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1. Общие положения 
 

Настоящие методические рекомендации по приобретению средств обучения  
и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей (далее соответственно – методические рекомендации, создание 
новых мест дополнительного образования детей) в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
(далее – федеральный проект) разработаны в целях обеспечения исполнения 
федерального проекта, в том числе в целях установления требований к результатам 
использования субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта в части создания 
новых мест дополнительного образования детей. 

При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей рекомендуем указывать количество введенных ученико-мест, 
обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 
года будет создано не менее 1350 тыс. новых ученико-мест (нарастающим итогом  
с 2019 года) в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе 
для обеспечения условий для применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
вправе обеспечивать условия, превышающие условия, описанные в настоящих 
методических рекомендациях. 

Организационно-техническое, методическое и информационное 
сопровождение реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 
образования детей осуществляет федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»  
(далее – Федеральный оператор). 
 

2. Рекомендуемый порядок создания новых мест  
дополнительного образования детей 

 
Высшему исполнительному органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации рекомендуется издать распорядительный акт, 
утверждающий: 

- регионального координатора, под которым понимается уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 
региональный ведомственный проектный офис, обеспечивающий создание новых 
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мест дополнительного образования детей на территории субъекта Российской 
Федерации; 

- комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного 
образования в соответствии с Приложением № 1 к настоящим методическим 
рекомендациям; 

- перечень организаций, в которых создаются новые места дополнительного 
образования детей; 

- перечень показателей создания новых мест дополнительного образования 
детей в соответствии с Приложением № 2 к настоящим методическим 
рекомендациям. 

При формировании перечня организаций, в которых создаются новые места, 
рекомендуем учитывать: 

- необходимость создания новых мест дополнительного образования детей, 
обеспечивающих увеличение охвата детей дополнительным образованием, 
повышение его доступности и качества; 

- обеспечение равных и общедоступных условий для занятий детей 
дополнительным образованием всех направленностей вне зависимости  
от территориальных особенностей расположения образовательных организаций  
и образовательных потребностей и возможностей детей, в том числе организация 
доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
обеспечения подвоза детей из труднодоступных территорий; 

- необходимость определения приоритетов обновления содержания 
дополнительных общеразвивающих программ, определяемых на основе документов 
стратегического планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской 
Федерации и уровня муниципальных образований; 

- использование современных технологий, новых форм и методов обучения  
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в форме 
создания школьных музеев, школьных театров, школьных медиацентров и 
школьных спортивных клубов и др.; 

- необходимость обеспечения создания новых мест по различным 
направленностям дополнительного образования детей (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-гуманитарной), в соответствии с приоритетными 
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- необходимость обеспечения полного и эффективного использования 
закупаемой материально-технической базы, в том числе ее приоритетное 
использование для реализации долгосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ в очной форме длительностью не менее 9 месяцев, а также совместной 
урочной и внеурочной деятельности на основании договоров о реализации 
образовательных программ в сетевой форме с общеобразовательными 
организациями, проведении мероприятий (в том числе олимпиад и конкурсов); 

- необходимость обеспечения расчета создания новых ученико-мест 
дополнительного образования детей в соответствии с разделом 3 настоящих 
методических рекомендаций; 
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- информационную доступность создаваемых новых мест, в том числе 
внесение в региональные навигаторы дополнительного образования детей субъектов 
Российской Федерации данных об образовательных организациях, программах 
дополнительного образования детей и детях от 5 до 18 лет, обучающихся по 
программам дополнительного образования. 

Вместе с тем, при формировании перечня организаций, в которых создаются 
новые места за счет средств субсидии из федерального бюджета, не допускается 
переоснащение существующих мест дополнительного образования. 
 

3. Рекомендуемый порядок расчета количества новых мест 
дополнительного образования детей 

 
При расчете планируемого количества ученико-мест для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ рекомендуется определить 
планируемое количество ученико-мест, достаточное для обеспечения к 2024 году 
охвата детей дополнительным образованием не менее 80% от общего числа детей  
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации. 

Количество создаваемых ученико-мест за счет субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования 
детей устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемого  
в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих  
в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования", приведенных  
в Приложении № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

Планируемое количество создаваемых ученико-мест рассчитывается как 
произведение планируемого к созданию количества инфраструктурных мест 
дополнительного образования детей, соответствующего среднему количеству детей 
в группе (Ксм), единовременно использующих соответствующий комплект средств 
обучения и воспитания при обучении по дополнительной общеразвивающей 
программе, определяемого с учетом параметров помещений, в которых создаются 
новые места дополнительного образования детей, в том числе на основании 
Рекомендуемого состава и площади помещений в организациях дополнительного 
образования, в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  
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и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) и среднего числа групп 
(Чгр), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем 
населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации.  

Среднее число групп (Чгр), которые могут быть набраны на обучение  
по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года, 
рассчитывается как отношение произведения числа задействованных 
педагогических работников (Чпед) и нормы часов учебной (преподавательской) 
работы (Н)1, выраженного в часах в неделю, к режиму занятий детей в группе 
(Рзанятий), выраженному в часах в неделю, определяемое исходя из СП 2.4.3648-20. 

 
При полной занятости одного работника Н принимается равным 18 часам. 

 
Таким образом, расчет количества создаваемых ученико-мест должен 

производиться по формуле: 
 

Кум = Ксм x Чгр, 
 

где: 
Ксм - количество инфраструктурных мест; 
Чгр - среднее число групп детей, которые могут быть набраны на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года  
в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической 
ситуации, определяемое по формуле: 
 

,пед
гр

занятий

Ч НЧ
Р

u
  

 
где: 
Чпед - число задействованных педагогических работников; 
Н - норма часов учебной (преподавательской) работы в неделю; 
Рзанятий - режим занятий детей в группе в неделю. 

 
4. Рекомендации к кадровому обеспечению 

 
Созданные новые ученико-места дополнительного образования детей 

рекомендуется обеспечить педагогическими работниками соответствующей 
квалификации для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
соответствующей направленности. 

Профессиональная педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими 
                                                           
1 Определяется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)  
и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”» 
(зарегистрирован в Минюсте России 28 августа 2018 г. № 52016),  

Вместе с тем, образовательные организации, на базе которых создаются новые 
места, вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью  
по дополнительным общеразвивающим программам лиц, обучающихся  
по образовательным программам высшего образования по специальностям  
и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 
аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной 
программы высшего образования направленности дополнительной 
общеобразовательной программы определяется работодателем  
(п.4 ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»).  

Должности, введенные в штатное расписание, как по категориям должностей, 
так и по количеству штатных единиц, обеспечивают реализацию соответствующих 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Образовательным организациям, на базе которых создаются новые места 
дополнительного образования детей, рекомендуется обеспечить прохождение 
педагогическими и руководящими работниками программ повышения 
квалификации и (или) профессиональной переподготовки по соответствующей 
направленности. 

Федеральный оператор ежегодно обеспечивает организацию программ 
повышения квалификации для педагогических и руководящих работников 
организаций, в которых создаются новые места дополнительного образования. 

 
5. Рекомендуемые параметры к помещениям для создания новых мест 

дополнительного образования детей 
 
В случае создания новых ученико-мест в помещениях организаций, ранее не 

используемых для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
организациям рекомендуется иметь соответствующие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

В помещениях, в которых создаются новые ученико-места, за счет средств 
консолидированных бюджетов соответствующего субъекта Российской Федерации 
рекомендуется провести отделочные и (или) ремонтные работы для их оснащения 
средствами обучения и воспитания, приобретаемыми за счет средств субсидии. 

Организациям-лицензиатам рекомендуется привести помещения  
в соответствие с СП 2.4.3648-20, а также соответствии с лицензионным 
законодательством Российской Федерации.  



7 
 

Методические рекомендации - 06 

 
6. Рекомендации к комплектованию набора средств 

обучения и воспитания для создания новых 
мест дополнительного образования детей 

 
Перечень, минимально необходимых функциональных и технических 

требований и минимальное количество средств обучения и воспитания для 
оснащения новых мест дополнительного образования детей  
(далее – инфраструктурный лист) рекомендуется определить региональным 
координатором на основе примерного перечня средств обучения и воспитания, 
приведенного в Приложении № 3 к настоящим методическим рекомендациям. 

Инфраструктурный лист может учитывать оборудование, уже имеющееся  
у организации, на базе которой создаются новые места, которое в связи с 
отсутствием должного оснащения ранее не использовалось для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. Использование такого оборудования 
должно обеспечить появление в организации новых ученико-мест дополнительного 
образования детей и увеличение контингента обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

Региональному координатору рекомендуется обеспечить формирование 
инфраструктурного листа; в случае, если инфраструктурный лист содержит позиции 
(за исключением расходных материалов), не включенные в примерный перечень 
средств обучения и воспитания, приведенный в Приложении № 3 к настоящим 
методическим рекомендациям, региональному координатору рекомендуется 
обеспечить формирование и направление инфраструктурного листа на экспертизу 
Федеральному оператору в соответствии с регламентом, определяемым 
Федеральным оператором. 

При проведении закупок средств обучения и воспитания  
из инфраструктурного листа для создания новых мест дополнительного образования 
детей рекомендуется отдавать предпочтение оборудованию отечественных 
производителей при эквивалентных технологических характеристиках. 

При осуществлении государственных и муниципальных закупок 
рекомендуется руководствоваться актуальными нормами законодательства 
Российской Федерации, в том числе: 

- о предоставлении приоритета товарам российского происхождения  
в соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению  
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 

- об ограничениях на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 

- о применении национального режима при осуществлении закупок, 
установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- об учете требований антимонопольного законодательства в части 
обеспечения повышения эффективности, исключения ограничения круга 
поставщиков и поставляемого оборудования, повышения результативности 
осуществления закупок, обеспечения прозрачности, предотвращения коррупции  
и других злоупотреблений, в том числе планирование начальных (максимальных) 
цен исходя из рыночных цен товаров в соответствующем субъекте Российской 
Федерации. 

 
7. Рекомендации к финансовому обеспечению реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ 
на созданных новых местах дополнительного образования детей 

 
Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ на созданных новых местах дополнительного 
образования детей включает затраты в соответствии с Общими требованиями  
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 
имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемые при расчете объема субсидии  
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом 
Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. № 235, и включающие в том числе: 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы не ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены такие образовательные организации; 

расходы на содержание помещения, аренду помещения (в случае аренды), 
коммунальные расходы; 

приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе 
расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ  
в объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса; 

командировочные расходы, в том числе расходы на направление  
на дополнительное профессиональное образование сотрудников, участие детей  
и их наставников в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 
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конкурсах, мероприятиях; 
расходы на реализацию дополнительных общеразвивающих программ  

в условиях природной среды в форме туристских походов, слетов и экспедиций 
(проезд, питание, создание условий для проживания детей во время проведения 
мероприятия с обязательным соблюдением нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих сферу отдыха детей и их оздоровления2). 

При формировании бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) на очередной год и плановый период рекомендуется предусматривать 
бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для финансового обеспечения 
созданных новых мест дополнительного образования на территории субъекта 
Российской Федерации. 
 
 

                                                           
2 Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих сферу отдыха детей и их 
оздоровления представлен в Методических рекомендациях по созданию и функционированию летних школ для детей 
и представителей молодежи из числа иностранных граждан на базе российских образовательных организаций  
в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденный распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № Р-61. 
 



Методические рекомендации - 06 

 
Приложение № 1 

к методическим рекомендациям 
по созданию новых мест  

в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 
 

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ 
МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. 

Утверждено должностное лицо в 
составе регионального 

ведомственного проектного 
офиса, ответственное за 

создание новых мест 
дополнительного образования 

детей (далее – новые места, 
РВПО) 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Распорядительный 
акт органа 

исполнительной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляющего 
государственное 

управление в 
сфере образования 

(далее – 
Распорядительный 
акт РОИВ, РОИВ) 

31 января X года 

2. 

Представлена информация об 
объемах средств, 

предусмотренных в 
консолидированном бюджете 
субъекта РФ, на финансовое 
обеспечение деятельности по 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
на созданных новых местах по 

направлениям расходов 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Письмо РОИВ в 
адрес 

Федерального 
оператора 

1 февраля X года, 
далее ежегодно 

3. 

Направлен проект перечня 
средств обучения и воспитания 

для создания новых мест, 
информация о дополнительных 
общеразвивающих программах, 

для реализации которых 

Субъект 
Российской 
Федерации 

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором 

1 февраля X года 
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составлен указанный перечень, а 
также список образовательных 
организаций, на базе которых 

запланирована реализация 
указанных программ, по форме, 

установленной Федеральным 
оператором, в целях получения 

заключений от федеральных 
ресурсных центров по 

направленностям 
дополнительного образования 

детей (далее - ФРЦ) 

4. 

Получены заключения в 
отношении проекта перечня 

средств обучения и воспитания 
для создания новых мест от 

федерального оператора 

Федеральный 
оператор, ФРЦ 

Письмо 
Федерального 
оператора о 

согласовании 
перечня средств 

обучения и 
воспитания для 
создания новых 

мест с 
приложением 
заключений от 

ФРЦ в адрес РОИВ 

1 марта X года 

5. 
Утвержден перечень средств 
обучения и воспитания для 

создания новых мест 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Распорядительный 
акт РОИВ 10 марта X года 

6. 

Проведены самообследование и 
мониторинг инфраструктурных 

условий реализации 
дополнительных 

общеобразовательных программ 
всех направленностей на новых 

местах дополнительного 
образования детей в субъектах 

Российской Федерации 

Субъект 
Российской 
Федерации 

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором 

10 марта X года 

7. Утвержден план-график 
создания новых мест 

Субъект 
Российской 
Федерации, 

Федеральный 
оператор 

Распорядительный 
акт РОИВ/РВПО 10 марта X года 

8. 
Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания новых 
мест 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Извещения о 
проведении 

закупок 
17 марта X года 

9. 
Заключены контракты 

(договоры, соглашения) по 
итогам проведенных закупок 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Контракты, 
договоры, 

соглашения 
1 мая X года 
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10. 
Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование и 
средства обучения 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Товарные 
накладные, акты 
приемки работ 

15 августа X года 

11. 

Получены лицензии на ведение 
образовательной деятельности 

по программам 
дополнительного образования 

Субъект 
Российской 
Федерации  

Лицензии 20 августа X года 

12. Осуществлен подбор кадров и 
заключены трудовые отношения 

Орган местного 
самоуправления 

Трудовые 
соглашения 30 августа X года 

13. 

Проведено повышение 
квалификации (профмастерства) 
педагогических работников на 

создаваемые новые места 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Удостоверения о 
повышении 

квалификации 

В течение срока 
реализации 

мероприятий 

14. 

Завершен набор детей, 
обучающихся по 

образовательным программам на 
новых местах 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Локальные акты 
организаций 30 сентября X года 

15. 

Проведен мониторинг 
эффективности использования 
закупленного оборудования и 

средств обучения 

Субъект 
Российской 
Федерации 

По форме, 
установленной 
Федеральным 
оператором 

20 декабря X года, 
далее ежегодно 
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Приложение № 2 
к методическим рекомендациям 

по созданию новых мест  
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 
значение, в год 

1 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной 
основе (за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов) по дополнительным общеразвивающим программам на 
базе созданных новых мест (человек в год): 

К3  

1.2 из них численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в школьных 
музеях, школьных театрах, школьных медиацентрах и школьных  спортивных 
клубах 

К / 10 

2 Доля отдельных групп сотрудников, прошедших профессиональную 
переподготовку и (или) повышение квалификации   

2.1 Педагогические работники, % 100 

2.2 Руководители, % 100 

2.3 Привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий 
реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % 100 

3 Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий 
различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых 
местах 

 

3.1 Число мероприятий (ед. в год) 20 

3.2 В них участников (человек в год) К / 2 

3.3 Создание (обеспечение материально-технической базы) региональных центров 
детско-юношеского туризма, ед. 1 

3.4 Создание (обеспечение материально-технической базы) Экостанций, ед. 1 

                                                           
3 Не менее числа создаваемых новых мест дополнительного образования детей. 
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ТЬ 
 N

 п/п 
Н

аименование 
К

раткое описание 
Единица 

измерения 
К

оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х 
новы

х мест 

1 
Робототехника по уровням (начальны

й, средний, продвинуты
й). К

аж
дое направление обязательно комплектуется оборудованием из раздела 1.6 

1.1 
Робототехника (начальны

й уровень, для детей 7 - 9 лет) 
комплект 

1 
15 

1.1.1 
Н

абор для конструирования подвиж
ны

х 
механизмов 

П
редназначен для изучения основ конструирования и программирования моделей 

роботов для детей дош
кольного и младш

его ш
кольного возраста.  

С
одерж

ит: 
Базовы

й робототехнический набор - 3 ш
т. 

М
етодические рекомендации для ученика - 3 ш

т. 

ш
т. 

15 
 

1.1.2 
Н

абор для конструирования 
С

одерж
ит: 

ш
т. 

3 
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робототехники начального уровня 
не менее 250 пластиковы

х деталей - кубики, пластины
, оси, колеса, ш

естерни, а 
такж

е следую
щ

ие электронны
е компоненты

 
1. М

икрокомпью
тер - наличие 

2. Д
атчик движ

ения до 15 см - наличие 
3. Д

атчик наклон для определения различны
х типов перемещ

ения модели: наклоны
 

в стороны
, перемещ

ение вверх или вниз, тряску 
П

рограммное обеспечение долж
но обеспечивать графический интерфейс для 

программирования робота и содерж
ать примеры

 программ 

1.1.3 
Д

ополнительны
й набор для 

конструирования робототехники 
начального уровня 

Д
ополнительны

й набор долж
ен содерж

ать пластиковы
е конструктивны

е элементы
, 

совместимы
е с элементами базового набора и позволяю

щ
ие разрабаты

вать 
фиксированны

е и подвиж
ны

е соединения, совместимы
е с п. 1.1.2 

ш
т. 

10 
 

1.1.4 
Электромотор тип 1 

С
пециализированны

й мотор, предназначенны
й для применения с устройствами, 

входящ
ими в состав базового набора, а такж

е конструктивно совместимы
й с 

пластиковы
ми элементами набора начального уровня п. 1.1.2 

ш
т. 

15 
 

1.1.5 
Н

абор для конструирования 
автотранспортны

х моделей 

С
одерж

ит колеса, электромотор, блок-ось, крутящ
ийся блок, инфракрасны

й 
сенсорны

й блок-вы
клю

чатель, блок-датчик света. Н
аличие кнопок управления для 

записи (программирования) и воспроизведения движ
ений модели непосредственно 

на кубике. Такж
е содерж

ит вспомогательны
е детали в виде одинарны

х, двойны
х и 

призмовы
х кубиков, осей, конструктивны

х платформ
 

ш
т. 

2 
 

1.1.6 
Н

абор для конструирования моделей и 
узлов 

С
одерж

ит не менее 240 элементов: двигатели, датчики различного назначения, 
конструктивны

е элементы
 и контроллер с несколькими интеллектуальны

ми 
интерфейсами, разъемами для двигателя, Ж

К
-экраном, громкоговорителем, 

кнопками и U
SB

-портом. К
онтроллер подклю

чается к компью
теру с помощ

ью
 

U
SB

-интерфейса. С
озданны

е на компью
тере программы

 могут бы
ть сохранены

 в 
контроллере 

ш
т. 

15 
 

1.2 
Робототехника (начальны

й уровень, для детей 9 - 11 лет) 
комплект 

1 
15 

1.2.1 
Н

абор для конструирования моделей и 
узлов (основы

 механики) 

С
одерж

ит программируемы
й микрокомпью

тер, оснащ
енны

й портами ввода-
вы

вода, световой матрицей, модулем B
luetooth, динамиком, гироскопом и 

аккумуляторной батареей,ресурсны
й набор для расш

ирения возмож
ностей в 

робототехнических соревнованиях с помощ
ью

 более чем 600 деталей, что позволит 
провести более 10 часов занятий по направлениям STEA

M
. И

 для минимизации 
потерь в набор вклю

чены
 запасны

е части в количестве 100 ш
т. 

ш
т. 

15 
 

1.2.2 
Н

абор для конструирования моделей и 
узлов (источники энергии) 

Н
абор, в основе которого программируемы

й в среде A
rduino ID

E контроллер в 
защ

итном корпусе и с подклю
чением внеш

них модулей. С
одерж

ит: готовы
е схемы

 
сборки и ш

ирокие проектны
е возмож

ности, в том числе изучение альтернативны
х 

ш
т. 

15 
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источников энергии 

1.2.3 
Н

абор для конструирования моделей и 
узлов (пневматика) 

Н
абор, в основе которого программируемы

й в среде A
rduino ID

E контроллер в 
защ

итном корпусе и с подклю
чением внеш

них модулей. С
одерж

ит: готовы
е схемы

 
сборки и ш

ирокие проектны
е возмож

ности, в том числе изучение пневматики 
ш

т. 
15 

 

1.2.4 
А

ккумуляторная батарея 

А
ккумуляторная батарея совместима с программируемы

м микрокомпью
тером из 

набора для конструирования моделей и узлов (основы
 механики). Л

итий-ионны
й 

аккумулятор емкостью
 2000 мА

/ч. П
одзарядку мож

но осущ
ествить при помощ

и 
микро-U

SB
-кабеля, не вы

нимая аккумулятор из программируемого 
микрокомпью

тера 

ш
т. 

15 
 

1.2.5 
Электромотор тип 2 

Электромотор тип 2 совместим с программируемы
м микрокомпью

тером из набора 
для конструирования моделей и узлов (основы

 механики). П
редназначен для 

расш
ирения его возмож

ностей. О
снащ

ен датчиком вращ
ения. П

оддерж
ивает 

алгоритмы
 позиционирования для точного линейного управления движ

ением. 
Тахометрическая обратная связь 

ш
т. 

15 
 

1.2.6 
Д

атчик измерения расстояния 

Д
атчик измерения расстояния совместим с программируемы

м микрокомпью
тером 

из набора для конструирования моделей и узлов (основы
 механики). И

змеряет 
расстояние до 200 см. О

снащ
ен программируемы

ми светодиодами и 
интегрированны

м адаптером для подклю
чения датчиков, D

IY
-оборудования и плат 

от сторонних производителей 

ш
т. 

15 
 

1.2.7 
Н

абор для изучения программирования 
на язы

ке JavaScript 

Н
абор для изучения программирования на язы

ке JavaScript.С
одерж

ит электронны
е 

модули, плаш
ки с деталями конструктора в виде реш

етчатого листового 
вспененного П

В
Х

, литий-ионны
й аккумулятор, колеса, моторы

, сервоприводы
, 

датчики, иллю
стрированны

й буклет, наклейки и гоночную
 трассу. Д

ает 
возмож

ность при сборке освоить 12 экспериментов, от самы
х просты

х к более 
слож

ны
м 

ш
т. 

15 
 

1.3 
Робототехника (средний уровень, для детей 9 - 11 лет) 

комплект 
1 

15 

1.3.1 
Н

абор элементов для конструирования 
роботов 

С
одерж

ит: не менее 250 конструктивны
х элементов, изготовленны

х из пластика и 
алю

миния, плю
с захватное устройство. Четы

рехканальны
й беспроводной 

контроллер в виде игрового пульта управления. 4 сервопривода. П
ерезаряж

аемая 
аккумуляторная батарея и зарядное устройство. В

ы
клю

чатель питания. 
П

риспособление для сборки 4-в-1, приспособление для сборки 2-в-1 и торцевая 
отвертка. М

ячики и стаканчики для создания испы
тательной трассы

. К
онтейнер 

для транспортировки и хранения. Руководство по сборке и настройке 

ш
т. 

15 
 

1.3.2 
Д

ополнительны
й набор элементов для 

Д
ополнительны

й набор элементов для конструирования роботов содерж
ит 

ш
т. 

8 
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конструирования роботов 
разнообразны

е конструктивны
е элементы

, изготовленны
е из пластика и алю

миния 
в количестве не менее 500 ш

тук. П
озволяет расш

ирить возмож
ности для сборки 

моделей с помощ
ью

 разнообразны
х соединительны

х планок, пластин, ш
естеренок, 

осей и крепеж
а. Такж

е вклю
чает набор гаечны

х клю
чей и торцевую

 отвертку. 
К

онтейнер для транспортировки и хранения и руководство по сборке 

1.3.3 
К

омплект датчиков 

В
клю

чает робототехнический контроллер с U
SB

-кабелем, 2 электродвигателя 
постоянного тока и монтаж

ны
е опоры

, датчик линии, ультразвуковой датчик и 
крепления к ним, кабели для подклю

чения датчиков и руководство по 
программированию

 

ш
т. 

15 
 

1.3.4 
К

омплект для реализации инж
енерны

х 
проектов с использованием 
робототехнических технологий 

. С
одерж

ит колеса, электромотор, блок-ось, крутящ
ийся блок, инфракрасны

й 
сенсорны

й блок-вы
клю

чатель, блок-датчик света. Н
аличие кнопок управления для 

записи (программирования) и воспроизведения движ
ений модели непосредственно 

на кубике. Такж
е содерж

ит вспомогательны
е детали в виде одинарны

х, двойны
х и 

призмовы
х кубиков, осей, конструктивны

х платформ
 

ш
т. 

8 
 

1.3.5 

Д
ополнительны

й набор к комплекту 
для реализации инж

енерны
х проектов с 

использованием робототехнических 
технологий 

С
остоит из 4 дополнительны

х колес двух размеров, 2 дополнительны
х площ

адок 
для крепления деталей и комплекта конструктивны

х деталей, 3 модулей: захват, 
ш

арнир и вращ
атель. 

ш
т. 

4 
 

1.4 
Робототехника (продвинуты

й уровень) - проектирование и конструирование мобильны
х роботов 

комплект 
1 

 

1.4.1 
Базовы

й набор для изучения 
промы

ш
ленной робототехники 

Базовы
й набор для изучения промы

ш
ленной робототехники содерж

ит модуль 
технического зрения, что позволяет участвовать в соревнованиях по 
робототехнике. С

одерж
ит контроллер, приводы

 постоянного тока с увеличенны
ми 

мощ
ностями. К

амера позволяет определять до 7 цветов одновременно. 

ш
т. 

5 
 

1.4.2 
Ресурсны

й набор для изучения 
промы

ш
ленной робототехники 

Ресурсны
й набор для изучения промы

ш
ленной робототехники призван увеличить 

функционал базового набора для изучения промы
ш

ленной робототехники, 
вклю

чает в себя больш
ое количество структурны

х элементов (из стали и 
алю

миния), подш
ипники, всенаправленны

е колеса, двунаправленны
е 

пневмоцилиндры
, электрокомпоненты

, элементы
 передач и усиленны

е ш
естерни 

электромоторов. 

ш
т. 

5 
 

1.4.3 
Беспроводная камера набора для 
изучения промы

ш
ленной 

робототехники 

меет встроенное программное обеспечение, позволяю
щ

ее осущ
ествлять настройку 

модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, площ
ади 

обнаруж
иваемой области изображ

ения, округлости обнаруж
иваемой области 

изображ
ения, полож

ение обнаруж
иваемы

х областей относительно друг друга, 
маш

инное обучение параметров нейронны
х сетей для обнаруж

ения объектов, 
форму и закодированны

е значения обнаруж
иваемы

х маркеров, размеры
 

ш
т. 

5 
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обнаруж
иваемы

х окруж
ностей, квадратов и треугольников, параметров 

контрастности, размеров, кривизны
 и полож

ения распознаваемы
х линий 

1.4.4 
Н

абор для создания программируемы
х 

моделей и гусеничны
х роботов 

Н
абор для создания программируемы

х моделей и гусеничны
х роботов позволяет 

группе из 2 учащ
ихся создавать программируемы

е роботы
 с использованием 

контроллера для робототехнических моделей. К
онтроллер для робототехнических 

моделей оснащ
ен разъемом U

SB
. Д

атчик линии и ультразвуковой датчик. Более 
650конструктивны

х элементов из алю
миния, таких как элементы

 механизмов 
движ

ения и крепеж
ны

е элементы
, в том числе разнообразны

е колеса, ш
естерни, 

профильны
е рейки, планки, 2 электродвигателя, кабели для электродвигателей и 2 

сервопривода с поворотом вала на 180 градусов, перезаряж
аемая аккумуляторная 

батарея и зарядное устройство, вы
клю

чатель аккумуляторны
х батарей и 

приспособления для сборки. К
онтейнер, кры

ш
ка и сортировочны

й лоток. 
Руководство по программированию

 контроллера 
Такж

е набор вклю
чает детали для создания роботов на гусеничном ходу или с 

ленточны
м конвейером 

Гусеничная лента распределяет вес более равномерно, чем колеса, давая роботам 
тягу, необходимую

 для покры
тия пересеченной местности или неустойчивого 

грунта, такого как песок. Типы
 деталей: звенья гусеничной ленты

, звездочки к 
гусеничной ленте, направляю

щ
ие колеса, профильны

е рейки, стальны
е оси, 

кольца, втулки 

ш
т. 

5 
 

1.4.5 
Д

ополнительны
й набор для создания 

конвейеров 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов. П
озволяет создавать автоматизированны

е 
устройства с конвейерны

ми линиями. В
 состав набора входят: звено конвейерной 

ленты
 в количестве не менее 20 ш

т., резиновы
е крепеж

ны
е элементы

 в количестве 
и менее 50 ш

т. 

ш
т. 

5 
 

1.4.6 
Д

ополнительны
й набор слож

ны
х 

зубчаты
х передач 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов и позволяет создавать роботов с зубчаты
ми, 

червячны
ми и реечны

ми передачами. В
 состав набора входят: зубчатое колесо в 

количестве не менее 3 ш
т., зубчатая рейка в количестве не менее 4 ш

т., червячны
й 

винт в количестве не менее 6 ш
т., ось в количестве не менее 6 ш

т. 

ш
т. 

5 
 

1.4.7 
Д

ополнительны
й набор звездочек и 

цепь 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов и позволяет создавать роботов с цепны
ми 

передачами. В
 состав набора входят: цепное колесо в количестве не менее 6 ш

т., 
цепь 

ш
т. 

5 
 

1.4.8 
Д

ополнительны
й набор внедорож

ны
х 

ш
ин 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов. П
редставляет из себя набор из пластиковы

х колес в 
количестве не менее 4 ш

т. К
олесо долж

но бы
ть снабж

ено резиновой ш
иной 

ш
т. 

5 
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1.4.9 
Н

абор моторов для базового набора для 
изучения промы

ш
ленной 

робототехники 

П
редставляет собой совокупность в одном компактном корпусе встроенного 

энкодера и контроллера двигателя. Н
абор моторов 

ш
т. 

5 
 

1.4.10 
Д

ополнительны
й набор моторов и 

сервоприводов 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов. В
 состав набора входят: мотор со встроенны

м 
энкодером в количестве не менее 4 ш

т., крепление для мотора в количестве не 
менее 4 ш

т., сервопривод в количестве не менее 4 ш
т. с диапазоном поворота не 

менее 180 градусов, крепеж
ная скоба для сервопривода в количестве не менее 4 

ш
т. 

ш
т. 

5 
 

1.4.11 
Д

ополнительны
й набор 

всенаправленны
х колес 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов. П
озволяет повы

сить маневренность своего робота. 
Рассчитаны

 на использование четы
рех двигателей, каж

ды
й из которы

х управляет 
одним колесом. Благодаря этому набору робот смож

ет более плавно перемещ
аться 

под лю
бы

м углом без поворота. К
олеса поставляю

тся полностью
 собранны

ми, 
вклю

чая ступицу 

ш
т. 

1 
 

1.4.12 
Д

ополнительны
й набор с дж

ойстиком 

Н
абор предназначен для расш

ирения функциональны
х возмож

ностей набора для 
создания гусеничны

х роботов и вклю
чает в себя комплект модуля подклю

чения к 
беспроводному контроллеру для управления роботом. П

оддерж
ивает загрузку 

библиотеки программирования для контроллера робототехники 

ш
т. 

1 
 

1.4.13 
Д

ополнительны
й набор с захватом

 
Н

абор предназначен для расш
ирения функциональны

х возмож
ностей набора для 

создания гусеничны
х роботов с помощ

ью
 устройства захвата. У

стройство захвата 
позволяет осущ

ествлять подбор, установку и перемещ
ение предметов 

ш
т. 

1 
 

1.5 
Робототехника (продвинуты

й уровень) - промы
ш

ленная робототехника 
комплект 

1 
10 

1.5.1 

О
бразовательны

й робототехнический 
комплект для разработки 
многокомпонентны

х мобильны
х и 

промы
ш

ленны
х роботов 

О
бразовательны

й робототехнический комплект для разработки 
многокомпонентны

х мобильны
х и промы

ш
ленны

х роботов снабж
ен комплексом 

со слож
ной кинематической схемой, многозвенны

ми механизмами для сборки 
манипуляционны

х и андроидны
х роботов 

ш
т. 

6 
 

1.5.2 

Ресурсны
й робототехнический 

комплект для разработки 
многокомпонентны

х мобильны
х и 

промы
ш

ленны
х роботов 

Ресурсны
й робототехнический комплект для разработки многокомпонентны

х 
мобильны

х и промы
ш

ленны
х роботов содерж

ит дополнительны
е детали и 

инструкции для конструирования типовы
х моделей роботов с использованием 

вы
сокоскоростны

х сервомоторов, датчиков расстояний и IR
 массивов 

ш
т. 

6 
 

1.5.3 
О

бразовательны
й робототехнический 

комплект для разработки 
многокомпонентны

х 

О
бразовательны

й робототехнический комплект на основе элементной базы
, 

предназначенны
й для углубленного изучения робототехники, подготовки к 

соревновательной деятельности и развития профориентационны
х знаний 

ш
т. 

3 
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робототехнических систем со слож
ной 

кинематикой, манипуляционны
х и 

андроидны
х роботов 

учащ
ихся. Робототехнический комплект позволяет разрабаты

вать слож
ны

е 
робототехнические комплексы

, состоящ
ие из набора различны

х подсистем, 
объединенны

х друг с другом посредством последовательны
х интерфейсов. 

О
тличительная особенность набора в использовании интеллектуальны

х устройств, 
объединяемы

х друг с другом по сети, что позволяет использовать множ
ество 

сервомодулей и датчиков, одновременно подклю
ченны

х к одному 
программируемому контроллеру 
В

 состав набора входит два различны
х типа программируемы

х контроллеров, 
мини-компью

тер, комплект интеллектуальны
х сервомодулей, модуль технического 

зрения. Н
абор позволяет конструировать множ

ество различны
х моделей роботов, 

начиная от простейш
их моделей и до моделей со слож

ной кинематикой с 
использованием больш

ого числа сервоприводов. Н
а базе одного комплекта мож

но 
одновременно разработать несколько различны

х робототехнических комплексов, 
синхронно вы

полняю
щ

их поставленную
 задачу 

1.5.4 
У

чебно-лабораторны
й 

манипуляционны
й РТК 

П
редставляет собой роботизированны

й манипулятор, является образовательной 
платформой для изучения программирования и промы

ш
ленной робототехники, 

позволяю
щ

ей вы
полнять 3D

-печать, лазерную
 гравировку, перемещ

ение объектов, 
рисунки. О

н позволяет изучать применение роботизированны
х манипуляторов, 

разработку автоматизированны
х систем, работу с различны

ми инструментами и 
язы

ками программирования 
К

омплект вклю
чает в себя все необходимы

е инструменты
 для простого начала 

программирования, лазерной гравировки, рисования, 3D
-печати, сопутствую

щ
ие 

материалы
 

ш
т. 

2 
 

1.5.5 
У

чебно-лабораторны
й комплект для 

разработки автономны
х мобильны

х 
роботов 

К
омплект для разработки и изучения моделей, программируемы

х автономны
х 

мобильны
х роботов 

У
чебны

й комплект долж
ен позволять разрабаты

вать блочно-модульную
 

конструкцию
 мобильного робота. В

 состав мобильного робота долж
но входить: 

привод ведущ
их колес - не менее 2 ш

т. П
ривод долж

ен представлять собой 
электромеханическую

 сборку на основе двигателя постоянного тока, редуктора, 
датчика полож

ения вала, система управления привода долж
на обеспечивать 

возмож
ность объединения приводов с помощ

ью
 последовательного интерфейса, 

возмож
ность задания параметров контуров управления, управление вращ

ением 
привода по скорости и полож

ению
, контроль нагрузки 

П
рограммируемы

й контроллер - не менее 1 ш
т. П

рограммируемы
й контроллер 

долж
ен обладать интерфейсами - U

SB
, U

A
R

T, TTL, R
S485, C

A
N

 для 
коммуникации с подклю

чаемы
ми внеш

ними устройствами, а такж
е цифровы

ми и 
аналоговы

ми портами ввода/вы
вода 

О
дноплатны

й микрокомпью
тер - не менее 1 ш

т. О
дноплатны

й микрокомпью
тер 

долж
ен представлять собой устройство с архитектурой микропроцессора A

R
M

, 
долж

ен обладать не менее 2 вы
числительны

ми ядрами с тактовой частотой не 

ш
т. 

2 
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менее 1 ГГц 
Л

азерны
й сканирую

щ
ий дальномер - не менее 1 ш

т. Л
азерны

й сканирую
щ

ий 
дальномер долж

ен обеспечивать диапазон измерения дальности до объектов не 
менее 2,5 метров и сектор сканирования не менее 360 угловы

х градусов 
Д

атчик линии - не менее 3 ш
т. Д

атчик долж
ен обеспечивать детектирование линии 

на контрастном фоне и передавать данны
е в программируемы

й контроллер о ее 
наличии путем передачи аналогового сигнала, цифрового сигнала и путем 
передачи цифрового пакета данны

х 
Д

атчик цвета - не менее 1 ш
т. Д

атчик долж
ен различать цветовой оттенок 

располож
енного рядом с ним объекта в R

G
B

 нотации и обеспечивать передачу 
данны

х в программируемы
й контроллер о значении каж

дого цветового канала в 
виде цифрового пакета данны

х 
М

ассив И
К

-датчиков - не менее 1 ш
т. М

ассив И
К

-датчиков долж
ен бы

ть 
предназначен для отслеж

ивания линии для движ
ения мобильного робота. М

ассив 
долж

ен содерж
ать не менее 6 ш

т. И
К

-датчиков, располож
енны

х на одной линии 
С

истема технического зрения - не менее 1 ш
т. С

истема технического зрения 
долж

на обладать совместимостью
 с различны

ми программируемы
ми 

контроллерами с помощ
ью

 интерфейсов - TTL, U
A

R
T, I2C

, SPI, Ethernet 
С

истема технического зрения долж
на обеспечивать возмож

ность изучения основ 
применения алгоритмов маш

инного обучения и настройки параметров нейросетей. 
С

истема технического зрения долж
на обеспечивать функционал распознавания 

различны
х геометрических объектов по набору признаков, распознавания 

графических маркеров типа A
ruco и др., распознавания массивов линий и 

элементов дорож
ны

х знаков и разметки 
С

истема управления мобильного робота долж
на позволять осущ

ествлять анализ 
окруж

аю
щ

ей обстановки в процессе движ
ения мобильного робота и динамическом 

изменении окруж
аю

щ
ей обстановки, осущ

ествлять формирование карты
 

локальной обстановки вокруг робота и локализация полож
ения робота на карте, 

построение глобальной карты
 окруж

аю
щ

его пространства. С
истема управления 

мобильного робота долж
на позволять осущ

ествлять анализ плана/карты
 

окруж
аю

щ
его пространства, обнаруж

ение окруж
аю

щ
их объектов, автономное 

планирование марш
рута и объезда статических и динамических препятствий. 

С
истема управления мобильного робота долж

на обеспечивать возмож
ность 

разметку карты
 окруж

аю
щ

его пространства на зоны
 с различны

ми признаками, 
задаваемы

ми пользователем (зоны
 запрета для движ

ения, ограничения скорости и 
т.п.). С

истема управления мобильного робота долж
на обеспечивать возмож

ность 
задания точек и зон на карте окруж

аю
щ

его пространства для автономного 
перемещ

ения меж
ду ними. С

истема управления мобильного робота, вклю
чаю

щ
ая в 

себя подсистемы
, такие как система управления движ

ением робота, система сбора 
и обработки сенсорной информации, система построения карты

 окруж
аю

щ
его 

пространства и система навигации, долж
на бы

ть реализована на базе 
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программируемого контроллера и одноплатного микрокомпью
тера, а такж

е 
устройств, входящ

их в состав комплекта 
В

 состав комплекта долж
но входить программное обеспечение для 

программирования в текстовом редакторе наподобие A
rduino ID

E, 
программировании с помощ

ью
 скриптов на язы

ке Python, разработки систем 
управления на основе R

O
S. Такж

е в состав комплекта долж
на входить виртуальная 

модель мобильного робота в виртуальном окруж
ении для моделирования 

алгоритмов систем управления с помощ
ью

 графической среды
 

1.6 
П

рочее оборудование (для каж
дого из вы

бранны
х направлений 1.1 - 1.5) 

комплект 
1 

10 - 15 

1.6.1 
К

омплект полей 
К

омплект полей с соревновательны
ми элементами для проведения 

робототехнических соревнований 
комплект 

1 
 

1.6.2 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet не менее 5 ш
т. 

- U
SB

 не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 
Тип экрана: LC

D
-панель 

Ц
ветность экрана: цветной 

Д
иагональ экрана: не менее 3,5 дю

йма 
П

латформа подогреваемая: наличие 
П

латформа для 3D
-печати магнитная гибкая: наличие 

С
овместимость платформы

 для 3D
-печати с платформой подогреваемой: наличие 

С
менны

й модуль 3D
-печати: наличие 

Технология 3D
-печати: FD

M
 или FFF 

Д
иаметр сопла: не менее 0,4 мм 

М
аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C

 
М

аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы
: не менее 80 °C

 
М

инимальная толщ
ина слоя: не более 50 мкм 

М
аксимальная толщ

ина слоя: не менее 300 мкм 
С

корость 3D
-печати: не менее 100 мм/с 

М
аксимальны

й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм
 

ш
т. 

2 
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П
оддерж

иваемы
е материалы

 для 3D
-печати: PLA

-, PETG
-, TPU

-, A
B

S-, PC
-, Flex-

пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 

А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

1.6.3 
С

тол для сборки роботов 
М

обильная система с игровой поверхностью
 для проведения испы

таний 
собранны

х моделей роботов и тумбы
 для хранения контейнеров с деталями 

наборов 
ш

т. 
1 

 

1.6.4 
С

истемы
 хранения 

С
истема хранения вы

полнена в виде единой конструкции с возмож
ностью

 
хранения в ней 32 контейнеров. С

истема имеет два вертикальны
х отсека. В

нутри 
каж

дого отсека предусмотрено 16 уровней - горизонтальны
х направляю

щ
их, 

посредством которы
х осущ

ествляется размещ
ение контейнеров. К

онструкция 
системы

 хранения позволяет изъять лю
бой контейнер без изменения полож

ения 
других контейнеров. О

граничение доступа внутрь системы
 хранения 

осущ
ествляется механизмом рольставни со встроенны

м механическим замком
 

ш
т. 

5 
 

2 
М

оделирование авиа- и судомоделей 
комплект 

1 
10 

2.1 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики: 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

ш
т. 

5 
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Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet, не менее 5 ш
т. 

- U
SB

, не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 
Тип экрана: LC

D
-панель 

Ц
ветность экрана: цветной 

Д
иагональ экрана: не менее 3,5 дю

йма 
П

латформа подогреваемая: наличие 
П

латформа для 3D
-печати магнитная гибкая: наличие 

С
овместимость платформы

 для 3D
-печати с платформой подогреваемой: наличие 

С
менны

й модуль 3D
-печати: наличие 

Технология 3D
-печати: FD

M
 или FFF 

Д
иаметр сопла: не менее 0,4 мм 

М
аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C

 
М

аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы
: не менее 80 °C

 
М

инимальная толщ
ина слоя: не более 50 мкм 

М
аксимальная толщ

ина слоя: не менее 300 мкм 
С

корость 3D
-печати: не менее 100 мм/с 

М
аксимальны

й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм
 

П
оддерж

иваемы
е материалы

 для 3D
-печати: PLA

-, PETG
-, TPU

-, A
B

S-, PC
-, Flex-

пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 
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А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

2.2 
Л

азерны
й станок 

С
танок для гравировки и резки лазером. Д

олж
ен предусматривать возмож

ность 
обработки хрупких материалов, в том числе керамики, стекла, оргстекла. М

одуль 
фильтрации воздуха в комплекте. В

строенное водяное охлаж
дение 

Л
азер типа C

O
2. Размер рабочего стола, мм: не менее 300 * 500. М

ощ
ность лазера, 

В
т: не менее 40 

П
оддерж

иваемы
е форматы

 файла: JPG
, PN

G
, TIF, B

M
P, D

X
F, SV

G
, C

R
2 

ш
т. 

1 
 

2.3 
Н

аборы
 для самостоятельной сборки 

модели 

Н
абор для самостоятельной сборки радиоуправляемой модели вертолета. 

В
клю

чает детали рамы
 и несущ

ей механики, сервоприводы
, электродвигатель, 

регулятор оборотов, пульт управления, приемник для пульта управления, 
аккумулятор, зарядное устройство, материалы

, инструменты
 и методическое 

пособие 

ш
т. 

11 
 

3 
И

нформатика, создание прилож
ений, сайтов, программирование не робототехнических систем, работа с операционны

ми 
системами, интернет вещ

ей и сетевое и системное администрирование 
комплект 

1 
15 

3.1 
Н

абор для работы
 с одноплатны

ми 
микропроцессорами 

О
дноплатны

й компью
тер: наличие 

карта памяти с предустановленной операционной системой: наличие 
блок питания: наличие 
комплект кабелей для подклю

чения: наличие 

комплект 
15 

 

3.2 
Н

абор для работы
 с одноплатны

ми 
микропроцессорами A

rduino 
М

икроконтроллерная платформа A
rduino: наличие, комплект радиодеталей и 

проводов: наличие, макетная плата: наличие 
комплект 

15 
 

3.3 
Н

аборы
 для сборки умного дома 

(интернет вещ
ей) 

К
онструктор программируемы

х моделей инж
енерны

х систем предназначен для 
разработки моделей на основе многофункционального контроллера типа A

rduino, 
совместимого с периферийны

ми устройствами и модулями расш
ирения, а такж

е 
адаптированного для разработки мехатронны

х систем с больш
им числом приводов 

и реш
ений в сфере "И

нтернет вещ
ей". В

 состав комплекта входит учебное пособие 

ш
т. 

5 
 

4 
О

бщ
ее развитие инж

енерного мы
ш

ления, работа с группами младш
е 7 лет 

комплект 
1 

15 

4.1 
3D

-ручка 
К

оличество печатаю
щ

их головок 1 ш
т. М

атериал используемого пластика - PC
L. 

Рабочая температура 60 °C. Н
аличие 2 кнопок управления на корпусе. 

П
отребляемая мощ

ность 5 В
т. В

строенны
й аккумулятор - наличие 

ш
т. 

15 
 

4.2 
Н

абор конструкторов для начального 
программирования 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

15 
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4.3 
Расш

иренны
й набор конструкторов для 

начального моделирования 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
15 

 

4.4 
Н

абор для развития социального, 
эмоционального интеллекта и навы

ков 
работы

 в группе 

С
одерж

ит:  модульны
е блоки с магнитны

ми соединениями, которы
е позволяю

т 
собрать робота и приступить к реш

ению
 учебны

х задач на уроках экологии, 
биологии, физики, математики, программирования 
П

оддерж
ка универсальной графической среды

 программирования и язы
ка 

программирования Python. П
оддерж

ка использования смартфона, как части робота 
для визуализации эмоций и задействования встроенны

х в смартфон датчиков для 
расш

ирения функционала робота 
Н

абор состоит из модулей с серводвигателями, модулей с электромоторами, 
прорезиненны

х колес, модуля со всенаправленны
ми колесами, соединительны

х 
модулей различной формы

, станции беспроводной передачи данны
х, держ

ателей 
для смартфонов, сферических объектов и вспомогательны

х аксессуаров 

ш
т. 

15 
 

4.5 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики: 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet, не менее 5 ш
т. 

- U
SB

, не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 
Тип экрана: LC

D
-панель 

Ц
ветность экрана: цветной 

Д
иагональ экрана: не менее 3,5 дю

йма 
П

латформа подогреваемая: наличие 
П

латформа для 3D
-печати магнитная гибкая: наличие 

С
овместимость платформы

 для 3D
-печати с платформой подогреваемой: наличие 

С
менны

й модуль 3D
-печати: наличие 

Технология 3D
-печати: FD

M
 или FFF 

Д
иаметр сопла: не менее 0,4 мм 

М
аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C

 
М

аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы
: не менее 80 °C

 
М

инимальная толщ
ина слоя: не более 50 мкм 

М
аксимальная толщ

ина слоя: не менее 300 мкм 
С

корость 3D
-печати: не менее 100 мм/с 

ш
т. 

2 
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М
аксимальны

й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм
 

П
оддерж

иваемы
е материалы

 для 3D
-печати: PLA

-, PETG
-, TPU

-, A
B

S-, PC
-, Flex-

пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 

А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

5 
П

рограммы
, направленны

е на компетентностны
й подход и развитие навы

ков среднего специального образования по 
профессиям: слесарь, токарь, электромонтер, фрезеровщ

ик и т.д. 
комплект 

1 
15 

5.1 
С

танок токарно-винторезны
й 

С
одерж

ит чугунную
 станину. Ф

ункция регулировки вращ
ения 

ш
т. 

1 
 

5.2 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики: 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet, не менее 5 ш
т. 

- U
SB

, не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 
Тип экрана: LC

D
-панель 

ш
т. 

2 
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Ц
ветность экрана: цветной 

Д
иагональ экрана: не менее 3,5 дю

йма 
П

латформа подогреваемая: наличие 
П

латформа для 3D
-печати магнитная гибкая: наличие 

С
овместимость платформы

 для 3D
-печати с платформой подогреваемой: наличие 

С
менны

й модуль 3D
-печати: наличие 

Технология 3D
-печати: FD

M
 или FFF 

Д
иаметр сопла: не менее 0,4 мм 

М
аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C

 
М

аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы
: не менее 80 °C

 
М

инимальная толщ
ина слоя: не более 50 мкм 

М
аксимальная толщ

ина слоя: не менее 300 мкм 
С

корость 3D
-печати: не менее 100 мм/с 

М
аксимальны

й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм 
П

оддерж
иваемы

е материалы
 для 3D

-печати: PLA
-, PETG

-, TPU
-, A

B
S-, PC

-, Flex-
пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 

А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

5.3 
С

танок фрезерны
й универсальны

й 

О
снащ

ен координатны
м столом с измерительной ш

калой и упорами. Ф
ункция 

переменного регулирования частоты
 вращ

ения с цифровы
м индикатором частоты

 
вращ

ения - наличие. Ц
ифровой индикатор глубины

 сверления с ф
ункцией 

обнуления - наличие. Ф
ункция левого, правого вращ

ения - наличие. К
оординатны

й 
стол и сверлильная головка перемещ

аю
тся по направляю

щ
им в форме ласточкина 

хвоста - наличие. П
оворотная фрезерная головка – наличие 

ш
т. 

5 
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5.4 
С

танок вертикально-сверлильны
й 

О
снащ

ен опорной плитой для устойчивости. Н
аличие поворотного стола с 

регулировкой по вы
соте. Ш

кала глубины
 сверления - наличие. О

ткидное 
ограж

дение бы
строзаж

имного патрона из оргстекла - наличие. В
 комплект 

поставки бы
строзаж

имной патрон - наличие 

ш
т. 

2 
 

5.5 
С

танок заточной 
П

редназначен для заточки сверл. Реж
им автоматической заточки. В

озмож
ность 

замены
 заточны

х дисков 
ш

т. 
2 

 

5.6 
Л

азерны
й станок 

Габариты
 станка не более 1000 x 800 x 500 мм. Рабочая площ

адь: не менее 600 x 
300 мм. Н

аличие рамы
-подставки на колесах. Н

аличие системы
 контроля доступа 

интегрированной с П
К

, управляемого специализированны
м программны

м 
прилож

ением по осущ
ествлению

 функций безопасного доступа, мониторинга и 
учета компетенций в рамках единой системы

 безопасного доступа и мониторинга 
активности. Н

аличие компрессора для системы
 поддува, системы

 автофокусировки 
и ячеистого стола. Н

аличие специализируемого П
О

 с рабочим контролем класса не 
менее эксперт. М

аксимальная вы
сота обрабаты

ваемого изделия: не менее 200 мм, 
М

аксимальная скорость гравировки: не менее 180 см/сек. Точность: О
тносительная 

точность: не более 5 мкм. Точность повторений: не более +/- 15 мкм. Н
аличие 

технологии полной защ
иты

 ходовой части от попадания продуктов горения и 
пы

ли. Бесщ
еточны

й вы
сокоскоростной серводвигатель. К

ласс безопасности 2 с 
двойной системой блокировки. Л

азерны
й источник: керамический C

O
2 лазер, 

мощ
ностью

 не менее 60 В
т. В

ес: не более 100 кг 
Н

аличие в комплекте поставки 2 ш
т. вращ

ателей для гравировки цилиндрических 
изделий с конусами, наличие функциональны

х и программны
х особенностей по 

совместному функционированию
 с поставляемы

м лазерны
м гравером, наличие в 

комплекте программного обеспечение рабочего контроля 

ш
т. 

1 
 

6 
С

А
П

Р, вклю
чая 3D

-прототипирование, создание 3D
-моделей, черчение 

комплект 
1 

15 

6.1 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики: 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet, не менее 5 ш
т. 

- U
SB

, не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 

ш
т. 

5 
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Тип экрана: LC
D

-панель 
Ц

ветность экрана: цветной 
Д

иагональ экрана: не менее 3,5 дю
йма 

П
латформа подогреваемая: наличие 

П
латформа для 3D

-печати магнитная гибкая: наличие 
С

овместимость платформы
 для 3D

-печати с платформой подогреваемой: наличие 
С

менны
й модуль 3D

-печати: наличие 
Технология 3D

-печати: FD
M

 или FFF 
Д

иаметр сопла: не менее 0,4 мм 
М

аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C
 

М
аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы

: не менее 80 °C
 

М
инимальная толщ

ина слоя: не более 50 мкм 
М

аксимальная толщ
ина слоя: не менее 300 мкм 

С
корость 3D

-печати: не менее 100 мм/с 
М

аксимальны
й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

 для 3D
-печати: PLA

-, PETG
-, TPU

-, A
B

S-, PC
-, Flex-

пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 

А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

6.2 
3D

-принтер тип 1 

Тип принтера: FD
M

, FFF 
материал (основной): PLA

 
количество печатаю

щ
их головок: не менее 2, рабочий стол: с подогревом

 
рабочая область (X

Y
Z): от 180 x 180 x 180 мм 

максимальная скорость печати: не менее 150 мм/сек. 

ш
т. 

1 
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минимальная толщ
ина слоя: не более 20 мкм 

закры
ты

й корпус: наличие 
охлаж

дение зоны
 печати: наличие 

6.3 
3D

-сканер 

Технология сканера - оптическая. Н
аличие поворотного стола. М

аксимальны
й 

поддерж
иваемы

й вес сканируемого объекта - 30 кг. Расстояние до объекта - 300 
мм. Точность сканирования - 0,04 мм от размера сканируемого объекта. 
М

инимальны
й размер объекта по осям трехмерной плоскости - 300 x 300 x 300 мм. 

М
аксимальны

й размер объекта по осям трехмерной плоскости - 2000 x 2000 x 2000 
мм 

ш
т. 

2 
 

6.4 
3D

-ручка 
К

оличество печатаю
щ

их головок 1 ш
т. М

атериал используемого пластика - PC
L. 

Рабочая температура 60 °C. Н
аличие 2 кнопок управления на корпусе. 

П
отребляемая мощ

ность 5 В
т. В

строенны
й аккумулятор - наличие 

ш
т. 

15 
 

6.5 
3D

-сканер ручной 
И

спользуется для нерегулярного сканирования объектов в узком диапазоне 
размеров (от 20 сантиметров до 2 метров) преимущ

ественно в ручном реж
име 

ш
т. 

1 
 

6.6 
В

акуумны
й формовщ

ик 
В

акуумны
й формовщ

ик представляет собой модуль формирования плоско-
вы

пуклы
х поверхностей с механическим опрессовы

вателем
 

ш
т. 

5 
 

6.7 
П

ы
лесос 

П
ы

лесос для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

5 
 

6.8 
20 прозрачны

х листов 
20 прозрачны

х листов для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

10 
 

6.9 
20 формую

щ
их листов 

20 формую
щ

их листов для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

10 
 

6.10 
1 кг материала для литья 

1 кг материала для литья для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

10 
 

6.11 
А

даптер для пы
лесоса 

А
даптер для пы

лесоса для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

5 
 

6.12 
Блок питания 

Блок питания для вакуумного формовщ
ика 

ш
т. 

5 
 

6.13 
А

втоматический робот для нанесения 
графических изображ

ений 

П
редставляет собой конструктор для сборки автоматического робота, которы

й 
способен самостоятельно держ

ать ручку, карандаш
 и наносить на бумагу 

разнообразны
е графические рисунки. У

стройство состоит более чем из 60 
разнообразны

х компонентов, среди которы
х имею

тся различны
е балки из 

алю
миния, кронш

тейны
 и двигатели. У

правляется с помощ
ью

 программного 
обеспечения 

ш
т. 

5 
 

7 
К

омплект оборудования для дополненной и виртуальной реальности 
комплект 

1 
15 
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7.1 
Ш

лем V
R

 профессиональны
й с 

базовы
ми станциями и контроллерами в 

комплекте 

Ш
лем для виртуальной реальности с базовы

ми станциями отслеж
ивания движ

ений 
и контроллерами в комплекте. Ш

лем оснащ
ен дисплеями, науш

никами, 
микрофонами, встроенны

ми датчиками: система отслеж
ивания перемещ

ений в 
пространстве, акселерометр, гироскоп, датчик приближ

ения, сенсор для настройки 
меж

зрачкового расстояния, система отслеж
ивания глаз 

ш
т. 

1 
 

7.2 
Графическая станция (П

К
 повы

ш
енной 

производительности), совместимая с п. 
8.1 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,8 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 4,2 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 12 М

б 
О

перативная память: не менее 16 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 256 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,5 ГГц 
О

бъем памяти видеокарты
: не менее 4 Гб 

П
орты

 U
SB

 3.0: наличие 
П

орты
 U

SB
 2.0: наличие 

П
редустановленная О

С
 с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и общ
есистемны

х 
прилож

ений: требуется 
М

анипулятор типа мы
ш

ь, клавиатура: наличие 

ш
т. 

1 
 

7.3 
Графическая станция (П

К
 повы

ш
енной 

производительности) 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,4 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 3,6 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 8 М

б 
О

перативная память: не менее 8 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 128 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 500 Гб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,2 ГГц 
О

бъем памяти видеокарты
: не менее 4 Гб 

П
редустановленная О

С
 с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и общ
есистемны

х 
прилож

ений: требуется 
М

анипулятор типа мы
ш

ь, клавиатура: наличие 

ш
т. 

15 
 

7.4 
М

онитор 24" - 27" 

Д
иагональ не менее 24 дю

йма. Тип матрицы
 дисплея: IPS или M

V
A

 или V
A

. 
Разреш

ение 1920 x 1080 пикселей. К
онтрастность 1000:1. Я

ркость не менее 250 
кандел на квадратны

й метр. У
глы

 обзора по горизонтали и по вертикали 178°. 
О

снащ
ен современны

ми разъемами для передачи видеосигнала D
isplayPort и/или 

H
D

M
I. О

снащ
ен механизмом регулировки по вы

соте и поворотом экрана 

ш
т. 

16 
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7.5 
С

тойка для базовы
х станций 

П
редназначены

 для установки базовы
х станций на необходимую

 вы
соту (до 2 м) 

ш
т. 

2 
 

7.6 
Ш

лем V
R

 лю
бительский 

Ш
лем для виртуальной реальности с контроллерами в комплекте. Ш

лем оснащ
ен 

дисплеями, науш
никами, микрофонами, встроенны

ми датчиками: акселерометр, 
гироскоп, сенсор для настройки меж

зрачкового расстояния 
ш

т. 
3 

 

7.7 
П

ланш
ет на базе О

С
 A

ndroid 

Д
иагональ экрана: не менее 10,5 дю

ймов 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
О

бъем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт 
О

бъем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт 
Емкость аккумулятора 7000 мА

/ч 
Беспроводная связь: не менее W

i-Fi IEEE 802.11ac, B
luetooth 5.0 

G
PS/ГЛ

О
Н

А
С

С
: требуется 

П
орт U

SB
: U

SB
 Type C

 
О

перационная система: A
ndroid версии не ниж

е 10 

ш
т. 

1 
 

7.8 
Графический планш

ет 
Ф

ормат рабочей области A
4. К

оличество уровней наж
има 8192. Разреш

ение 
рабочей поверхности (линий на дю

йм) – 5080 
ш

т. 
3 

 

7.9 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при видео 
съемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

1 
 

7.10 
Н

ауш
ники 

Тип оборудования науш
ники с микрофоном. Тип - проводная. Регулируемое 

оголовье. Разъем для подклю
чения "дж

ек" 3,5 мм 
ш

т. 
16 

 

7.11 
К

лавиатура U
SB

 
С

тандартная проводная клавиатура с U
SB

-интерфейсом 
ш

т. 
16 

 

7.12 
М

ы
ш

ь 
С

тандартная проводная компью
терная мы

ш
ь с U

SB
-интерфейсом 

ш
т. 

16 
 

8 
К

омплект оборудования для аэромоделирования 
комплект 

1 
10 

8.1 

К
онструктор программируемого 

квадрокоптера с системой маш
инного 

зрения для изучения конструкции 
мультироторны

х беспилотны
х 

летательны
х аппаратов, их 

проектирования, сборки, обучения 
основам визуального пилотирования и 

Тип двигателя - бесколлекторны
й (4 двигателя). П

родолж
ительность полета около 

17 минут. Рекомендуемая допустимая скорость ветра при полете 5 м/с. С
корость 

полета 65 км/ч. В
злетная масса 230 г. М

аксимальная масса полезной нагрузки 190 
г. П

оддерж
ка геопозиционирования за счет систем G

PS и ГЛ
О

Н
А

С
С

. П
араметры

 
принимаемы

х сигналов: PPM
, S-B

us. М
аксимальная вы

сота полета 500 метров 

ш
т. 

10 
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основам программирования 

8.2 
Л

ю
бительская мобильная воздуш

ная 
система с возмож

ностью
 визуального 

управления от первого лица 

Ф
орм-фактор: устройство или набор для сборки 

канал связи управления системой: наличие, максимальная дальность передачи 
данны

х: не менее 2 км, бесколлекторны
е моторы

: наличие 
полетны

й контроллер: наличие 
поддерж

ка оптической системы
 навигации в помещ

ении: наличие 
модуль фото/видеокамеры

 разреш
ением не менее 4K

 
наличие, модуль навигации G

PS/ГЛ
О

Н
А

С
С

: наличие 
пульт управления: наличие 
аккумуляторная батарея с зарядны

м устройством - наличие 
программное прилож

ение для программирования и управления, в том числе для 
смартфонов: наличие 
М

акс, расстояние полета не менее 18 км 
Емкость аккумулятора не менее 3500 мА

ч 
М

асса: не более 570 г 

ш
т. 

4 
 

8.3 
У

чебная летаю
щ

ая робототехническая 
система с C

V
-камерой 

Ф
орм-фактор: устройство или набор для сборки, канал связи управления системой: 

наличие, коллекторны
е моторы

: наличие 
полетны

й контроллер с возмож
ностью

 программирования: наличие 
поддерж

ка оптической системы
 навигации в помещ

ении: наличие 
модуль W

i-Fi видеокамеры
: наличие 

камера оптического потока: наличие, перезаряж
аемая аккумуляторная батарея: 

наличие 
программное прилож

ение для программирования и управления, в том числе для 
смартфонов 
функция программирования нескольких летаю

щ
их роботов на одном устройстве: 

наличие 
М

атричны
й индикатор с модулем датчика расстояния с красны

ми и синими 
светодиодами 8 x 8 - 1 ш

т. 
М

икроконтроллер: двухъядерны
й с откры

ты
м кодом

 
Расш

ирение: 14-контактны
й порт расш

ирения (12C
, U

A
R

T, SPI, G
PIO

, PW
M

, 
источник питания) 
М

асса не более 90 гр. 
М

аксимальное полетное время: не менее 13 минут 

ш
т. 

20 
 

8.4 
У

чебная беспилотная авиационная 
система самолетного типа 

С
остоит из конструкторов тренировочного БП

Л
А

, конструктора основного БП
Л

А
, 

запасны
х деталей, радиопередатчика, радиоприемников, комплекта дополнений 

для полетов от первого лица, комплекта дополнений для автоматизации полета, 
комплекта дополнений для мониторинга, аккумулятора, зарядного устройства для 
аккумулятора, флэш

-накопителя с электронны
ми материалами и методическим 

пособием, программного обеспечения для фотограмметрии 

ш
т. 

3 
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8.5 
К

вадрокоптер для видеосъемки, 
профессиональны

й 
В

злетная масса 900 г. Размер по диагонали 354 мм. М
аксимальная скорость на 

взлете 4 м/с. М
аксимальная скорость при приземлении 3 м/с 

ш
т. 

1 
 

8.6 
Зарядное устройство 

Реж
имы

: заряд, разряд, циклирование, хранение, балансировка. Д
иапазон силы

 
тока заряда: 0,1 - 6 А

. Д
иапазон силы

 тока разряда: 0,1 - 2 А
 

ш
т. 

5 
 

8.7 
П

ластик для 3D
-принтера 

Тип - PLA
 пластик, трех отличны

х друг от друга цветов. М
асса пластика на 

катуш
ке: не менее 0,75 кг 

ш
т. 

10 
 

8.8 
Ремкомплект, совместимы

й с 
конструктором программируемого 
квадрокоптера 

С
остоит из базовой платы

 управления, комплекта воздуш
ны

х винтов, комплекта 
деталей рамы

, комплект защ
иты

 воздуш
ны

х винтов, моторов 
ш

т. 
10 

 

8.9 
3D

-принтер тип 2 

У
чебная модульная станция долж

на обеспечивать возмож
ность изучения не менее 

трех технологий производства изделий и обработки материалов, а такж
е 

прототипирования изделий 
У

чебная модульная станция долж
на иметь следую

щ
ий состав и характеристики: 

М
атериал конструкции: алю

миний 
К

оличество направляю
щ

их: не менее 4 ш
т. 

Н
абор интерфейсов: 

- Ethernet, не менее 5 ш
т. 

- U
SB

, не менее 2 ш
т. 

- M
icroSD

: наличие 
- М

одуль беспроводной связи W
i-Fi: наличие 

П
анель управления с экраном: наличие 

Тип управления экрана: сенсорное 
Тип экрана: LC

D
-панель 

Ц
ветность экрана: цветной 

Д
иагональ экрана: не менее 3,5 дю

йма 
П

латформа подогреваемая: наличие 
П

латформа для 3D
-печати магнитная гибкая: наличие 

С
овместимость платформы

 для 3D
-печати с платформой подогреваемой: наличие 

С
менны

й модуль 3D
-печати: наличие 

Технология 3D
-печати: FD

M
 или FFF 

Д
иаметр сопла: не менее 0,4 мм 

М
аксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °C

 
М

аксимальная температура нагрева подогреваемой платформы
: не менее 80 °C

 
М

инимальная толщ
ина слоя: не более 50 мкм 

М
аксимальная толщ

ина слоя: не менее 300 мкм 
С

корость 3D
-печати: не менее 100 мм/с 

М
аксимальны

й размер изготавливаемой модели: не менее 200 x 210 x 200 мм
 

П
оддерж

иваемы
е материалы

 для 3D
-печати: PLA

-, PETG
-, TPU

-, A
B

S-, PC
-, Flex-

ш
т. 

2 
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пластик 
Д

иаметр нити пластика: не более 1,75 мм 
С

енсор обнаруж
ения нити пластика: наличие 

Ф
ункция автоматической калибровки: наличие 

С
менны

й лазерны
й модуль: наличие 

М
ощ

ность лазера: не менее 1,6 В
т 

Ф
ункция лазерного гравирования: наличие 

Ф
ункция лазерной резки: наличие 

Размеры
 рабочей области: не менее 200 x 200 мм 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: бумага, картон, дерево, пластик, кож
а 

С
менны

й модуль фрезерования с ЧП
У

: наличие 
М

аксимальная скорость вращ
ения ш

пинделя: не менее 8000 об./мин. 
М

аксимальны
й диаметр заж

има патрона: не менее 4 мм
 

Ф
реза: наличие 

Ф
ункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие 

П
оддерж

иваемы
е материалы

: дерево, текстолит, пластик 
К

ож
ух защ

итны
й: наличие 

О
чки защ

итны
е с У

Ф
-фильтром: наличие 

А
даптер питания: наличие 

К
омплект запасны

х функциональны
х элементов: наличие 

8.10 
3D

-принтер тип 1 

Тип принтера: FD
M

, FFF 
материал (основной): PLA

 
количество печатаю

щ
их головок: не менее 2 

рабочий стол: с подогревом 
рабочая область (X

Y
Z): от 180 x 180 x 180 мм 

максимальная скорость печати: не менее 150 мм/сек. 
минимальная толщ

ина слоя: не более 20 мкм 
закры

ты
й корпус: наличие 

охлаж
дение зоны

 печати: наличие 

ш
т. 

1 
 

8.11 
О

дноплатны
й компью

тер 

Linux мини-компью
тер для прототипирования носимы

х устройств и устройств для 
И

нтернета вещ
ей 

количество ядер процессора: не менее 4 
тактовая частота процессора: не менее 1,4 ГГц 
B

luetooth, W
i-Fi: наличие 

количество входов/вы
ходов: не менее 40 

ш
т. 

10 
 

8.12 
К

амера для однопалатного компью
тера 

Разреш
ение 5 М

п. Захват фото с разреш
ением 2592 x 1944 пикселей. Запись видео 

с разреш
ением 1920 x 1080 пикселей. П

одклю
чается ш

лейфом
 

ш
т. 

10 
 

8.13 
К

уб для полетов 
О

снова каркаса (бы
стросборны

е металлические опоры
) - наличие 

ш
т. 

1 
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Н
ейлоновая сетка с окантовкой - наличие 

В
озмож

ность универсальной установки грунт/асфальт/пол - наличие 
Габариты

 в собранном виде Д
 x Ш

 x В
: не менее 3 x 3 x 3 м 

8.14 
А

ккумуляторная батарея 
Тип батареи: Li-Po 
Емкость: не менее 1300 мА

ч 
С

овместимость с п. 9.1 
ш

т. 
20 

 

9 
О

борудование (для каж
дого из вы

бранны
х направлений) 

комплект 
1 

10 - 15 

9.1 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м
 способом (W

i-
Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

ш
т. 

1 
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В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

9.2 
Д

оска магнитно-маркерная поворотная 
двусторонняя 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

1 
 

9.3 
Ш

каф-стеллаж
 для хранения 

оборудования 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
4 

 

9.4 
К

омплект мебели 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
1 

 

9.5 
С

тол ученический двухместны
й 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

8 
 

9.6 
С

тул ученический мобильны
й 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

16 
 

9.7 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

ш
т. 

16 
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Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

9.8 
М

Ф
У

 формата A
3 

Тип устройства: М
Ф

У
 

Ц
ветность: цветной 

Ф
ормат бумаги: A

3/A
4 

С
корость печати: не менее 25 стр./мин. (ч/б A

4), не менее 25 стр./мин. (цветн. A
4) 

ш
т. 

1 
 

 
П

римечание: 
В

 
примерны

х 
технических 

и 
функциональны

х 
требованиях 

представлены
 

наиболее 
часто 

используемы
е 

габаритны
е 

размеры
,  

долж
ны

 бы
ть уточнены

 при необходимости согласно потребностям образовательной организации. 
      

ЕС
ТЕС

ТВ
ЕН

Н
О

Н
А

У
Ч

Н
А

Я
 Н

А
П

РА
В

Л
ЕН

Н
О

С
ТЬ 

 N
 п/п 

Н
аименование 

К
раткое описание 

Единица 
измерения 

К
оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х 
новы

х мест 
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С
ельскохозяйственны

й профиль 

1 
А

гроэкология 
комплект 

1 
 

1.1 
Л

абораторны
й стол 

С
тол лабораторны

й демонстрационны
й с защ

итны
м, химостойким и термостойким 

покры
тием, раковиной, подводкой и отведением воды

, сантехникой, 
электрическими розетками, автоматами аварийного отклю

чения тока. М
атериал 

столеш
ницы

 Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 16 мм, столеш

ница долж
на бы

ть 
облицована стойким к химическим воздействиям материалом, торцы

 обрамлены
 

кромкой толщ
иной не менее 2 мм. С

тол оборудован смесителем и сливной 
раковиной. П

окры
тие каркаса - порош

ковая эпоксидная краска. В
ерхний 

вы
движ

ной ящ
ик с телескопическими роликовы

ми направляю
щ

ими - не менее 2 
ш

т. Розетка для подклю
чения переносного электрооборудования и приборов - не 

менее 2 ш
т. К

лавиш
ны

й вы
клю

чатель электропитания стола. П
лощ

адь 
столеш

ницы
 не менее 1,8 м

2. К
ратковременная термостойкость покры

тия 
столеш

ницы
: не менее 170 °C. Габаритны

е размеры
 стола: вы

сота не менее 900 мм, 
глубина не менее 750 мм, ш

ирина не менее 2400 мм 

ш
т. 

2 
 

1.2 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

1.3 
К

ресло для преподавателя 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

1.4 
С

тол ученический лабораторны
й 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

. С
толеш

ница покры
та 

лабораторны
м химостойким пластиком. С

тойка каркаса изготовлена из 
металлического профиля сечением не менее 60 x 30 мм. П

окры
тие каркаса 

полимерно-порош
ковое, устойчивое к воздействиям внеш

ней среды
. В

ы
сота 

столеш
ницы

 регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм (5 - 7 ростовая 
группа). С

толеш
ница имеет возмож

ность изменения угла наклона с фиксацией в 
пяти полож

ениях. С
толеш

ница и экран изготовлены
 из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 
16 мм по ГО

С
Т 32289-2013, класса эмиссии Е1, содерж

ание свободного 

ш
т. 

15 
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формальдегида в которы
х не более 8 мг. У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

, торцы
 

облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. Д

ля 
предотвращ

ения повреж
дения напольного покры

тия каркас оснащ
ен полимерны

ми 
подпятниками 

1.5 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм

 на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

1.6 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового м

еталла с 
полимерны

м покры
тием. Ш

каф долж
ен иметь не менее четы

рех полок и не менее 
четы

рех распаш
ны

х дверей. В
ерхние двери долж

ны
 бы

ть изготовлены
 из стекла. 

Ш
каф устанавливается на металлический каркас с полимерны

м покры
тием. Д

ля 
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены

 регулируемы
е опоры

 
(диапазон, не менее: 0 - 30 мм) 

ш
т. 

1 
 

1.7 
Ш

каф для химических реактивов 

Ш
каф предназначается для хранения химических реактивов, опасны

х вещ
еств, 

лабораторной посуды
 в лабораториях различного профиля. Ш

каф изготовлен из 
листового металла, имеет две независимы

е зоны
 хранения. Ш

каф покры
т 

эпоксидно-полиэфирной порош
ковой краской. Зоны

 хранения оснащ
ены

 
вентиляционны

ми каналами, подведенны
ми к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец ш
каф подклю

чается к вы
тяж

ной системе. Н
а каж

дой двери ш
кафа 

установлены
 усиленны

е замки, обеспечиваю
щ

ие безопасное хранение химических 
реактивов. Д

ля компенсации неровностей напольного покры
тия ш

каф установлен 
на регулируемы

е опоры
 

ш
т. 

1 
 

1.8 
Ш

каф вы
тяж

ной химический 

Ш
каф лабораторны

й вы
тяж

ной предназначен для проведения химико-
аналитических исследований материалов, связанны

х с использованием токсичны
х 

паров и газов. К
орпус ш

кафа вы
полнен из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм. 
Рабочее напряж

ение, В
: не менее 220. В

клю
чает в себя: рабочую

 камеру со 
светильником мощ

ностью
 не менее 12 В

т и вентилятором мощ
ностью

 не менее 14 
В

т и производительностью
 не менее 95 м

3/ч, объем рабочей камеры
, м

3: не менее 
0,55. Ф

ланец для подсоединения к вентиляционной системе диаметром минимум 

ш
т. 

1 
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100 мм, передню
ю

 панель с розеткой для подклю
чения электрических приборов и 

вы
клю

чателем, столеш
ницу, облицованную

 керамической плиткой, керамическую
 

лабораторную
 мойку с краном, подвиж

ны
й стеклянны

й экран, фиксируемы
й в 

лю
бом полож

ении, отделение с полкой, закры
тое минимум 2-мя дверьми, ручки 

металлические длиной около 96 мм. М
аксимально допустимая нагрузка на 

столеш
ницу: не более 30 кг. В

ес ш
кафа: не более 145 кг. Габаритны

е размеры
: 

ш
ирина не менее 1100 мм, глубина не менее 700 мм, вы

сота не менее 2000 мм
 

1.9 
С

тол для весов 

У
тяж

елитель на основе бетонной плиты
 вмонтирован снизу дополнительной 

съемной столеш
ницы

. Габаритны
е размеры

 не менее: 750 x 600 x 750 мм. Бетонная 
плита на песчаной подуш

ке. С
толеш

ница - ламинат. П
ротивоударная кромка П

В
Х

, 
толщ

иной не менее 2 мм. Ц
ельносварной металлический каркас в порош

ковой 
окраске 

ш
т. 

1 
 

1.10 
Д

оска ш
кольная 

Д
оска ш

кольная 3-элементная предназначена для письма мелом и маркером. Д
оски 

изготовлены
 на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм, стойкого к 
износу и химическим воздействиям, и имею

т зелены
й цвет и матовую

 
ш

ероховатую
 поверхность для написания мелом, и белы

й цвет и гладкую
 

поверхность - для фломастера, маркера. П
одлож

ка Д
В

П
 толщ

иной не менее 7 мм, 
толщ

ина доски не менее 7,5 мм. Ц
ентральное полотно имеет разм

еры
 не менее 

1500 x 1000 мм, 2 створки размеры
 не менее 750 x 1000 мм. Д

оски комплектую
тся 

алю
миниевы

ми лотками. П
оверхность досок позволяет использовать магниты

. 
Габаритны

е размеры
: ш

ирина не менее 3000 мм, вы
сота не менее 1000 мм

 

ш
т. 

1 
 

1.11 
Ш

каф для коллекций и дидактических 
материалов 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии 
с ГО

С
Т 22046-2002 

ш
т. 

1 
 

1.12 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 

ш
т. 

2 
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К
эш

-память процессора: не менее 6 М
байт 

О
бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 

О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

1.13 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

1.14 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц; М

аксимальная тактовая 
частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
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1.15 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 

ш
т. 

1 
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интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

1.16 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

1.17 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при 
видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

2 
 

1.18 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т. 

2 
 

1.19 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка РРТР и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

1.20 
Н

абор химических реактивов и 
красителей 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить как минимум: Н

абор N
 1 С

 К
ислоты

; Н
абор N

 
3 В

С
 Щ

елочи; Н
абор N

 6 С
 О

рганические вещ
ества; Н

абор N
 7 С

 М
инеральны

е 
удобрения; Н

абор N
 8 С

 И
ониты

; Н
абор N

 11 С
 С

оли для демонстрационны
х 

опы
тов; Н

абор N
 13 В

С
 Галогениды

; Н
абор N

 14 В
С

 С
ульфаты

, сульф
иты

, 
сульф

иды
; Н

абор N
 17 В

С
 Н

итраты
 (без серебра); Н

абор N
 19 В

С
 С

оединения 
марганца; Н

абор N
 22 В

С
 И

ндикаторы
; Н

абор реактивов для определения 

ш
т. 

2 
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ж
есткости воды

; Н
абор N

 9 В
С

 О
бразцы

 неорганических вещ
еств; Н

абор N
 12 В

С
 

Н
еорганические вещ

ества для демонстрационны
х опы

тов; Н
абор N

 18 С
 

С
оединения хрома 

1.21 
Часовы

е стекла 
Д

олж
ны

 бы
ть предназначены

 для микроанализа, взвеш
ивания, вы

паривания и 
других лабораторны

х операций. В
 наборе не менее 10 ш

т. Д
иаметр не менее 60 

мм., толщ
ина не менее 2 мм 

ш
т. 

2 
 

1.22 
П

редметны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 50 ш

т. Размер не менее 76 x 25 мм 
ш

т. 
15 

 

1.23 
П

окровны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 100 ш

т. Размер не менее 18 x 18 мм 
ш

т. 
15 

 

1.24 
П

ипетки 
П

ипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственны
х препаратов в виде 

капель (в глаза, в нос или уш
и). М

атериал: стекло, резина. Д
лина не более 100 мм, 

диаметр не более 6 мм. В
 комплекте не менее 5 ш

т. 
ш

т. 
15 

 

1.25 
П

инцет анатомический 
В

 состав набора долж
ны

 входить не менее 2 пинцетов 
ш

т. 
3 

 

1.26 
П

репаровальная игла 
В

 комплект долж
ны

 входить прямая и изогнутая препаровальны
е иглы

. Д
олж

ны
 

бы
ть изготовлены

 из металла. Д
лина препаровальны

х игл долж
на бы

ть не менее 
135 мм 

ш
т. 

15 
 

1.27 
Бумага фильтровальная 

Д
иаметр не менее 9 см. В

 упаковке долж
но бы

ть не менее 100 ш
т. 

ш
т. 

3 
 

1.28 
П

робирки пластиковы
е 

В
 состав набора долж

ны
 входить не менее чем 2 пробирки диаметром не менее 10 

мм 
ш

т. 
5 

 

1.29 
С

пиртовка лабораторная 
С

пиртовка стеклянная долж
на бы

ть предназначена для проведения лабораторны
х 

экспериментов. Д
олж

на бы
ть снабж

ена держ
ателем колпачка и ф

итилем. О
бъем не 

менее 100 мл 
ш

т. 
5 

 

1.30 
Чаш

ка П
етри 

Н
абор чаш

ек П
етри. К

оличество не менее 10 чаш
ек. В

ы
полнены

 из пластика. 
Д

иаметр - не менее 60 мм 
ш

т. 
5 

 

1.31 
Н

абор химической посуды
 

К
омплект долж

ен обеспечивать проведение лабораторны
х опы

тов, практических 
работ и реш

ение экспериментальны
х задач по химии, а такж

е позволять проводить 
обучение по следую

щ
им основны

м приемам и операциям: перемеш
ивание 

растворов, работа с лабораторны
м ш

тативом, нагревание с помощ
ью

 спиртовки, 
нагревание с помощ

ью
 электронагревателя пробирок, монтаж

 простейш
их 

приборов, фильтрование, вы
паривание раствора, осущ

ествление капельны
х 

реакций 
К

омплект долж
ен содерж

ать: 

ш
т. 

3 
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- комплект флаконов с кры
ш

ками для хранения химических вещ
еств в виде 

растворов, порош
ков и гранул 

- электронагреватель пробирок мощ
ностью

 не менее 20 В
т: не менее 1 ш

т. 
- спиртовка лабораторная: не менее 1 ш

т. 
- комплект термостойких пробирок: не менее 10 ш

т. 
- микродозаторы

 со съемны
ми кры

ш
ками-капельницами: не менее 11 ш

т. 
- планш

етка для проведения капельны
х реакций: не менее 1 ш

т. 
- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 ш

т. 
- подставка для пробирок не меньш

е чем на 14 гнезд: не менее 2 ш
т. 

- стакан полипропиленовы
й 250 мл: не менее 2 ш

т. 
- стакан полипропиленовы

й 100 мл: не менее 2 ш
т. 

- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 ш
т. 

- этикетки самоклеящ
иеся с названиями химических вещ

еств - 1 комплект 
- заж

им пробирочны
й металлический: не менее 1 ш

т. 
- лож

ечка-ш
патель: не менее 2 ш

т. 
- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 ш

т. 
- таблица химических элементов Д

.И
. М

енделеева и таблица растворимости: не 
менее чем по 1 ш

т. 
- иное 

1.32 
В

есы
 аналитические электронны

е 
П

редназначены
 для точны

х измерений массы
, позволяю

т контролировать 
изменения массы

 с точностью
 0,01 мг 

ш
т. 

2 
 

1.33 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве, - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

ш
т. 

2 
 

1.34 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений, 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

ш
т. 

2 
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на микроскопе 

1.35 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 M

n. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

ш
т. 

2 
 

1.36 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малой линзы
, мм - не менее 18. М

атериал линз - пластик. 
М

атериал корпуса - пластик. П
итание от батареек: наличие 

ш
т. 

8 
 

1.37 
Теплица сезонная 

Д
лина не менее 4 м. В

 комплекте поликарбонат толщ
иной не менее 4 мм

 
ш

т. 
1 

 

1.38 
Л

опата ш
ты

ковая 
Д

иаметр черенка не менее 40 мм. Д
лина рабочей части не менее 250 мм. М

атериал 
рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая длина не менее 1400 мм 
ш

т. 
5 

 

1.39 
Л

опата садовая 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. Н

аличие пластиковой 
ручки на конце черенка. Размеры

: не менее 295 x 215 x 1200 мм
 

ш
т. 

5 
 

1.40 
Грабли виты

е 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. Тип граблей - веерны

е 
ш

т. 
5 

 

1.41 
Грабли веерны

е 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. Тип граблей - веерны

е 
ш

т. 
5 

 

1.42 
В

илы
 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая длина не менее 
1400 мм 

ш
т. 

5 
 

1.43 
М

оты
га 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая длина не менее 
1200 мм 

ш
т. 

5 
 

1.44 
С

овок 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. О

бщ
ая длина не менее 

300 мм 
ш

т. 
5 

 

1.45 
Ручной культиватор 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - пластик. О
бщ

ая длина не 
ш

т. 
5 
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менее 200 мм 

1.46 
С

екатор 
Рабочая часть изготовлена из металла. Ручки изготовлены

 из пластика 
ш

т. 
5 

 

1.47 
О

пры
скиватель ранцевы

й 5 л 
В

ид переноски - ранцевы
й. В

ид устройства - аккумуляторны
й. О

бъем бака не 
менее 12 л. Расход раствора не менее 0,2 м

3/ч. Емкость аккумулятора не менее 8 
А

*ч. В
ес не более 7 кг 

ш
т. 

2 
 

1.48 
О

пры
скиватель ручной 1 л 

Тип - ручной. О
бъем не менее 1 л 

ш
т. 

2 
 

1.49 
Л

ейка 5 л 
М

атериал изготовления - пластмасса. О
бъем не менее 5 л 

ш
т. 

2 
 

1.50 
Л

ейка 2,5 л 
М

атериал изготовления - пластмасса. О
бъем не менее 2,5 л 

ш
т. 

2 
 

1.51 
Ш

ланг поливочны
й 50 м 

Д
лина не менее 50 м. Д

иаметр на вы
ходе не менее 12 мм. М

атериал изготовления - 
П

В
Х

 
ш

т. 
2 

 

1.52 
Н

асадка (триггер) 
К

оличество реж
имов полива не менее 5. М

атериал изготовления - A
B

S-пластик 
ш

т. 
2 

 

1.53 
Н

ож
овка садовая 

М
атериал полотна - сталь. Д

лина не менее 300 мм 
ш

т. 
8 

 

1.54 
П

лоскорез 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. О

бщ
ая длина не менее 

1300 мм 
ш

т. 
1 

 

1.55 
Газонокосилка (триммер) 

Тип - электрический. М
ощ

ность не менее 400 В
т. М

аксимальное число оборотов 
не менее 8000 об./мин. В

ид реж
ущ

его элемента - леска. Защ
итны

й кож
ух: наличие 

ш
т. 

1 
 

1.56 
Тачка 

О
бъем коры

та не менее 70 л. Д
иаметр колес не менее 300 мм. К

оличество колес не 
менее 2 ш

т. М
аксимальная нагрузка не менее 170 кг 

ш
т. 

1 
 

1.57 
С

ито лабораторное с поддоном 
Размеры

 сита не менее 200 x 38 мм. П
ерфорированное, ячейка продолговатая не 

менее 2,5 x 20 мм. В
 комплекте поддон и кры

ш
ка 

ш
т. 

2 
 

1.58 
К

онтейнер для рассады
 

К
онтейнер для рассады

 долж
ен бы

ть изготовлен из пластика. К
оличество 

отделений не менее 4 ш
т. 

ш
т. 

8 
 

1.59 
У

кры
вной материал 

Д
лина не менее 5 м 

ш
т. 

2 
 

1.60 
М

ерная лента 20 м 
Д

лина ленты
 не менее 20 м 

ш
т. 

5 
 

1.61 
В

едро пластиковое 5 л 
В

едро пластиковое, объемом не менее 5 л 
ш

т. 
8 

 

1.62 
А

птечка первой помощ
и 

Д
олж

на бы
ть предназначена для оказания первой медицинской помощ

и при 
ш

т. 
1 
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несчастны
х случаях. А

птечка долж
на содерж

ать обезболиваю
щ

ие средства, 
дезинфицирую

щ
ие вещ

ества и перевязочны
е материалы

. Д
олж

на бы
ть упакована в 

пластиковы
й футляр в форме чемодана с защ

елкиваю
щ

имися клипсами 

1.63 
С

редства защ
иты

 - рабочие перчатки, 
халат 

В
 комплекте халат защ

итны
й и перчатки 

ш
т. 

15 
 

1.64 
К

омплект лабораторного оборудования 
"Растения и их среда обитания" 

К
омплект лабораторного оборудования для изучения раздела по общ

ей биологии. 
Н

абор предназначен для проведения не менее 40 лабораторны
х работ по 

следую
щ

им тематикам: растения, исследование почвы
, питательны

е вещ
ества и 

пищ
еварение, чувства, воспроизведение, анатомия 

- К
оробка для хранения с кры

ш
кой из пластмассы

 - не менее 2 ш
т. 

- С
тупка с пестиком из фарфора не менее чем по 1 ш

т. 
- П

роволочная сетка с керамикой размерами не менее 160 x 160 мм - не менее 1 ш
т. 

- М
ензурка объемом не менее 250 мл из пластика - не менее 3 ш

т. 
- Градуированная пипетка объемом не менее 1 мл - не менее 1 ш

т. 
- Градуированная пипетка объемом не менее 10 мл - не менее 3 ш

т. 
- М

ерны
й цилиндр объемом не менее 100 мл прозрачны

й - не менее 1 ш
т. 

- Ш
татив для не менее чем 6 пробирок деревянны

й - не менее 1 ш
т. 

- К
ольцевой держ

атель стальной с заж
имом - не менее 1 ш

т. 
- У

чебны
й термометр с диапазоном измеряемой температуры

 не менее: от - 10 до 
+110 °C - не менее 1 ш

т. 
- Д

ерж
атель для пробирок - не менее 2 ш

т. 
- Л

ож
ка-ш

патель из пластмассы
 - не менее 1 ш

т. 
- Резиновая пробка диаметром не менее 17 мм с отверстием - не менее 1 ш

т. 
- Резиновы

е трубки, внутренний диаметр не менее 6 мм - не менее 1 ш
т. 

- С
клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная объемом не менее 100 мл - не 

менее 4 ш
т. 

- М
ензурка объемом не менее 100 мл стеклянная - не менее 1 ш

т. 
- М

ензурка объемом не менее 600 мл стеклянная - не менее 1 ш
т. 

- В
оронка диаметром не менее 60 мм - не менее 1 ш

т. 
- Резиновая груш

а со стеклянной трубкой - не менее 1 ш
т. 

- П
инцет прямой, остроконечны

й - не менее 1 ш
т. 

- П
репаровальная игла остроконечная - не менее 1 ш

т. 
- П

ипетка с резиновы
м колпачком - не менее 2 ш

т. 
- Чаш

ка П
етри диаметром не менее 100 мм - не менее 6 ш

т. 
- Л

упа, пластмасса, увеличение не менее 5x - не менее 1 ш
т. 

- Ш
татив универсальны

й - не менее 1 ш
т. 

- Резиновы
е кольца - не менее 1 ш

т. 
- П

робирки - не менее 8 ш
т. 

- С
пиртовка с регулятором - не менее 1 ш

т. 
- П

ортативны
е весы

 - не менее 1 ш
т. 

ш
т. 

1 
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- Д
атчик температуры

 с диапазоном измеряемой температуры
 не менее: от - 40 до 

+120 °C - не менее 1 ш
т. 

- И
ное 

1.65 
К

оллекция семян культурны
х растений 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить: 

1) К
оллекция плодов сельскохозяйственны

х растений. В
 коллекции долж

ны
 бы

ть 
представлены

 как минимум 8 муляж
ей плодов и корнеплодов основны

х 
сельскохозяйственны

х культур (баклаж
ан, перец красны

й, помидор, редис, 
картофель, репа, морковь, огурец) и семена зерновы

х (пш
еница, овес, просо, 

гречиха, ячмень), зернобобовы
х (горох, чечевица, соя, фасоль), эфиромасличны

х 
(подсолнечник, кориандр, лен), овощ

ны
х (свекла) культур 

2) К
оллекция семян и плодов с раздаточны

м материалом. К
омплектность как 

минимум: П
ланш

еты
 с рисунками и натуральны

ми образцами - не менее 2 ш
т., 

Раздаточны
е образцы

 в пакетах - не менее 10 видов. П
ланш

еты
 долж

ны
 

демонстрировать: 1) типы
 плодов (сухие и сочны

е плоды
); 2) приспособленность к 

распространению
 плодов и семян. Раздаточны

й материал - не менее 10 видов 
различны

х семян и плодов, по которы
м мож

но определить их тип (сухие, сочны
е) 

и приспособленность к распространению
. Раздаточны

е образцы
 долж

ны
 бы

ть 
улож

ены
 в пакеты

, снабж
ены

 этикетками с наименованиями семян и плодов, 
помещ

ены
 в картонную

 коробку 

ш
т. 

1 
 

1.66 
У

чебны
е таблицы

 химии в технологиях 
сельского хозяйства 

К
оличество таблиц не менее 10 ш

т.: 
- Х

имия в сельском хозяйстве 
- Регулирование процессов развития растений 
- А

нализ и улучш
ение почв 

- А
зот - основа земледелия 

- К
лассификация удобрений 

- С
ниж

ение содерж
ания нитратов в овощ

ах 
- Защ

ита растений от болезней и вредителей 
- Х

ранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
- П

овы
ш

ение эффективности производства продукции ж
ивотноводства 

- Х
имические процессы

 при эксплуатации автотракторной техники 
М

етодические рекомендации по использованию
: наличие 

комплект 
1 

 

1.67 
К

оллекция минеральны
х удобрений 

К
оллекция долж

на содерж
ать не менее 15 раздаточны

х планш
етов формата не 

менее A
4 с образцами. К

аж
ды

й планш
ет долж

ен содерж
ать образцы

: - азотны
е 

удобрения; - фосфорны
е удобрения; - калийны

е удобрения; - слож
ны

е удобрения; - 
косвенны

е удобрения; - комплексны
е удобрения с микроэлементами; - средства 

защ
иты

 растений (фунгициды
). К

оллекция долж
на бы

ть предназначена для 
использования в качестве раздаточного материала 

ш
т. 

1 
 

1.68 
К

оллекция вредителей 
В

 коллекции долж
ны

 бы
ть представлены

 насекомы
е - вредители полевы

х культур, 
ш

т. 
1 
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сельскохозяйственны
х культур 

огорода, сада, леса, всего как минимум 8 объекта. Н
асекомы

е в коллекции долж
ны

 
находиться на специальны

х подставках. П
од каж

ды
м объектом долж

на бы
ть 

наклеена этикетка с видовы
м названием насекомого. К

оллекция долж
на бы

ть 
герметично упакована в демонстрационную

 коробку под стеклом
 

1.69 
Н

абор для вы
ращ

ивания биологических 
культур с автоматизированны

м 
контролем параметров 

М
одель теплицы

 с установленны
ми модулями измерения и управления. У

чебная 
модель теплицы

 долж
на вклю

чать в себя как минимум: прозрачны
й каркас 

теплицы
; систему капельного полива; увлаж

нитель воздуха; систему освещ
ения; 

систему контроля температуры
; систему вентиляции; систему управления 

процессами в теплице с подклю
чением к П

К
; многоканальную

 систему сбора 
данны

х; аксессуары
 для вы

ращ
ивания растений; грунт для вы

ращ
ивания; перлит 

для грунта; набор семян для вы
ращ

ивания овощ
ей и цветов 

М
ногоканальная система сбора данны

х долж
на позволять проводить следую

щ
ие 

измерения в реж
име реального времени: измерение углекислого газа, кислорода, 

относительной влаж
ности, влаж

ности почвы
, температуры

 и контроля уровня 
ж

идкости 
П

анель управления: наличие 
М

одуль измерения углекислого газа: диапазон измерения - от 0 до 10000 ppm
. 

Разреш
ение при измерении - <= 0,1 ppm

 
М

одуль измерения кислорода: диапазон измерения - от 0 до 100%
 

Разреш
ение при измерении - <= 0,1%

 
М

одуль измерения относительной влаж
ности: диапазон измерения - от 0 до 100%

. 
Разреш

ение при измерении - <= 0,1%
 

М
одуль измерения температуры

: диапазон измерения - от -40 до +85 °C. 
Разреш

ение при измерении - <= 0,1 °C
 

М
одуль измерения освещ

енности: диапазон измерения - от 0 до 188000 лк. 
О

тносительная погреш
ность - <= 15%

. Д
иапазон рабочих длин волн - от 350 до 780 

нм 
М

одуль измерения влаж
ности почвы

: диапазон измерения объемной влаж
ности - 

от 0 до 50%
. Разреш

ение при измерении - <= 0,1%
 

Габаритны
е размеры

 теплицы
: Д

лина - не менее 765 мм. Ш
ирина - не менее 390 

мм. В
ы

сота - не менее 530 мм 

ш
т. 

2 
 

1.70 
М

уляж
и плодово-ягодны

х культур 

Н
абор долж

ен содерж
ать не менее 15 муляж

ей: 1. Я
блоко "А

порт", 2. Я
блоко 

"К
альвиль анисовы

й", 3. Я
блоко "Ранет", 4. М

андарин, 5. В
иш

ня, 6. К
лубника, 7. 

Л
имон, 8. С

лива, 9. П
ерсик, 10. А

брикос, 11. Груш
а, 12. Я

блоко "П
епин 

ш
афранны

й", 13. А
пельсин, 14. Банан, 15. К

иви 

набор 
1 

 

1.71 
М

уляж
и корнеплодов и грибов 

Н
абор долж

ен содерж
ать не менее 33 муляж

ей: К
артош

ка; С
векла; М

орковь; 
П

омидор "П
лановы

й"; П
омидор "М

аяк"; П
омидор "Ры

бка"; О
гурец "Н

еросимы
й"; 

О
гурец В

И
Р-505; Редька; Баклаж

ан; П
ерец красны

й; Редис; Репа; Я
блоко "А

порт"; 
Я

блоко "К
андиль синап"; Я

блоко "П
епин ш

афранны
й"; Груш

а; Л
имон; А

пельсин; 

набор 
1 

 



40 

М
етодические рекомендации - 06 

П
ерсик; А

брикос; К
лубника; В

иш
ня; Х

урма; М
андарин; С

лива; Белы
й гриб; 

П
одосиновик; П

одберезовик; С
ы

роеж
ка; Л

исичка; Груздь; Гриб малы
й 

1.72 
Гербарии основны

х с/х культур 

В
 состав гербария долж

ны
 входить как минимум: зерновы

е: гречиха, овес, 
пш

еница, рож
ь, ячмень; зернобобовы

е: горох посевной, кукуруза; масличны
е и 

технические: горчица белая, лен, хмель; овощ
ны

е и зеленны
е: капуста, картофель, 

кориандр, лук, морковь, огурец, петруш
ка, редис, свекла, томат, укроп; кормовы

е: 
горош

ек мы
ш

ины
й, клевер, лю

церна, тимофеевка, чина, эспарцет, лекарственны
е: 

ш
алфей (всего как минимум 28 гербарны

х листов формата не менее A
3). Гербарий 

долж
ен сопровож

даться электронны
м пособием на C

D
 с описанием и 

изображ
ениями растений, входящ

их в состав 

ш
т. 

1 
 

1.73 
Н

итратомер 

Д
олж

ен представлять собой набор, состоящ
ий из: 

- не менее одного беспроводного измерительного прибора (далее - беспроводной 
датчик) 
- не менее двух электродов 
- программного обеспечения сбора и обработки данны

х 
- методического руководства в печатном виде и цветном исполнении 
- зарядного устройства для беспроводного датчика 
- кабеля к зарядному устройству для беспроводного датчика 
Беспроводной датчик долж

ен бы
ть оснащ

ен единой кнопкой вклю
чения и 

вы
клю

чения. Д
олж

ен иметь не менее двух световы
х индикаторов (светодиоды

) 
Д

атчик долж
ен передавать информацию

 в программное обеспечение сбора и 
обработки данны

х (с возмож
ностью

 просмотра этой информации в П
О

 сбора и 
обработки данны

х) 
Беспроводной датчик долж

ен иметь возмож
ность обновления микропрограммы

 
(прош

ивки) при помощ
и программы

 сбора и обработки данны
х 

Беспроводной датчик концентрации ионов (N
O

3-), (C
a2+), (N

H
4+), (C

a2+) + 
(M

g2+), (C
1-): наличие 

Электрод нитрат ионов (N
O

3-) с диапазоном измерения не менее: 2 x 10-6 - 0,2 
моль/л и диапазоном pH

 не менее: 1 - 10 единиц pH
: наличие 

Электрод сравнения (для создания опорного потенциала при проведении 
экспериментов совместно с ионоселективны

ми электродами): наличие 
П

рограммное обеспечение на русском язы
ке (далее - П

О
): наличие 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 
подклю

ченны
х датчиков без дополнительны

х настроек) 
- П

О
 долж

но иметь функционал подклю
чения датчиков по протоколу B

luetooth 
- П

О
 долж

но автоматически определять подклю
ченны

е по U
SB

 к компью
теру, 

планш
ету датчики и мультидатчики и вы

водить список подклю
ченны

х датчиков. 
Д

олж
ен бы

ть предусмотрен функционал вы
бора датчиков для измерения 

(возмож
ность скры

ть подклю
ченны

е датчики, которы
е не требую

тся в реж
име 

измерения) 

ш
т. 

3 
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- П
О

 долж
но иметь функционал детальной настройки датчика 

- П
О

 долж
но иметь функционал общ

их настроек работы
 программы

 
- П

О
 долж

но иметь функционал связки датчиков. Д
атчики, подклю

ченны
е к связке 

датчиков, долж
ны

 отображ
аться одновременно на одном графике. График связки 

датчиков долж
ен иметь функционал настройки отображ

ения минимального и 
максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков. Д

олж
но бы

ть обеспечено 
переклю

чение меж
ду графиками датчиков в реж

име реального времени, без 
приостановки работы

 программы
 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х. В
 реж

име сбора данны
х долж

но 
обеспечиваться: возмож

ность управления датчиком, пересы
лка команды

 на смену 
реж

има его работы
 и т.д. 

- П
О

 долж
но обеспечивать автоматическое определение наименования, единиц и 

пределов измерения подклю
ченны

х датчиков; отображ
ение таймера работы

 
программы

 в реж
име реального времени одновременно с показаниями датчиков и 

т.д. 

Биологический профиль 

2 
Ботаника и зоология 

комплект 
1 

 

2.1 
Л

абораторны
й стол 

С
тол лабораторны

й демонстрационны
й с защ

итны
м, химостойким и термостойким 

покры
тием, раковиной, подводкой и отведением воды

, сантехникой, 
электрическими розетками, автоматами аварийного отклю

чения тока. М
атериал 

столеш
ницы

 Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 16 мм, столеш

ница долж
на бы

ть 
облицована стойким к химическим воздействиям материалом, торцы

 обрамлены
 

кромкой толщ
иной не менее 2 мм. С

тол оборудован смесителем и сливной 
раковиной. П

окры
тие каркаса - порош

ковая эпоксидная краска. В
ерхний 

вы
движ

ной ящ
ик с телескопическими роликовы

ми направляю
щ

ими - не менее 2 
ш

т. Розетка для подклю
чения переносного электрооборудования и приборов - не 

менее 2 ш
т. К

лавиш
ны

й вы
клю

чатель электропитания стола. П
лощ

адь 
столеш

ницы
 не менее 1,8 м

2. К
ратковременная термостойкость покры

тия 
столеш

ницы
: не менее 170 °C. Габаритны

е размеры
 стола: вы

сота не менее 900 мм, 
глубина не менее 750 мм, ш

ирина не менее 2400 м
м 

ш
т. 

2 
 

2.2 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

ш
т. 

1 
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кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками 

Габаритны
е размеры

 тумбы
: не менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 

стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм 

2.3 
К

ресло для преподавателя 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

2.4 
С

тол ученический лабораторны
й 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

 
С

толеш
ница покры

та лабораторны
м химостойким пластиком. С

тойка каркаса 
изготовлена из металлического профиля сечением не менее 60 x 30 мм. П

окры
тие 

каркаса полимерно-порош
ковое, устойчивое к воздействиям внеш

ней среды
. 

В
ы

сота столеш
ницы

 регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм (5 - 7 
ростовая группа). С

толеш
ница имеет возмож

ность изменения угла наклона с 
фиксацией в пяти полож

ениях. С
толеш

ница и экран изготовлены
 из Л

Д
С

П
 

толщ
иной не менее 16 мм по ГО

С
Т 32289-2013, класса эмиссии Е1, содерж

ание 
свободного формальдегида в которы

х не более 8 мг. У
глы

 столеш
ницы

 
закруглены

, торцы
 облицованы

 противоударной кромкой П
В

Х
 толщ

иной не менее 
2 мм. Д

ля предотвращ
ения повреж

дения напольного покры
тия каркас оснащ

ен 
полимерны

ми подпятниками 

ш
т. 

15 
 

2.5 
С

тул ученический лабораторны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика. Ф

орма спинки с 
поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, нескользящ

ая. 
И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной формы

 с размерами 
не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, 
изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, 
диаметром не менее 35 мм. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру 

на концах крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства 

перемещ
ения стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм 

регулировки вы
соты

 - металлический ры
чаг и хромированны

й газлифт. 
Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 430 x 430 мм. В

ы
сота сиденья: 

минимальное значение не менее 390, максимальное значение не менее 490 мм (не 
менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). Ш

ирина верхней части спинки 
не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

2.6 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

ш
т. 

2 
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четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм
 

2.7 
Ш

каф для химических реактивов 

Ш
каф предназначается для хранения химических реактивов, опасны

х вещ
еств, 

лабораторной посуды
 в лабораториях различного профиля. Ш

каф изготовлен из 
листового металла, имеет две независимы

е зоны
 хранения. Ш

каф покры
т 

эпоксидно-полиэфирной порош
ковой краской. Зоны

 хранения оснащ
ены

 
вентиляционны

ми каналами, подведенны
ми к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец ш
каф подклю

чается к вы
тяж

ной системе. Н
а каж

дой двери ш
кафа 

установлены
 усиленны

е замки, обеспечиваю
щ

ие безопасное хранение химических 
реактивов. Д

ля компенсации неровностей напольного покры
тия ш

каф установлен 
на регулируемы

е опоры
 

ш
т. 

1 
 

2.8 
Ш

каф вы
тяж

ной химический 

Ш
каф лабораторны

й вы
тяж

ной предназначен для проведения химико-
аналитических исследований материалов, связанны

х с использованием токсичны
х 

паров и газов. К
орпус ш

кафа вы
полнен из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм. 
Рабочее напряж

ение, В
: не менее 220. В

клю
чает в себя: рабочую

 камеру со 
светильником мощ

ностью
 не менее 12 В

т и вентилятором мощ
ностью

 не менее 14 
В

т и производительностью
 не менее 95 м

3/ч, объем рабочей камеры
, м

3: не менее 
0,55. Ф

ланец для подсоединения к вентиляционной системе диаметром минимум 
100 мм, передню

ю
 панель с розеткой для подклю

чения электрических приборов и 
вы

клю
чателем, столеш

ницу, облицованную
 керамической плиткой, керамическую

 
лабораторную

 мойку с краном, подвиж
ны

й стеклянны
й экран, фиксируемы

й в 
лю

бом полож
ении, отделение с полкой, закры

тое минимум 2-мя дверьми, ручки 
металлические длиной около 96 мм. М

аксимально допустимая нагрузка на 
столеш

ницу: не более 30 кг. В
ес ш

кафа: не более 145 кг. Габаритны
е размеры

: 
ш

ирина не менее 1100 мм, глубина не менее 700 мм, вы
сота не менее 2000 мм

 

ш
т. 

1 
 

2.9 
С

тол для весов 

У
тяж

елитель на основе бетонной плиты
 вмонтирован снизу дополнительной 

съемной столеш
ницы

. Габаритны
е размеры

 не менее: 750 x 600 x 750 мм. Бетонная 
плита на песчаной подуш

ке. С
толеш

ница - ламинат. П
ротивоударная кромка П

В
Х

, 
толщ

иной не менее 2 мм. Ц
ельносварной металлический каркас в порош

ковой 
окраске 

ш
т. 

1 
 

2.10 
Д

оска ш
кольная 

Д
оска ш

кольная 3-х элементная предназначена для письма мелом и маркером. 
Д

оски изготовлены
 на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм стойкого 
к износу и химическим воздействиям и имею

т зелены
й цвет и матовую

 
ш

ероховатую
 поверхность для написания мелом и белы

й цвет и гладкую
 - для 

фломастера, маркера. П
одлож

ка Д
В

П
 толщ

иной не менее 7 мм, толщ
ина доски не 

менее 7,5 мм. Ц
ентральное полотно имеет размеры

 не менее 1500 x 1000 мм, 2 

ш
т. 

1 
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створки размеры
 не менее 750 x 1000 мм. Д

оски комплектую
тся алю

миниевы
ми 

лотками. К
репление центрального полотна осущ

ествляется в 2-х верхних углах 
доски и опорой на профиль лотка для принадлеж

ностей в ниж
ней части доски. 

П
оверхность досок позволяет использовать магниты

. Габаритны
е размеры

: ш
ирина 

не менее 3000 мм, вы
сота не менее 1000 мм 

2.11 
Ш

каф для коллекций и дидактических 
материалов 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии 
с ГО

С
Т 22046-2002 

ш
т. 

1 
 

2.12 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

ш
т. 

2 
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общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

2.13 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

2.14 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

2.15 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

2.16 
Ф

лэш
-накопитель 

И
нтерфейс подклю

чения - U
SB

, объем памяти - не менее 8 Гб 
ш

т. 
2 

 

2.17 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

1 
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ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
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вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

2.18 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при 
видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

2 
 

2.19 
П

ланш
ет на базе О

С
 A

ndroid 

Д
иагональ экрана: не менее 10,5 дю

ймов 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
О

бъем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт 
О

бъем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт 
Емкость аккумулятора 7000 мА

/ч 
Беспроводная связь: не менее W

i-Fi IEEE 802.11ac, B
luetooth 5.0 

G
PS/ГЛ

О
Н

А
С

С
: требуется 

П
орт U

SB
: U

SB
 Type C

 
О

перационная система: A
ndroid версии не ниж

е 10 

ш
т. 

2 
 

2.20 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: 
не менее 200 метров 

ш
т. 

2 
 

2.21 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка РРТР и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

2.22 
Н

абор химических реактивов и 
красителей 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить как минимум: Н

абор N
 1 С

 К
ислоты

; Н
абор N

 
3 В

С
 Щ

елочи; Н
абор N

 6 С
 О

рганические вещ
ества; Н

абор N
 7 С

 М
инеральны

е 
удобрения; Н

абор N
 8 С

 И
ониты

; Н
абор N

 11 С
 С

оли для демонстрационны
х 

опы
тов; Н

абор N
 13 В

С
 Галогениды

; Н
абор N

 14 В
С

 С
ульфаты

, сульф
иты

, 
сульф

иды
; Н

абор N
 17 В

С
 Н

итраты
 (без серебра); Н

абор N
 19 В

С
 С

оединения 
марганца; Н

абор N
 22 В

С
 И

ндикаторы
; Н

абор реактивов для определения 
ж

есткости воды
; Н

абор N
 9 В

С
 О

бразцы
 неорганических вещ

еств; Н
абор N

 12 В
С

 
Н

еорганические вещ
ества для демонстрационны

х опы
тов; Н

абор N
 18 С

 
С

оединения хрома 

ш
т. 

2 
 

2.23 
Часовы

е стекла 
Д

олж
ны

 бы
ть предназначены

 для микроанализа, взвеш
ивания, вы

паривания и 
других лабораторны

х операций. В
 наборе не менее 10 ш

т. Д
иаметр не менее 60 мм, 

ш
т. 

2 
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толщ
ина не менее 2 мм 

2.24 
П

редметны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 50 ш

т. Размер не менее 76 x 25 мм 
ш

т. 
15 

 

2.25 
П

окровны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 100 ш

т. Размер не менее 18 x 18 мм 
ш

т. 
15 

 

2.26 
П

ипетки 
П

ипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственны
х препаратов в виде 

капель (в глаза, в нос или уш
и). М

атериал: стекло, резина. Д
лина не более 100 мм, 

диаметр не более 6 мм. В
 комплекте не менее 5 ш

т. 
ш

т. 
15 

 

2.27 
П

инцет анатомический 
В

 состав набора долж
ны

 входить не менее чем 2 пинцета 
ш

т. 
5 

 

2.28 
П

репаровальная игла 
В

 комплект долж
ны

 входить прямая и изогнутая препаровальны
е иглы

. Д
олж

ны
 

бы
ть изготовлены

 из металла. Д
лина препаровальны

х игл долж
на бы

ть не менее 
135 мм 

ш
т. 

15 
 

2.29 
К

ю
веты

/ванночки 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
4 

 

2.30 
Н

абор для диссекции 
К

омплектность как минимум: скальпель хирургический - не менее 1 ш
т., нож

ницы
 

- не менее 1 ш
т., пинцет - не менее 1 ш

т., игла препаровальная прямая - не менее 1 
ш

т., игла препаровальная угловая - не менее 1 ш
т. 

ш
т. 

4 
 

2.31 
Булавки 

Д
иаметр не менее 0,30 мм, длина не менее 38 мм. Булавки с антикоррозийны

м 
покры

тием. В
 одной упаковке не менее 100 булавок 

ш
т. 

8 
 

2.32 
П

ластиковы
е банки для сбора ж

ивого 
материала 

Д
олж

ны
 бы

ть предназначены
 для изучения внеш

него строения различны
х 

членистоногих: насекомы
х, пауков, многонож

ек. Д
олж

ны
 бы

ть изготовлены
 из 

пластика, в кры
ш

ку долж
на бы

ть встроена увеличительная линза. Д
иаметр банки 

не менее 65 мм. Н
а дне банки долж

на бы
ть нанесена измерительная ш

кала от 0 до 
4 см. И

сследуемы
й объект помещ

ается в банку, закры
вается кры

ш
кой и 

наблю
дается через увеличительную

 линзу 

ш
т. 

8 
 

2.33 
Д

альномер 
Д

альномер долж
ен иметь характеристики: технология измерения - лазерная, 

дальность измерения - не менее 40 метров 
ш

т. 
15 

 

2.34 
П

рибор ночного видения 
К

ратность - не менее 4x. Д
иаметр объектива - не менее 50 мм 

ш
т. 

15 
 

2.35 
Бумага фильтровальная 

Д
иаметр не менее 9 см. В

 упаковке долж
но бы

ть не менее 100 ш
т. 

ш
т. 

3 
 

2.36 
П

робирки пластиковы
е 

В
 состав набора долж

ны
 входить не менее чем 2 пробирки диаметром не менее 10 

мм 
ш

т. 
5 
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2.37 
С

пиртовка лабораторная 
С

пиртовка стеклянная долж
на бы

ть предназначена для проведения лабораторны
х 

экспериментов. Д
олж

на бы
ть снабж

ена держ
ателем колпачка и ф

итилем. О
бъем не 

менее 100 мл 
ш

т. 
5 

 

2.38 
Чаш

ка П
етри 

Н
абор чаш

ек П
етри. К

оличество не менее 10 чаш
ек. В

ы
полнены

 из пластика. 
Д

иаметр чаш
ки - не менее 60 мм 

ш
т. 

5 
 

2.39 
Н

абор химической посуды
 

К
омплект долж

ен обеспечивать проведение лабораторны
х опы

тов, практических 
работ и реш

ение экспериментальны
х задач по химии, а такж

е позволять проводить 
обучение по следую

щ
им основны

м приемам и операциям: перемеш
ивание 

растворов, работа с лабораторны
м ш

тативом, нагревание с помощ
ью

 спиртовки, 
нагревание с помощ

ью
 электронагревателя пробирок, монтаж

 простейш
их 

приборов, фильтрование, вы
паривание раствора, осущ

ествление капельны
х 

реакций 
К

омплект долж
ен содерж

ать: 
- комплект флаконов с кры

ш
ками для хранения химических вещ

еств в виде 
растворов, порош

ков и гранул 
- электронагреватель пробирок мощ

ностью
 не менее 20 В

т: не менее 1 ш
т. 

- спиртовка лабораторная: не менее 1 ш
т. 

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 ш
т. 

- микродозаторы
 со съемны

ми кры
ш

ками-капельницами: не менее 11 ш
т. 

- планш
етка для проведения капельны

х реакций: не менее 1 ш
т. 

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 ш
т. 

- подставка для пробирок не меньш
е чем на 14 гнезд: не менее 2 ш

т. 
- стакан полипропиленовы

й 250 мл: не менее 2 ш
т. 

- стакан полипропиленовы
й 100 мл: не менее 2 ш

т. 
- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 ш

т. 
- этикетки самоклеящ

иеся с названиями химических вещ
еств - 1 комплект 

- заж
им пробирочны

й металлический: не менее 1 ш
т. 

- лож
ечка-ш

патель: не менее 2 ш
т. 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 ш
т. 

- таблица химических элементов Д
.И

. М
енделеева и таблица растворимости: не 

менее чем по 1 ш
т. 

- иное 

ш
т. 

2 
 

2.40 
В

есы
 аналитические электронны

е 
П

редназначены
 для точны

х измерений массы
, позволяю

т контролировать 
изменения массы

 с точностью
 0,01 мг 

ш
т. 

2 
 

2.41 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

ш
т. 

2 
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К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

2.42 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

2.43 
Ц

ифровая лаборатория по биологии 

О
беспечивает вы

полнение лабораторны
х работ на уроках по биологии в основной 

ш
коле и проектно-исследовательской деятельности учащ

ихся 
К

омплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю
 встроенны

ми 
датчиками: 
Д

атчик влаж
ности с диапазоном измерения 0...100%

 
Д

атчик освещ
енности с диапазоном измерения не уж

е чем от 0 до 180000 лк 
Д

атчик pH
 с диапазоном измерения не уж

е чем от 0 до 14 pH
 Д

атчик температуры
 

с диапазоном измерения не уж
е чем от -20 до +140 °C

 
Д

атчик электропроводимости с диапазонами измерения не уж
е чем от 0 до 200 

мкС
м; от 0 до 2000 мкС

м; от 0 до 20000 мкС
м 

Д
атчик температуры

 окруж
аю

щ
ей среды

 с диапазоном измерения не уж
е чем от -

20 до +40 
А

ксессуары
: 

К
абель U

SB
 соединительны

й 
Зарядное устройство с кабелем m

ini U
SB

 U
SB

 А
даптер B

luetooth 4.1 Low
 Energy 

К
раткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Ц
ифровая видеокамера с металлическим ш

тативом, разреш
ение не менее 0,3 

М
пикс 

П
рограммное обеспечение 

М
етодические рекомендации не менее 30 работ 

У
паковка 

Н
аличие русскоязы

чного сайта поддерж
ки, наличие видеороликов 

ш
т. 

10 
 

2.44 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1х. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

ш
т. 

2 
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У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 М

п. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

2.45 
М

икротом 
П

рибор долж
ен бы

ть предназначен для изготовления тонких срезов для 
микроскопических исследований. Д

лина лезвия не менее 35 мм 
ш

т. 
1 

 

2.46 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малая линза, мм - не менее 18. М
атериал линз - пластик. 

М
атериал корпуса - пластик. П

итание от батареек 

ш
т. 

8 
 

2.47 
Гербарны

й пресс (гербарная сетка) 
С

остоит из двух частей. М
атериал - прозрачны

й пластик. Размер пресса не менее 
17 x 9 см. В

 комплекте бечевка для стяж
ки пресса 

ш
т. 

8 
 

2.48 
Гербарная папка 

Д
олж

на бы
ть оснащ

ена креплениями для фиксации при закры
тии и 

вентиляционны
ми отверстиями. Д

олж
на вмещ

ать не менее 20 листов. Размер 
папки не менее 21 x 30 см 

ш
т. 

8 
 

2.49 
Бельевой ш

нур (для герб, пресса) 
Бельевой ш

нур (для гербарного пресса) - не менее 8 ш
т. Д

иаметр не менее 2 мм. 
Д

лина не менее 10 метров 
ш

т. 
8 

 

2.50 
С

овок 
М

атериал рабочей части - сталь. М
атериал черенка - дерево. О

бщ
ая длина не менее 

300 мм 
ш

т. 
8 

 

2.51 
Рулетка 2 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 2 м. М

атериал изготовления 
измерительного полотна - сталь. М

атериал изготовления корпуса - пластик 
ш

т. 
8 

 

2.52 
Рулетка 10 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 10 м. М

атериал изготовления 
измерительного полотна - сталь. М

атериал изготовления корпуса - пластик 
ш

т. 
8 

 

2.53 
Рулетка 30 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 30 м. М

атериал изготовления корпуса - 
пластик 

ш
т. 

8 
 

2.54 
С

екатор 
Рабочая часть изготовлена из металла. Ручки изготовлены

 из пластика 
ш

т. 
8 

 



52 

М
етодические рекомендации - 06 

2.55 
П

ластмассовы
е банки для сбора 

растительного материала 

Д
олж

ны
 бы

ть предназначены
 для изучения внеш

него строения различны
х 

членистоногих: насекомы
х, пауков, многонож

ек. Д
олж

ны
 бы

ть изготовлены
 из 

пластика, в кры
ш

ку долж
на бы

ть встроена увеличительная линза. Д
иаметр банки 

не менее 65 мм. Н
а дне банки долж

на бы
ть нанесена измерительная ш

кала от 0 до 
4 см. И

сследуемы
й объект помещ

ается в банку, закры
вается кры

ш
кой и 

наблю
дается через увеличительную

 линзу 

ш
т. 

8 
 

2.56 
С

кладной перочинны
й нож

 
С

кладной перочинны
й нож

 с металлическим лезвием. Ручка изготовлена из 
пластика 

ш
т. 

8 
 

2.57 
Бинокль 

Д
олж

ен соответствовать следую
щ

им характеристикам: 
У

величение, крат - не менее 8 
М

атериал оптики - B
K

-7 
П

окры
тие линз - полное 

Д
иаметр объектива (апертура), мм - не менее 21 Реальны

й угол зрения, ° - не менее 
7,4 
П

оле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 
М

инимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 
В

озмож
ность диоптрийной коррекции, D

 +/- 3 
Д

иапазон регулировки меж
зрачкового расстояния, мм - не менее 58 - 72 

С
пособ фокусировки - центральная 

Н
аглазники окуляров - резиновы

е В
одозащ

ищ
енность - требуется 

В
 комплекте долж

ен бы
ть сумка 

Габариты
, мм - не менее 90 x 65 x 40 

ш
т. 

8 
 

2.58 
П

алатка туристическая 

П
алатка долж

на бы
ть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем на 4 человек 

В
ход: не менее 1 

К
оличество дуг: не менее 2 

М
атериал пола: PE 

Размер пола (см): не менее 200 x 200 
Размер площ

адки (см): не менее 300 x 200 
В

ы
сота (см): не менее 120 

В
ес (кг): не более 3 

У
паковочны

й размер (см): не более 52 x 14 

ш
т. 

5 
 

2.59 
К

отел туристический 
М

атериал изготовления - алю
миний. О

бъем не менее 3 л. К
ры

ш
ка в комплекте 

ш
т. 

2 
 

2.60 
Тент полиэтиленовы

й 

Тент долж
ен бы

ть бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, долж

ен бы
ть вы

полнен из 
трехслойной ткани. Тент долж

ен иметь металлические лю
версы

. Размер: длина - не 
менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м 
плотность ткани - не менее 130 г/м

2, вес - не более 0,8 кг 

ш
т. 

2 
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2.61 
В

еревка основная 10 мм 
В

еревка долж
на бы

ть предназначена для спасательны
х и страховочны

х работ. 
П

летение долж
но состоять из не менее чем 48 - и прядей с сердечником. М

атериал 
изготовления: полиамид (капрон). Толщ

ина не менее 10 мм 
ш

т. 
5 

 

2.62 
В

еревка 3 мм 
Д

иаметр не менее 3 мм. Д
лина не менее 25 м

 
ш

т. 
15 

 

2.63 
Рю

кзак туристический 
М

атериал исполнения - полиэстер. О
снащ

ен ручкой. М
инимум один карман. 

О
бъем не менее 50 л 

ш
т. 

15 
 

2.64 
К

оврик туристический 

К
оврик долж

ен бы
ть многослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена). С
лои 

долж
ны

 бы
ть ламинированы

 термическим способом и неотделимы
 друг от друга. 

К
оврик долж

ен иметь термоизоляционны
е свойства. Д

лина - не менее 1800 мм, 
ш

ирина - не менее 600 мм, толщ
ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

15 
 

2.65 
Баллон газовы

й 
Газовы

й баллон для горелки туристический, объемом не менее 230 мл 
ш

т. 
1 

 

2.66 
П

литка газовая портативная 

Д
олж

на представлять собой горелку туристическую
 со следую

щ
ими техническими 

характеристиками: 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - требуется 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - требуется 

Ф
игурная реш

етка - требуется 
Н

оминальное давление природного газа (метан) - не менее 30 мбар 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Ш
ланг в комплекте - требуется 

М
ощ

ность горелок стола - не менее 1,55 кВ
т 

М
асса - не более 1 кг 

ш
т. 

1 
 

2.67 
У

мы
вальник 

И
зготовлен из нетоксичного материала П

В
Х

, снабж
ен распы

ляю
щ

ими соплами. 
Н

агрев воды
 за счет солнечной энергии. П

одача воды
 - самотеком. В

клю
чение-

вы
клю

чение воды
 с помощ

ью
 крана 

ш
т. 

2 
 

2.68 
В

едро пластиковое 
В

едро пластиковое, объемом не менее 5 л 
ш

т. 
2 

 

2.69 
А

птечка первой помощ
и 

Д
олж

на бы
ть предназначена для оказания первой медицинской помощ

и при 
несчастны

х случаях. А
птечка долж

на содерж
ать обезболиваю

щ
ие средства, 

дезинфицирую
щ

ие вещ
ества и перевязочны

е материалы
. Д

олж
на бы

ть упакована в 
пластиковы

й футляр в форме чемодана с защ
елкиваю

щ
имися клипсами 

ш
т. 

2 
 

2.70 
К

омпас 
К

омпас долж
ен бы

ть изготовлен из пластика. К
омплектация как минимум: лупа, 

вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для больш
ого пальца, прицельная нить 

ш
т. 

15 
 

2.71 
У

чебны
е таблицы

 по биологии 
К

омплект печатны
х учебны

х таблиц долж
ен бы

ть представлен 
комплект 

15 
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(комплект) 
демонстрационны

ми материалами по следую
щ

им классам, разделам и темам курса 
биологии 6 - 11 классов: 
5 - 6 класс, "Растения. Грибы

. Л
иш

айники", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 14 плакатов по темам: 1. Ц

веток. С
оцветия; 2. С

емя; 3. П
лод; 4. К

орень; 
5. П

обег и почка. С
тебель; 6. Л

ист; 7. В
егетативное размнож

ение растений; 8. 
Бактерии, грибы

; 9. В
одоросли. Л

иш
айники; 10. М

хи. П
лауны

. Х
вощ

и. 
П

апоротники; 11. Голосеменны
е; 12. П

окры
тосеменны

е 
"В

ещ
ества растений. К

леточное строение", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 12 плакатов по темам: 1. У

величительны
е приборы

; 2. К
леточное 

строение растений; 3. П
ластиды

; 4. Запасны
е вещ

ества и ткани растений; 5. 
С

троение растительной клетки; 6. П
окровная ткань растений; 7. М

еханическая 
ткань растений; 8. О

бразовательная ткань растений; 9. О
сновная ткань растений; 

10. П
роводящ

ая ткань растений; 11. Ж
изнедеятельность клетки 

"О
бщ

ее знакомство с цветковы
ми растениями", пособие долж

но вклю
чать набор из 

минимум 6 плакатов по темам: 1. Ц
арства ж

ивой природы
; 2. Д

икорастущ
ие и 

культурны
е растения; 3. Ц

ветковое растение и его органы
; 4. В

егетативны
е органы

 
растений; 5. Генеративны

е органы
 растений; 6. Ж

изненны
е формы

 растений 
7 класс, "Ж

ивотны
е", пособие долж

но вклю
чать набор из минимум 12 плакатов по 

темам: 
1. П

ростейш
ие; 2. К

иш
ечнополостны

е; 3. П
лоские, круглы

е, кольчаты
е черви; 4. 

М
оллю

ски; 5. Членистоногие; 6. К
ласс Н

асекомы
е (Ж

уки); 7. Ры
бы

; 8. К
ласс 

Земноводны
е или амфибии; 9. П

ресмы
каю

щ
иеся или рептилии; 10. К

ласс П
тицы

; 
11. К

ласс М
лекопитаю

щ
ие или звери 

8 - 9 классы
, "Человек", пособие долж

но вклю
чать набор из минимум 12 плакатов 

по темам: 1. Типы
 тканей; 2. Головной мозг. С

пинной мозг; 3. Ф
ункции нервной 

системы
; 4. С

троение и работа сердца; 5. С
вязь кровообращ

ения и 
лимфообращ

ения; 6. Д
ы

хание; 7. П
ищ

еварение; 8. С
троение почки; 9. С

троение и 
функции кож

и; 10. С
троение и типы

 костей; 11. С
троение мы

ш
ц; 12. В

осприятие. 
О

рганы
 чувств 

"В
ведение в экологию

", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 18 плакатов 
по темам: 
1. Зарож

дение и развитие экологии; 2. Ж
ивы

е системы
 - объекты

 изучения 
экологии; 3. Экология - меж

дисциплинарная наука; 4. Экосистема: основны
е 

компоненты
; 5. О

сновны
е среды

 ж
изни на планете; 6. К

лассиф
икация 

экологических факторов; 7. О
сновны

е типы
 взаимодействия меж

ду видами; 8. 
К

омплексное действие экологических факторов; 9. Типы
 питания ж

ивы
х 

организмов; 10. П
ищ

евы
е связи в экосистеме; 11. Экологические ниш

и; 12. 
С

труктура биосферы
 и ее границы

; 13. О
рганизм человека - среда обитания 

микроорганизмов; 14. А
нтропогенное воздействие на окруж

аю
щ

ую
 среду; 15. Рост 

численности населения на планете; 16. Глобальное потепление; 17. Д
оступность 

пресной воды
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10 - 11 классы
, "С

троение тела человека", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 10 плакатов по темам: 1. С

келет; 2. М
ы

ш
цы

; 3. К
ровеносная и 

лимфатическая системы
; 4. Д

ы
хательная система; 5. П

ищ
еварительная система; 6. 

В
ы

делительная система; 7. Н
ервная система; 8. Ж

енская половая система; 9. 
М

уж
ская половая система 

"Ц
итология. Генетика. С

елекция", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 12 
плакатов по темам: 
1. С

троение клеток; 2. О
рганоиды

 клетки; 3. Х
имический состав клетки; 4. 

Биосинтез белка; 5. Ф
отосинтез; 6. Ф

ормы
 размнож

ения организмов; 7. 
О

бразование клеток. М
итоз. М

ейоз; 8. Генетика. Законы
 Г. М

енделя; 9. Генетика 
пола; 10. И

зменчивость организмов; 11. П
роисхож

дение культурны
х растений и 

домаш
них ж

ивотны
х; 12. С

елекция 
"Эволю

ционное учение", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 10 плакатов 
по темам: 
1. Развитие биологии до Ч. Д

арвина; 2. Эволю
ционное учение Ч. Д

арвина; 3. В
иды

. 
О

бразование видов 
4. И

зменчивость организмов; 5. И
скусственны

й отбор; 6. Естественны
й отбор; 7. 

Д
оказательства эволю

ции; 8. Главны
е направления эволю

ции; 9. Развитие 
органического мира; 10. Эволю

ция человека 
Таблицы

 долж
ны

 обладать характеристиками не хуж
е: материал - картон с 

односторонним мелованием, плотность - не менее 250 г/кв. м, полноцветная 
односторонняя печать, размер - 68 x 98 см. В

сего - не менее 100 таблиц 

2.72 
С

правочны
е биологические коллекции 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить: 

1) К
оллекция "Голосеменны

е растения". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 

как минимум 5 видов голосеменны
х растений в виде натуральны

х объектов. 
К

оллекция долж
на бы

ть упакована в коробку 
2) К

оллекция "Д
ревесны

е породы". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 как 

минимум 12 образцов древесны
х пород (спилы

 и образцы
 древесины

). О
бразцы

 
древесины

 - не менее 12 ш
т.; О

бразцы
 срезов - не менее 11 ш

т. 
3) К

оллекция "П
лоды

 сельскохозяйственны
х растений". В

 коллекции долж
ны

 бы
ть 

представлены
 как минимум 8 муляж

ей плодов и корнеплодов основны
х 

сельскохозяйственны
х культур и семена зерновы

х, зернобобовы
х, 

эфиромасличны
х и овощ

ны
х культур 

4) К
оллекция "П

алеонтологическая". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 

натуральны
е ископаемы

е остатки растительного и ж
ивотного мира, разной степени 

сохранности из разны
х геологических периодов истории Земли. К

оллекция долж
на 

сопровож
даться списком и наименованием образцов коллекции и методическими 

рекомендациями по использованию
. О

бразцы
 долж

ны
 бы

ть занумерованы
 в 

соответствии со списком 
5) К

оллекция "С
емена и плоды

 с раздаточны
м материалом". К

омплектность как 
минимум: П

ланш
еты

 с рисунками и натуральны
ми образцами - не менее 2 ш

т., 

ш
т. 

1 
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Раздаточны
е образцы

 в пакетах - не менее 10 видов. П
ланш

еты
 долж

ны
 

демонстрировать: 1) типы
 плодов (сухие и сочны

е плоды
); 2) приспособленность к 

распространению
 плодов и семян. Раздаточны

й материал - не менее 10 видов 
различны

х семян и плодов, по которы
м мож

но определить их тип (сухие, сочны
е) 

и приспособленность к распространению
. Раздаточны

е образцы
 долж

ны
 бы

ть 
улож

ены
 в пакеты

, снабж
ены

 этикетками с наименованиями семян и плодов, 
помещ

ены
 в картонную

 коробку 
6) К

оллекция "Ш
иш

ки, плоды
, семена деревьев и кустарников". К

омплектность 
как минимум: в коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 ш

иш
ки ели, кипариса, 

лиственницы
 и сосны

, а такж
е плоды

 и семена: орех, ш
иповник, ж

елудь, клен, 
мож

ж
евельник, ольха и акация белая. К

оллекция долж
на позволять 

продемонстрировать особенности строения семян и плодов, их сходства и 
различия. К

омплектность как минимум: Ш
иш

ки голосеменны
х растений - не менее 

чем 4 вида, П
лоды

 и семена деревьев и кустарников - не менее 7 видов, С
писок - 

как минимум 1 ш
т. К

оллекция долж
на позволять продемонстрировать особенности 

строения ш
иш

ек, семян и плодов, их сходства и различия. В
 коллекции 

представлены
 образцы

 наиболее распространенны
х деревьев и кустарников. 

О
бразцы

 долж
ны

 бы
ть наклеены

 на цветной планш
ет, вы

полненны
й на цветном 

картоне, улож
ены

 в картонную
 коробку 

7) К
оллекция "Н

асекомы
е вредители". В

 коллекции долж
ны

 бы
ть представлены

 
насекомы

е - вредители полевы
х культур, огорода, сада, леса, всего как минимум 4 

объекта. Н
асекомы

е в коллекции долж
ны

 находиться на специальны
х подставках. 

П
од каж

ды
м объектом долж

на бы
ть наклеена этикетка с видовы

м названием 
насекомого. К

оллекция долж
на бы

ть герметично упакована в демонстрационную
 

коробку под стеклом 
8) К

оллекция "П
римеры

 защ
итны

х приспособлений у насекомы
х". В

 коллекции 
долж

ны
 бы

ть представлены
 насекомы

е с ярко вы
раж

енны
ми признаками 

защ
итны

х приспособлений (криптическая, предупреж
даю

щ
ая и привлекаю

щ
ая 

окраска тела, мимикрия, миметизм), закрепивш
ихся у них в ходе эволю

ционного 
процесса. П

од каж
ды

м объектом долж
на бы

ть наклеена этикетка с видовы
м 

названием насекомого. К
оллекция долж

на бы
ть герметично упакована в 

демонстрационную
 коробку под стеклом 

9) К
оллекция "Раковины

 моллю
сков". К

оллекция долж
на содерж

ать не менее 8 
образцов раковин моллю

сков. О
бразцы

 наклеены
 на не менее чем 2 цветны

х 
заламинированны

х планш
ета формата не менее A

4. П
ервы

й планш
ет с 

представителями класса брю
хоногие, второй планш

ет с представителями класса 
двустворчаты

е. П
ланш

еты
 долж

ны
 бы

ть упакованы
 в картонную

 коробку 

2.73 
М

уляж
и ж

ивы
х организмов 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить не менее 8 моделей: 

1) М
одель "И

нфузория-туфелька". Раздел "Ж
ивотны

е", тема "П
одцарство 

П
ростейш

ие. Тип И
нфузории". М

одель долж
на бы

ть неразборная, длиной не менее 
46 см 

комплект 
1 
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2) М
одель "Брю

хоногий моллю
ск". Раздел "Ж

ивотны
е", тема "Тип М

оллю
ски", 

"Д
вустворчаты

й моллю
ск - Беззубка". М

одель долж
на бы

ть изготовлена из 
пластмассы

 и раскраш
ена, длиной не менее 40 см 

3) М
одель "Л

анцетник". Раздел "Ж
ивотны

е", тема "Тип Х
ордовы

е. П
одтип 

Бесчерепны
е". М

одель долж
на бы

ть неразборная, длиной не менее 70 см
 

4) М
одель "К

узнечик". Раздел "Ж
ивотны

е", тема "О
собенности строения 

насекомы
х" и "Типы

 развития насекомы
х". М

одель долж
на бы

ть разборная, 
изготовлена из пластмассы

 и раскраш
ена в естественны

е цвета, длиной не менее 60 
см 
5) М

одель "Д
ож

девой червь". Раздел "Ж
ивотны

е", по теме "Тип К
ольчаты

е черви. 
С

троение малощ
етинковы

х червей". М
одель долж

на представлять собой 
увеличенную

 передню
ю

 часть тела дож
девого червя, вскры

того со спинной 
стороны

. М
одель долж

на бы
ть изготовлена из пластмассы

 и состоять не менее чем 
из 2 частей: кож

но-мускульного меш
ка и съемного участка пищ

еварительного 
тракта. Размер модели в длину не менее 61 см

 
6) М

одель "К
летка ж

ивотного". Раздел "С
троение и функции клеток". М

одель 
долж

на бы
ть неразборная, вы

сотой не менее 55 см 
7) М

одель "К
летка растения". Раздел "Растения" и "О

бщ
ая биология", тема 

"С
троение растительной клетки". М

одель долж
на бы

ть неразборная, изготовлена 
из пластмассы

 и установлена на подставку. В
ы

сота в сборе составляет не м
енее 55 

см 

2.74 
Н

абор микроскопических препаратов 

В
 состав входят не менее 180 микропрепаратов: К

ож
ица лука (не менее 15 ш

т.), 
К

орневой чехлик (не менее 15 ш
т.), Завязь и семяпочка (не менее 5 ш

т.), П
ы

льник 
(не менее 5 ш

т.), В
етка липы

 (не менее 15 ш
т.), Зерновка рж

и (не менее 5 ш
т.), 

Л
ист камели (не менее 15 ш

т.), Эпидермис листа (не менее 15 ш
т.), К

онечность 
пчелы

 (не менее 5 ш
т.), П

оперечны
й срез гидры

 (не менее 15 ш
т.), Эвглена (не 

менее 5 ш
т.), И

нфузория-туфелька (не менее 15 ш
т.), Ротовой аппарат бабочки (не 

менее 15 ш
т.), П

оперечны
й срез дож

девого червя (не менее 15 ш
т.), Ротовой 

аппарат комара (не менее 15 ш
т.), Ротовой аппарат саранчи (не менее 5 ш

т.) 

ш
т. 

1 
 

2.75 
К

арты
 географические 

С
одерж

ание карт долж
но обеспечивать реализацию

 основны
х образовательны

х 
программ на базовом уровне (Ф

ГО
С

) и вы
полнение требований к результатам 

освоения обучаю
щ

имися основной образовательной программы
 по курсу 

Географии. К
арты

 долж
ны

 бы
ть односторонние на мелованной бумаге плотностью

 
не менее 130 г/м

2, иметь двухсторонню
ю

 ламинацию
. Л

ицевая сторона - матовая, 
антибликовая. К

расочность 4+0. Ф
ормат не менее 70 x 100 см. В

 комплект входит 
методическое пособие для учителя. К

арты
 долж

ны
 бы

ть представлены
 сериями по 

разделу предмета 
С

одерж
ание комплекта: 

К
омплект настенны

х учебны
х карт для 6 класса, в количестве не менее 1 ш

т., (не 
менее 12 карт) 

набор 
1 
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К
омплект настенны

х учебны
х карт для 7 класса, в количестве не менее 1 ш

т., (не 
менее 44 карт) 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 8 - 9 классов, в количестве не менее 1 ш
т., 

(не менее 51 карты
) 

К
омплект настенны

х учебны
х карт для 10 класса, в количестве не менее 1 ш

т., (не 
менее 28 карт) 

2.76 
Ш

тангенциркуль 
Ш

тангенциркуль долж
ен иметь измерительную

 ш
тангу с основной ш

калой и 
нониусом. Д

олж
ен бы

ть предназначен для наруж
ны

х и внутренних измерений. 
Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из нерж

авею
щ

ей стали 
ш

т. 
3 

 

2.77 
К

оллекция комнатны
х растений 

В
 состав коллекции долж

ны
 входить: К

арточки, размером не менее 10 x 15 см, с 
наименованием, фото, описанием растения, условиями размнож

ения и 
вы

ращ
ивания - не менее 20 ш

т.; П
ланш

ет с образцами грунта и дренаж
а не менее 6 

видов - 1 ш
т.; П

ланш
ет с образцами видов удобрений и видами средств от 

вредителей не менее 6 видов. - не менее 1 ш
т.; Д

емонстрационны
й материал 

(пластиковы
й горш

ок, керамическое каш
по, деревянная палочка, совок) - не менее 

1 компл. К
оллекция долж

на бы
ть предназначена для использования в качестве 

демонстрационного материала. К
оллекция долж

на бы
ть снабж

ена паспортом
 

ш
т. 

1 
 

2.78 
Бумага формата A

3 для монтировки 
гербария 

К
оличество листов - не менее 10 ш

т. 
ш

т. 
8 

 

2.79 
Л

аборатория "И
сследование почвы

" 

Н
абор предназначен для определения типа почвы

, структуры
 почвы

, pH
 почвы

 и 
содерж

ания питательны
х вещ

еств 
В

 состав входят: 
Реактивы

 и аппараты
 для определения содерж

ания в почве азота, фосфора, 
нитрита, калия, аммония, pH

 и экстракционны
е растворы

 
В

есы
 

С
ито 

Л
опатка - не менее 2 ш

т. 
Трубка для седиментации 
Ш

приц - не менее 3 ш
т. 

С
кладчаты

й фильтр 
Распы

литель 
К

онтейнер для образцов - не менее 5 ш
т. 

И
змерительны

й цилиндр - не менее 2 ш
т. 

В
оронка 

Ш
патель 

М
ерная лож

ка 

ш
т. 

1 
 

2.80 
Х

олодильник для хранения препаратов 
О

бъем не менее 140 л. Д
верь долж

на бы
ть снабж

ена замком. Регулятор 
ш

т. 
1 

 



59 

М
етодические рекомендации - 06 

температуры
 - требуется. С

истема принудительной циркуляции воздуха - 
требуется. С

игнализация при отклонении температуры
 от заданной - требуется. 

О
тображ

ение температуры
 на табло панели управления - требуется 

3 
Гидробиология 

комплект 
1 

 

3.1 
Л

абораторны
й стол 

С
тол лабораторны

й демонстрационны
й с защ

итны
м, химостойким и термостойким 

покры
тием, раковиной, подводкой и отведением воды

, сантехникой, 
электрическими розетками, автоматами аварийного отклю

чения тока. М
атериал 

столеш
ницы

 Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 16 мм, столеш

ница долж
на бы

ть 
облицована стойким к химическим воздействиям материалом, торцы

 обрамлены
 

кромкой толщ
иной не менее 2 мм. С

тол оборудован смесителем и сливной 
раковиной. П

окры
тие каркаса - порош

ковая эпоксидная краска. В
ерхний 

вы
движ

ной ящ
ик с телескопическими роликовы

ми направляю
щ

ими - не менее 2 
ш

т. Розетка для подклю
чения переносного электрооборудования и приборов - не 

менее 2 ш
т. К

лавиш
ны

й вы
клю

чатель электропитания стола. П
лощ

адь 
столеш

ницы
 не менее 1,8 м

2. К
ратковременная термостойкость покры

тия 
столеш

ницы
: не менее 170 °C. Габаритны

е размеры
 стола: вы

сота не менее 900 мм, 
глубина не менее 750 мм, ш

ирина не менее 2400 мм 

ш
т. 

2 
 

3.2 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками 

Габаритны
е размеры

 тумбы
: не менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 

стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

3.3 
С

тул учительский 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

3.4 
С

тол ученический 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й. П

редназначен для 6 ростовой группы
. Размер 

столеш
ницы

 не менее 1200 x 600 мм. С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной 
не менее 25 мм, торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм, углы
 столеш

ницы
 закруглены

. С
толеш

ница покры
та 

химостойким пластиком. К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-

ш
т. 

15 
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образного типа. С
тойка вы

полнена из труб диаметром не менее 40 мм. В
 

основании имею
тся регулируемы

е подпятники (регулировка на неровность пола). 
П

окры
тие - порош

ковая эмаль. В
 ниж

ней части опор долж
ны

 бы
ть 

регулировочны
е винты

 с круглы
м полимерны

м упором, которы
е долж

ны
 

позволять регулировать общ
ую

 вы
соту опор > чем на 15 мм, которы

е долж
ны

 
позволять компенсировать неровности пола. И

зделие долж
но бы

ть упаковано и 
содерж

ать инструкцию
 по сборке 

3.5 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

3.6 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм
 

ш
т. 

1 
 

3.7 
Ш

каф для химических реактивов 

Ш
каф предназначается для хранения химических реактивов, опасны

х вещ
еств, 

лабораторной посуды
 в лабораториях различного профиля. Ш

каф изготовлен из 
листового металла, имеет две независимы

е зоны
 хранения. Ш

каф покры
т 

эпоксидно-полиэфирной порош
ковой краской. Зоны

 хранения оснащ
ены

 
вентиляционны

ми каналами, подведенны
ми к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец ш
каф подклю

чается к вы
тяж

ной системе. Н
а каж

дой двери ш
кафа 

установлены
 усиленны

е замки, обеспечиваю
щ

ие безопасное хранение химических 
реактивов. Д

ля компенсации неровностей напольного покры
тия ш

каф установлен 
на регулируемы

е опоры
 

ш
т. 

1 
 

3.8 
Ш

каф вы
тяж

ной химический 

Ш
каф лабораторны

й вы
тяж

ной предназначен для проведения химико-
аналитических исследований материалов, связанны

х с использованием токсичны
х 

паров и газов. К
орпус ш

кафа вы
полнен из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм. 
Рабочее напряж

ение, В
: не менее 220. В

клю
чает в себя: рабочую

 камеру со 

ш
т. 

1 
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светильником мощ
ностью

 не менее 12 В
т и вентилятором мощ

ностью
 не менее 14 

В
т и производительностью

 не менее 95 м
3/ч, объем рабочей камеры

, м
3: не менее 

0,55. Ф
ланец для подсоединения к вентиляционной системе диаметром минимум 

100 мм, передню
ю

 панель с розеткой для подклю
чения электрических приборов и 

вы
клю

чателем, столеш
ницу, облицованную

 керамической плиткой, керамическую
 

лабораторную
 мойку с краном, подвиж

ны
й стеклянны

й экран, фиксируемы
й в 

лю
бом полож

ении, отделение с полкой, закры
тое минимум 2-мя дверьми, ручки 

металлические длиной около 96 мм. М
аксимально допустимая нагрузка на 

столеш
ницу: не более 30 кг. В

ес ш
кафа: не более 145 кг. Габаритны

е размеры
: 

ш
ирина не менее 1100 мм, глубина не менее 700 мм, вы

сота не менее 2000 мм
 

3.9 
С

тол для весов 

У
тяж

елитель на основе бетонной плиты
 вмонтирован снизу дополнительной 

съемной столеш
ницы

. Габаритны
е размеры

 не менее: 750 x 600 x 750 мм. Бетонная 
плита на песчаной подуш

ке. С
толеш

ница - ламинат. П
ротивоударная кромка П

В
Х

, 
толщ

иной не менее 2 мм. Ц
ельносварной металлический каркас в порош

ковой 
окраске 

ш
т. 

1 
 

3.10 
Д

оска ш
кольная 

Д
оска ш

кольная 3-х элементная предназначена для письма мелом и маркером. 
Д

оски изготовлены
 на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм, стойкого 
к износу и химическим воздействиям, и имею

т зелены
й цвет и матовую

 
ш

ероховатую
 поверхность для написания мелом и белы

й цвет и гладкую
 - для 

фломастера, маркера. П
одлож

ка Д
В

П
 толщ

иной не менее 7 мм, толщ
ина доски не 

менее 7,5 мм. Ц
ентральное полотно имеет размеры

 не менее 1500 x 1000 мм, 2 
створки размеры

 не менее 750 x 1000 мм. Д
оски комплектую

тся алю
миниевы

ми 
лотками. К

репление центрального полотна осущ
ествляется в 2-х верхних углах 

доски и опорой на профиль лотка для принадлеж
ностей в ниж

ней части доски. 
П

оверхность досок позволяет использовать магниты
. Габаритны

е размеры
: ш

ирина 
не менее 3000 мм, вы

сота не менее 1000 мм 

ш
т. 

1 
 

3.11 
Ш

каф для коллекций и дидактических 
материалов 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии 
с ГО

С
Т 22046-2002 

ш
т. 

1 
 

3.12 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

ш
т. 

2 
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Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

3.13 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

3.14 
Ц

ифровая лаборатория по биологии 
Ц

ифровая лаборатория на беспроводны
х мультидатчиках предназначена для 

проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ по биологии 
ш

т. 
10 

 

3.15 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 

ш
т. 

2 
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О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана: не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

3.16 
П

ланш
ет на базе О

С
 A

ndroid 

Д
иагональ экрана: не менее 10,5 дю

ймов 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
О

бъем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт 
О

бъем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт 
Емкость аккумулятора 7000 мА

/ч 
Беспроводная связь: не менее W

i-Fi IEEE 802.11ac, B
luetooth 5.0 

G
PS/ГЛ

О
Н

А
С

С
: требуется 

П
орт U

SB
: U

SB
 Type C

 
О

перационная система: A
ndroid версии не ниж

е 10 

ш
т. 

2 
 

3.17 
Звуковы

е колонки 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

ш
т. 

1 
 

3.18 
Ф

лэш
-накопитель 

И
нтерфейс подклю

чения - U
SB

, объем памяти - не менее 8 Гб 
ш

т. 
2 

 

3.19 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 

ш
т. 

1 
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К
оличество встроенны

х портов Ethernet 100/1000: от 1 
Н

аличие свободны
х портов U

SB
 3.0: от 3 

Н
аличие как минимум 1-го порта U

SB
 Type C

 с функцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

3.20 
В

идеокамера 

Д
олж

на представлять собой видеокамеру с возмож
ностью

 воспроизведения, 
дистанционны

м управлением процесса съемок, такж
е долж

на бы
ть предусмотрена 

возмож
ность крепления на ш

татив, входящ
ий в комплект 

О
борудование долж

но иметь следую
щ

ие технические характеристики: 

ш
т. 

1 
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Ф
орматы

 записи: A
V

C
H

D
, M

P4 
П

оддерж
иваемы

е носители для записи видео: FlashA
ir, SD

X
C

, SD
H

C
, SD

 
Тип датчика изображ

ения: C
M

O
S 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 3,28 мегапикселя 
Число эффективны

х пикселей: видеосъемка не менее 2,07 мегапикселя 
Число эффективны

х пикселей: фотосъемка не менее 2,07 мегапикселя (в реж
име 

16:9) 
Зум объектива минимум 57-кратны

й 
О

птический зум минимум 32-кратны
й 

Ц
ифровой зум не менее 1140-кратны

й 
Ф

окусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 - 89,6 мм 
О

птический стабилизатор изображ
ения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 
Д

иагональ сенсорного Ж
К

-экрана: не менее 7,5 см 
К

оличество пикселей Ж
К

-экрана: не менее 230000 точек 
А

втоматическая и ручная фокусировка: требуется 
Реж

имы
 ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Л
итий-ионны

й аккумулятор: требуется 
Размер (Ш

 x В
 x Г): не более 53 x 58 x 116 мм 

В
ес: не более 235 г 

3.21 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 M
n. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при 
видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

1 
 

3.22 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т. 

2 
 

3.23 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

3.24 
Х

олодильник для хранения препаратов 
О

бъем не менее 140 л. Д
верь долж

на бы
ть снабж

ена замком. Регулятор 
температуры

 - требуется. С
истема принудительной циркуляции воздуха - 

требуется. С
игнализация при отклонении температуры

 от заданной - требуется. 
ш

т. 
1 
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О
тображ

ение температуры
 на табло панели управления - требуется 

3.25 
П

редметны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 50 ш

т. Размер не менее 76 x 25 мм 
ш

т. 
15 

 

3.26 
П

окровны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 100 ш

т. Размер не менее 18 x 18 мм 
ш

т. 
15 

 

3.27 
П

ипетки П
астера 

Н
абор долж

ен состоять из не менее чем 3 пипеток П
астера. М

атериал изготовления 
полиэтилен. О

бъем не менее 1 мл, не менее 2 мл и не менее 3 мл 
ш

т. 
15 

 

3.28 
П

инцет анатомический 
В

 состав набора долж
ны

 входить не менее чем 2 пинцета 
ш

т. 
3 

 

3.29 
П

репаровальная игла 
В

 комплект долж
ны

 входить прямая и изогнутая препаровальны
е иглы

. Д
олж

ны
 

бы
ть изготовлены

 из металла. Д
лина препаровальны

х игл долж
на бы

ть не менее 
135 мм 

ш
т. 

8 
 

3.30 
К

ю
веты

/ванночки 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
4 

 

3.31 
Бумага фильтровальная 

Д
иаметр не менее 9 см. В

 упаковке долж
но бы

ть не менее 100 ш
т. 

ш
т. 

5 
 

3.32 
П

робирки пластиковы
е 

В
 состав набора долж

ны
 входить не менее чем 2 пробирки диаметром не менее 10 

мм 
ш

т. 
5 

 

3.33 
Н

абор для диссекции 
К

омплектность как минимум: скальпель хирургический - не менее 1 ш
т., нож

ницы
 

- не менее 1 ш
т., пинцет - не менее 1 ш

т., игла препаровальная прямая - не менее 1 
ш

т., игла препаровальная угловая - не менее 1 ш
т. 

ш
т. 

4 
 

3.34 
С

пиртовка лабораторная 
С

пиртовка стеклянная долж
на бы

ть предназначена для проведения лабораторны
х 

экспериментов. Д
олж

на бы
ть снабж

ена держ
ателем колпачка и ф

итилем. О
бъем не 

менее 100 мл 
ш

т. 
3 

 

3.35 
Чаш

ка П
етри 

Н
абор чаш

ек П
етри. К

оличество не менее 10 чаш
ек. В

ы
полнены

 из пластика. 
Д

иаметр чаш
ки - не менее 60 мм 

ш
т. 

3 
 

3.36 
С

ито лабораторное 
Размеры

 сита не менее 200 x 38 мм. П
ерфорированное, ячейка продолговатая не 

менее 2,5 x 20 мм 
ш

т. 
3 

 

3.37 
В

есы
 лабораторны

е 

В
есы

 долж
ны

 бы
ть предназначены

 для статического измерения массы
 груза. Тип - 

электронны
е. О

сновны
е технические характеристики: П

редел взвеш
ивания 

наименьш
ий - не более 0,5 г; предел взвеш

ивания наибольш
ий - не более 200 г; 

наибольш
ая нагрузка на чаш

ку весов - не более 300 г; погреш
ность измерения - не 

более 0,1 г 

ш
т. 

2 
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3.38 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве, - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

Ш
Т. 

2 
 

3.39 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений, 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

3.40 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 M

n. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

ш
т. 

1 
 

3.41 
М

икротом 
П

рибор долж
ен бы

ть предназначен для изготовления тонких срезов для 
микроскопических исследований. Д

лина лезвия не менее 35 мм 
ш

т. 
1 

 

3.42 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малой линзы
, мм - не менее 18. М

атериал линз - пластик. 
М

атериал корпуса - пластик. П
итание от батареек 

ш
т. 

8 
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3.43 
П

ластмассовы
е банки для сбора ж

ивого 
материала 

Д
олж

ны
 бы

ть предназначены
 для изучения внеш

него строения различны
х 

членистоногих: насекомы
х, пауков, многонож

ек. Д
олж

ны
 бы

ть изготовлены
 из 

пластика, в кры
ш

ку долж
на бы

ть встроена увеличительная линза. Д
иаметр банки 

не менее 65 мм. Н
а дне банки долж

на бы
ть нанесена измерительная ш

кала от 0 до 
4 см. И

сследуемы
й объект помещ

ается в банку, закры
вается кры

ш
кой и 

наблю
дается через увеличительную

 линзу 

ш
т. 

16 
 

3.44 
С

кладной перочинны
й нож

 
С

кладной перочинны
й нож

 с металлическим лезвием. Ручка изготовлена из 
пластика 

ш
т. 

2 
 

3.45 
Бинокль 

Д
олж

ен соответствовать следую
щ

им характеристикам: 
У

величение, крат - не менее 8 
М

атериал оптики - B
K

-7 
П

окры
тие линз - полное 

Д
иаметр объектива (апертура), мм - не менее 21 Реальны

й угол зрения, ° - не менее 
7,4 
П

оле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 
М

инимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 
В

озмож
ность диоптрийной коррекции, D

 +/- 3 
Д

иапазон регулировки меж
зрачкового расстояния, мм - не менее 58 - 72 

С
пособ фокусировки - центральная 

Н
аглазники окуляров - резиновы

е 
В

одозащ
ищ

енность - требуется 
В

 комплекте долж
на бы

ть сумка 
Габариты

, мм - не менее 90 x 65 x 40 

ш
т. 

2 
 

3.46 
Д

альномер 
Д

альномер долж
ен иметь характеристики: технология измерения - лазерная, 

дальность измерения - не менее 40 метров 
ш

т. 
2 

 

3.47 
П

ланктонны
е сети 

С
еть долж

на состоять из двух усеченны
х конусов, передний долж

ен бы
ть 

изготовлен из ткани, задний конус долж
ен бы

ть фильтрую
щ

ий, долж
ен бы

ть 
изготовлен из ш

елкового сита. К
 верхнему кольцу долж

ны
 бы

ть прикреплены
 три 

фалш
нура (диаметрами не менее: 3 мм, 5 мм, 6 мм). К

ольца долж
ны

 бы
ть 

вы
полнены

 из ж
елезного прутка сечением не менее 6 мм. Д

олж
ен использоваться 

для сплош
ны

х вертикальны
х ловов в пресны

х водоемах и морях. Размеры
 сетей: не 

менее 180 x 270 мм., не менее 270 x 550 мм. В
 комплект долж

ен входить стакан с 
краном 

ш
т. 

5 
 

3.48 
Д

иск С
екки 

Д
иск С

екки долж
ен бы

ть предназначен для оценки прозрачности воды
 в пресны

х и 
морских водах. Д

иаметр диска не менее 300 мм. Толщ
ина диска не менее 4 мм. 

Д
лина ш

калы
 не менее 155 мм 

ш
т. 

2 
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3.49 
Барометр 

П
ределы

 измерения, гП
а/мм рт. ст. не менее: 1060/795 

Ц
ена деления ш

кал, гП
а/мм рт. ст. не более: 2/1 

Д
иапазон измерения, гП

а/мм рт. ст. не менее: 960 - 1060/720 - 795. К
онструкция 

прибора позволяет повесить его на стене 

ш
т. 

2 
 

3.50 
Д

ночерпатель 

Д
ночерпатель ш

танговы
й предназначен для взятия проб несвязанны

х илисты
х и 

песчано-гравелитисты
х донны

х отлож
ений со дна рек и каналов глубиной не менее 

2 м и скоростью
 течения воды

 не более 2 м/сек. и озер, и водохранилищ
 глубиной 

не менее 4 м. О
бъем ковш

а не менее 300 см
3. М

аксимальны
й вы

ход реж
ущ

ей 
кромки ковш

а за пределы
 опорны

х поверхностей корпуса дночерпателя не менее 
45 мм. К

омплектуется ш
тангой. Х

арактеристики ш
танги: Звено - не менее 4 ш

т.; 
П

оддон (диаметром не менее 80 мм) - не менее 1 ш
т.; П

оддон (диаметром не менее 
160 мм) - не менее 1 ш

т.; Н
аконечник - не менее 1 ш

т.; Рукоятка - не менее 1 ш
т.; 

В
инт - не менее 8 ш

т.; Чехол - не менее 1 ш
т. Д

лина оцифрованной части ш
танги - 

не менее 4000 мм; Д
лина оцифрованной части звена ш

танги - не менее 1000 мм 

ш
т. 

4 
 

3.51 
Электронны

й прибор анализа 
параметров окруж

аю
щ

ей среды
 

С
овмещ

ает в себе функции измерения значения звука, скорости потока воздуха, 
освещ

енности, условной влаги, температуры
 и давления. У

стройство снабж
ено 

ж
идкокристаллическим экраном с подсветкой. С

одерж
ит ф

ункции ручного вы
бора 

диапазона измерений, фиксации последних измерений, измерения максимального, 
минимального, среднего и разностного значений, автовы

клю
чение питания. В

ес не 
более 500 г 

ш
т. 

2 
 

3.52 
М

етеостанция 

К
омплектность как минимум: метеорологическая будка - 1 ш

т., термометр 
срочны

й - 1 ш
т., термометр максимальны

й - минимальны
й - 1 ш

т., таблица для 
определения влаж

ности - 1 ш
т., гигрометр - 1 ш

т., барометр-анероид - 1 ш
т., 

осадкомер- 1 ш
т., анемометр - 1 ш

т., ш
кала Бофорта - 1 ш

т. 

ш
т. 

1 
 

3.53 
П

рибор ночного видения 
К

ратность - не менее 4x. Д
иаметр объектива - не менее 50 мм 

ш
т. 

15 
 

3.54 
П

алатка туристическая 

П
алатка долж

на бы
ть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем на 4 человека 

В
ход: не менее 1 

К
оличество дуг: не менее 2 

М
атериал пола: PE 

Размер пола (см): не менее 200 x 200 
Размер площ

адки (см): не менее 300 x 200 
В

ы
сота (см): не менее 120 

В
ес (кг): не более 3 

У
паковочны

й размер (см): не более 52 x 14 

ш
т. 

5 
 

3.55 
К

отел туристический 
М

атериал изготовления - алю
миний. О

бъем не менее 3 л. К
ры

ш
ка в комплекте 

ш
т. 

2 
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3.56 
Тент полиэтиленовы

й 

Тент долж
ен бы

ть бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, долж

ен бы
ть вы

полнен из 
трехслойной ткани. Тент долж

ен иметь металлические лю
версы

. Размер: длина - не 
менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 130 г/м
2, вес - не 

более 0,8 кг 

ш
т. 

2 
 

3.57 
В

еревка основная 10 мм 
В

еревка долж
на бы

ть предназначена для спасательны
х и страховочны

х работ. 
П

летение долж
но состоять из не менее чем 48 - и прядей с сердечником. М

атериал 
изготовления: полиамид (капрон). Толщ

ина не менее 10 мм 
ш

т. 
5 

 

3.58 
В

еревка 3 мм 
Д

иаметр не менее 3 мм. Д
лина не менее 25 м

 
ш

т. 
15 

 

3.59 
Рю

кзак туристический 
М

атериал исполнения - полиэстер. О
снащ

ен ручкой. М
инимум один карман. 

О
бъем не менее 50 л 

ш
т. 

15 
 

3.60 
К

оврик туристический 

К
оврик долж

ен бы
ть многослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена). С
лои 

долж
ны

 бы
ть ламинированы

 термическим способом и неотделимы
 друг от друга. 

К
оврик долж

ен иметь термоизоляционны
е свойства. Д

лина - не менее 1800 мм, 
ш

ирина - не менее 600 мм, толщ
ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

15 
 

3.61 
Баллон газовы

й 
Газовы

й баллон для горелки туристический объемом не менее 230 мл 
ш

т. 
1 

 

3.62 
П

литка газовая портативная 

Д
олж

на представлять собой горелку туристическую
 со следую

щ
ими техническими 

характеристиками: 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - требуется 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - требуется Ф

игурная реш
етка - 

требуется 
Н

оминальное давление природного газа (метан) - не менее 30 мбар 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Ш
ланг в комплекте - требуется 

М
ощ

ность горелок стола - не менее 1,55 кВ
т 

М
асса - не более 1 кг 

ш
т. 

1 
 

3.63 
К

остю
м гидробиологический 

Гидрокостю
м долж

ен бы
ть "сухого" типа. Д

олж
ен бы

ть предназначен для защ
иты

 
от переохлаж

дения в холодной воде 
Гидрокостю

м долж
ен бы

ть вы
полнен из легкого, водогазонепроницаемого, 

прорезиненного капрона. Д
олж

ен состоять из полукомбинезона, куртки с 
обтягиваю

щ
им капю

ш
оном, эластичного пояса. Брю

ки долж
ны

 бы
ть простого 

прямого покроя, долж
ны

 иметь длину до середины
 груди и держ

аться на помочах 
из резиновой или капроновой тесьмы

. В
низу брю

ки долж
ны

 переходить в носки из 
эластичной резины

 (тапочки, галош
и). К

 поясу брю
к долж

на бы
ть приклеена 

эластичная манж
ета. К

 куртке долж
ен бы

ть приклеен капю
ш

он из эластичной 
резины

. Рукава куртки долж
ны

 оканчиваться суж
аю

щ
ими манж

етами. Д
ля 

ш
т. 

2 
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обеспечения водонепроницаемости долж
на бы

ть использована конструкция с 
минимальны

м количеством ш
вов. С

клеенны
е ш

вы
 долж

ны
 бы

ть проклеены
 

прорезиненной лентой. В
ес костю

ма - не более 2,5 кг 

3.64 
У

мы
вальник 

И
зготовлен из нетоксичного материала П

В
Х

, снабж
ен распы

ляю
щ

ими соплами. 
Н

агрев воды
 за счет солнечной энергии. П

одача воды
 - самотеком. В

клю
чение-

вы
клю

чение воды
 с помощ

ью
 крана 

ш
т. 

2 
 

3.65 
В

едро пластиковое 
В

едро пластиковое объемом не менее 5 л 
ш

т. 
5 

 

3.66 
А

птечка первой помощ
и 

Д
олж

на бы
ть предназначена для оказания первой медицинской помощ

и при 
несчастны

х случаях. А
птечка долж

на содерж
ать обезболиваю

щ
ие средства, 

дезинфицирую
щ

ие вещ
ества и перевязочны

е материалы
. Д

олж
на бы

ть упакована в 
пластиковы

й футляр в форме чемодана с защ
елкиваю

щ
имися клипсами 

ш
т. 

2 
 

3.67 
К

омпас 
К

омпас долж
ен бы

ть изготовлен из пластика. К
омплектация как минимум: лупа, 

вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для больш
ого пальца, прицельная нить 

ш
т. 

15 
 

3.68 
Л

аборатория "Ф
изико-химический 

анализ воды
" 

П
еречень тем для изучения: Ф

изико-химический анализ воды
, Ф

изико-химические 
характеристики речной и озерной воды

, И
сследование речной воды

, И
сследование 

озер, поверхностны
х и подземны

х вод 
И

сследуемы
е параметры

 физико-химического анализа воды
: температура, 

содерж
ание кислорода, значение pH

, проводимость, содерж
ание нитратов, 

нитритов, фосфатов и солей аммония, основность (общ
ая ж

есткость) 
С

остав: 
Ц

ифровой тестер 
Н

аборы
 для тестирования с помощ

ью
 визуальной колориметрии и титрования 

следую
щ

их параметров: содерж
ание кислорода, содерж

ание аммония, содерж
ание 

нитритов, содерж
ание pH

, содерж
ание фосфатов, содерж

ание нитратов, общ
ая 

ж
есткость 

Термометр лабораторны
й с диапазоном измеряемы

х температур не менее: -10 - +50 
°C

 
П

робка стеклянная косая 
С

клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная объемом не менее 50 мл 
С

клянка с квадратны
м дном объемом не менее 500 мл - не менее 2 ш

т. 
П

особие по физико-химическому анализу воды
 

ш
т. 

1 
 

3.69 
Л

аборатория "Биологический анализ 
воды

" 

У
чебны

й набор для биоанализа воды
 в составе: 

Л
инейка пластиковая длиной не менее 200 мм - не менее 2 ш

т. 
Д

ва типа флаконов с кры
ш

кой, отличаю
щ

ихся друг от друга по вы
соте, - не менее 

20 ш
т. 

П
ластиковы

й контейнер с размерами не менее 150 x 150 x 65 мм - не менее 6 ш
т. 

ш
т. 

1 
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К
исть - не менее 2 ш

т. 
П

ипетка с резиновы
м наконечником - не менее 10 ш

т. 
С

ачок 
Л

упа с контейнером с кратностью
 увеличения не менее 3x - не менее 6 ш

т. 
Л

упа с контейнером с кратностью
 увеличения не менее 5x - не менее 6 ш

т. 
П

инцет - не менее 6 ш
т. 

К
источка для рисования - не менее 4 ш

т. 
Чаш

а П
етри пластиковая 

С
ито - не менее 6 ш

т. 
Ш

тангенциркуль с нониусом 
Руководство 

3.70 
У

чебны
е таблицы

 по биологии 

К
омплект печатны

х учебны
х таблиц долж

ен бы
ть представлен 

демонстрационны
ми материалами по следую

щ
им классам, разделам и тем

ам курса 
биологии 6 - 11 классов: 
5 - 6 класс, "Растения. Грибы

. Л
иш

айники", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 14 плакатов по темам: 1. Ц

веток. С
оцветия; 2. С

емя; 3. П
лод; 4. К

орень; 
5. П

обег и почка. С
тебель; 6. Л

ист; 7. В
егетативное размнож

ение растений; 8. 
Бактерии, грибы

; 9. В
одоросли. Л

иш
айники; 10. М

хи. П
лауны

. Х
вощ

и. 
П

апоротники; 11. Голосеменны
е; 12. П

окры
тосеменны

е 
"В

ещ
ества растений. К

леточное строение", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 12 плакатов по темам: 1. У

величительны
е приборы

; 2. К
леточное 

строение растений; 3. П
ластиды

; 4. Запасны
е вещ

ества и ткани растений; 5. 
С

троение растительной клетки; 6. П
окровная ткань растений; 7. М

еханическая 
ткань растений; 8. О

бразовательная ткань растений; 9. О
сновная ткань растений; 

10. П
роводящ

ая ткань растений; 11. Ж
изнедеятельность клетки 

"О
бщ

ее знакомство с цветковы
ми растениями", пособие долж

но вклю
чать набор из 

минимум 6 плакатов по темам: 1. Ц
арства ж

ивой природы
; 2. Д

икорастущ
ие и 

культурны
е растения; 3. Ц

ветковое растение и его органы
; 4. В

егетативны
е органы

 
растений; 5. Генеративны

е органы
 растений; 6. Ж

изненны
е формы

 растений 
7 класс, "Ж

ивотны
е", пособие долж

но вклю
чать набор из минимум 12 плакатов по 

темам: 
1. П

ростейш
ие; 2. К

иш
ечнополостны

е; 3. П
лоские, круглы

е, кольчаты
е черви; 4. 

М
оллю

ски; 5. Членистоногие; 6. К
ласс Н

асекомы
е (Ж

уки); 7. Ры
бы

; 8. К
ласс 

Земноводны
е или амфибии; 9. П

ресмы
каю

щ
иеся или рептилии; 10. К

ласс П
тицы

; 
11. К

ласс М
лекопитаю

щ
ие или звери 

8 - 9 классы
, "Человек", пособие долж

но вклю
чать набор из минимум 12 плакатов 

по темам: 1. Типы
 тканей; 2. Головной мозг. С

пинной мозг; 3. Ф
ункции нервной 

системы
; 4. С

троение и работа сердца; 5. С
вязь кровообращ

ения и 
лимфообращ

ения; 6. Д
ы

хание; 7. П
ищ

еварение; 8. С
троение почки; 9. С

троение и 
функции кож

и; 10. С
троение и типы

 костей; 11. С
троение мы

ш
ц; 12. В

осприятие. 
О

рганы
 чувств 

комплект 
1 
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"В
ведение в экологию

", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 18 плакатов 
по темам: 
1. Зарож

дение и развитие экологии; 2. Ж
ивы

е системы
 - объекты

 изучения 
экологии; 3. Экология - меж

дисциплинарная наука; 4. Экосистема: основны
е 

компоненты
; 5. О

сновны
е среды

 ж
изни на планете; 6. К

лассиф
икация 

экологических факторов; 7. О
сновны

е типы
 взаимодействия меж

ду видами; 8. 
К

омплексное действие экологических факторов; 9. Типы
 питания ж

ивы
х 

организмов; 10. П
ищ

евы
е связи в экосистеме; 11. Экологические ниш

и; 12. 
С

труктура биосферы
 и ее границы

; 13. О
рганизм человека - среда обитания 

микроорганизмов; 14. А
нтропогенное воздействие на окруж

аю
щ

ую
 среду; 15. Рост 

численности населения на планете; 16. Глобальное потепление; 17. Д
оступность 

пресной воды
 

10 - 11 классы
, "С

троение тела человека", пособие долж
но вклю

чать набор из 
минимум 10 плакатов по темам: 1. С

келет; 2. М
ы

ш
цы

; 3. К
ровеносная и 

лимфатическая системы
; 4. Д

ы
хательная система; 5. П

ищ
еварительная система; 6. 

В
ы

делительная система; 7. Н
ервная система; 8. Ж

енская половая система; 9. 
М

уж
ская половая система 

"Ц
итология. Генетика. С

елекция", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 12 
плакатов по темам: 
1. С

троение клеток; 2. О
рганоиды

 клетки; 3. Х
имический состав клетки; 4. 

Биосинтез белка; 5. Ф
отосинтез; 6. Ф

ормы
 размнож

ения организмов; 7. 
О

бразование клеток. М
итоз. М

ейоз; 8. Генетика. Законы
 Г. М

енделя; 9. Генетика 
пола; 10. И

зменчивость организмов; 11. П
роисхож

дение культурны
х растений и 

домаш
них ж

ивотны
х; 12. С

елекция 
"Эволю

ционное учение", пособие долж
но вклю

чать набор из минимум 10 плакатов 
по темам: 
1. Развитие биологии до Ч. Д

арвина; 2. Эволю
ционное учение Ч. Д

арвина; 3. В
иды

. 
О

бразование видов. 4. И
зменчивость организмов; 5. И

скусственны
й отбор; 6. 

Естественны
й отбор; 7. Д

оказательства эволю
ции; 8. Главны

е направления 
эволю

ции; 9. Развитие органического мира; 10. Эволю
ция человека 

Таблицы
 долж

ны
 обладать характеристиками не хуж

е: материал - картон с 
односторонним мелованием, плотность - не менее 250 г/кв. м, полноцветная 
односторонняя печать, размер - 68 x 98 см. В

сего - не менее 100 таблиц 

3.71 
С

правочны
е биологические коллекции 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить: 

1) К
оллекция "Голосеменны

е растения". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 

как минимум 5 видов голосеменны
х растений в виде натуральны

х объектов. 
К

оллекция долж
на бы

ть упакована в коробку 
2) К

оллекция "Д
ревесны

е породы". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 как 

минимум 12 образцов древесны
х пород (спилы

 и образцы
 древесины

). О
бразцы

 
древесины

 - не менее 12 ш
т.; О

бразцы
 срезов - не менее 11 ш

т. 
3) К

оллекция "П
лоды

 сельскохозяйственны
х растений". В

 коллекции долж
ны

 бы
ть 

комплект 
1 
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представлены
 как минимум 8 муляж

ей плодов и корнеплодов основны
х 

сельскохозяйственны
х культур и семена зерновы

х, зернобобовы
х, 

эфиромасличны
х и овощ

ны
х культур 

4) К
оллекция "П

алеонтологическая". В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 

натуральны
е ископаемы

е остатки растительного и ж
ивотного мира, разной степени 

сохранности из разны
х геологических периодов истории Земли. К

оллекция долж
на 

сопровож
даться списком и наименованием образцов коллекции и методическими 

рекомендациями по использованию
. О

бразцы
 долж

ны
 бы

ть занумерованы
 в 

соответствии со списком 
5) К

оллекция "С
емена и плоды

 с раздаточны
м материалом". К

омплектность как 
минимум: П

ланш
еты

 с рисунками и натуральны
ми образцами - не менее 2 ш

т., 
Раздаточны

е образцы
 в пакетах - не менее 10 видов. П

ланш
еты

 долж
ны

 
демонстрировать: 
1) типы

 плодов (сухие и сочны
е плоды

); 2) приспособленность к распространению
 

плодов и семян. Раздаточны
й материал - не менее 10 видов различны

х семян и 
плодов, по которы

м мож
но определить их тип (сухие, сочны

е) и 
приспособленность к распространению

. Раздаточны
е образцы

 долж
ны

 бы
ть 

улож
ены

 в пакеты
, снабж

ены
 этикетками с наименованиями семян и плодов, 

помещ
ены

 в картонную
 коробку 

6) К
оллекция "Ш

иш
ки, плоды

, семена деревьев и кустарников". К
омплектность 

как минимум: в коллекции долж
ны

 бы
ть представлены

 ш
иш

ки ели, кипариса, 
лиственницы

 и сосны
, а такж

е плоды
 и семена: орех, ш

иповник, ж
елудь, клен, 

мож
ж

евельник, ольха и акация белая. К
оллекция долж

на позволять 
продемонстрировать особенности строения семян и плодов, их сходства и 
различия. К

омплектность как минимум: Ш
иш

ки голосеменны
х растений - не менее 

чем 4 вида, П
лоды

 и семена деревьев и кустарников - не менее 7 видов, С
писок - 

как минимум 1 ш
т. К

оллекция долж
на позволять продемонстрировать особенности 

строения ш
иш

ек, семян и плодов, их сходства и различия. В
 коллекции 

представлены
 образцы

 наиболее распространенны
х деревьев и кустарников. 

О
бразцы

 долж
ны

 бы
ть наклеены

 на цветной планш
ет, вы

полненны
й на цветном 

картоне, улож
ены

 в картонную
 коробку 

7) К
оллекция "Н

асекомы
е вредители". В

 коллекции долж
ны

 бы
ть представлены

 
насекомы

е - вредители полевы
х культур, огорода, сада, леса, всего как минимум 4 

объекта. Н
асекомы

е в коллекции долж
ны

 находиться на специальны
х подставках. 

П
од каж

ды
м объектом долж

на бы
ть наклеена этикетка с видовы

м названием 
насекомого. К

оллекция долж
на бы

ть герметично упакована в демонстрационную
 

коробку под стеклом 
8) К

оллекция "П
римеры

 защ
итны

х приспособлений у насекомы
х" 

В
 коллекции долж

ны
 бы

ть представлены
 насекомы

е с ярко вы
раж

енны
ми 

признаками защ
итны

х приспособлений (криптическая, предупреж
даю

щ
ая и 

привлекаю
щ

ая окраска тела, мимикрия, миметизм), закрепивш
ихся у них в ходе 
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эволю
ционного процесса. П

од каж
ды

м объектом долж
на бы

ть наклеена этикетка с 
видовы

м названием насекомого. К
оллекция долж

на бы
ть герметично упакована в 

демонстрационную
 коробку под стеклом 

9) К
оллекция "Раковины

 моллю
сков". К

оллекция долж
на содерж

ать не менее 8 
образцов раковин моллю

сков. О
бразцы

 наклеены
 на не менее чем 2 цветны

х 
заламинированны

х планш
ета формата не менее A

4. П
ервы

й планш
ет с 

представителями класса брю
хоногие, второй планш

ет с представителями класса 
двустворчаты

е. П
ланш

еты
 долж

ны
 бы

ть упакованы
 в картонную

 коробку 

3.72 
М

уляж
и ж

ивы
х организмов 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить не менее 8 моделей: 

1) М
одель "И

нфузория-туфелька". Раздел "Ж
ивотны

е", тема "П
одцарство 

П
ростейш

ие. Тип И
нфузории". М

одель долж
на бы

ть неразборная, длиной не менее 
46 см 
2) М

одель "Брю
хоногий моллю

ск". Раздел "Ж
ивотны

е", тема "Тип М
оллю

ски", 
"Д

вустворчаты
й моллю

ск - Беззубка". М
одель долж

на бы
ть изготовлена из 

пластмассы
 и раскраш

ена, длиной не менее 40 см 
3) М

одель "Л
анцетник". Раздел "Ж

ивотны
е", тема "Тип Х

ордовы
е. П

одтип 
Бесчерепны

е". М
одель долж

на бы
ть неразборная, длиной не менее 70 см

 
4) М

одель "К
узнечик". Раздел "Ж

ивотны
е", тема "О

собенности строения 
насекомы

х" и "Типы
 развития насекомы

х". М
одель долж

на бы
ть разборная, 

изготовлена из пластмассы
 и раскраш

ена в естественны
е цвета, длиной не менее 60 

см 
5) М

одель "Д
ож

девой червь". Раздел "Ж
ивотны

е", по теме "Тип К
ольчаты

е черви. 
С

троение малощ
етинковы

х червей". М
одель долж

на представлять собой 
увеличенную

 передню
ю

 часть тела дож
девого червя, вскры

того со спинной 
стороны

. М
одель долж

на бы
ть изготовлена из пластмассы

 и состоять не менее чем 
из 2 частей: кож

но-мускульного меш
ка и съемного участка пищ

еварительного 
тракта. Размер модели в длину не менее 61 см

 
6) М

одель "К
летка ж

ивотного". Раздел "С
троение и функции клеток". М

одель 
долж

на бы
ть неразборная, вы

сотой не менее 55 см 
7) М

одель "К
летка растения". Раздел "Растения" и "О

бщ
ая биология", тема 

"С
троение растительной клетки". М

одель долж
на бы

ть неразборная, изготовлена 
из пластмассы

 и установлена на подставку. В
ы

сота в сборе составляет не менее 55 
см 

комплект 
1 

 

3.73 
Н

абор микроскопических препаратов 

В
 состав входят не менее 180 микропрепаратов: К

ож
ица лука (не менее 15 ш

т.), 
К

орневой чехлик (не менее 15 ш
т.), Завязь и семяпочка (не менее 5 ш

т.), П
ы

льник 
(не менее 5 ш

т.), В
етка липы

 (не менее 15 ш
т.), Зерновка рж

и (не менее 5 ш
т.), 

Л
ист камели (не менее 15 ш

т.), Эпидермис листа (не менее 15 ш
т.), К

онечность 
пчелы

 (не менее 5 ш
т.), П

оперечны
й срез гидры

 (не менее 15 ш
т.), Эвглена (не 

менее 5 ш
т.), И

нфузория-туфелька (не менее 15 ш
т.), Ротовой аппарат бабочки (не 

менее 15 ш
т.), П

оперечны
й срез дож

девого червя (не менее 15 ш
т.), Ротовой 

ш
т. 

1 
 



76 

М
етодические рекомендации - 06 

аппарат комара (не менее 15 ш
т.), Ротовой аппарат саранчи (не менее 5 ш

т.) 

3.74 
К

арты
 географические 

С
одерж

ание карт долж
но обеспечивать реализацию

 основны
х образовательны

х 
программ на базовом уровне (Ф

ГО
С

) и вы
полнение требований к результатам 

освоения обучаю
щ

имися основной образовательной программы
 по курсу 

Географии. К
арты

 долж
ны

 бы
ть односторонние на мелованной бумаге плотностью

 
не менее 130 г/м

2, иметь двухсторонню
ю

 ламинацию
. Л

ицевая сторона - матовая, 
антибликовая. К

расочность 4 + 0. Ф
ормат не менее 70 x 100 см. В

 комплект входит 
методическое пособие для учителя. К

арты
 долж

ны
 бы

ть представлены
 сериями по 

разделу предмета. С
одерж

ание комплекта: 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 6 класса, в количестве не менее 1 ш
т., (не 

менее 12 карт) 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 7 класса, в количестве не менее 1 ш
т., (не 

менее 44 карт) 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 8 - 9 классов, в количестве не менее 1 ш
т., 

(не менее 51 карты
) 

К
омплект настенны

х учебны
х карт для 10 класса, в количестве не менее 1 ш

т., (не 
менее 28 карт) 

набор 
1 

 

4 
Экология 

комплект 
1 

 

4.1 
К

омплект мебели 
для 15 рабочих мест 

комплект 
1 

 

4.1.1 
С

тол ученический 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й. П

редназначен для 6 ростовой группы
. Размер 

столеш
ницы

 не менее 1200 x 600 мм. С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной 
не менее 25 мм, торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм, углы
 столеш

ницы
 закруглены

. С
толеш

ница покры
та 

химостойким пластиком. К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-

образного типа. С
тойка вы

полнена из труб диаметром не менее 40 мм. В
 

основании имею
тся регулируемы

е подпятники (регулировка на неровность пола). 
П

окры
тие - порош

ковая эмаль. В
 ниж

ней части опор долж
ны

 бы
ть 

регулировочны
е винты

 с круглы
м полимерны

м упором, которы
е долж

ны
 

позволять регулировать общ
ую

 вы
соту опор >= чем на 15 мм, которы

е долж
ны

 
позволять компенсировать неровности пола. И

зделие долж
но бы

ть упаковано и 
содерж

ать инструкцию
 по сборке 

ш
т. 

8 
 

4.1.2 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 

ш
т. 

16 
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стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш
ек. М

еханизм регулировки 
вы

соты
 - металлический ры

чаг и газлифт. Габаритны
е размеры

 сиденья не менее 
430 x 430 мм. В

ы
сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 

значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

4.2 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

4.3 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 

ш
т. 

1 
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Н
аличие средства биометрической идентификации для исклю

чения 
несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

4.4 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

4.5 
Н

оутбук 
Ф

орм-фактор: ноутбук 
ш

т. 
2 
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Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

4.6 
Бинокль 

Д
олж

ен соответствовать следую
щ

им характеристикам: 
У

величение, крат - не менее 8 
М

атериал оптики - B
K

-7 
П

окры
тие линз - полное 

Д
иаметр объектива (апертура), мм - не менее 21 

Реальны
й угол зрения, ° - не менее 7,4 

П
оле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

М
инимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

В
озмож

ность диоптрийной коррекции, D
 +/- 3 

Д
иапазон регулировки меж

зрачкового расстояния, мм - не менее 58 - 72 
С

пособ фокусировки - центральная 
Н

аглазники окуляров - резиновы
е 

В
одозащ

ищ
енность - требуется 

В
 комплекте долж

ен бы
ть сумка 

ш
т. 

8 
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Габариты
, мм - не менее 90 x 65 x 40 

4.7 
Топор универсальны

й 

Топор долж
ен бы

ть оснащ
ен топорищ

ем из стали с заточенны
м лезвием. И

зделие 
долж

но поставляться с защ
итны

м чехлом. М
атериал лезвия - сталь. М

атериал 
рукояти - пластик или дерево. О

бщ
ая длина - не менее 280 мм. О

бщ
ий вес - не 

более 0,7 кг 

ш
т. 

1 
 

4.8 
М

икроскоп лабораторны
й (среднего 

уровня) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1 ч. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25. П

редметны
й столик с размерами 

не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й конденсор А
ббе - требуется. Числовая 

апертура - не менее 1,25. И
сточник света - светодиод. М

еханизм блокировки 
грубой фокусировки для бы

строй настройки микроскопа после смены
 препарата - 

требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости хода грубой фокусировки - требуется 

ш
т. 

5 
 

4.9 
М

икроскоп биологический (вы
сокого 

класса) 

Тринокулярны
й микроскоп долж

ен иметь тринокулярную
 визуальную

 насадку и 
револьверную

 головку. Д
иапазон увеличения микроскопа не менее 40 - 1000 крат. 

В
изуальная насадка тринокулярная, диоптрийная настройка +/- 5 диоптрий на 

обоих тубусах, посадочны
й диаметр окуляров не менее 23,2 мм. У

гол наклона 
визуальной насадки не менее 30 градусов. Д

иапазон регулируемого меж
зрачкового 

расстояния не менее: 50 - 75 мм. У
величение насадки 1 крат. Револьверное 

устройство не менее чем на 5 объективов. Тип коррекции объективов - 
планахроматы

, рассчитаны
 на длину тубуса "бесконечность". О

бъективы
: 4x/0,10, 

10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25. П
редметны

й столик с размерами не менее 
175 x 145 мм. В

еличина перемещ
ения препарата при исследовании не менее 76 x 

52 мм. В
еличина перемещ

ения столика по вы
соте не менее 20 мм. Ц

ентрируемы
й 

конденсор А
ббе, с числовой апертурой не менее 1,25. И

сточник света мощ
ностью

 
не менее 20 В

 

ш
т. 

5 
 

4.10 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 М

п. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

ш
т. 

2 
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светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

4.11 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

4.12 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при видео 
съемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

2 
 

4.13 
П

ланш
ет на базе О

С
 A

ndroid 

Д
иагональ экрана: не менее 10,5 дю

ймов 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
О

бъем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт 
О

бъем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт 
Емкость аккумулятора 7000 мА

/ч 
Беспроводная связь: не менее W

i-Fi IEEE 802.11ac, B
luetooth 5.0; G

PS/ГЛ
О

Н
А

С
С

: 
требуется 
П

орт U
SB

: U
SB

 Type C
 

О
перационная система: A

ndroid версии не ниж
е 10 

ш
т. 

8 
 

4.14 
С

путниковая навигация G
PS и 

ГЛ
О

Н
А

С
С

 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
1 

 

4.15 
Буссоль геодезическая 

И
спользуется для ориентирования на местности, измерения магнитны

х азимутов, 
построения горизонтальны

х углов 
П

рименяется при проведении лесоустроительны
х и топографических работ 

ш
т. 

3 
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Технические характеристики: 
М

аксимальны
й охват горизонтальны

х углов, град.: не менее 360 
Д

иапазон измерения румбов в каж
дой четверти не менее: 0 - 90° 

В
еличина отсчета по верньеру, минут: не менее 5 

База механических диоптров мм: не менее 84 
М

асса кг: не менее 0,5 

4.16 
Ц

епной полнотомер 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для определения суммы

 площ
адей поперечного 

сечения стволов в квадратны
х метрах на гектар таксируемого насаж

дения. 
П

олнотомер долж
ен иметь не менее двух совмещ

енны
х рамок. Н

е менее 13 мм - 
для цепи длиной не менее 65 см и не менее 20 мм - для цепи длиной не менее 100 
см 

ш
т. 

3 
 

4.17 
Реласкоп-полнотомер 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для определения суммы

 площ
адей поперечного 

сечения стволов в квадратны
х метрах на гектар таксируемого насаж

дения. 
П

олнотомер долж
ен иметь не менее двух совмещ

енны
х рамок. Н

е менее 13 мм - 
для цепи длиной не менее 65 см 

ш
т. 

3 
 

4.18 
В

илка мерная текстолитовая 
В

илка мерная долж
на бы

ть предназначена для измерения диаметра стоящ
их 

деревьев и пиломатериалов. Д
олж

на бы
ть изготовлена из прочного пластика. 

Д
лина не менее 600 мм 

ш
т. 

3 
 

4.19 
Рулетка 

Д
лина измерительного полотна не менее 2 м. М

атериал изготовления 
измерительного полотна - сталь. М

атериал изготовления корпуса - пластик 
ш

т. 
5 

 

4.20 
Ранец противопож

арны
й 

Резервуар из пластмассы
, с боковы

ми ребрами ж
есткости, со съемны

м поддоном в 
ниж

ней части, обеспечиваю
щ

им установку ранца на горизонтальную
 поверхность 

и предотвращ
аю

щ
им опрокиды

вание емкости при заправке ее водой. Н
а обратной 

стороне емкости имеется теплоизолирую
щ

ая прокладка для предотвращ
ения 

переохлаж
дения спины

 пож
арного. Заплечны

е ремни дополнены
 поясной стяж

кой 
с замками. В

 комплектацию
 входит тверды

й смачиватель в виде таблетки, 
повы

ш
аю

щ
ий эффективность туш

ения. Расход огнегасящ
ей ж

идкости - не менее 
2,25 л/мин. О

бъем резервуара не менее 15 л 

ш
т. 

3 
 

4.21 
К

омпас 
К

омпас долж
ен бы

ть изготовлен из пластика. К
омплектация как минимум: лупа, 

вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для больш
ого пальца, прицельная нить 

ш
т. 

3 
 

4.22 
Телескопический секатор 

Телескопические рукоятки - изготовлены
 из алю

миния. М
инимальная длина не 

более 700 мм. М
аксимальная длина не менее 900 мм 

ш
т. 

1 
 

4.23 
С

адовая нож
овка 

П
олотно изготовлено из углеродистой стали. П

ластмассовы
е нож

ны
. Д

лина 
полотна не менее 300 мм 

ш
т. 

5 
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4.24 
С

овок садовы
й 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая длина не менее 
300 мм 

ш
т. 

8 
 

4.25 
Л

опата ш
ты

ковая 
Д

иаметр и тип крепления для черенка не менее 40 мм. Д
лина рабочей части не 

менее 250 мм. М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая 
длина не менее 1400 мм 

ш
т. 

5 
 

4.26 
Грабли 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. Тип граблей - веерны
е 

ш
т. 

5 
 

4.27 
М

оты
га 

М
атериал рабочей части - сталь. М

атериал черенка - дерево. О
бщ

ая длина не менее 
1200 мм 

ш
т. 

4 
 

4.28 
Ш

каф лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм
 

ш
т. 

1 
 

4.29 
Ш

каф для хранения учебны
х пособий 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. Габариты

: Ш
 x Г x В

 не менее 800 x 450 x 2000 
мм. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии с ГО
С

Т 22046-2002. И
зделие 

поставляется в разобранном или собранном виде, в упаковке и маркировочны
м 

ярлы
ком 

ш
т. 

1 
 

4.30 
Расправилка энтомологическая 

Расправилка долж
на бы

ть предназначена для расправки бабочек и других 
насекомы

х. Д
олж

на бы
ть предусмотрена регулировка ж

елоба в диапазоне не 
менее: 0 - 18 мм. Д

лина не менее 40 см. Д
олж

на бы
ть изготовлена из дерева. 

Д
олж

на бы
ть предусмотрена регулировка с помощ

ью
 гаек-бараш

ков 

ш
т. 

8 
 

4.31 
Гербарны

й пресс (гербарная сетка) 
С

остоит из двух частей. М
атериал - прозрачны

й пластик. Размер пресса не менее 
17 x 9 см. В

 комплекте бечевка для стяж
ки пресса 

ш
т. 

8 
 

4.32 
Гербарная папка 

Д
олж

на бы
ть оснащ

ена креплениями для фиксации при закры
тии и 

вентиляционны
ми отверстиями. Д

олж
на вмещ

ать не менее 20 листов. Размер 
папки не менее 21 x 30 см 

ш
т. 

8 
 



84 

М
етодические рекомендации - 06 

4.33 
К

отел туристический 
М

атериал изготовления - алю
миний. О

бъем не менее 3 л. К
ры

ш
ка в комплекте 

ш
т. 

2 
 

4.34 
П

алатка туристическая 

П
алатка долж

на бы
ть каркасно-дуговая, рассчитанная не менее чем на 4 человек 

В
ход: не менее 1 

К
оличество дуг: не менее 2 

М
атериал пола: РЕ 

Размер пола (см): не менее 200 x 200 
Размер площ

адки (см): не менее 300 x 200 
В

ы
сота (см): не менее 120 

В
ес (кг): не более 3 

У
паковочны

й размер (см): не более 52 x 14 

ш
т. 

5 
 

4.35 
Рю

кзак туристический 
М

атериал исполнения - полиэстер. О
снащ

ен ручкой. М
инимум один карман. 

О
бъем не менее 50 л 

ш
т. 

15 
 

4.36 
П

редметны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 50 ш

т. Размер не менее 76 x 25 мм 
ш

т. 
15 

 

4.37 
П

окровны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 100 ш

т. Размер не менее 18 x 18 мм 
ш

т. 
15 

 

4.38 
К

арты
 географические 

С
одерж

ание карт долж
но обеспечивать реализацию

 основны
х образовательны

х 
программ на базовом уровне (Ф

ГО
С

) и вы
полнение требований к результатам 

освоения обучаю
щ

имися основной образовательной программы
 по курсу 

Географии. К
арты

 долж
ны

 бы
ть односторонние на мелованной бумаге плотностью

 
не менее 130 г/м

2, иметь двухсторонню
ю

 ламинацию
. Л

ицевая сторона - матовая, 
антибликовая. К

расочность 4+0. Ф
ормат не менее 70 x 100 см. В

 комплект входит 
методическое пособие для учителя 
К

арты
 долж

ны
 бы

ть представлены
 сериями по разделу предмета 

С
одерж

ание комплекта: 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 6 класса, в количестве не менее 1 ш
т., (не 

менее 12 карт) 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 7 класса, в количестве не менее 1 ш
т., (не 

менее 44 карт) 
К

омплект настенны
х учебны

х карт для 8 - 9 классов, в количестве не менее 1 ш
т., 

(не менее 51 карты
) 

К
омплект настенны

х учебны
х карт для 10 класса, в количестве не менее 1 ш

т., (не 
менее 28 карт) 

ш
т. 

1 
 

4.39 
Ц

ифровая лаборатория по экологии 
(полевая) 

О
беспечивает проведение учебного экологического мониторинга 

инструментальны
ми методами. Беспроводной мультидатчик по экологическому 

мониторингу с не менее чем 8-ю
 встроенны

ми датчиками в двух и более 
беспроводны

х измерительны
х устройствах: 

Д
атчик нитрат-ионов 

набор 
1 
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Д
атчик хлорид-ионов 

Д
атчик pH

 с диапазоном измерения не уж
е чем от 0 до 14 pH

 
Д

атчик влаж
ности с диапазоном измерения 0...100%

 
Д

атчик освещ
енности с диапазоном измерения не уж

е чем от 0 до 180000 лк 
Д

атчик температуры
 с диапазоном измерения не уж

е чем от -20 до +140 C
 

Д
атчик электропроводимости с диапазонами измерения не уж

е чем от 0 до 200 
мкС

м; от 0 до 2000 мкС
м; от 0 до 20000 мкС

м
 

Д
атчик температуры

 окруж
аю

щ
ей среды

 с диапазоном измерения не уж
е чем от -

20 до +50 C
 

О
тдельны

е датчики: 
Д

атчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее 
чем от 50 Гц до 8 кГц 
Д

атчик влаж
ности почвы

 с диапазоном измерения не уж
е чем от 0 до 50%

 
Д

атчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100%
 

Д
атчик оптической плотности 525 нм 

Д
атчик оптической плотности 470 нм 

Д
атчик турбидиметр с диапазоном измерения не уж

е чем от 0 до 200 N
TU

 
Д

атчик окиси углерода с диапазоном измерения не уж
е чем от 0 до 1000 ppm

 
А

ксессуары
: 

К
абель U

SB
 соединительны

й (2 ш
т.) 

Зарядное устройство с кабелем m
ini U

SB
 

U
SB

 А
даптер B

luetooth 4.1 Low
 Energy 

С
терж

ень для закрепления датчиков в ш
тативе 

К
раткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

П
рограммное обеспечение 

М
етодические рекомендации не менее 20 работ 

У
паковка 

Н
аличие русскоязы

чного сайта поддерж
ки, наличие видеороликов 

4.40 
Тент полиэтиленовы

й 

Тент долж
ен бы

ть бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, долж

ен бы
ть вы

полнен из 
трехслойной ткани. Тент долж

ен иметь металлические лю
версы

. Размер: длина - не 
менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 130 г/м
2, вес - не 

более 0,8 кг 

ш
т. 

2 
 

5 
Человек и его здоровье 

комплект 
1 

 

5.1 
М

ебель 
для 15 рабочих мест 

комплект 
1 

 

5.1.1 
С

тол ученический 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й. П

редназначен для 6 ростовой группы
. Размер 

столеш
ницы

 не менее 1200 x 600 мм. С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной 
не менее 25 мм, торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм, углы
 столеш

ницы
 закруглены

. С
толеш

ница покры
та 

ш
т. 

8 
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химостойким пластиком. К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-

образного типа. С
тойка вы

полнена из труб диаметром не менее 40 мм. В
 

основании имею
тся регулируемы

е подпятники (регулировка на неровность пола). 
П

окры
тие - порош

ковая эмаль. В
 ниж

ней части опор долж
ны

 бы
ть 

регулировочны
е винты

 с круглы
м полимерны

м упором, которы
е долж

ны
 

позволять регулировать общ
ую

 вы
соту опор > чем на 15 мм, которы

е долж
ны

 
позволять компенсировать неровности пола. И

зделие долж
но бы

ть упаковано и 
содерж

ать инструкцию
 по сборке 

5.1.2 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

16 
 

5.2 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм 

ш
т. 

1 
 

5.3 
Ш

каф для коллекций и дидактических 
материалов 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии 
с ГО

С
Т 22046-2002 

ш
т. 

1 
 

5.4 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 

ш
т. 

1 
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световую
 индикацию

 состояния. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка PPTP и L2TP. Д
олж

на 
бы

ть поддерж
ка N

A
T. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка динамического D

N
S. Защ

ита 
информации: поддерж

ка W
EP, W

PA
, W

PA
2, 802.1x. 

5.5 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

5.6 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

5.7 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

ш
т. 

2 
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В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

5.8 
П

ланш
ет на базе О

С
 A

ndroid 

Д
иагональ экрана: не менее 10,5 дю

ймов 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
О

бъем оперативной памяти: не менее 4 Гбайт 
О

бъем встроенной памяти: не менее 64 Гбайт 
Емкость аккумулятора 7000 мА

/ч 
Беспроводная связь: не менее W

i-Fi IEEE 802.11ac, B
luetooth 5.0; G

PS/ГЛ
О

Н
А

С
С

: 
требуется 
П

орт U
SB

: U
SB

 Type C
 

О
перационная система: A

ndroid версии не ниж
е 10 

ш
т. 

2 
 

5.9 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

5.10 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 

ш
т. 

1 
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О
бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 

О
бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 

К
оличество встроенны

х портов Ethernet 100/1000: от 1 
Н

аличие свободны
х портов U

SB
 3.0: от 3 

Н
аличие как минимум 1-го порта U

SB
 Type C

 с функцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

5.11 
И

нтерактивны
й анатомический стол 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

1 
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5.12 
В

идеокамера 

Н
аличие функций: воспроизведения, дистанционного управления процессом 

съемки; возмож
ность крепления на ш

татив, входящ
ий в комплект 

Ф
орматы

 записи: A
V

C
H

D
, M

P4 
П

оддерж
иваемы

е носители для записи видео: FlashA
ir, SD

X
C

, SD
H

C
, SD

 
Тип датчика изображ

ения: C
M

O
S 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселя 
Число эффективны

х пикселей: видеосъемка не менее 2,07 мегапикселя 
О

птический зум минимум 32-кратны
й 

Ц
ифровой зум не менее 1140-кратны

й 
Ф

окусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 - 89,6 мм 
О

птический стабилизатор изображ
ения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 
Д

иагональ сенсорного Ж
К

-экрана: не менее 7,5 см 
К

оличество пикселей Ж
К

-экрана: не менее 230000 точек 
А

втоматическая и ручная фокусировка: требуется 
Реж

имы
 ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Л
итий-ионны

й аккумулятор: требуется 
В

ес: не более 235 г 

ш
т. 

1 
 

5.13 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при видео 
съемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

1 
 

5.14 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т. 

2 
 

5.15 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

ш
т. 

2 
 

5.16 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

ш
т. 

2 
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готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

5.17 
Ц

ифровая лаборатория по физиологии 
Ц

ифровая лаборатория на беспроводны
х мультидатчиках предназначена для 

проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ по физиологии 
ш

т. 
10 

 

5.18 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 М

п. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

ш
т. 

2 
 

5.19 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малая линза, мм - не менее 18. М
атериал линз - пластик. 

М
атериал корпуса - пластик. П

итание от батареек 

ш
т. 

8 
 

5.20 
Тренаж

ер-манекен "М
аксим" 

Тренаж
ер-манекен долж

ен бы
ть оборудован системой датчиков и устройств, 

предназначенны
х для имитации процессов ж

изнедеятельности человека, 
диагностируемы

х в полевы
х условиях, а такж

е для контроля над правильностью
 

проведения реанимационны
х мероприятий. Тренаж

ер-манекен долж
ен иметь 

подвиж
ное соединение тела с головой, имитирую

щ
ее ш

ейны
й отдел позвоночника. 

Д
олж

ны
 бы

ть предусмотрены
 детали и узлы

 в виде анатомических ориентиров 
(грудной клетки, мечевидного отростка грудины

) для корректного проведения 
реанимационны

х мероприятий. Такж
е в торсе манекена долж

ен бы
ть размещ

ен 
аккумуляторны

й автономны
й источник питания для работы

 с манекеном в 
полевы

х условиях 
Д

олж
но бы

ть предусмотрено два реж
има работы

 с тренаж
ером

-манекеном, 
взрослы

й и детский, которы
е позволяю

т отрабаты
вать навы

ки реанимационны
х 

мероприятий у взрослы
х и детей соответственно. П

ри правильном вы
полнении 

ш
т. 

2 
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упраж
нения долж

ен срабаты
вать светозвуковой индикатор 

Тренаж
ер-манекен долж

ен позволять проводить как минимум: 
- диагностику состояния пострадавш

его (определение состояния зрачков 
контролируется инструктором) 
- подготовку пострадавш

его к проведению
 реанимационны

х мероприятий 
- вы

полнение непрямого массаж
а сердца: 

- вы
полнение искусственной вентиляции легких способами "изо рта в рот" и "изо 

рта в нос" 
- налож

ение повязок и ш
ин 

- отработку приемов транспортировки пострадавш
его в точку прибы

тия скорой 
помощ

и 

5.21 
Тренаж

ер для эвакуации и оказания 
первой помощ

и "А
лекс" 

Тренаж
ер-манекен долж

ен позволяет осущ
ествлять следую

щ
ие мероприятия: 

транспортировка пострадавш
его на воде; проведение сердечно-легочной 

реанимации; оказание первой помощ
и при травмах. Размер торса, пропорции 

аналогичны
 телослож

ению
 взрослого человека; степени свободы

 сгиба 
конечностей соответствую

т анатомическим особенностям строения конечностей 
человека; реалистичное запрокиды

вание головы
; вы

ведение ниж
ней челю

сти; 
реалистичное приж

атие кры
льев носа к носовой перегородке - требуется; 

Заполнение водой до поверхностного утопления; дополнительны
й модуль 

нагрузки для полного утопления - требуется 
К

омплект поставки как минимум: 
1. М

анекен в полны
й рост 

2. С
анитарны

е салфетки для проведения искусственной вентиляции легких (не 
менее 30 ш

т.) 
3. У

чебная маска с односторонним клапаном (не менее 3 ш
т.) 

4. С
менны

й односторонний клапан (не менее 3 ш
т.) 

5. П
енополиэтиленовы

й коврик 
6. Транспортировочная сумка 
7. А

птечка 
8. У

чебны
й видеофильм об оказании первой помощ

и на тренаж
ере-манекене 

(D
V

D
-диск) 

9. Элементы
 крепеж

а конечностей к туловищ
у манекена 

10. К
репеж

ны
е элементы

 настенного электрифицированного табло 

ш
т. 

2 
 

5.22 
И

нтерактивны
й экспонат 

"Ф
изиологическая мощ

ность человека" 

Н
азначение: демонстрация работы

 различны
х физиологических датчиков, 

показания с которы
х вы

ведены
 на монитор компью

тера 
С

тол с компью
терной системой: наличие 

Ж
К

-монитор с диагональю
 экрана не менее 18,5 дю

ймов: наличие 
П

ортативны
й системны

й блок типа "nettop": наличие 
Тактовая частота процессора: не менее 1,1 ГГц 
К

оличество ядер процессора: не менее 2 

ш
т. 

1 
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О
бъем оперативной памяти: не менее 4 Гб 

С
остав датчиков: 

1. Д
атчик спирометр цифровой (для измерения объемны

х и скоростны
х 

показателей ды
хания) 

Д
иапазон скорости потока воздуха, л/с: не менее: -9 (вдох) - +15 (вы

дох) 
К

оличество мундш
туков в комплекте - не менее 10 ш

т. 
2. Д

атчик пульса цифровой (для измерения частоты
 и формы

 пульсовы
х колебаний 

человека) 
Д

иапазон измерения частоты
 пульса долж

ен леж
ать в диапазоне от 30 до 150 

ударов/мин. 
3. Д

атчик артериального давления цифровой (для демонстрации методики 
измерения артериального давления) 
М

аксимальное значение регистрации давления не долж
но превы

ш
ать 200 мм рт. 

ст. 
4. Д

атчик ручной динамометр цифровой (для измерения силы
 мы

ш
ечного сж

атия 
кисти руки человека) 
Д

иапазон измерений от 0 до 1000 Н
 

Рукоять для захвата кистью
 руки с эргономичны

м подвиж
ны

м элементом, разъем 
U

SB
 для подклю

чения датчика к персональному компью
теру: наличие 

5.23 
И

нтерактивны
й экспонат "Биоритм" 

Д
анная модель предназначена для визуализации физиологической особенности 

ж
ивы

х организмов - биоритма. М
одель представлена в форме музы

кального 
инструмента - барабана. П

ользователь кладет ладонь на датчик, отслеж
иваю

щ
ий 

пульс. Барабан отстукивает ритм биения 

ш
т. 

1 
 

5.24 
И

нтерактивны
й экспонат "В

ремя 
реакции" (12 кнопок) 

Н
азначение: определение скорости реакции человека с относительны

м замером 
общ

его времени реагирования на собы
тия 

П
оворотная кнопка типа "грибок" для аварийного отклю

чения электропитания: 
наличие 
С

ветовое табло минимум из четы
рех сегментны

х индикаторов для отсчета 
времени: наличие 
К

оличество кнопок без фиксации с внутренней подсветкой: не менее 12 ш
т. 

К
нопка "С

тарт": наличие 
П

итание от сети 220 В
: наличие 

ш
т. 

1 
 

5.25 
И

нтерактивны
й экспонат 

"В
итрувианский человек" 

М
одель фигуры

 человека представлена в виде В
итрувианского человека Л

еонардо 
да В

инчи. П
озволяет производить измерение роста с помощ

ью
 У

З-сенсора. 
И

змерение веса и индекса массы
 тела осущ

ествляется датчиками, встроенны
ми 

конструкцию
 модели. Результаты

 измерений вы
водятся на экран монитора 

ш
т. 

1 
 

5.26 
Н

абор "О
рганы

 чувств" 
Н

азначение: для проведения не менее 15 лабораторны
х работ на темы

 обоняние, 
осязание, вкус, слух, зрение 

ш
т. 

1 
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К
амертон с частотой 440 Гц - не менее 1 ш

т. 
С

веча - не менее 1 ш
т. 

Л
упа, пластмасса, с увеличением не менее 5x - не менее 1 ш

т. 
Часовое стекло - не менее 5 ш

т. 
Л

инейка пластмассовая - не менее 1 ш
т. 

Трубка П
В

Х
 - не менее 1 м 

С
пица - не менее 2 ш

т. 
У

голок-держ
атель для стеклянны

х пластин - не менее 1 ш
т. 

М
ензурка, объемом не менее 100 мл, пластмассовая - не менее 1 ш

т. 
В

атны
е палочки - не менее 1 набора 

П
ресс ручной - не менее 1 ш

т. 
Н

ить - не менее 1 ш
т. 

М
аркеры

 - не менее 1 набора 
Н

абор карт на тему физиологии зрения 
И

ное 
К

омплект оборудования из раздела чувства и физиология предназначен для 
проведения не менее 9 экспериментов по следую

щ
им тематикам: 

электрофизиология сердца, кровообращ
ение, температура кож

и, ф
ункция легких, 

объем легких, болезни легких 
В

 состав комплекта входит методологическая литература для обучаю
щ

ихся и 
преподавателей с описаниями всех возмож

ны
х экспериментов 

С
остав комплекта: 

1. Д
атчик температуры

 - не менее 1 ш
т. 

Д
иапазон измеряемой температуры

 датчика не менее: от -40 до +120 °C 
2. Д

атчик пульса и частоты
 сердечны

х сокращ
ений - не менее 1 ш

т. 
Д

иапазон измерений не менее: от 30 до 200 ударов в минуту 
Разреш

ение датчика не более 1 удара в минуту 
Частота измерений датчика не менее 10 Гц 
3. Д

атчик спирометрии для измерения объема легких и скорости ветра - не менее 1 
ш

т. 
М

аксимальны
й измеряемы

й объем легких не менее 15 л 
Разреш

ение датчика не более 0,01 л/с 
Частота измерений не менее 1000 Гц 
4. Д

атчик ЭК
Г - не менее 1 ш

т. 
Д

иапазон измерений не менее: от 0 до 4,5 мВ
 

Частота измерений не менее 1000 Гц 
5. П

рибор для измерения кровяного давления - не менее 1 ш
т. 

6. К
оробка для хранения из пластмассы

 - не менее 1 ш
т. 

7. Н
абор резиновы

х колец 
8. Ф

изиологическая модель глаза. С
остоит из половинки глаза с регулируемой 

диафрагмой, держ
ателем линз и минимум 2 линзами (с фокусны

ми расстояниями 
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не менее 65 мм и 80 мм) 

5.27 
Электрофизиология 

Электроды
 для датчика ЭК

Г - не менее 100 ш
т. 

Д
атчик электрофизиологии для измерения Э

К
Г, ЭМ

Г, Э
О

Г - не менее 1 ш
т. 

П
ровода для электрофизиологии, с цветной маркировкой - не менее 3 ш

т. 
Заж

имы
 типа "крокодил" для одноразовы

х электродов, не менее 3 ш
т. 

К
ры

ш
ка для коробки, пластиковая 

Электроды
 для регистрации ЭК

Г - не менее 3 ш
т. 

Электроды
 для регистрации ЭМ

Г - не менее 3 ш
т. 

Гель для электродов - тю
бик 

К
оробка, пластмассовая: наличие 

Беспроводной регистратор данны
х с возмож

ностью
 автономной работы

 от не 
менее 2-х батареек. П

отребляемая мощ
ность < 300 мА

. Радиовы
ходная мощ

ность 
не менее 1 М

В
т. М

аксимальная скорость передачи данны
х при проводном 

подклю
чении не менее 125000 значений/с. М

аксимальная скорость передачи 
данны

х (онлайн) не менее 2000 значений/с. Д
альность действия не менее 20 м

 

ш
т. 

1 
 

5.28 
И

нтерактивное пособие "Человек. 
С

троение тела человека" 

С
одерж

ание пособий долж
но соответствовать Ф

ГО
С

 
А

лгоритм работы
 пособий долж

ен учиты
вать особенности управления 

интерактивной доской, таких как собы
тия наведения, одинарного и двойного 

клика, изменения параметров цифрового учебного объекта без использования 
вводимого текстового поля 
П

рограммны
й модуль, обеспечиваю

щ
ий возмож

ность конструировать 
собственны

е наглядны
е пособия (далее - конструктор): наличие 

К
онструктор без требования от пользователя знания язы

ков программирования: 
наличие 
И

мпорт рисунков в формате JPG
, G

IF, PN
G

, векторную
 графику в формате SW

F, 
анимацию

, видеоряд в формате FLV
: наличие 

А
втоматическая панель управления проигры

ванием для анимации и видео в 
формате FLV

: наличие 
П

оддерж
ка в объектах формата SW

F статичны
х рисунков, анимации, звуков, 

интерактивны
х элементов: наличие 

И
нсталляционны

й комплект пособий долж
ен вклю

чать все необходимы
е 

дополнительны
е модули и служ

ебны
е программы

 и при установке на компью
тер 

не требовать от пользователя их поиска и установки (например, в сети И
нтернет, 

дополнительного приобретения). П
особия долж

ны
 полноценно работать на 

компью
терах под управлением распространенны

х операционны
х систем и не 

требовать наличия оптического носителя в дисководе непосредственно при работе 
с пособиями 
В

 состав пособия входит печатная брош
ю

ра с руководством пользователя и 
методическими рекомендациями для учителя 
- К

омплект электронны
х учебны

х пособий долж
ен содерж

ать не менее 5 пособий: 

ш
т. 

1 
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Биология. Человек. С
троение тела человека, в количестве не менее 1 ш

т. 
Тематическое наполнение пособия долж

но охваты
вать не менее 15 тем: 

1. Типы
 тканей, 2. Головной мозг. С

пинной мозг, 3. Н
ервная система и ее ф

ункции, 
4. С

троение и работа сердца, 5. С
вязь кровообращ

ения и лимфообращ
ения, 6. 

Д
ы

хание, 7. П
ищ

еварение, 8. С
троение почки, 9. С

троение и ф
ункции кож

и, 10. 
С

троение, типы
 костей и их соединение, 11. С

троение мы
ш

ц, 12. В
осприятие. 

О
рганы

 чувств, 13. Ж
енская половая система, 14. М

уж
ская половая система, 15. 

Здоровы
й образ ж

изни 
К

оличество заданий к темам: не менее 127 
К

оличество полноэкранны
х иллю

страций с текстовы
ми подписями, 

комментариями, формулами: не менее 220 (экранов) 
А

удиовизуальны
х экранов: не менее 130 

И
нтерактивны

е модели различны
х явлений, процессов и виртуальны

е 
эксперименты

 (исследования), в том числе с возмож
ностью

 изменять числовы
е и 

графические параметры
: не менее 24 

Экраны
 с 3D

-моделями не менее 9 
С

лайд-ш
оу: не менее 3 

5.29 
А

натомическая модель глаза 

Н
азначение: для использования в качестве демонстрационной модели к разделу 

"Человек и его здоровье" по теме "О
рганы

 чувств. Зрительны
й анализатор". 

М
одель разборная, вы

сотой не менее 25 см, долж
на бы

ть изготовлена из 
пластмассы

 и установлена на подставке 

ш
т. 

1 
 

5.30 
А

натомическая модель уха 

Н
азначение: для использования в качестве демонстрационного материала в разделе 

"Человек и его здоровье" по теме "У
хо и его функция. С

луховое восприятие". 
М

одель вы
сотой не менее 30 см, долж

на бы
ть изготовлена из пластмассы

 и 
установлена на пластмассовой подставке. М

одель долж
на бы

ть окраш
ена в 

естественны
е цвета, является разборной и изображ

ает ухо человека в разрезе 

ш
т. 

1 
 

5.31 
М

одель гортани в разрезе 

Н
азначение: для использования в качестве демонстрационной модели к разделу 

"Человек и его здоровье" по теме "О
рганы

 ды
хания: строение, ф

ункции". М
одель 

долж
на бы

ть разборная, вы
сотой не менее 27 см, изготовлена из пластмассы

 и 
установлена на подставку. М

одель долж
на отображ

ать сагиттальны
й разрез 

гортани человека 

ш
т. 

1 
 

5.32 
М

одель ж
елудка в разрезе 

Н
азначение: для использования в качестве демонстрационного пособия по разделу 

"Человек и его здоровье", к теме "П
ищ

еварительная система". М
одель разборная и 

объемная (состоит из двух соединяю
щ

ихся половинок). Д
олж

на бы
ть изготовлена 

из пластмассы
, окраш

ена в естественны
е цвета. М

одель долж
на позволять 

демонстрировать внеш
ню

ю
 и внутренню

ю
 поверхности ж

елудка (показаны
 три 

слоя мускулатуры
), рельеф

 складок слизистой оболочки, а такж
е место соединения 

с пищ
еводом и сфинктер ж

елудка. Размеры
 модели: длина не менее 300 мм, 

ш
т. 

1 
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ш
ирина не менее 210 мм 

5.33 
М

одель локтевого сустава подвиж
ная 

Н
азначение: для использования в качестве демонстрационной модели по разделу 

"Человек и его здоровье" к теме "О
порно-двигательная система". М

одель долж
на 

представлять собой верхню
ю

 конечность человека. Д
лина долж

на составлять не 
менее 60 см. М

одель долж
на устанавливаться на подставку, кости скелета модели 

долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из пластмассы
, а мы

ш
цы

 - из резины
 

ш
т. 

1 
 

5.34 
М

одель носа в разрезе 

Н
азначение: для использования в качестве наглядного пособия по курсу "Человек 

и его здоровье" в теме "Д
ы

хательная система человека. О
рганы

 ды
хания". М

одель 
вы

сотой не менее 30 см, изготовлена из пластмассы
 и установлена на 

пластмассовой подставке. М
одель отображ

ает внутреннее строение носоглотки 
человека 

ш
т. 

1 
 

5.35 
М

одель почки в разрезе 

Н
азначение: для использования в качестве наглядного пособия и раздаточного 

материала в разделе "Человек и его здоровье", по теме "М
очеполовая система. 

О
рганы

 вы
деления". М

одель долж
на бы

ть неразборной, изготовлена из 
пластмассы

, раскраш
ена в контрастны

е цвета и устанавливаться на пластмассовую
 

подставку. В
ы

сота модели в сборе не менее 31 см
. М

одель долж
на отображ

ать 
особенности внеш

него и внутреннего строение почки человека 

ш
т. 

1 
 

5.36 
М

одель сердца (демонстрационная) 

Н
азначение: для использования в качестве наглядного пособия к разделу "Человек 

и его здоровье" по теме "К
ровообращ

ение. С
троение сердца". М

одель долж
на бы

ть 
изготовленная из пластмассы

, является разборной. Д
олж

на устанавливаться на 
пластмассовую

 подставку. В
ы

сота модели в сборе не менее 40 см. М
одель долж

на 
бы

ть раскраш
ена в естественны

е цвета 

ш
т. 

1 
 

5.37 
М

анометры
 

Тонометр механический для измерения артериального давления у детей всех 
возрастов. Д

иапазон измерения: от 0 до 300 мм рт. О
снащ

ен металлическим 
анероидны

м манометром с циферблатом диаметром не более 45 мм. В
оздуш

ны
й 

клапан (травления) - игольчаты
й. О

братны
й клапан снабж

ен сетчаты
м фильтром. В

 
комплекте минимум 3 хлопковы

е манж
еты

. В
ес прибора не более 400 г 

ш
т. 

2 
 

5.38 
Термометры

 
Термометр состоит из капиллярной трубки с резервуаром, заполненны

м 
термометрической ж

идкостью
. К

апиллярная трубка защ
ищ

ена стеклянной 
оболочкой, внутрь которой вставлена ш

кала для отсчета температуры
 

ш
т. 

3 
 

5.39 
К

омплект необходимы
х средств для 

оказания неотлож
ной помощ

и 

Н
азначение: для оказания неотлож

ной помощ
и по отдельны

м синдромам в ш
колах, 

детских садах, медпунктах, поликлиниках 
В

 укладку долж
ны

 входить: 
- бинты

 марлевы
е медицинские стерильны

е и нестерильны
е: в ассортименте 

- вата хирургическая стерильная гигроскопическая 25 г: не менее 1 ш
т. 

комплект 
1 
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- лейкопласты
рь рулонны

й 2 x 500 см: не менее 1 ш
т. 

- лейкопласты
рь бактерицидны

й N
 20 набор беж

ев.: не менее 1 набора (20 ш
т.) 

- лейкопласты
рь С

илкопласт N
 20 стандарт: не менее 1 уп. (20 ш

т.) 
- пакет-контейнер охлаж

даю
щ

ий гипотермический: не менее 1 ш
т. 

- салфетки спиртовы
е стерильны

е 13,5 x 18,5 см N
 7 инд. уп.: не менее 1 уп. (7 ш

т.) 
- салфетки медицинские 2-слойны

е стерильны
е 16 x 14 N

 10 инд.: не менее 1 уп. 
(10 ш

т.) 
- воздуховод (устройство рот-в-рот): не менее 1 ш

т. 
- губка гемостатическая коллагеновая 50 x 50 мм N

 1: не менее 1 ш
т. 

- ж
гут кровоостанавливаю

щ
ий резиновы

й тип Эсмарха: не менее 1 ш
т. 

- покры
вало спасательное изотермическое 160 x 210 см: не менее 1 ш

т. 
- нож

ницы
 для разрезания повязок по Л

истеру: не менее 1 ш
т. 

- маска медицинская нестерильная 3-слойная на резинке N
 3: не менее 1 уп. (3 ш

т.) 
- перчатки медицинские хирургические стерильны

е латексны
е, размер 8: не менее 

1 пары
 

- блокнот: не менее 1 ш
т. 

- описание по применению
 аптечки 1 ш

т. 
- иное 

5.40 
Н

абор лангеток 

Ш
ина К

рамера позволяет научиться правилам иммобилизации лестничны
ми 

ш
инами при переломах ног и рук. Н

оги: фиксация ниж
ней конечности, 

тазобедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени; 
Руки: ф

иксация плечевого, локтевого, лучезапястного сустава 
Д

ополнительно: Ш
ина-воротник (ш

ина Ш
анца): не менее 1 ш

т. (мягко-упругий 
фиксатор ш

ейного отдела позвоночника, фиксируется с помощ
ью

 застеж
ки типа 

"контакт"), В
оротник ж

есткий: не менее 1 ш
т. (фиксирует ш

ейны
й отдел 

позвоночника, поддерж
ивает ниж

ню
ю

 челю
сть и заты

лок. Разделен на 2 части - 
передню

ю
 и задню

ю
, которы

е крепятся с помощ
ью

 специальны
х застеж

ек-
липучек) 

ш
т. 

5 
 

5.41 
М

ассаж
ны

й стол 
С

кладной массаж
ны

й стол 
ш

т. 
1 

 

5.42 
М

едицинские расходны
е материалы

 
(пеленки, просты

нки, подгузники, 
перчатки, маски и т.д.) 

П
еревязочны

й материал долж
ен содерж

ать: 
- Бинт марлевы

й медицинский, произведенны
й по ГО

С
Ту, с плотностью

 марли не 
менее 36,0 г/м

2 
- Бинт марлевы

й медицинский, стерильны
й, произведенны

й по ГО
С

Ту, с 
плотностью

 марли не менее 36,0 г/м
2 

- С
алфетки пропитаны

 не менее 70%
 раствором изопропилового спирта - для 

очищ
ения и обеззараж

ивания кож
и до и после инъекций, для обработки тверды

х 
поверхностей 
- В

ата хирургическая стерильная не менее 100 г 
- Л

ейкопласты
рь на тканевой основе в катуш

ке не менее 2 x 250 см 

набор 
1 
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- Й
од, перекись водорода, зеленка 

5.43 
Н

абор "И
митатор ранений и 

пораж
ений" 

Д
олж

ны
 позволять научиться правилам оказания первой помощ

и при 
кровотечениях, переломах. Д

олж
ны

 представлять собой набор съемны
х травм для 

установки на тренаж
ер 

ш
т. 

2 
 

5.44 
Тренаж

ер для внутривенны
х инъекций 

(рука) 

Тренаж
ер с полноцветной панелью

, четы
рьмя имитаторами участков кож

и и 
подкож

ной клетчатки 
Н

азначение: для отработки внутривенны
х инъекций и забора крови в разны

х 
условиях доступности сосудов 
М

одуль с различной глубиной залегания вен обеспечивает: видимое располож
ение, 

поверхностное располож
ение, неглубокое располож

ение, располож
ение средней 

глубины
, глубокое располож

ение 
М

одуль с различны
ми видами вен обеспечивает: имитация вен новорож

денного на 
голове, имитация вен стандартного доступа младенца, имитация вен стандартного 
доступа ребенка, имитация вен стандартного доступа взрослого человека, 
имитация вен центрального доступа 
М

инимум ещ
е два модуля представлены

 для отработки навы
ков забора крови. 

К
онтроль проведения процедуры

 осущ
ествляется вы

теканием ж
идкости, 

имитирую
щ

им кровь в случае инъекций, попаданием той ж
е ж

идкости в ш
приц 

при процедуре забора крови 
М

атериал имитатора кож
и визуально и пальпаторно имитирует кож

у человека. Н
а 

панели изображ
ена сетка вен и артерий, для отработки теоретических основ 

ш
т. 

1 
 

5.45 
Тренаж

ер для внутримы
ш

ечны
х 

инъекций 

Тренаж
ер представляет собой накладку, фиксирую

щ
ую

ся на вы
бранной области 

тела. М
одель вы

полнена из материала, визуально и пальпаторно имитирую
щ

его 
кож

у, подкож
ную

 ж
ировую

 ткань человека, мы
ш

ечны
й слой. Тренаж

ер 
предназначен для отработки навы

ков внутрикож
ны

х, подкож
ны

х и 
внутримы

ш
ечны

х инъекций. О
снование накладки предотвращ

ает проникновение 
иглы

 за ее пределы
 

ш
т. 

1 
 

5.46 
Ш

татны
е носилочны

е средства 
Д

олж
ны

 бы
ть изготовлены

 из полотна плащ
евой ткани, обш

итой по периметру 
лентой с ручками. Размеры

 долж
ны

 бы
ть не более 300 x 240 x 50 мм. В

 
развернутом виде не более 2000 x 900 мм 

ш
т. 

2 
 

5.47 
А

птечка первой помощ
и универсальная 

Д
олж

на бы
ть предназначена для оказания первой медицинской помощ

и при 
несчастны

х случаях. А
птечка долж

на содерж
ать обезболиваю

щ
ие средства, 

дезинфицирую
щ

ие вещ
ества и перевязочны

е материалы
. Д

олж
на бы

ть упакована в 
пластиковы

й футляр в форме чемодана с защ
елкиваю

щ
имися клипсами 

ш
т. 

1 
 

6 
Н

ейробиология 
комплект 

1 
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6.1 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм

 

ш
т. 

1 
 

6.2 
С

тул учительский 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

6.3 
С

тол ученический 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й. П

редназначен для 6 ростовой группы
. Размер 

столеш
ницы

 не менее 1200 x 600 мм. С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной 
не менее 25 мм, торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм, углы
 столеш

ницы
 закруглены

. С
толеш

ница покры
та 

химостойким пластиком. К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-

образного типа. С
тойка вы

полнена из труб диаметром не менее 40 мм. В
 

основании имею
тся регулируемы

е подпятники (регулировка на неровность пола). 
П

окры
тие - порош

ковая эмаль. В
 ниж

ней части опор долж
ны

 бы
ть 

регулировочны
е винты

 с круглы
м полимерны

м упором, которы
е долж

ны
 

позволять регулировать общ
ую

 вы
соту опор > чем на 15 мм, которы

е долж
ны

 
позволять компенсировать неровности пола. И

зделие долж
но бы

ть упаковано и 
содерж

ать инструкцию
 по сборке 

ш
т. 

15 
 

6.4 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

6.5 
Точка беспроводного доступа в 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

ш
т. 

1 
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интернет (W
i-Fi) 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

6.6 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

6.7 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

6.8 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 

ш
т. 

2 
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О
бъем накопителя SSD

: не менее 240 Гбайт 
В

ремя автономной работы
 от батареи: не менее 6 часов 

В
ес ноутбука с установленны

м аккумулятором: не более 1,8 кг 
В

неш
ний интерфейс U

SB
 стандарта не ниж

е 3.0: не менее трех свободны
х 

В
неш

ний интерфейс LA
N

 (использование переходников не предусмотрено): 
наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

6.9 
Ш

каф для хранения учебны
х пособий 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. Габариты

: Ш
 x Г x В

 не менее 800 x 450 x 2000 
мм. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии с ГО
С

Т 22046-2002. И
зделие 

поставляется в разобранном или собранном виде, в упаковке и маркировочны
м 

ярлы
ком 

ш
т. 

1 
 

6.10 
Ц

ифровая лаборатория в области 
нейротехнологий. П

рактикум по 
биологии 

У
чебно-проектны

й комплекс в области биосигналов человека и нейротехнологий 
М

одуль электромиограммы
, С

енсор электрокардиограммы
, М

одуль оптической 
фотоплетизмограммы

, С
енсор электроэнцефалограммы

, М
одуль кож

но-
гальванической реакции 
М

етодическое пособие для проведения не менее 11 лабораторны
х работ 

П
рограммное обеспечение для визуализации и анализа сигналов 

ш
т. 

8 
 

6.11 
Н

абор-конструктор "Ю
ны

й 
нейромоделист" 

Базовы
й учебно-проектны

й модульны
й набор для работы

 с ш
ироким спектром 

сенсоров биосигналов на базе платформы
 A

rduino. П
редназначен для проектны

х и 
исследовательских работ в области инж

енерно-биологических систем, 
нейротехнологий и человеко-маш

инного взаимодействия. Я
вляется базовы

м 
набором для подготовки к соревнованиям. В

 комплект вклю
чены

 методические 
материалы

 и программное обеспечение 

ш
т. 

4 
 

6.12 
Ресурсны

й набор "С
истема управления 

Н
азначение: для ознакомления и изучения основ работы

 с человеко-маш
инны

ми 
ш

т. 
4 
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макетом бионической руки" 
интерфейсами, обработки сигналов и предметной области протезирования. 
П

одходит для подготовки к компетенции "П
роектирование нейроинтерфейсов" 

6.13 
Ресурсны

й набор "Технологии для 
человека" 

Ресурсны
й проектны

й набор для подготовки к командной инж
енерной олимпиаде 

по направлению
 "Технологии для человека" для учеников 5 - 7 классов. Н

абор 
предназначен для ознакомления и изучения основ работы

 с человеко-маш
инны

ми 
интерфейсами, обработки сигналов и систем управления 

ш
т. 

4 
 

6.14 

Ресурсны
й набор для У

чебно-
проектного комплекса в области 
биосигналов человека и 
нейротехнологий 

Д
ополнительны

й ресурсны
й набор к цифровой лаборатории, предназначенны

й для 
проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ в области 
физиологии человека. Ресурсны

й набор дает возмож
ности проведения 

дополнительны
х демонстрационны

х и исследовательских работ в области 
физиологии человека 

ш
т. 

4 
 

6.15 

П
лата расш

ирения для регистрации 
различны

х типов сигналов сенсоров 
набора-конструктора для 
нейромоделирования 

С
пециальная плата расш

ирения для работы
 с несколькими сигналами 

одновременно. С
овместимость с п. 6.10 

ш
т. 

4 
 

6.16 
Ресурсны

й набор для визуализации 
символьной и граф

ической 
информации 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
способов визуализации и представления данны

х. В
клю

чает в себя методическое 
пособие. С

овместимость с п. 6.10 
ш

т. 
4 

 

6.17 
Ресурсны

й набор для У
правления 

моторами 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
систем управления для человеко-маш

инного взаимодействия. В
клю

чает в себя 
методическое пособие. С

овместимость с п. 6.10 
ш

т. 
4 

 

6.18 
Ресурсны

й набор с Д
ополнительны

ми 
сенсорами 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
сенсорны

х систем. В
клю

чает в себя методическое пособие. С
овместимость с п. 

6.10 
ш

т. 
4 

 

6.19 
Ресурсны

й набор И
ндикаторы

 
Ресурсны

й набор для реализации проектны
х и исследовательских работ в области 

способов представления информации и систем индикации. В
клю

чает в себя 
методическое пособие. С

овместимость с п. 6.10 
ш

т. 
4 

 

6.20 
Ресурсны

й набор С
охранение и 

передача данны
х 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
хранения и передачи информации для человеко-маш

инны
х интерфейсов. В

клю
чает 

в себя методическое пособие. С
овместимость с п. 6.10 

ш
т. 

4 
 

6.21 
К

омплект полей для соревнований в 
области нейротехнологий 

К
омплект полей для соревнований в области нейротехнологий и человеко-

маш
инного взаимодействия 

ш
т. 

1 
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6.22 
Ресурсны

й набор для соревнования 
"М

иослалом" 

С
пециализированны

й набор для соревнований по человеко-маш
инному 

взаимодействию
 на основе электрических сигналов мы

ш
ц. П

ростое управление 
роботами с помощ

ь сенсоров мы
ш

ечной активности. С
овместим с конструктором 

EV
3 (необходимо наличие) 

ш
т. 

2 
 

6.23 
Ресурсны

й набор для соревнования 
"Н

ейросумо" 

С
пециализированны

й набор для соревнований по человеко-маш
инному 

взаимодействию
 на основе электрических сигналов мы

ш
ц. П

ростое управление 
роботами с помощ

ь сенсоров мы
ш

ечной активности. С
овместим с конструктором 

EV
3 (необходимо наличие) 

ш
т. 

2 
 

6.24 
Ресурсны

й набор "С
истема для 

регистрации восьмиканальной 
электроэнцефалограммы

" 

П
родвинуты

й ресурсны
й проектны

й набор для подготовки к командной 
инж

енерной олимпиаде по профилю
 "Н

ейротехнологии и К
огнитивны

е науки". 
П

рофилю
 присвоен 2 уровень РС

О
Ш

, что дает возмож
ность победителям и 

призерам получать дополнительны
е баллы

 к ЕГЭ
 

ш
т. 

1 
 

6.25 
Ресурсны

й набор "Четы
рехканальны

й 
электромиографический интерфейс" 

П
роектны

й ресурсны
й набор для реализации оригинальны

х проектов в области 
человеко-маш

инного взаимодействия на основе многоканальной системы
 

электрической активности мы
ш

ц. Н
абор предназначен для ознакомления и 

изучения основ работы
 с человеко-маш

инны
ми интерфейсами и методами 

обработки сигналов. П
одходит для подготовки к компетенции "П

роектирование 
нейроинтерфейсов" 

ш
т. 

1 
 

7 
Экологический мониторинг 

комплект 
1 

 

7.1 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм

 

ш
т. 

1 
 

7.2 
С

тул учительский 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

7.3 
С

тол ученический 
С

тол двухместны
й нерегулируемы

й. П
редназначен для 6 ростовой группы

. Размер 
столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм. С

толеш
ница вы

полнена из Л
Д

С
П

 толщ
иной 

ш
т. 

15 
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не менее 25 мм, торцы
 столеш

ницы
 облицованы

 противоударной кромкой П
В

Х
 

толщ
иной не менее 2 мм, углы

 столеш
ницы

 закруглены
. С

толеш
ница покры

та 
химостойким пластиком. К

аркас стола представляет собой сварны
е опоры

 L-
образного типа. С

тойка вы
полнена из труб диаметром не менее 40 мм. В

 
основании имею

тся регулируемы
е подпятники (регулировка на неровность пола). 

П
окры

тие - порош
ковая эмаль. В

 ниж
ней части опор долж

ны
 бы

ть 
регулировочны

е винты
 с круглы

м полимерны
м упором, которы

е долж
ны

 
позволять регулировать общ

ую
 вы

соту опор >= чем на 15 мм, которы
е долж

ны
 

позволять компенсировать неровности пола. И
зделие долж

но бы
ть упаковано и 

содерж
ать инструкцию

 по сборке 

7.4 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

7.5 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

7.6 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 

ш
т. 

2 
 



106 

М
етодические рекомендации - 06 

М
онитор с диагональю

 экрана не менее 21 дю
йма: наличие 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
лавиатура, мы

ш
ь: наличие 

7.7 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

7.8 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

ш
т. 

2 
 

7.9 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

ш
т. 

1 
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полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм
 

7.10 
Ш

каф для хранения учебны
х пособий 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом, имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. Габариты

: Ш
 x Г x В

 не менее 800 x 450 x 2000 
мм. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии с ГО
С

Т 22046-2002. И
зделие 

поставляется в разобранном или собранном виде, в упаковке и маркировочны
м 

ярлы
ком 

ш
т. 

1 
 

7.11 
М

ельничны
й газ N

 35 2 п/м 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
1 

 

7.12 
М

ельничны
й газ N

 76 2 п/м 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
1 

 

7.13 
Ткань льняная 5 п/м 

Ш
ирина: не менее 150 см 

Д
лина: не менее 200 см 

П
лотность: не менее 147 г/м 

С
остав: лен 30%

, хлопок 70%
 

ш
т. 

3 
 

7.14 
П

олиэтилен 5 п/м 
П

ленка защ
итная размерами не менее 4 x 5 м, плотностью

 не менее 6 мкм
 

ш
т. 

3 
 

7.15 
В

одны
й сачок 

Ручка дю
ралю

миниевая. В
 слож

енном состоянии не менее 60 см, в полностью
 

разлож
енном не менее 140 см. М

ож
ет бы

ть зафиксирована в промеж
уточном 

состоянии. О
бод складной, круглы

й диаметром не менее 45 см. М
еш

ок диаметром 
не менее 45 см. Размер ячейки меш

ка не менее 1 мм
 

ш
т. 

1 
 

7.16 
П

ланктонная сетка 

С
еть долж

на состоять из двух усеченны
х конусов, передний долж

ен бы
ть 

изготовлен из ткани, задний конус долж
ен бы

ть фильтрую
щ

ий, долж
ен бы

ть 
изготовлен из ш

елкового сита. К
 верхнему кольцу долж

ны
 бы

ть прикреплены
 три 

фалш
нура(диаметрами не менее: 3 мм, 5 мм, 6 мм). К

ольца долж
ны

 бы
ть 

вы
полнены

 из ж
елезного прутка сечением не менее 6 мм. Д

олж
ен использоваться 

для сплош
ны

х вертикальны
х ловов в пресны

х водоемах и морях. Размеры
 сетей: не 

менее 180 x 270 мм, не менее 270 x 550 мм. В
 комплект долж

ен входить стакан с 
краном 

ш
т. 

3 
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7.17 
П

инцет глазной 
Д

олж
ен бы

ть предназначен для захваты
вания биологических тканей и 

перевязочного материала. Д
лина не менее 100 мм

 
ш

т. 
1 

 

7.18 
Л

упа ручная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малая линза, мм - не менее 18. М
атериал линз - пластик. 

М
атериал корпуса - пластик. П

итание от батареек 

ш
т. 

1 
 

7.19 
Термометр водны

й 

Термометр долж
ен бы

ть предназначен для измерения температуры
 воды

. 
Температурны

й реж
им эксплуатации не менее: 0 - 40 °C

. Термометр долж
ен 

показы
вать температуру воды

 на глубине не менее 30 см. В
 комплект с 

термометром долж
ен входить нейлоновы

й ш
нур, позволяю

щ
ий фиксировать 

местополож
ение термометра. Д

иаметр термометра - не менее 180 мм 

ш
т. 

5 
 

7.20 
Д

иск С
екки 

Д
иск С

екки долж
ен бы

ть предназначен для оценки прозрачности воды
 в пресны

х и 
морских водах. Д

иаметр диска не менее 300 мм. Толщ
ина диска не менее 4 мм. 

Д
лина ш

калы
 не менее 155 мм 

ш
т. 

3 
 

7.21 
Рулетка измерительная 10 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 10 м. М

атериал изготовления 
измерительного полотна - сталь. М

атериал изготовления корпуса - пластик 
ш

т. 
5 

 

7.22 
Чаш

ки П
етри пластиковы

е 
Н

абор чаш
ек П

етри. К
оличество не менее 10 чаш

ек. В
ы

полнены
 из пластика. 

Д
иаметр - не менее 60 мм 

ш
т. 

15 
 

7.23 
В

есы
 технические с разновесами 

С
тойка с подставкой и равно плечевы

м коромы
слом: наличие 

Гири 500 г, 200 г, 2 x 100 г, 50 г, 2 x 20 г, 10 г, 5 г, 2 x 2 г, 1 г, 500 мг, 2 x 200 мг, 
100 мг, 50 мг, 2 x 20 мг, 10 мг: наличие 
П

инцет - не менее 1 ш
т. 

Ф
утляр для гирь и разновесов - не менее 1 ш

т. 

ш
т. 

3 
 

7.24 
Л

упа бинокулярная налобная 

Л
упа бинокулярная налобная предназначена для рассматривания мелких 

предметов обоими глазами. Раздвиж
ной обод для крепления на голове - требуется. 

П
ризматические линзы

 изготовлены
 из оптического стекла - требуется. 

У
величение - не менее 2,5 крат 

ш
т. 

5 
 

7.25 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 

ш
т. 

2 
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2,0 М
п. П

редметны
й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц

ентрируемы
й 

конденсор А
ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И

сточник света - 
светодиод. М

еханизм блокировки грубой фокусировки для бы
строй настройки 

микроскопа после смены
 препарата - требуется. М

еханизм регулировки ж
есткости 

хода грубой фокусировки - требуется 

7.26 
М

икроскоп цифровой 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

7.27 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

ш
т. 

2 
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Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

7.28 
П

ортативны
й pH

-метр 

Н
азначение: для измерения показателя pH

 в растворах 
Д

исплей: наличие 
К

лавиш
и для вклю

чения-вы
клю

чения и управления реж
имами работы

 прибора: 
наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

Ф
ункционал калибровки показаний pH

: наличие 
Д

иапазон измерения pH
 не менее: 0 - 14 ед. pH

 
Разреш

ение при измерении pH
 не более 0,01 ед. pH

 

ш
т. 

3 
 

7.29 
П

ортативны
й измеритель 

минерализации воды
 

Н
азначение: для измерения уровня содерж

ания солей в водопроводной воде, 
скваж

инах, колодцах, аквариумах и бассейнах, оценки общ
ей ж

есткости, 
водопроводной воды

 в скваж
инах, колодцах, аквариумах и бассейнах, проверки 

эффективности работы
 бы

товы
х очистительны

х систем
 

Д
исплей: наличие 

К
лавиш

и для вклю
чения-вы

клю
чения и управления реж

имами работы
 прибора: 

наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

Д
иапазон измерения минерализации не менее: 0 - 19990 ppm

 
Разреш

ение при измерении минерализации не более 1 ppm
 

Д
иапазон измерения температуры

 не менее: 0 - 50 °C
 

Разреш
ение при измерении температуры

 не более 0,1 °C
 

ш
т. 

5 
 

7.30 
П

ортативны
й оксиметр 

Н
азначение: для измерения концентрации растворенного кислорода в воде и 

температуры
 

Д
исплей: наличие 

К
лавиш

и для вклю
чения-вы

клю
чения и управления реж

имами работы
 прибора: 

наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

И
змерительны

й электрод: сменны
й с металлическим присоединительны

м 
разъемом 
Д

иапазон измерения растворенного кислорода не менее: 0 - 20 мг/л 
Разреш

ение при измерении растворенного кислорода не более 0,1 мг/л 
Д

иапазон измерения температуры
 не менее: 0 - 40 °C

 
Разреш

ение при измерении температуры
 не более 0,1 °C

 

ш
т. 

5 
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7.31 
П

ортативны
й измеритель О

В
П

 и 
температуры

 

Н
азначение: для одновременного измерения окислительно-восстановительного 

потенциала (О
В

П
) и температуры

 растворов 
Д

исплей: наличие 
К

лавиш
и для вклю

чения-вы
клю

чения и управления реж
имами работы

 прибора: 
наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

И
змерительны

й электрод: сменны
й 

Д
иапазон измерения О

В
П

 не менее: -1200 - 1200 мВ
 

Разреш
ение при измерении О

В
П

 не более 1 мВ
 

Д
иапазон измерения температуры

 не менее: 0 - 50 °C
 

Разреш
ение при измерении температуры

 не более 0,1 °C
 

ш
т. 

5 
 

7.32 
П

олевая базовая гидрохимическая 
лаборатория 

П
еречень тем для изучения: Ф

изико-химический анализ воды
, Ф

изико-химические 
характеристики речной и озерной воды

, И
сследование речной воды

, И
сследование 

озер, поверхностны
х и подземны

х вод 
И

сследуемы
е параметры

 физико-химического анализа воды
: 

температура, содерж
ание кислорода, значение pH

, проводимость, содерж
ание 

нитратов, нитритов, фосфатов, и солей аммония, основность (общ
ая ж

есткость) 
Ц

ифровой тестер: наличие 
Н

аборы
 для тестирования с помощ

ью
 визуальной колориметрии и титрования: 

наличие 
Термометр лабораторны

й с диапазоном измеряемы
х температур не менее -10 - +50 

°C: наличие 
П

робка стеклянная косая: наличие 
С

клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 50 мл: наличие 
С

клянка с квадратны
м дном объемом не менее 500 мл: не менее 2 ш

т. 
П

особие по физико-химическому анализу воды
: наличие 

ш
т. 

3 
 

7.33 
К

омплект химических реактивов 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить как минимум: Н

абор N
 1 С

 К
ислоты

; Н
абор N

 
3 В

С
 Щ

елочи; Н
абор N

 6 С
 О

рганические вещ
ества; Н

абор N
 7 С

 М
инеральны

е 
удобрения; Н

абор N
 8 С

 И
ониты

; Н
абор N

 11 С
 С

оли для демонстрационны
х 

опы
тов; Н

абор N
 13 В

С
 Галогениды

; Н
абор N

 14 В
С

 С
ульфаты

, сульф
иты

, 
сульф

иды
; Н

абор N
 17 В

С
 Н

итраты
 (без серебра); Н

абор N
 19 В

С
 С

оединения 
марганца; Н

абор N
 22 В

С
 И

ндикаторы
; Н

абор реактивов для определения 
ж

есткости воды
; Н

абор N
 9 В

С
 О

бразцы
 неорганических вещ

еств; Н
абор N

 12 В
С

 
Н

еорганические вещ
ества для демонстрационны

х опы
тов; Н

абор N
 18 С

 
С

оединения хрома 

ш
т. 

3 
 

7.34 
Н

абор "С
вет, воздух, почва" 

Эксперименты
: свет и тени, узоры

 теней, игры
 зеркал, изогнуты

е монеты
, 

волш
ебная палочка, воздуш

ны
й ш

ар в стакане, теплы
й и холодны

й воздух, 
садоводство, воздух в почве и другие 
К

оробка пластиковая с кры
ш

кой: наличие 

ш
т. 

1 
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К
олба Э

рленмейера объемом не менее 100 мл с горлом: наличие 
Зеркало с размерами не менее 80 x 50 мм: не менее 2 ш

т. 
Ц

ифровой секундомер: наличие 
Ш

елковая нить длиной не менее 200 м: наличие 
Н

ож
ницы

 прямы
е: наличие 

П
ластиковы

й мерны
й цилиндр объемом не менее 50 мл 

Л
упа пластиковая с увеличением не менее 5x, диаметром не менее 30 мм 

Ц
иркулярны

й фильтр диаметром не менее мм - не менее 100 ш
т. 

В
оздуш

ны
й ш

ар из каучука - не менее 10 ш
т. 

Чаш
ка П

етри диаметром не менее 60 мм - не менее 3 ш
т. 

П
ластиковы

й стакан объемом не менее 250 мл - не менее 2 ш
т. 

С
крепки с медны

м покры
тием: не менее 100 ш

т. 
Белы

й экран с размерами не менее 12 x 12 см 
Резиновая пробка с отверстием/без отверстия: наличие 
Л

инейка пластиковая длиной не менее 200 мм 
М

ензурка пластиковая объемом не менее 100 мл 
П

В
Х

 трубка диаметром не менее 7 мм 
С

теклянная палочка длиной не менее 200 мм, диаметром не менее 5 мм 
В

оронка пластиковая диаметром не менее 50 мм 
И

ное 

7.35 
Л

аборатория "И
сследование газов" 

Эксперименты
: метод определения концентрации отдельны

х газов, вы
хлопны

е 
газы

 исследование на холостом ходу, исследование вы
хлопны

х газов во время 
поездки, измерение концентрации озона, измерение бензина и других 
углеводородов в вы

хлопны
х газах в маш

ине 
К

онтейнер для сбора вы
хлопного газа с измерительны

м прибором: наличие 
Газовы

й детектор: наличие 
П

робирка для определения концентрации C
O

: менее 10 ш
т. 

П
робирка для определения концентрации SO

2: не менее 10 ш
т. 

П
робирки для определения концентрации озона: не менее 10 ш

т. 
П

робирка для определения концентрации C
O

2: не менее 20 ш
т. 

П
робирка для определения концентрации азотисты

х газов: не менее 10 ш
т. 

Л
абораторны

й заж
им ш

ириной не менее 10 мм: наличие 
Резиновая трубка с внеш

ним диаметром не менее 6 мм: наличие 
П

особие по исследованию
 газов: наличие 

ш
т. 

1 
 

7.36 
Л

аборатория "Ф
изико-химический 

анализ воды
" 

П
еречень тем для изучения: Ф

изико-химический анализ воды
, Ф

изико-химические 
характеристики речной и озерной, воды

, И
сследование речной воды

, И
сследование 

озер, поверхностны
х и подземны

х вод 
И

сследуемы
е параметры

 физико-химического анализа воды
: температура, 

содерж
ание кислорода, значение pH

, проводимость, содерж
ание нитратов, 

нитритов, фосфатов, и солей аммония, основность (общ
ая ж

есткость) 

ш
т. 

1 
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- Ц
ифровой тестер: наличие 

- Н
аборы

 для тестирования с помощ
ью

 визуальной колориметрии и титрования: 
наличие 
- Термометр лабораторны

й с диапазоном измеряемы
х температур не менее -10 - 

+50 °C: наличие 
- П

робка стеклянная косая: наличие 
- С

клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная, объемом не менее 50 мл: наличие 
- С

клянка с квадратны
м дном объемом не менее 500 мл: не менее 2 ш

т. 
- П

особие по физико-химическому анализу воды
: наличие 

7.37 
Н

абор для оценки чистоты
 воздуха 

методом биоиндикации 

У
чебное пособие по исследованию

 состояния окруж
аю

щ
ей среды

: не менее 1 ш
т. 

кондуктометр: не менее 1 ш
т. 

весы
 электронны

е: не менее 1 ш
т. 

компас: не менее 5 ш
т. 

лупа: не менее 5 ш
т. 

воронка: не менее 2 ш
т. 

фильтр: не менее 1 ш
т. 

стаканы
 мерны

е: наличие 
чаш

ка П
етри пластиковая: не менее 5 ш

т. 
стеклянная палочка: не менее 2 ш

т. 
карточки с видами лиш

айников: не менее 20 ш
т. (минимум 3 комплекта) 

карточки с таблицами: минимум 3 комплекта 
палетка: не менее 3 ш

т. 
ящ

ик: не менее 1 ш
т. 

иное 

ш
т. 

1 
 

7.38 
Л

аборатория "Биологический анализ 
воды

" 

Л
инейка пластиковая, длиной не менее 200 мм: не менее 2 ш

т. 
Д

ва типа флаконов с кры
ш

кой, отличаю
щ

ихся друг от друга по вы
соте: не менее 

20 ш
т. 

П
ластиковы

й контейнер с размерами не менее 150 x 150 x 65 мм: не менее 6 ш
т. 

К
исть: не менее 2 ш

т. 
П

ипетка с резиновы
м наконечником: не менее 10 ш

т. 
С

ачок: наличие 
Л

упа с контейнером, с кратностью
 увеличения не менее 3x: не менее 6 ш

т. 
Л

упа с контейнером, с кратностью
 увеличения не менее 5x: не менее 6 ш

т. 
П

инцет: не менее 6 ш
т. 

К
источка для рисования: не менее 4 ш

т. 
Чаш

а П
етри пластиковая: наличие 

С
ито: не менее 6 ш

т. 
Ш

тангенциркуль с нониусом: наличие 

ш
т. 

1 
 

7.39 
П

ортативны
й измеритель температуры

, 
Н

азначение: для определения уровня кислотности ж
идкостей, грунта, почвы

. 
ш

т. 
3 
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влаги и кислотности почв 
И

меется ф
ункция измерения освещ

енности и показателей влаж
ности почвы

. В
иды

 
измерений: освещ

енность, влаж
ность, pH

. И
змерительны

й датчик длиной не менее 
150 мм. В

ес не более 100 г 

7.40 
Тест-комплект на аммоний 

Н
азначение: для экспрессного определения массовой концентрации ионов 

аммония в питьевой, природной и нормативно-очищ
енной сточной воде в полевы

х, 
лабораторны

х и производственны
х условиях 

К
омплектация: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- электроды
: не менее 2 ш

т. 
- комплект реактивов и лабораторной посуды

 для приготовления калибровочны
х 

растворов: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик концентрации ионов (N

O
3-), (C

a2+), (N
H

4+), (C
a2+) + (M

g2+), (C
1-) с 

длиной электродов сравнения не менее 160 мм: наличие 
Электрод ионов аммония (N

H
4+) с диапазоном измерения от 5 x 10-4 до 0,5 

моль/л: наличие 
- Рабочий диапазон pH

: не менее 0 - 8,5 единиц pH
 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 
- П

О
 долж

но функционировать на русском язы
ке 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 
подклю

ченны
х датчиков без дополнительны

х настроек) 
- П

О
 долж

но иметь функционал подклю
чения датчиков по протоколу B

luetooth 4.1 
- П

О
 долж

но автоматически определять подклю
ченны

е по U
SB

 к компью
теру, 

планш
ету датчики и мультидатчики и вы

водить список подклю
ченны

х датчиков 
- П

О
 долж

но иметь функционал детальной настройки датчика 
- П

О
 долж

но иметь функционал общ
их настроек работы

 программы
 

- П
О

 долж
но иметь функционал связки датчиков. Д

атчики, подклю
ченны

е к связке 
датчиков, долж

ны
 отображ

аться одновременно на одном графике. График связки 
датчиков долж

ен иметь функционал настройки отображ
ения минимального и 

максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 
возмож

ность перемещ
ения по графику по различны

м осям координат, изменять 
масш

таб графика одновременно по двум осям, изменять масш
таб графика по 

лю
бой оси отдельно, изменять реж

им отображ
ения графика (линия, линия с 

точкой, только точки), сброс масш
таба графика и другое 

ш
т. 

5 
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- иное 

7.41 
Тест-комплект на нитраты

 

Н
азначение: для экспрессного определения массовой концентрации нитрат-ионов в 

питьевой, природной и нормативно-очищ
енной сточной воде в полевы

х, 
лабораторны

х и производственны
х условиях 

К
омплектация: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- электроды
: не менее 2 ш

т. 
- комплект реактивов и лабораторной посуды

 для приготовления калибровочны
х 

растворов: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик концентрации ионов (N

O
3-), (C

a2+), (N
H

4+), (C
a2+) + (M

g2+), (C
1-) с 

длиной электродов сравнения не менее 160 мм: наличие 
Электрод нитрат ионов (N

O
3-) с диапазоном измерения от 2 x 10-6 до 0,2 моль/л: 

наличие 
- Рабочий диапазон pH

: не менее 1 - 10 единиц pH
 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 
- П

О
 долж

но функционировать на русском язы
ке 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 
подклю

ченны
х датчиков без дополнительны

х настроек) 
- П

О
 долж

но иметь функционал подклю
чения датчиков по протоколу B

luetooth 4.1 
- П

О
 долж

но автоматически определять подклю
ченны

е по U
SB

 к компью
теру, 

планш
ету датчики и мультидатчики и вы

водить список подклю
ченны

х датчиков 
- П

О
 долж

но иметь функционал детальной настройки датчика 
- П

О
 долж

но иметь функционал общ
их настроек работы

 программы
 

- П
О

 долж
но иметь функционал связки датчиков. Д

атчики, подклю
ченны

е к связке 
датчиков. долж

ны
 отображ

аться одновременно на одном графике. График связки 
датчиков долж

ен иметь функционал настройки отображ
ения минимального и 

максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков. подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 
возмож

ность перемещ
ения по графику по различны

м осям координат, изменять 
масш

таб графика одновременно по двум осям, изменять масш
таб графика по 

лю
бой оси отдельно, изменять реж

им отображ
ения графика (линия, линия с 

точкой, только точки), сброс масш
таба графика и другое 

- иное 

ш
т. 

5 
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7.42 
Тест-комплект катионной емкости 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для количественного экспресс-определения емкости 

катионного обмена (ЕК
О

) в почвах. Тест-комплект долж
ен бы

ть рассчитан на 
эксплуатацию

 при температуре воды
 от +10 до +35 °C вклю

чительно и при 
температуре воздуха от +10 до +35 °C вклю

чительно. В
 комплекте долж

но бы
ть не 

менее 30 анализов 

ш
т. 

5 
 

7.43 
Тест-комплект кислотности 

Тест-комплект кислотности почвы
 долж

ен бы
ть предназначен для экспрессного 

определения обменной кислотности почвы
 в полевы

х, лабораторны
х и 

производственны
х условиях. Д

олж
ен представлять собой набор, состоящ

ий из: 
- измерительны

й прибор (далее - датчик): наличие 
- тест-комплект для определения обменной кислотности почвы

 в полевы
х, 

лабораторны
х и производственны

х условиях 
- комплекта лабораторной посуды

: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик кислотности почвы

 
Д

олж
ен измерять водородны

й показатель pH
 в почве. В

 ком
плекте к датчику 

долж
ен поставляться комбинированны

й измерительны
й электрод pH

 для прямого 
измерения показателя в почве. Такж

е в комплекте долж
ен поставляться набор из 

двух порош
ков с реагентом для приготовления калибровочного раствора - 4.01 pH

 
и 6.86 pH

 
- Д

иапазон измерения не менее: 0 - 14 pH
 

- Разреш
ение датчика не более 0,01 pH

 
- Д

иапазон рабочих температур не менее: 10 - 80 °C
 

- П
О

 долж
но функционировать на русском язы

ке 
- П

О
 долж

но иметь функционал бы
строго запуска (запуск измерений 

подклю
ченны

х датчиков без дополнительны
х настроек) 

- П
О

 долж
но иметь функционал подклю

чения датчиков по протоколу B
luetooth 4.1 

- П
О

 долж
но автоматически определять подклю

ченны
е по U

SB
 к компью

теру, 
планш

ету датчики и мультидатчики и вы
водить список подклю

ченны
х датчиков 

- П
О

 долж
но иметь функционал детальной настройки датчика 

- П
О

 долж
но иметь функционал общ

их настроек работы
 программы

 
- П

О
 долж

но иметь функционал связки датчиков. Д
атчики, подклю

ченны
е к связке 

датчиков, долж
ны

 отображ
аться одновременно на одном графике. График связки 

датчиков долж
ен иметь функционал настройки отображ

ения минимального и 
максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 

ш
т. 

5 
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возмож
ность перемещ

ения по графику по различны
м осям координат, изменять 

масш
таб графика одновременно по двум осям, изменять масш

таб графика по 
лю

бой оси отдельно, изменять реж
им отображ

ения графика (линия, линия с 
точкой, только точки), сброс масш

таба графика и другое 
- иное 

7.44 
Тест-комплект фосфора 

Д
олж

ен представлять собой набор, состоящ
ий из: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- тест-комплект для количественного определения ортофосфатов и полифосфатов в 
питьевой, природной и сточной водах колориметрическим методом

 
- комплект лабораторной посуды

 
- программного обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик оптической плотности (колориметр) 

Д
олж

ен измерять количество пропускаемого света через исследуемы
й раствор на 

определенной длине волны
. Д

атчик долж
ен поставляться с комплектом кю

вет и 
оснащ

ен электронны
м переклю

чателем длины
 волны

, управляемы
м из 

программного обеспечения 
- Д

лины
 волн источника света: 465, 520, 630 нм 

- Д
иапазон измерения не менее: 0 - 100%

 
- Разреш

ение датчика не более 0,1%
 

- К
оличество кю

вет в комплекте не менее 5 ш
т. 

- Д
лина оптического пути кю

веты
 не более 10 мм 

- О
бъем кю

веты
 не более 4 мл 

- П
О

 долж
но функционировать на русском язы

ке 
- П

О
 долж

но иметь функционал бы
строго запуска (запуск измерений 

подклю
ченны

х датчиков без дополнительны
х настроек) 

- П
О

 долж
но иметь функционал подклю

чения датчиков по протоколу B
luetooth 4.1 

- П
О

 долж
но автоматически определять подклю

ченны
е по U

SB
 к компью

теру, 
планш

ету датчики и мультидатчики и вы
водить список подклю

ченны
х датчиков 

- П
О

 долж
но иметь функционал детальной настройки датчика 

- П
О

 долж
но иметь функционал общ

их настроек работы
 программы

 
- П

О
 долж

но иметь функционал связки датчиков. Д
атчики, подклю

ченны
е к связке 

датчиков, долж
ны

 отображ
аться одновременно на одном графике. График связки 

датчиков долж
ен иметь функционал настройки отображ

ения минимального и 
максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 

ш
т. 

5 
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возмож
ность перемещ

ения по графику по различны
м осям координат, изменять 

масш
таб графика одновременно по двум осям, изменять масш

таб графика по 
лю

бой оси отдельно, изменять реж
им отображ

ения графика (линия, линия с 
точкой, только точки), сброс масш

таба графика и другое 
- иное 

7.45 
В

есы
 аналитические 

П
редназначены

 для точны
х измерений массы

, позволяю
т контролировать 

изменения массы
 с точностью

 0,01 мг 
ш

т. 
3 

 

7.46 
Ц

ентрифуга лабораторная 
Д

олж
на отвечать следую

щ
им требованиям: количество устанавливаемы

х пробирок 
- не менее 8 ш

т., максимальны
й объем устанавливаемой пробирки не менее 15 мл, 

скорость вращ
ения ротора не менее 4000 об./м

ин. 
ш

т. 
3 

 

7.47 
М

ногофункциональны
й набор 

химической посуды
 

К
омплект долж

ен обеспечивать проведение лабораторны
х опы

тов, практических 
работ и реш

ение экспериментальны
х задач по химии, а такж

е позволять проводить 
обучение по следую

щ
им основны

м приемам и операциям: перемеш
ивание 

растворов, работа с лабораторны
м ш

тативом, нагревание с помощ
ью

 спиртовки, 
нагревание с помощ

ью
 электронагревателя пробирок, монтаж

 простейш
их 

приборов, фильтрование, вы
паривание раствора, осущ

ествление капельны
х 

реакций 
К

омплект долж
ен содерж

ать: 
- комплект флаконов с кры

ш
ками для хранения химических вещ

еств в виде 
растворов, порош

ков и гранул 
- электронагреватель пробирок мощ

ностью
 не менее 20 В

т: не менее 1 ш
т. 

- спиртовка лабораторная: не менее 1 ш
т. 

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 ш
т. 

- микродозаторы
 со съемны

ми кры
ш

ками-капельницами: не менее 11 ш
т. 

- планш
етка для проведения капельны

х реакций: не менее 1 ш
т. 

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 ш
т. 

- подставка для пробирок не меньш
е чем на 14 гнезд: не менее 2 ш

т. 
- стакан полипропиленовы

й 250 мл: не менее 2 ш
т. 

- стакан полипропиленовы
й 100 мл: не менее 2 ш

т. 
- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 ш

т. 
- этикетки самоклеящ

иеся с названиями химических вещ
еств - 1 комплект 

- заж
им пробирочны

й металлический: не менее 1 ш
т. 

- лож
ечка-ш

патель: не менее 2 ш
т. 

- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 ш
т. 

- таблица химических элементов Д
.И

. М
енделеева и таблица растворимости: не 

менее чем по 1 ш
т. 

- иное 

ш
т. 

3 
 

7.48 
Н

абор почвенны
х сит 

П
редназначен для разделения бурового ш

лама по фракциям и просеивания 
ш

т. 
3 
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тонкоизмельченны
х порош

ков горной породы
. Д

олж
ен состоять из не менее 4 сит 

в упаковке 

7.49 
Термометр почвенны

й 

Н
азначение: для одновременного измерения температуры

 почвы
, интенсивности 

окруж
аю

щ
его света влаж

ности и pH
 почвы

 
Д

исплей: наличие 
К

лавиш
и для вклю

чения-вы
клю

чения и управления реж
имами работы

 прибора: 
наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

- Д
иапазон измерения температуры

 не менее: -8 - +50 °C
 

- Разреш
ение при измерении температуры

 не более 1 °C
 

- Д
иапазон измерения pH

 почвы
 не менее: 3,5 - 9 ед. pH

 
- Разреш

ение при измерении pH
 почвы

 не более 0,1 ед. pH
 

ш
т. 

3 
 

7.50 
И

змеритель радиации 

О
снова прибора: низковольтны

й счетчик Гейгера - М
ю

ллера для ф
иксирования 

бета- и гамма-излучения 
- обеспечение проведения анализов на "чистоту" продуктов, вещ

ей и окруж
аю

щ
ей 

местности: наличие 
- специальны

й фоновы
й реж

им для работы
 с пространством: наличие 

- непреры
вная индикация показаний: наличие 

- время, необходимое для заверш
ения анализа, долж

но составлять не более 40 с 
- звуковая и вибросигнализация при достиж

ении лю
бого из 9-ти пороговы

х 
значений: наличие 
- Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

- питание от батареек: наличие 

ш
т. 

3 
 

7.51 
К

ондуктометр 

Н
азначение: для измерения электропроводимости 

Д
исплей: наличие 

К
лавиш

и для вклю
чения-вы

клю
чения и управления реж

имами работы
 прибора: 

наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

- Д
иапазон измерения проводимости не менее: 0 - 9990 мкС

м/см 
- Разреш

ение при измерении проводимости не более 1 мкС
м/см

 

ш
т. 

3 
 

7.52 
Термогигрометр 

О
дновременное отображ

ение температуры
 и влаж

ности - требуется. С
охранение в 

памяти максимальны
х и минимальны

х значений температуры
 и влаж

ности. 
Д

иапазон измерения температуры
 не менее: -30 - +50 °C

. Д
иапазон измерения 

влаж
ности не менее: 20 - 95%

. Разреш
ение измерения температуры

 не более 0,1 °C. 
Разреш

ение измерения влаж
ности не более 1%

. П
итание от батареек. В

ес не более 
200 г 

ш
т. 

3 
 

7.53 
Л

ю
ксметр 

Н
азначение: измерение интенсивности окруж

аю
щ

его света 
ш

т. 
3 
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Д
исплей: наличие 

К
лавиш

и для вклю
чения-вы

клю
чения и управления реж

имами работы
 прибора: 

наличие 
А

втономная работа от сменны
х элементов питания: наличие 

- Д
иапазон измерения не менее: 1 - 200000 лк 

- П
огреш

ность измерений не более 10%
 

7.54 
Ш

умомер 

Ш
умомер мож

ет зафиксировать на дисплее максимальное, минимальное значение 
уровня ш

ума за период измерения. Д
олж

ен бы
ть оснащ

ен Ж
К

-экраном с 
подсветкой. Ф

ункция удерж
ание данны

х. Д
иапазон измерения уровня звука не 

менее: 35 - 130 дБ. П
итание от батареек 

ш
т. 

3 
 

7.55 
И

змеритель электромагнитного фона 

И
змерения низкочастотного, среднечастотного и вы

сокочастотного излучения - 
требуется. Ф

ункция удерж
ания, текущ

его и максимального значений. О
снащ

ен 
Ж

К
-дисплеем. Д

иапазон измерения напряж
енности поля: 1 - 1999 В

/м 
Д

иапазон частот: 
плотность потока энергии не менее: 1 - 1999 мкВ

т/см
2 

низкочастотное излучение не менее: 5 Гц - 400 кГц 
вы

сокочастотное излучение не менее: 30 - 3000 М
Гц 

В
ремя замера около 0,3 сек. В

ес не более 200 г 

ш
т. 

3 
 

Ф
изико-химический профиль 

8 
Ф

изико-химические исследования 
комплект 

1 
 

8.1 
Л

абораторны
й стол 

С
тол лабораторны

й демонстрационны
й с защ

итны
м, химостойким и термостойким 

покры
тием, раковиной, подводкой и отведением воды

, сантехникой, 
электрическими розетками, автоматами аварийного отклю

чения тока. М
атериал 

столеш
ницы

 Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 16 мм, столеш

ница долж
на бы

ть 
облицована стойким к химическим воздействиям материалом, торцы

 обрамлены
 

кромкой толщ
иной не менее 2 мм. С

тол оборудован смесителем и сливной 
раковиной. П

окры
тие каркаса - порош

ковая эпоксидная краска. В
ерхний 

вы
движ

ной ящ
ик с телескопическими роликовы

ми направляю
щ

ими - не менее 2 
ш

т. Розетка для подклю
чения переносного электрооборудования и приборов - не 

менее 2 ш
т. К

лавиш
ны

й вы
клю

чатель электропитания стола. П
лощ

адь 
столеш

ницы
 не менее 1,8 м

2. К
ратковременная термостойкость покры

тия 
столеш

ницы
: не менее 170 °C. Габаритны

е размеры
 стола: вы

сота не менее 900 мм, 
глубина не менее 750 мм, ш

ирина не менее 2400 мм 

ш
т. 

1 
 

8.2 
С

тол учительский 
С

тол прямой эргономичны
й, состоит из: столеш

ницы
 прямоугольной с 

закругленны
ми углами. М

атериал столеш
ницы

 Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм, 

кромка из П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм. В
 столеш

нице долж
но бы

ть отверстие 
ш

т. 
1 
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для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм

 

8.3 
С

тул учительский 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

8.4 
С

тол ученический 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

. С
толеш

ница покры
та 

лабораторны
м химостойким пластиком. С

тойка каркаса изготовлена из 
металлического профиля сечением не менее 60 x 30 мм. П

окры
тие каркаса 

полимерно-порош
ковое, устойчивое к воздействиям внеш

ней среды
. В

ы
сота 

столеш
ницы

 регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм (5 - 7 ростовая 
группа). С

толеш
ница имеет возмож

ность изменения угла наклона с фиксацией в 
пяти полож

ениях. С
толеш

ница и экран изготовлены
 из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 
16 мм по ГО

С
Т 32289-2013, класса эмиссии Е1, содерж

ание свободного 
формальдегида в которы

х не более 8 мг. У
глы

 столеш
ницы

 закруглены
, торцы

 
облицованы

 противоударной кромкой П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм. Д
ля 

предотвращ
ения повреж

дения напольного покры
тия каркас оснащ

ен полимерны
ми 

подпятниками. Габаритны
е размеры

, мм: не менее 1200 x 500 

ш
т. 

15 
 

8.5 
С

тул ученический лабораторны
й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

16 
 

8.6 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 

ш
т. 

1 
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Ш
каф устанавливается на металлический каркас с полимерны

м покры
тием. Д

ля 
компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены

 регулируемы
е опоры

 
(диапазон не менее: 0 - 30 мм). Габаритны

е размеры
: не менее 800 x 450 x 2010 мм

 

8.7 
Ш

каф для химических реактивов 

Ш
каф предназначается для хранения химических реактивов, опасны

х вещ
еств, 

лабораторной посуды
 в лабораториях различного профиля. Ш

каф изготовлен из 
листового металла, имеет две независимы

е зоны
 хранения. Ш

каф покры
т 

эпоксидно-полиэфирной порош
ковой краской. Зоны

 хранения оснащ
ены

 
вентиляционны

ми каналами, подведенны
ми к фланцу диаметром не менее 100 мм. 

Через фланец ш
каф подклю

чается к вы
тяж

ной системе. Н
а каж

дой двери ш
кафа 

установлены
 усиленны

е замки, обеспечиваю
щ

ие безопасное хранение химических 
реактивов. Д

ля компенсации неровностей напольного покры
тия ш

каф установлен 
на регулируемы

е опоры
 

ш
т. 

1 
 

8.8 
Ш

каф вы
тяж

ной химический 

Ш
каф лабораторны

й вы
тяж

ной предназначен для проведения химико-
аналитических исследований материалов, связанны

х с использованием токсичны
х 

паров и газов. К
орпус ш

кафа вы
полнен из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм. 
Рабочее напряж

ение, В
: не менее 220. В

клю
чает в себя: рабочую

 камеру со 
светильником мощ

ностью
 не менее 12 В

т и вентилятором мощ
ностью

 не менее 14 
В

т и производительностью
 не менее 95 м

3/ч, объем рабочей камеры
, м

3: не менее 
0,55. Ф

ланец для подсоединения к вентиляционной системе диаметром минимум 
100 мм, передню

ю
 панель с розеткой для подклю

чения электрических приборов и 
вы

клю
чателем, столеш

ницу, облицованную
 керамической плиткой, керамическую

 
лабораторную

 мойку с краном, подвиж
ны

й стеклянны
й экран, фиксируемы

й в 
лю

бом полож
ении, отделение с полкой, закры

тое минимум 2-мя дверьми, ручки 
металлические длиной около 96 мм. М

аксимально допустимая нагрузка на 
столеш

ницу: не более 30 кг. В
ес ш

кафа: не более 145 кг. Габаритны
е размеры

: 
ш

ирина не менее 1100 мм, глубина не менее 700 мм, вы
сота не менее 2000 мм

 

ш
т. 

1 
 

8.9 
С

тол для весов 

У
тяж

елитель на основе бетонной плиты
 вмонтирован снизу дополнительной 

съемной столеш
ницы

. Габаритны
е размеры

 не менее: 750 x 600 x 750 мм. Бетонная 
плита на песчаной подуш

ке. С
толеш

ница - ламинат. П
ротивоударная кромка П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм. Ц
ельносварной металлический каркас в порош

ковой 
окраске 

ш
т. 

1 
 

8.10 
Ш

каф для коллекций и дидактических 
материалов 

Ш
каф предназначен для хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий. 

К
онструкцией ш

кафа долж
ны

 бы
ть предусмотрены

 две секции, верхняя закры
тая 

со стеклом имеет две полки на полкодерж
ателях, ниж

няя закры
тая, в наличии 

полка на полкодерж
ателях. Ш

каф долж
ен бы

ть изготовлен из Л
Д

С
П

 толщ
иной не 

менее 16 мм, с пониж
енны

м содерж
анием формальдегидны

х смол класса эмиссии 
Е1. Ш

каф долж
ен бы

ть снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. М

аркировка изделия и упаковки в соответствии 

ш
т. 

1 
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с ГО
С

Т 22046-2002 

8.11 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

8.12 
К

оллекция "Н
ефть и продукты

 ее 
переработки" демонстрационная 

К
оллекция долж

на содерж
ать образцы

: С
ы

рая нефть; Бензол; Ц
илиндровое масло; 

Н
ефтяной газ; Толуол; Гудрон; Э

фир петролейны
й; О

зокерит (горны
й воск); 

К
рекинг керосин; Бензин; Ц

ерезин (искусственны
й воск); К

рекинг бензин; 
Л

игроин; М
азут; П

ластмасса; К
еросин; С

оляровое масло; С
интетический каучук; 

Газойль; В
еретенное масло; В

азелин; С
оляр; М

аш
инное масло; П

арафин. 
К

оллекция долж
на бы

ть предназначена для использования в качестве 
демонстрационного материала. К

оллекция долж
на бы

ть обеспечена паспортом
 

ш
т. 

1 
 

8.13 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

8.14 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 

ш
т. 

2 
 



124 

М
етодические рекомендации - 06 

О
бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 

О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

8.15 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

8.16 
Ф

лэш
-накопитель 

И
нтерфейс подклю

чения - U
SB

, объем памяти - не менее 8 Гб 
ш

т. 
2 

 

8.17 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 

ш
т. 

1 
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К
оличество встроенны

х портов Ethernet 100/1000: от 1 
Н

аличие свободны
х портов U

SB
 3.0: от 3 

Н
аличие как минимум 1-го порта U

SB
 Type C

 с функцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

8.18 
В

идеокамера 

Н
аличие функций: воспроизведения, дистанционного управления процессом 

съемки; возмож
ность крепления на ш

татив, входящ
ий в комплект 

Ф
орматы

 записи: A
V

C
H

D
, M

P4 
П

оддерж
иваемы

е носители для записи видео: FlashA
ir, SD

X
C

, SD
H

C
, SD

 

ш
т. 

1 
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Тип датчика изображ
ения: C

M
O

S 
О

бщ
ее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселя 

Число эффективны
х пикселей: видеосъемка не менее 2,07 мегапикселя 

О
птический зум минимум 32-кратны

й 
Ц

ифровой зум не менее 1140-кратны
й 

Ф
окусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 - 89,6 мм 

О
птический стабилизатор изображ

ения: требуется 
Технология распознавания лиц: требуется 
Д

иагональ сенсорного Ж
К

-экрана: не менее 7,5 см 
К

оличество пикселей Ж
К

-экрана: не менее 230000 точек 
А

втоматическая и ручная фокусировка: требуется 
Реж

имы
 ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Л
итий-ионны

й аккумулятор: требуется 
В

ес: не более 235 г 

8.19 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 M
n. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при 
видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

1 
 

8.20 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т. 

2 
 

8.21 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x 

ш
т. 

1 
 

8.22 
П

редметны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 50 ш

т. Размер не менее 76 x 25 мм 
ш

т. 
15 

 

8.23 
П

окровны
е стекла 

К
оличество в упаковке не менее 100 ш

т. Размер не менее 18 x 18 мм 
ш

т. 
15 

 

8.24 
С

пиртовка лабораторная 
С

пиртовка стеклянная долж
на бы

ть предназначена для проведения лабораторны
х 

экспериментов. Д
олж

на бы
ть снабж

ена держ
ателем колпачка и ф

итилем. О
бъем не 

менее 100 мл 
ш

т. 
3 

 

8.25 
Чаш

ка П
етри 

Н
абор чаш

ек П
етри. К

оличество не менее 10 чаш
ек. В

ы
полнены

 из пластика. 
ш

т. 
3 
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Д
иаметр - не менее 60 мм 

8.26 
С

ито лабораторное 
Размеры

 сита не менее 200 x 38 мм. П
ерфорированное, ячейка продолговатая не 

менее 2,5 x 20 мм 
ш

т. 
3 

 

8.27 
В

есы
 лабораторны

е 

В
есы

 долж
ны

 бы
ть предназначены

 для статического измерения массы
 груза. Тип - 

электронны
е. О

сновны
е технические характеристики: П

редел взвеш
ивания 

наименьш
ий - не более 0,5 г; предел взвеш

ивания наибольш
ий - не более 200 г; 

наибольш
ая нагрузка на чаш

ку весов - не более 300 г; погреш
ность измерения - не 

более 0,1 г 

ш
т. 

2 
 

8.28 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве? - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

ш
т. 

2 
 

8.29 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений, 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

8.30 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не менее 
10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 M

n. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 

ш
т. 

2 
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микроскопа после смены
 препарата - требуется. М

еханизм регулировки ж
есткости 

хода грубой фокусировки - требуется 

8.31 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малой линзы
, мм - не менее 18. М

атериал линз - пластик. 
М

атериал корпуса - пластик. П
итание от батареек 

ш
т. 

8 
 

8.32 

К
омплекты

 лабораторны
х работ "С

ила 
тока", "М

еханика", "Геометрическая 
оптика", "Тепловы

е явления", 
"Электричество", "М

агнетизм" и пр. 

1. К
омплект для лабораторного практикума по механике: 

Ш
татив: не менее 2 ш

т. со стерж
нем в количестве не менее 4 ш

т. 
Заж

им универсальны
й типа "челю

сти" с приж
имны

м винтом: не менее 2 ш
т. 

Д
инамометр: не менее 2 ш

т. 
Груз: не менее 12 ш

т. 
Брусок - не менее 2 ш

т. 
Н

аклонная плоскость с двухцветной ш
калой. Ц

илиндрическая пруж
ина. Н

абор 
минимум из 6 тел кубической формы

. С
екундомер. Тележ

ка с электроприводом. 
С

тупенчаты
й блок. Электромагнитны

й таймер: наличие 
И

ное 
К

онтейнер с кры
ш

кой и лож
ементом с гнездами для хранения деталей комплекта: 

наличие 
2. И

сточник питания (лабораторны
й) 

Н
азначение: для преобразования переменного тока в постоянны

й. П
итание от 

бы
товой сети 220 В

/50 Гц. В
ы

клю
чатель питания. Электронная защ

ита от 
перегрузки. И

ндикатор перегрузки и короткого замы
кания. Ц

ифровой дисплей. 
Д

иапазон вы
ходного напряж

ения: не уж
е 0 - 12 В

. В
ы

ходная сила тока не менее 3 
А

. М
асса не более 3 кг 

3. Н
абор демонстрационны

й по электрическому току в вакууме: 
С

остав набора: панель с плоской электронной лампой, источник питания, провод 
соединительны

й - не менее 4 ш
т., стерж

ень для крепления панели 
4. К

омплект для лабораторного практикума по оптике: 
О

птический столик из алю
миния П

-образной формы
: наличие 

О
птическая скамья в виде алю

миниевого профиля, на боковой стороне нанесена 
ш

кала в мм и см: не менее 3 ш
т. 

М
одуль установки лампы

 из пластика с вращ
аю

щ
имся держ

ателем: наличие 
Л

ампа с прямой нитью
 накала: не менее 4 ш

т. 
Рейтер в виде скользящ

его заж
има: не менее 6 ш

т. 
М

одуль установки диафрагмы
 с пруж

инны
м заж

имом и ш
током: не менее 2 ш

т. 
Д

иафрагмы
 5-щ

елевая, 1-щ
елевая, с 4 отверстиями, со стрелкой: наличие 

М
одуль с полупрозрачны

м экраном, М
одуль с рассеиваю

щ
ей линзой: наличие 

М
одуль с собираю

щ
ей линзой: не менее 3 ш

т. 
П

олуцилиндр, П
ризма равносторонняя, Д

вояковогнутая линза: наличие 
К

омбинированное зеркало, Д
вояковы

пуклая линза 

ш
т. 

8 
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П
лоскопараллельная пластина: наличие 

И
ное 

К
онтейнер с кры

ш
кой и лож

ементом с гнездами для хранения деталей комплекта: 
наличие 
5. К

омплект для лабораторного практикума по молекулярной физике: 
С

такан отливной: наличие 
С

такан со ш
калой: не менее 2 ш

т. 
Ц

илиндр мерны
й со ш

калой 
Гибкая трубка из пластика - не менее 2 ш

т. 
С

оединитель, предназначенны
й для соединения трубок - не менее 2 ш

т. 
М

анометр водяной - не менее 2 ш
т. 

С
такан с кры

ш
кой и проуш

иной, С
такан с дробью

: наличие 
К

онусная колба со ш
калой - не менее 3 ш

т. 
К

апиллярная трубка: не менее 3 ш
т. 

П
рямоугольны

й лоток для воды
: наличие 

С
иликоновы

й ш
ланг, Заж

им с защ
елкой: наличие 

С
пиртовка с регулировкой вы

соты
 пламени и колпачком для гаш

ения: не менее 2 
ш

т. 
Термометр со ш

калой в градусах Ц
ельсия: не менее 2 ш

т. Д
иапазон измерения 

температуры
 не менее: -10 - 110 градусов 

Термометр со ш
калой в градусах Ф

аренгейта. Д
иапазон измерения температуры

 не 
менее: 0 - 250 градусов 
П

робирка: не менее 2 ш
т. 

Резиновы
е пробки с отверстиями/без отверстия: наличие 

В
оронкоразветвитель с 2 отводами: не менее 2 ш

т. 
Ш

ар с отводом: не менее 2 ш
т. 

М
уфта с 2 гнездами V

-образной формы
: не менее 2 ш

т. 
Теплоприемник: не менее 2 ш

т. 
Н

абор минимум из 6 тел кубической формы
: наличие 

П
ровод соединительны

й: не менее 6 ш
т. 

И
ное 

К
онтейнер с кры

ш
кой и лож

ементом с гнездами для хранения деталей комплекта: 
наличие 
6. Н

абор по изучению
 магнитного поля Земли: 

Ш
кала азимутов 360 градусов: наличие 

П
рофилированная основа: не менее 3 ш

т. 
К

ронш
тейн для крепления к профилированной основе и фиксации ш

танг круглого 
сечения: не менее 2 ш

т. 
И

ндикатор на вращ
аю

щ
ейся основе, закрепленной к скобе для измерения 

горизонтального отклонения магнитного поля земли: наличие 
С

кользящ
ий заж

им: наличие 
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8.33 
Л

аборатория "Ф
изико-химический 

анализ воды
" 

П
еречень тем для изучения: Ф

изико-химический анализ воды
, Ф

изико-химические 
характеристики речной и озерной воды

, И
сследование речной воды

, И
сследование 

озер, поверхностны
х и подземны

х вод 
И

сследуемы
е параметры

 физико-химического анализа воды
: температура, 

содерж
ание кислорода, значение pH

, проводимость, содерж
ание нитратов, 

нитритов, фосфатов и солей аммония, основность (общ
ая ж

есткость) 
С

остав: 
Ц

ифровой тестер 
Н

аборы
 для тестирования с помощ

ью
 визуальной колориметрии и титрования 

следую
щ

их параметров: содерж
ание кислорода, содерж

ание аммония, содерж
ание 

нитритов, содерж
ание pH

, содерж
ание фосфатов, содерж

ание нитратов, общ
ая 

ж
есткость, Термометр лабораторны

й с диапазоном измеряемы
х температур не 

менее: -10 - +50 °C
 

П
робка стеклянная косая 

С
клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная объемом не менее 50 мл 

С
клянка с квадратны

м дном объемом не менее 500 мл - не менее 2 ш
т. 

П
особие по физико-химическому анализу воды

 

ш
т. 

1 
 

8.34 
Н

абор для оценки чистоты
 воздуха 

методом биоиндикации 

У
чебное пособие по исследованию

 состояния окруж
аю

щ
ей среды

: не менее 1 ш
т. 

кондуктометр: не менее 1 ш
т. 

весы
 электронны

е: не менее 1 ш
т. 

компас: не менее 5 ш
т. 

лупа: не менее 5 ш
т. 

воронка: не менее 2 ш
т. 

фильтр: не менее 1 ш
т. 

стаканы
 мерны

е: наличие 
чаш

ка П
етри пластиковая: не менее 5 ш

т. 
стеклянная палочка: не менее 2 ш

т. 
карточки с видами лиш

айников: не менее 20 ш
т. (минимум 3 комплекта) 

карточки с таблицами: минимум 3 комплекта 
палетка: не менее 3 ш

т. 
ящ

ик: не менее 1 ш
т. 

иное 

ш
т. 

1 
 

8.35 

К
омплекты

 для лабораторны
х работ по 

переменному току, постоянному току, 
электростатике, гидростатике и 
плаванию

 тел, магнитны
м полям, 

звуковы
м волнам, квантовой физике 

С
огласно потребностям образовательной организации 

ш
т. 

12 
 

8.36 
Ц

ифровая лаборатория по 
естествознанию

 
Ц

ифровая лаборатория на беспроводны
х мультидатчиках предназначена для 

проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ по естествознанию
 

ш
т. 

10 
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8.37 
Н

абор "Ю
ны

й химик" 

К
оличество опы

тов по всем базовы
м разделам общ

ей химии (по ш
кольной 

программе): не менее 140 
Руководство с описанием опы

тов: наличие 
Х

имические реактивы
: не менее 29 вещ

еств 
Л

абораторная химическая посуда (из стекла, пластмассы
): наличие 

А
ксессуары

 (индикаторная бумага универсальная, проволока нихромовая, 
графитовы

е стерж
ни, пробки резиновы

е и т.д.): наличие 
К

онтейнер для хранения с кры
ш

кой и лож
ементом: наличие 

ш
т. 

1 
 

8.38 
Н

абор "Ю
ны

й физик" 

К
оличество опы

тов из электростатики, основ электричества, магнетизма, 
электромагнетизма, электрохимии, оптики и техники: не менее 120 
Руководством с описанием опы

тов: наличие 
У

ниверсальны
е заж

имы
: не менее 2 ш

т. 
лампочки на подставке: не менее 2 ш

т. 
заж

имы
 "К

рокодил": не менее 2 ш
т. 

геркон, медная проволока, медная и цинковая пластины
 (электроды

), английские 
булавки, скрепки, силовая кнопка, батарейны

й блок, электролитические 
конденсаторы

 разной емкости, мотор с насадкой и ш
естерней, переменное 

сопротивление (резистор), диод, компас и другие предметы
, необходимы

е для 
проведения экспериментов (всего не менее 50 наименований оборудования): 
наличие 
К

онтейнер/коробка для хранения с лож
ементом: наличие 

ш
т. 

1 
 

8.39 
Н

абор "М
агнетизм" 

Н
азначение: изучение магнитного поля соленоида и квадратной катуш

ки, 
демонстрации работы

 электромагнита и силы
 А

мпера 
В

 составе набора: 
К

омплект модулей для сборки электронны
х схем, П

ровод, С
оленоид с 

сердечником, К
атуш

ку плоскую
, Л

инейку металлическую
, Д

атчик магнитного 
поля, К

абель для подклю
чения мультидатчика, М

ультифункциональны
й 

генератор, U
SB

-флэш
-накопитель с программны

м обеспечением сбора и обработки 
данны

х, методические рекомендации в печатном виде, руководство в печатном 
виде по эксплуатации программного обеспечения сбора и обработки данны

х, 
паспорта на каж

ды
й прибор, упаковка для хранения и транспортировки 

Д
атчик магнитного поля долж

ен измерять индукцию
 магнитного поля. 

Чувствительны
й модуль датчика долж

ен бы
ть построен на интегральном элементе 

Х
олла, смонтированны

м в торцевой части зонда 
Д

иапазон измерений: не менее -100 - 100 мТл 
Разреш

ение датчика не более 0,1 мТл 
М

ультифункциональны
й генератор - источник напряж

ения: 
- К

оличество каналов генератора не менее 2 ш
т. 

- К
оличество каналов источника напряж

ения не менее 2 ш
т. 

- Ф
ормы

 сигналов: D
C

, синусоидальная, прямоугольная, треугольная 

ш
т. 

1 
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- В
ы

ходной сигнал напряж
ения регулируется в диапазоне не менее: -12 - 12 В

 
- В

ы
ходной сигнал тока в диапазоне не менее: 0 - 50 мА

 
- В

ы
ходная частота генератора регулируется в диапазоне не менее: 0 - 10 кГц 

8.40 
П

литка электрическая 
Н

оминальное напряж
ение долж

но бы
ть: 220 В

. Н
оминальная потребляемая 

мощ
ность не более: 1 кВ

т. В
ремя разогрева электроконфорки до рабочей 

температуры
 (450 °C) долж

но бы
ть не более 15 мин. 

ш
т. 

15 
 

8.41 
Ш

татив лабораторны
й химический 

Ш
татив долж

ен являться вспомогательны
м учебны

м оборудованием для сборки 
установок, закрепления различны

х приборов, лабораторной посуды
 при 

проведении учащ
имися лабораторны

х опы
тов и практических занятий. 

К
омплектность как минимум: подставка - 1 ш

т., стерж
ень - 1 ш

т., муфта в сборе - 3 
ш

т., лапка в сборе - 2 ш
т., кольцо - 1 ш

т., руководство по эксплуатации - 1 ш
т. 

ш
т. 

15 
 

8.42 
Баня комбинированная лабораторная 

Баня комбинированная лабораторная долж
на бы

ть предназначена для нагревания 
вещ

еств в пробирках, колбах в ходе проведения опы
тов. В

ес, кг: не более 3,1. 
Температура нагрева в водяной бане, °C, не менее: 100. Температура нагрева в 
песчаной бане, °C

, не менее: 100. М
ощ

ность электроплитки, В
т: не менее 800. 

Н
апряж

ение питания, В
: 220. К

омплектность: электроплитка - не менее 1 ш
т., 

емкость для песка - не менее 1 ш
т., емкость для воды

 - не менее 1 ш
т., конфорки 

разного размера - не менее 4 ш
т., кры

ш
ка - не менее 1 ш

т., руководство по 
эксплуатации - не менее 1 ш

т. 

ш
т. 

15 
 

8.43 
Д

оска для суш
ки посуды

 

П
анель доски долж

на бы
ть как минимум с 40 отверстиями, в которы

е вставляю
тся 

держ
атели для посуды

 (крю
чки). К

омплектность долж
на бы

ть: доска - как 
минимум 1 ш

т., крю
чки - не менее 40 ш

т. Д
оска долж

на иметь возмож
ность 

установки на вертикальную
 и горизонтальную

 поверхность 

ш
т. 

1 
 

8.44 
Л

абораторны
е весы

 с разновесами 

С
тойка с подставкой и равно плечевы

м коромы
слом: наличие 

Гири 500 г, 200 г, 2 x 100 г, 50 г, 2 x 20 г, 10 г, 5 г, 2 x 2 г, 1 г, 500 мг, 2 x 200 мг, 
100 мг, 50 мг, 2 x 20 мг, 10 мг: наличие 
П

инцет - не менее 1 ш
т. 

Ф
утляр для гирь и разновесов - не менее 1 ш

т. 

ш
т. 

8 
 

8.45 
В

есы
 учебны

е электронны
е 

М
аксимальная измеряемая масса не менее 200 г. Точность взвеш

ивания не более 
0,01 г. К

омплектность: весы
 - 1 ш

т., батарейки - не менее 2 ш
т., руководство по 

эксплуатации - 1 ш
т. 

ш
т. 

15 
 

8.46 
pH

-метр 

Н
азначение: для измерения показателя pH

 в растворах 
Д

исплей: наличие 
К

лавиш
и для вклю

чения-вы
клю

чения и управления реж
имами работы

 прибора: 
наличие 

ш
т. 

1 
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А
втономная работа от сменны

х элементов питания: наличие 
Ф

ункционал калибровки показаний pH
: наличие 

Д
иапазон измерения pH

 не менее: 0 - 14 ед. pH
 

Разреш
ение при измерении pH

 не более 0,01 ед. pH
 

8.47 
П

инцет 
В

 состав набора долж
ны

 входить не менее чем 2 пинцета 
ш

т. 
1 

 

8.48 
П

ипетки 
П

ипетка медицинская, стандартная для вливания лекарственны
х препаратов в виде 

капель (в глаза, в нос или уш
и). М

атериал: стекло, резина. Д
лина не более 100 мм, 

диаметр не более 6 мм. В
 комплекте не менее 5 ш

т. 
ш

т. 
3 

 

8.49 
П

ланш
ет пластиковы

й 
П

ланш
ет пластиковы

й с металлическим заж
имом и кры

ш
кой. Размер не менее 30 x 

20 см 
ш

т. 
5 

 

8.50 
Бумага фильтровальная 

Д
иаметр не менее 9 см. В

 упаковке долж
но бы

ть не менее 100 ш
т. 

ш
т. 

5 
 

8.51 
Н

абор "Больш
ая химическая 

лаборатория - 4" 
С

огласно потребностям образовательной организации 
ш

т. 
1 

 

8.52 
Х

имическая посуда 

К
омплект долж

ен обеспечивать проведение лабораторны
х опы

тов, практических 
работ и реш

ение экспериментальны
х задач по химии, а такж

е позволять проводить 
обучение по следую

щ
им основны

м приемам и операциям: перемеш
ивание 

растворов, работа с лабораторны
м ш

тативом, нагревание с помощ
ью

 спиртовки, 
нагревание с помощ

ью
 электронагревателя пробирок, монтаж

 простейш
их 

приборов, фильтрование, вы
паривание раствора, осущ

ествление капельны
х 

реакций 
К

омплект долж
ен содерж

ать: 
- комплект флаконов с кры

ш
ками для хранения химических вещ

еств в виде 
растворов, порош

ков и гранул 
- электронагреватель пробирок мощ

ностью
 не менее 20 В

т: не менее 1 ш
т. 

- спиртовка лабораторная: не менее 1 ш
т. 

- комплект термостойких пробирок: не менее 10 ш
т. 

- микродозаторы
 со съемны

ми кры
ш

ками-капельницами: не менее 11 ш
т. 

- планш
етка для проведения капельны

х реакций: не менее 1 ш
т. 

- подставка для флаконов и микродозаторов: не менее 2 ш
т. 

- подставка для пробирок не меньш
е чем на 14 гнезд: не менее 2 ш

т. 
- стакан полипропиленовы

й 250 мл: не менее 2 ш
т. 

- стакан полипропиленовы
й 100 мл: не менее 2 ш

т. 
- воронка полипропиленовая 100 мл: не менее 1 ш

т. 
- этикетки самоклеящ

иеся с названиями химических вещ
еств - 1 комплект 

- заж
им пробирочны

й металлический: не менее 1 ш
т. 

- лож
ечка-ш

патель: не менее 2 ш
т. 

ш
т. 

1 
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- лоток для проведения экспериментов: не менее 2 ш
т. 

- таблица химических элементов Д
.И

. М
енделеева и таблица растворимости: не 

менее чем по 1 ш
т. 

- иное 

8.53 
Л

инейка 
Д

олж
на бы

ть предназначена для геометрических построений, линейны
х измерений 

и вы
числений. Д

олж
на бы

ть изготовлена из пластмассы
, иметь пластиковую

 ручку, 
длина не менее 100 см., цена деления ш

калы
 не менее 10 мм 

ш
т. 

15 
 

8.54 
Горелка 

Горелка универсальная долж
на являться прибором для демонстрации горения 

одного газа в атмосфере другого. Д
олж

на представлять собой стеклянны
й корпус с 

впаянной газоподводящ
ей наруж

ной трубкой и внутренней газоподводящ
ей 

стеклянной трубкой, вставленной в корпус с помощ
ью

 резиновой пробки. Н
а 

верхней части внутренней трубки через резиновы
й патрубок долж

ен бы
ть 

закреплен отрезок кварцевой термостойкой трубки. Габаритны
е размеры

, см: не 
менее 10 * 5 * 2,2 см. В

ес, кг, не более 0,1 

ш
т. 

15 
 

8.55 
Н

абор химических реактивов 

В
 состав комплекта долж

ны
 входить как минимум: Н

абор N
 1 С

 К
ислоты

; Н
абор N

 
3 В

С
 Щ

елочи; Н
абор N

 6 С
 О

рганические вещ
ества; Н

абор N
 7 С

 М
инеральны

е 
удобрения; Н

абор N
 8 С

 И
ониты

; Н
абор N

 11 С
 С

оли для демонстрационны
х 

опы
тов; Н

абор N
 13 В

С
 Галогениды

; Н
абор N

 14 В
С

 С
ульфаты

, сульф
иты

, 
сульф

иды
; Н

абор N
 17 В

С
 Н

итраты
 (без серебра); Н

абор N
 19 В

С
 С

оединения 
марганца; Н

абор N
 22 В

С
 И

ндикаторы
; Н

абор реактивов для определения 
ж

есткости воды
; Н

абор N
 9 В

С
 О

бразцы
 неорганических вещ

еств; Н
абор N

 12 В
С

 
Н

еорганические вещ
ества для демонстрационны

х опы
тов; Н

абор N
 18 С

 
С

оединения хрома 

ш
т. 

1 
 

8.56 
Термометр водны

й 

Термометр долж
ен бы

ть предназначен для измерения температуры
 воды

. 
Температурны

й реж
им эксплуатации не менее: 0 - 40 °C

. Термометр долж
ен 

показы
вать температуру воды

 на глубине не менее 30 см. В
 комплект с 

термометром долж
ен входить нейлоновы

й ш
нур, позволяю

щ
ий фиксировать 

местополож
ение термометра. Д

иаметр термометра - не менее 180 мм, толщ
ина - не 

менее 35 мм, длина ш
ты

ря с датчиком температуры
 - не менее 285 мм 

ш
т. 

8 
 

8.57 
Термометр воздуш

ны
й 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для измерения температуры

 воздуха. Температурны
й 

реж
им эксплуатации не менее: 0 - +50 °C

 
ш

т. 
8 

 

8.58 
Термометр электронны

й 

Термометр долж
ен бы

ть предназначен для измерения и цифровой индикации 
температуры

 различны
х сред. Д

иапазон измерений не менее: 0 - +200 °C. 
Д

искретность индикации не более 1 °C. П
огреш

ность измерения не более +/- 0,3 
°C. Д

лина измерительного щ
упа не менее 100 мм. П

итание от батареи - требуется. 
Ц

ифровая индикация - требуется. И
ндикация о замене батареи - требуется 

ш
т. 

8 
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8.59 
С

тупка с пестиком 
Д

олж
на бы

ть изготовлена из фарфора. В
 комплекте долж

ен бы
ть пест. 

ш
т. 

15 
 

8.60 
Ш

татив для пробирок 
Д

олж
ен бы

ть предназначен для хранения пробирок (долж
ен вмещ

ать не менее 10 
ш

тук). Д
олж

ен бы
ть изготовлен из полимерного материала 

ш
т. 

8 
 

8.61 
Л

оток для проведения опы
тов 

Габаритны
е размеры

 не менее 485 x 350 мм. М
атериал изготовления - полистирол. 

О
снащ

ен ручками 
ш

т. 
15 

 

8.62 
М

обильны
й лабораторны

й комплекс по 
естественнонаучны

м предметам 

Л
абораторны

й комплекс для учебной практической и проектной деятельности 
Д

олж
ен располагаться на универсальной мобильной базе (У

М
Б) для хранения и 

транспортировки оборудования с автономной системой водоснабж
ения для 

преподавателя, установленной на сварной раме. Рама долж
на иметь защ

итное 
покры

тие из порош
ковой краски. В

 ниж
ней части рамы

 долж
ны

 бы
ть закреплены

 
пластиковы

е колесики. М
обильная база долж

на бы
ть оснащ

ена вы
движ

ны
ми 

ящ
иками и полками с запираемы

ми дверцами. В
 торцевой части базы

 долж
на бы

ть 
располож

ена ручка, предназначенная для транспортировки 
Рабочая поверхность стола: 1 ш

т. 
У

ниверсальная мобильная база (У
М

Б): 1 ш
т. 

С
истема хранения: 

В
ы

движ
ны

е ящ
ики объемом: не менее 14 л, не менее 20 л, не менее 10 л, не менее 

7 л - не менее чем по 4 ш
т. каж

дого 
Я

щ
ик для хранения негабаритны

х грузов: не менее 1 ш
т. О

бъем: не менее 80 л 
А

втономная система водоснабж
ения: не менее 1 ш

т. 
База долж

на бы
ть оснащ

ена системой подачи воды
 с помощ

ью
 помпы

. Н
а рабочей 

поверхности долж
ен бы

ть установлен кран. В
клю

чение системы
 водоснабж

ения 
долж

но осущ
ествляться переклю

чателем, располож
енны

м на панели управления 
Л

абораторная раковина: наличие 
Л

абораторны
й кран с вентилем: наличие 

Емкость для чистой воды
: наличие 

Емкость для отработанной воды
: наличие 

П
омпа для подачи воды

: наличие 
В

озмож
ность подклю

чения к внеш
ним коммуникациям: наличие 

Запираемое отверстие в боковой стенке мобильной платформы
 для подвода 

внеш
них коммуникаций: наличие 

У
правляю

щ
ий контроллер: 1 ш

т. 
К

оличество ядер процессора: не менее 2 ш
т. 

Тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
О

бъем оперативной памяти: не менее 2048 М
б 

О
бъем ж

есткого диска: не менее 500 Гб 
Н

аличие сетевого интерфейса Ethernet 10/100/1000 
К

лавиатура и мы
ш

ь: беспроводны
е 

П
оворотны

й кронш
тейн для устройства отображ

ения: наличие 

ш
т. 

1 
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У
стройство отображ

ения: наличие 
Д

иагональ: не менее 19 дю
йм. Разреш

ение экрана: не менее 1280 x 1024 пикселей 
В

ы
носная панель для подклю

чения внеш
них устройств: 1 ш

т. 
О

бщ
ие требования: долж

на бы
ть встроена в У

М
Б на боковой стенке. Разъем 

Ethernet R
J-45: не менее 1 ш

т. Разъем U
SB

: не менее 4 ш
т. Разъем H

D
M

I: не менее 
1 ш

т. Разъем M
ini Jack: не менее 1 ш

т. Разъем C
O

M
: не менее 1 ш

т. 
О

бщ
ие требования: коммуникационны

е разъемы
 (R

J-45, 4 разъема U
SB

, 1 разъем 
H

D
M

I, 1 разъем M
ini Jack, 1 разъем C

O
M

) долж
ны

 бы
ть подклю

чены
 

непосредственно к управляю
щ

ему контроллеру 
У

стройство защ
итного отклю

чения (У
ЗО

): наличие 
Л

абораторны
й комплект по механике: не менее 1 ш

т. 
И

змерение длины
, диаметра, площ

ади, объема, массы
 и т.д.: требуется 

Равномерное прямолинейное движ
ение, ускорение, равноускоренное движ

ение, 
средняя скорость измерение силы

, 1-й и 2-й закон Н
ью

тона, О
дно-/Д

вухплечны
й 

ры
чаг и т.д.: требуется 

П
росты

е гармонические колебания груза на пруж
ине, маятник, 

поперечная/продольная волна, звуковы
е волны

: требуется 
С

остав комплекта: 
О

снование ш
татива: не менее 2 ш

т. 
В

инты
 приж

имны
е: не менее 3 ш

т. 
О

пора ш
татива: не менее 2 ш

т. 
С

терж
ень ш

татива короткий: не менее 2 ш
т. М

атериал: металл. Д
лина: не менее 

250 мм. Д
иаметр: не более 10 мм 

С
терж

ень ш
татива длинны

й: не менее 2 ш
т. М

атериал: металл. Д
лина: не менее 

500 мм. Д
иаметр: не более 10 мм 

Л
инейка: не менее 1 ш

т. М
атериал: сталь. Д

лина ш
калы

: не менее 50 см. Ц
ена 

деления ш
калы

: не более 1 мм 
Д

инамометр тип 1: не менее 1 ш
т. П

редел измерения силы
: не более 1,5 Н

 
У

казатель вы
соты

: не менее 1 ш
т. К

репление к стерж
ню

 ш
татива: с помощ

ью
 

защ
елкивания 

Н
ить на катуш

ке: не менее 1 ш
т. М

атериал нити: нейлон. Д
лина: не менее 1 м 

Груз массой не менее 50 г и не менее 25 г: не менее чем по 6 ш
т. каж

дого 
Д

инамометр тип 2: не менее 2 ш
т. П

редел измерения силы
: не менее 3 Н

 
Ш

тангенциркуль с нониусом: не менее 1 ш
т. М

атериал: пластик. Ш
кив малы

й: не 
менее 2 ш

т. Д
иаметр ш

кива малого: не более 50 мм 
Ш

кив больш
ой: не менее 2 ш

т. Д
иаметр ш

кива больш
ого: не менее 100 мм 

Н
аклонная плоскость: не менее 1 ш

т. Н
азначение: для движ

ения тележ
ек под 

углом к горизонту. Ш
кала двуцветная: наличие 

Ц
илиндрическая пруж

ина: не менее 1 ш
т. 

Ж
есткость пруж

ины
: не более 10 Н

/м 
Брусок для изучения силы

 трения: наличие 
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Тело кубической формы
: не менее 6 ш

т. 
М

атериал: не долж
ен повторяться для каж

дого тела кубической формы
 

С
екундомер: не менее 1 ш

т. Тип: электронны
й 

Тележ
ка: не менее 1 ш

т. Н
азначение: для экспериментов по движ

ению
 тел 

Тележ
ка с электроприводом: не менее 1 ш

т. 
Н

азначение: для опы
тов с равномерны

м движ
ением

 
Электромагнитны

й таймер: не менее 1 ш
т. 

И
ное 

Ф
изико-географический профиль 

9 
Ф

изико-географические исследования 
комплект 

1 
 

9.1 
М

ебель 
для 15 рабочих мест 

комплект 
1 

 

9.1.1 
С

тол ученический лабораторны
й 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

. С
толеш

ница покры
та 

лабораторны
м химостойкимпластиком. С

тойка каркаса изготовлена из 
металлического профиля сечением не менее 60 x 30 мм. П

окры
тие каркаса 

полимерно-порош
ковое, устойчивое к воздействиям внеш

ней среды
. В

ы
сота 

столеш
ницы

 регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм (5 - 7 ростовая 
группа). С

толеш
ница имеет возмож

ность изменения угла наклона с фиксацией в 
пяти полож

ениях. С
толеш

ница и экран изготовлены
 из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 
16 мм по ГО

С
Т 32289-2013, класса эмиссии Е1, содерж

ание свободного 
формальдегида в которы

х не более 8 мг. У
глы

 столеш
ницы

 закруглены
, торцы

 
облицованы

 противоударной кромкой П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм. Д
ля 

предотвращ
ения повреж

дения напольного покры
тия каркас оснащ

ен полимерны
ми 

подпятниками 

ш
т. 

8 
 

9.1.2 
С

тул лабораторны
й поворотны

й 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

16 
 

9.3 
Ш

каф для приборов лабораторны
й 

Ш
каф для хранения лабораторной посуды

 предназначен для использования в 
лабораториях различного профиля. Д

олж
ен бы

ть вы
полнен из листового металла с 

ш
т. 

1 
 



138 

М
етодические рекомендации - 06 

полимерны
м покры

тием. Ш
каф долж

ен иметь не менее четы
рех полок и не менее 

четы
рех распаш

ны
х дверей. В

ерхние двери долж
ны

 бы
ть изготовлены

 из стекла. 
Ш

каф устанавливается на металлический каркас с полимерны
м покры

тием. Д
ля 

компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены
 регулируемы

е опоры
 

(диапазон, не менее: 0 - 30 мм). Габаритны
е размеры

: не менее 800 x 450 x 2010 мм
 

9.4 
С

тол для весов 

У
тяж

елитель на основе бетонной плиты
 вмонтирован снизу дополнительной 

съемной столеш
ницы

. Габаритны
е размеры

 не менее: 750 x 600 x 750 мм. Бетонная 
плита на песчаной подуш

ке. С
толеш

ница - ламинат. П
ротивоударная кромка П

В
Х

, 
толщ

иной не менее 2 мм. Ц
ельносварной металлический каркас в порош

ковой 
окраске 

ш
т. 

1 
 

9.5 
К

омпью
тер с монитором 

Ф
орм-фактор: стационарны

й П
К

 
К

оличество ядер процессора: не менее 4 
К

оличество потоков: не менее 6 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1,6 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 3,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тбайта 
М

онитор с диагональю
 экрана не менее 21 дю

йма: наличие 
Разреш

ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 
К

лавиатура, мы
ш

ь: наличие 

ш
т. 

2 
 

9.6 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

9.7 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 

ш
т. 

2 
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М
аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора: не менее 6 М
байт 

О
бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 

О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

9.8 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

9.9 
Ф

лэш
-накопитель 

И
нтерфейс подклю

чения - U
SB

, объем памяти - не менее 8 Гб 
ш

т. 
2 

 

9.10 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не м

енее 3840 x 2160 
пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 

1 
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О
бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 

О
бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 

К
оличество встроенны

х портов Ethernet 100/1000: от 1 
Н

аличие свободны
х портов U

SB
 3.0: от 3 

Н
аличие как минимум 1-го порта U

SB
 Type C

 с функцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

9.11 
В

идеокамера 
Н

аличие функций: воспроизведения, дистанционного управления процессом 
съемки; возмож

ность крепление на ш
татив, входящ

ий в комплект 
ш

т. 
1 
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Ф
орматы

 записи: A
V

C
H

D
, M

P4 
П

оддерж
иваемы

е носители для записи видео: FlashA
ir, SD

X
C

, SD
H

C
, SD

 
Тип датчика изображ

ения: C
M

O
S 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 3,2 мегапикселя 
Число эффективны

х пикселей: видеосъемка не менее 2,07 мегапикселя 
О

птический зум минимум 32-кратны
й 

Ц
ифровой зум не менее 1140-кратны

й 
Ф

окусное расстояние в диапазоне не менее: 2,8 - 89,6 мм 
О

птический стабилизатор изображ
ения: требуется 

Технология распознавания лиц: требуется 
Д

иагональ сенсорного Ж
К

-экрана: не менее 7,5 см 
К

оличество пикселей Ж
К

-экрана: не менее 230000 точек 
А

втоматическая и ручная фокусировка: требуется 
Реж

имы
 ускоренной записи: 2x, 4x, 10x, 20x, x60, x120, x1200 

Л
итий-ионны

й аккумулятор: требуется 
В

ес: не более 235 г 

9.12 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при видео 
съемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

1 
 

9.13 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т. 

2 
 

9.14 
Точка беспроводного доступа в 
интернет (W

i-Fi) 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

9.15 
Телескоп 

О
птический прибор, служ

ит для наблю
дения небесны

х светил. П
оставляется в 

наборе со ш
тативом и крепеж

ны
м винтом. Ф

окусное расстояние не менее 600 мм. 
К

ратность увеличения не менее 300 крат. О
куляр 20 мм - 1 ш

т. О
куляр 6 мм - 1 ш

т. 
Л

инза Барлоу 3x - 1 ш
т. 

ш
т. 

8 
 

9.16 
К

омпас 
К

омпас долж
ен бы

ть изготовлен из пластика. К
омплектация как минимум: лупа, 

вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для больш
ого пальца, прицельная нить 

ш
т. 

15 
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9.17 
Бинокулярны

е лупы
 

Д
олж

на представлять собой лупу с линзами для обоих глаз. У
величение не менее 

20 крат. Н
аличие подсветки 

ш
т. 

8 
 

9.18 
В

есы
 лабораторны

е 

В
есы

 долж
ны

 бы
ть предназначены

 для статического измерения массы
 груза. Тип - 

электронны
е. О

сновны
е технические характеристики: П

редел взвеш
ивания 

наименьш
ий - не более 0,5 г; предел взвеш

ивания наибольш
ий - не более 200 г; 

наибольш
ая нагрузка на чаш

ку весов - не более 300 г; погреш
ность измерения - не 

более 0,1 г 

ш
т. 

2 
 

9.19 
М

икроскоп световой 

К
омплектность как минимум: микроскоп, набор микропрепаратов. К

оличество 
объективов, фиксирую

щ
ихся одновременно в револьверном устройстве, - не менее 

3 ш
т. У

величение объективов: 4x, 10x, 40x - требуется. У
величение окуляра: 20x - 

требуется. М
икропрепараты

 долж
ны

 бы
ть размещ

ены
 в пластмассовой коробке. 

К
оличество микропрепаратов - не менее 20 ш

т. 

ш
т. 

2 
 

9.20 
Ц

ифровая лаборатория по географии 
Ц

ифровая лаборатория на беспроводны
х мультидатчиках предназначена для 

проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ по географии 
ш

т. 
10 

 

9.21 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для исследования форм кристаллов осадков при 

проведении капельны
х качественны

х реакций на катионы
 и анионы

. К
оличество 

объективов - как минимум 3 ш
т.; У

величение объективов: 10, 60, 200 крат - 
требуется; С

ветодиодная подсветка - требуется; Разреш
ение получаемы

х 
изображ

ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U
SB

 для подклю
чения к 

компью
теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В

озмож
ность использования 

микроскопа в реж
име лупы

 - требуется; П
редметны

е стекла - требуется; С
текла с 

готовы
ми образцами - требуется; П

рограммное обеспечение - требуется; 
Руководство по эксплуатации на русском язы

ке - требуется. Ф
ункции 

программного обеспечения для микроскопа долж
ны

 бы
ть как минимум: 

добавление информации к произведенны
м снимкам; редактирование изображ

ений, 
полученны

х на микроскопе; измерение расстояний меж
ду вы

бранны
ми точками на 

снимках; изменение размера снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны
х 

на микроскопе 

ш
т. 

2 
 

9.22 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1x. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не 
менее 10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 M

n. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

ш
т. 

2 
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светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

9.23 
Л

упа лабораторная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой. У

величение больш
ой линзы

 не 
менее 3X

. У
величение малой линзы

 не менее 4,5X
. Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - 
не менее 73. Д

иаметр малой линзы
, мм - не менее 18. М

атериал линз - пластик. 
М

атериал корпуса - пластик. П
итание от батареек 

ш
т. 

8 
 

9.24 
Ф

изическая карта мира и России 
В

 состав комплекта долж
ны

 входить: Ф
изическая карта России - 1 ш

т.; Ф
изическая 

карта мира - 1 ш
т. К

арты
 долж

ны
 бы

ть заламинированы
 

ш
т. 

1 
 

9.25 
К

оллекции минералов 
(демонстрационны

е) 

К
оллекция долж

на состоять из 3 частей. В
 состав долж

ны
 входить минимум 48 

образцов минералов и горны
х пород: С

ера; Графит; П
ирит; Х

алькопирит; Галенит 
со сфалеритом; Ф

лю
орит; Боксит; К

варц молочны
й; К

варц прозрачны
й; Я

ш
ма 

цветная; Я
ш

ма техническая; Гематит; М
агнетит; М

арганцевая руда; К
альцит; 

М
агнезит; Д

оломит; Х
ризотил-А

сбест; А
патит; Ф

осфорит; Гипс пластинчаты
й; 

Гипс алебастр; Барит; А
лунит; М

усковит; К
ремень; Биотит; П

олевой ш
пат 

(микроклин); П
олевой ш

пат (лабрадор); Н
ефелин; М

рамор белы
й; М

рамор серы
й 

полосчаты
й; Гнейс; Габбро; Д

иорит; Гранит красны
й; Базальт; Туф 

вулканический; П
есчаник; И

звестняк плотны
й; М

ергель; И
звестняк раковисты

й; 
С

ланец глинисты
й; К

варцит; Глина; Тальковы
й сланец; К

аменны
й уголь 

(антрацит); С
ерпентин. О

бразцы
 долж

ны
 бы

ть занумерованы
 согласно номерам в 

списках и размещ
ены

 в лож
ементах. В

ес не более 1,5 кг 

набор 
1 

 

9.26 
К

оллекция "С
ы

рье для топливной 
промы

ш
ленности" (раздаточная) 

К
оллекция долж

на содерж
ать образцы

: Газ; К
аменны

й уголь; Н
ефть; Буры

й уголь; 
Торф; Горю

чий сланец; Д
ревесина; Д

оломит. К
оллекция долж

на бы
ть 

предназначена для использования в качестве раздаточного материала. К
оллекция 

долж
на бы

ть обеспечена паспортом 

ш
т. 

15 
 

9.27 
К

оллекция "С
ы

рье для химической 
промы

ш
ленности" (раздаточная) 

К
оллекция долж

на содерж
ать образцы

: Д
ревесина; Н

еф
ть; С

ера; Боксит; Н
ефелин; 

Х
лорид натрия (поваренная соль); А

патит; П
ирит (серны

й колчедан); Ф
лю

орит 
(плавиковы

й ш
пат); К

альцит (известковы
й ш

пат). К
оллекция долж

на бы
ть 

предназначена для использования в качестве раздаточного материала. К
оллекция 

долж
на бы

ть обеспечена паспортом 

ш
т. 

15 
 

9.28 
К

оллекции горны
х пород 

К
оллекция долж

на содерж
ать образцы

: С
ера; Х

алькопирит (медны
й колчедан); 

Графит; К
варц; Я

ш
ма; Гематит (красны

й ж
елезняк); Боксит; М

арганцевая руда; 
К

альцит; М
агнезит; А

патит; Гипс пластинчаты
й; М

агнетит; Барит; М
усковит 

(слю
да белая); П

олевой ш
пат розовы

й; П
олевой ш

пат серы
й; Н

еф
елин; Гранит; 

П
есчаник; И

звестняк; М
ергель; М

рамор; С
ланец глинисты

й; Туф вулканический; 
К

аменны
й уголь (антрацит). К

аж
ды

й образец долж
ен бы

ть представлен в не менее 

набор 
1 
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чем 3 экземплярах. К
оллекция долж

на бы
ть предназначена для использования в 

качестве раздаточного материала. К
оллекция долж

на бы
ть обеспечена паспортом

 

9.29 
К

оллекции полезны
х ископаемы

х 

В
 состав коллекции долж

но входить не менее 32 образцов полезны
х ископаемы

х: 
гранит красны

й; гранит серы
й; полевой ш

пат розовы
й; полевой ш

пат серы
й; кварц 

молочны
й; кварц бесцветны

й; мусковит слю
да белая; биотит слю

да черная; 
песчаник; мрамор; базальт; гипс пластинчаты

й; кальцит; яш
ма зеленая; кварцит; 

мергель; пирит красны
й; ж

елезняк (гематит); магнитны
й ж

елезняк (магнетит); 
известняк плотны

й; известняк ракуш
ечник; антрацит; алебастр; халькопирит 

(медны
й колчедан); галенит (свинцовы

й блеск) со сфалеритом (цинковая обманка); 
боксит; алунит; апатит; нефелин; магнезит; сера; графит. О

бразцы
 долж

ны
 бы

ть 
занумерованы

 согласно номерам в списках и размещ
ены

 в лож
ементах 

набор 
1 

 

9.30 
К

оллекции палеонтологические 

В
 коллекции натуральны

е ископаемы
е остатки растительного и ж

ивотного мира, 
разной степени сохранности из разны

х геологических периодов истории Земли 
С

писок и наименование образцов коллекции: наличие 
М

етодические рекомендации по использованию
: наличие 

Н
атуральны

е палеонтологические образцы
 - не менее 16 ш

т. 
С

писок палеонтологических образцов - как минимум 1 ш
т. 

Л
егенда (геологические периоды

) - как минимум 1 ш
т. 

В
осстановленны

е рисунки палеонтологических находок - как минимум 2 листа 
У

паковочная коробка с лож
ементами - как минимум 1 ш

т. 
В

 коллекции долж
ны

 бы
ть представлены

 следую
щ

ие натуральны
е образцы

: 
Ф

рагмент мш
анок (силур-пермь); Раковина брахноподы

 (силур-пермь); П
ластинки 

панциря и иглы
 морского еж

а (карбон-пермь); И
звестняк нуммулитов (мел-эоцен); 

Раковина нуммулитов (мел-эоцен); И
звестняк органогенны

й (карбон-пермь); 
К

олониальны
й коралл хететес (карбон); И

звестняк фузулиновы
й (карбон-пермь); 

И
звестняк ракуш

ечник плотны
й; Ф

рагменты
 морской лилии (триас-ю

ра-мел); 
Ф

рагменты
 аммонитов (девон-ю

ра); Белемниты
 (ю

ра-мел); И
звестняк из раковин 

моллю
сков ры

хлы
й; Раковина современного моллю

ска; О
каменевш

ая древесина 
(фоссилизация); О

тпечатки растений в глинистом сланце 

набор 
1 

 

9.31 
К

оллекции кристаллов 
В

 состав коллекции долж
ны

 входить не менее 10 образцов кристаллов. О
бразцы

 
долж

ны
 бы

ть занумерованы
 согласно номерам в списке и размещ

ены
 в 

лож
ементах 

набор 
1 

 

 П
римечание: В

 примерны
х технических и функциональны

х требованиях представлены
 наиболее часто используемы

е габаритны
е размеры

, долж
ны

 бы
ть уточнены

 
при необходимости согласно потребностям образовательной организации. 
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N
 п/п 

Н
аименование 

К
раткое описание 

Единица 
измерения 

К
оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х 
новы

х мест 

1 

Граж
данско-правовое: 

- патриотическое воспитание; 
- правовое воспитание; 
- граж

данское воспитание; 
- трудовое воспитание и профессиональное определение 

комплект 
1 

15 

1.1 
С

тол для преподавателя 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм

 

ш
т. 

1 
 

1.2 
К

ресло для преподавателя 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

1.3 
С

тол ученический двухместны
й, 

регулируемы
й по вы

соте 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

 
П

редназначен для 6 ростовой группы
 

Размер столеш
ницы

 не менее 1200 x 600 мм 
С

толеш
ница вы

полнена из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм, торцы

 столеш
ницы

 
облицованы

 противоударной кромкой П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм, углы
 

столеш
ницы

 закруглены
 

В
 основании имею

тся регулируемы
е подпятники (регулировка на неровность пола) 

ш
т. 

8 
 

1.4 
С

тул ученический регулируемы
й по 

вы
соте 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

ш
т. 

16 
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вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

1.5 
Ш

каф для хранения учебны
х пособий 

Ш
каф полуоткры

ты
й предназначен для обеспечения хранения учебны

х и 
демонстрационны

х пособий. К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: 

верхняя откры
тая, имеет минимум две полки на полкодерж

ателях; ниж
няя 

закры
тая, имеет полку на полкодерж

ателях. Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 толщ

иной 
не менее 16 мм. Ш

каф снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 

450 x 2000 мм 

ш
т. 

2 
 

1.6 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода циф

рового видеосигнала долж
ны

 
поддерж

ивать максимальную
 величину разреш

ения и частоты
 экрана 

комплект 
1 
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И
нтегрированны

е функции трансляции экрана или его части на подклю
ченны

е 
устройства учеников, в том числе дистанционны

м способом, с возмож
ностью

 
последую

щ
его сохранения и редактирования стенограммы

 урока: наличие 
В

строенная индукционная и акустическая система: наличие 
Н

аличие вы
числительного блока, устанавливаемого в специализированны

й слот на 
корпусе интерактивного комплекса, позволяю

щ
ий вы

полнять снятие и установку 
блока, не разбирая интерактивны

й комплекс: требуется 
Н

аличие разъема для подклю
чения вы

числительного блока - долж
ен иметь, как 

минимум, контакты
 электропитания вы

числительного блока от встроенного блока 
питания интерактивного комплекса, контакты

 для подклю
чения цифрового 

видеосигнала и U
SB

 для подклю
чения сенсора касания 

Разреш
ение на вы

ходе видеоадаптера вы
числительного блока при работе с 

интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

1.7 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

ш
т. 

1 
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В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

1.8 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

1 
 

1.9 
С

редства наглядности 
И

нформационно-тематический стенд + комплект из 4 плакатов с военной и 
патриотической символикой 

комплект 
1 

 

1.10 
Точка доступа в интернет 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
 

1.11 
М

одели винтовок, гранаты
 

М
акет автомата К

алаш
никова 

М
асса, кг: не менее 3,6 (без патронов) 

Д
лина, мм: не менее 943 с разлож

енны
м прикладом

 
Д

лина, мм: не менее 704 со слож
енны

м прикладом
 

Д
лина ствола, мм: не менее 372 (нарезная часть) 

Ш
ирина, мм: не менее 70 

В
ы

сота, мм: не менее 195 
М

атериалы
 изготовления: сталь, пластик 

М
акет пистолета М

акаров 
М

асса, кг: не менее 0,73 (без патронов) 
Д

лина, мм: не менее 161,5 
Д

лина ствола, мм: не менее 93,5 
Ш

ирина, мм: не менее 30,5 
В

ы
сота, мм: не менее 126,75 

набор 
1 
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М
атериалы

 изготовления: сталь, пластик 
М

акет гранаты
 Ф

1 
М

асса, кг: не менее 0,6 
Д

иаметр корпуса, мм: не менее 55 
В

ы
сота корпуса, мм: не менее 117 

М
атериал изготовления: чугун (цельнометаллические литы

е) 
М

акет гранаты
 РГД

-5 
М

асса, кг: не менее 0,31 
Д

иаметр корпуса, мм: не менее 56,8 
В

ы
сота корпуса, мм: не менее 114 

М
атериал изготовления: чугун (цельнометаллические литы

е) 

1.12 
М

анекен 

Н
азначение: для отработки навы

ков проведения мероприятий сердечно-легочной 
реанимации (С

Л
Р) 

О
тображ

ает процессы
 ж

изнедеятельности человека, которы
е мож

но 
диагностировать в полевы

х условиях 
П

озволяет: 
приобретать опы

т оказания первой помощ
и 

осваивать приемы
 диагностики состояния пострадавш

его 
приобретать опы

т по подготовке пациента к спасательны
м мероприятиям 

отрабаты
вать навы

ки сердечно-легочной реанимации 
К

омплект поставки: 
М

анекен (туловищ
е, голова, верхние и ниж

ние конечности) с голосовы
м 

сопровож
дением 

Н
астенное электрифицированное табло с маркерны

м покры
тием

 
Электрический контроллер 
С

анитарны
е салфетки для проведения искусственной вентиляции легких (не менее 

30 ш
т.) 

П
енополиэтиленовы

й коврик 
Д

ж
емпер 

С
портивны

е брю
ки 

П
оясной ремень 

О
бувь 

Транспортировочная сумка 
А

птечка 
Н

абор цветны
х маркеров 

О
чищ

аю
щ

ая ж
идкость для маркерны

х досок 
К

репеж
ны

е элементы
 настенного электрифицированного табло 

Блок питания 
К

абель с заж
имами для подклю

чения автономного питания 
U

SB
-кабель (не менее 2 ш

т.) 
М

атериал изготовления: поливинилхлорид толщ
иной не менее 3 мм, А

БС
 

ш
т. 

1 
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поливинилхлорид, ж
идкий полиуретановы

й пластик 

1.13 
В

елотренаж
ер 

В
елотренаж

ер магнитны
й 

Ф
ункции: 

Регулировка сиденья 
И

змерение пульса - сенсорное 
К

онсоль - Ж
К

-дисплей - наличие 
П

оказания, отображ
аемы

е на консоли: время, дистанция, скорость, уровень 
нагрузки, пульс, расход калорий. К

оличество программ - не менее 16 ш
т. 

Габаритны
й размер: 

длина не менее 1130 мм 
ш

ирина не менее 640 мм 
вы

сота не менее 1410 мм 
вес маховика не менее 11 кг 
вес не менее 45 кг 
максимальны

й вес пользователя не менее 180 кг 

ш
т. 

1 
 

1.14 
М

етодические пособия 
К

омплект энциклопедий и учебны
х пособий - не менее 5 книг 

комплект 
2 

 

2 
С

оциокультурная адаптация и развитие социальной активности 
комплект 

1 
15 

2.1 
С

тол для преподавателя 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками. Габаритны

е размеры
 тумбы

: не 
менее 400 x 500 x 600 мм. Габаритны

е размеры
 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм

 

ш
т. 

1 
 

2.2 
К

ресло для преподавателя 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

1 
 

2.3 
С

тол ученический двухместны
й, 

регулируемы
й по вы

соте 

С
тол ученический двухместны

й с регулировкой вы
соты

. С
толеш

ница покры
та 

лабораторны
м химостойким пластиком. С

тойка каркаса изготовлена из 
металлического профиля сечением не менее 60 x 30 мм. П

окры
тие каркаса 

полимерно-порош
ковое, устойчивое к воздействиям внеш

ней среды
. В

ы
сота 

столеш
ницы

 регулируется в диапазоне не менее: 640 - 820 мм (5 - 7 ростовая 

ш
т. 

8 
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группа). С
толеш

ница имеет возмож
ность изменения угла наклона с фиксацией в 

пяти полож
ениях. С

толеш
ница и экран изготовлены

 из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 

16 мм по ГО
С

Т 32289-2013, класса эмиссии Е1, содерж
ание свободного 

формальдегида в которы
х не более 8 мг. У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

, торцы
 

облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. Д

ля 
предотвращ

ения повреж
дения напольного покры

тия каркас оснащ
ен полимерны

ми 
подпятниками 

2.4 
С

тул ученический регулируемы
й по 

вы
соте 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой. П
оверхность стула текстурированная, 

нескользящ
ая. И

меется отверстие в спинке для перемещ
ения стула, овальной 

формы
 с размерами не менее 60 x 100 мм. О

снование стула вы
полнено в виде 

крестовины
, изготовленной из металла и оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической 

формы
. Д

иаметр цилиндра заглуш
ки соответствует диаметру на концах 

крестовины
. Д

иаметр ш
тока заглуш

ки не менее 11 мм. Д
ля удобства перемещ

ения 
стула в комплекте ролики для установки вместо заглуш

ек. М
еханизм регулировки 

вы
соты

 - металлический ры
чаг и газлифт. Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 

430 x 430 мм. В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное 
значение не менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно). 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

2.5 
Ш

каф для хранения учебны
х пособий 

Ш
каф полуоткры

ты
й предназначен для обеспечения хранения учебны

х и 
демонстрационны

х пособий. К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: 

верхняя откры
тая, имеет минимум две полки на полкодерж

ателях; ниж
няя 

закры
тая, имеет полку на полкодерж

ателях. Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
, толщ

иной 
не менее 16 мм. Ш

каф снабж
ен регулируемы

ми опорами, позволяю
щ

ими 
компенсировать неровности пола. Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 

450 x 2000 мм 

ш
т. 

2 
 

2.6 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

комплект 
1 
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Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода циф

рового видеосигнала долж
ны

 
поддерж

ивать максимальную
 величину разреш

ения и частоты
 экрана 

И
нтегрированны

е функции трансляции экрана или его части на подклю
ченны

е 
устройства учеников, в том числе дистанционны

м способом, с возмож
ностью

 
последую

щ
его сохранения и редактирования стенограммы

 урока: наличие 
В

строенная индукционная и акустическая система: наличие 
Н

аличие вы
числительного блока, устанавливаемого в специализированны

й слот на 
корпусе интерактивного комплекса, позволяю

щ
ий вы

полнять снятие и установку 
блока, не разбирая интерактивны

й комплекс: требуется 
Н

аличие разъема для подклю
чения вы

числительного блока - долж
ен иметь, как 

минимум, контакты
 электропитания вы

числительного блока от встроенного блока 
питания интерактивного комплекса, контакты

 для подклю
чения цифрового 

видеосигнала и U
SB

 для подклю
чения сенсора касания 

Разреш
ение на вы

ходе видеоадаптера вы
числительного блока при работе с 

интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

2.7 
Н

оутбук 
Ф

орм-фактор: ноутбук 
ш

т. 
7 
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Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

2.8 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т. 

7 
 

2.9 
С

редства наглядности 
И

нформационно-тематический стенд + комплект из плакатов 
комплект 

1 
 

2.10 
Точка доступа в интернет 

С
редство организации беспроводной сети долж

но поддерж
ивать минимум 2 

пространственны
х потока. И

меть гигабитны
й порт. П

оддерж
ивать стандарты

 IEEE 
802.11n и 802.11ac. Д

олж
но иметь не менее двух портов U

SB
. Д

олж
но 

поддерж
ивать репликацию

 мультикастовы
х потоков своими средствами. И

меть 
световую

 индикацию
 состояния. Д

олж
на бы

ть поддерж
ка PPTP и L2TP. Д

олж
на 

бы
ть поддерж

ка N
A

T. Д
олж

на бы
ть поддерж

ка динамического D
N

S. Защ
ита 

информации: поддерж
ка W

EP, W
PA

, W
PA

2, 802.1x. 

ш
т. 

1 
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2.11 
Ф

отоаппарат зеркальны
й + объектив 

О
бщ

ее число пикселей: не менее 24 М
п. М

аксимальное разреш
ение при 

фотосъемке не менее 6000 x 4000 пикселей. М
аксимальное разреш

ение при видео 
съемке не менее 1920 x 1080 пикселей. С

табилизатор изображ
ения: наличие. 

В
строенная вспы

ш
ка: наличие. Д

иагональ Ж
К

-экрана: не менее 3 дю
ймов. Тип 

карты
 памяти - SD

. И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I. О

бъектив в комплекте: 
наличие 

ш
т. 

2 
 

2.12 
Ш

татив 

Н
апольны

й 
Тип ш

татива - трипод 
Д

ля видео и фотокамер 
М

аксимальная вы
сота не менее 1100 мм 

М
инимальная вы

сота не более 500 мм 
М

аксимальная нагрузка на ш
татив не менее 2,5 кг 

ш
т. 

2 
 

2.13 
Д

иктофон 

К
оличество каналов записи - не менее 1 

О
бъем встроенной памяти - не менее 4 Гб 

Ж
К

-дисплей 
П

оддерж
ка аудиоформатов M

P3, M
A

 
В

строенны
й динамик 

И
спользование в качестве ф

лэш
-накопителя 

Ф
ормат записи - M

P3 
П

одклю
чение к компью

теру с помощ
ью

 интерфейса U
SB

 
В

ы
ход на науш

ники 
И

ндикатор заряда батареи и оставш
егося времени 

ш
т. 

5 
 

2.14 
М

икрофон 

М
икрофон обладает функцией ш

умоподавления 
Тип микрофона - электретны

й и всенаправленны
й 

П
одклю

чение проводное 
К

нопка отклю
чения микрофона 

Д
лина кабеля не менее 1,5 м 

И
нтерфейс подклю

чения U
SB

 

ш
т. 

5 
 

3 
Ю

ны
й инспектор Д

Д
 

комплект 
1 

15 

3.1 
К

омплект светового оборудования 

И
нформационная панель, на которой размещ

ены
 световы

е элементы
 в виде 

дорож
ны

х светофоров 
К

омплект поставки: 
К

омплект светового учебного оборудования 
С

енсорны
й беспроводной пульт дистанционного управления 

К
репеж

ны
е элементы

 
М

атериалы
 изготовления: 

О
снова: поликарбонат, толщ

иной не менее 3 мм 

ш
т. 

1 
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П
рофиль: П

-образны
й алю

миниевы
й обкладочны

й профиль толщ
иной не менее 4 

мм, ш
ириной не менее 40 мм, окраш

енны
й методом порош

ковой покраски 
С

пособ резки: лазерны
й 

Габариты
, мм: не менее 1500 x 1000 x 50 

В
ес, кг: не более 15 

В
 комплекте долж

ны
 поставляться паспорт изделия, руководством по 

эксплуатации и методические рекомендации 

3.2 

Д
орож

ное покры
тие для 

четы
рехстороннего перекрестка с 

нанесенной дорож
ной разметкой и 

утяж
еленны

ми элементами 

Баннерная ткань (винил) 
П

лощ
адь винилового покры

тия - 45 кв. м 
М

инимальная площ
адь поверхности для размещ

ения "четы
рехстороннего 

перекрестка" - 81 кв. м 
В

 комплекте поставки предусмотрены
 чехлы

 и сумки для транспортировки и 
хранения оборудования 

ш
т. 

1 
 

3.3 
С

ветофор транспортны
й (три сигнала) 

Размер трехсекционного корпуса: не менее 495 x 195 x 60 мм 
Ц

вет корпуса: серы
й. В

лагопы
лезащ

ищ
енны

й 
А

нтибликовы
е козы

рьки 
С

ветодиоды
 1210 PG

C
: красны

й, ж
елты

й, зелены
й 

С
ветодиодная матрица моноблочного исполнения 

Д
иаметр светодиодны

х глазков: 115 мм. 12 В
 

К
репления (сборно-разборны

е) - 2 ш
т. 

К
абельная разводка с разъемами 

ш
т. 

4 
 

3.4 
С

ветофор пеш
еходны

й (два сигнала) 

Размер двухсекционного корпуса: не менее 315 x 195 x 60 мм
 

Ц
вет корпуса: серы

й. В
лагопы

лезащ
ищ

енны
й 

А
нтибликовы

е козы
рьки 

С
ветодиоды

 1210 PG
C

: красны
й, зелены

й (стоящ
ий и идущ

ий пеш
еход) 

С
ветодиодная матрица моноблочного исполнения 

Д
иаметр светодиодны

х глазков: 115 мм, 12 В
 

К
репления (сборно-разборны

е) - 2 ш
т. 

К
абельная разводка с разъемами 

ш
т. 

4 
 

3.5 
О

снование под светофор (переносное) 

Габариты
: 

D
 не менее 450 мм 

вы
сота не менее 60 мм 

В
ес: не более 16 кг 

А
БС

-пластик не менее 3 мм 
Ц

вет: серы
й 

ш
т. 

4 
 

3.6 
С

тойка под светофор (переносная) 
А

лю
миниевая 

d не менее 50 мм 
ш

т. 
4 
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h не менее 1800 мм не более 2000 мм 
П

орош
ковая покраска 

Ц
вет: серы

й 

3.7 
Н

асадка под один дорож
ны

й знак (на 
стойку светофора) 

h не менее 500 мм 
А

лю
миний 

С
ты

ковочны
й разъем 

Ц
вет: серы

й 

ш
т. 

4 
 

3.8 
Знак дорож

ны
й с креплением 

d не менее 370 мм 
П

ластик не менее 3 мм 
светоотраж

аю
щ

ая пленка 
П

А
З крепеж

ны
й под стойки 

Ф
игурная резка 

ш
т. 

4 
 

3.9 
К

абель 
С

иловой 3-ж
ильны

й, погонны
й метр 

ш
т. 

15 
 

3.10 
С

пециализированная аккумуляторная 
система питания для светофорного 
оборудования детских автогородков 

С
пециализированная система питания на основе аккумуляторной батареи 

оптимизирована для работы
 со светофорны

м оборудованием детского автогородка 
С

набж
ена элементами питания, обеспечиваю

щ
ими увеличенное время работы

 
светофоров на одной зарядке (не менее 12 ч) 
Элемент питания: А

К
Б-12В

 
Габариты

: не менее 180 x 130 x 225 мм 
Н

оминальное напряж
ение 12 В

 
Н

апряж
ение зарядки не менее 13,8 не более 14,2 В

 
Ток зарядки не менее 3,8 А

 
Емкость не менее 38 А

/Ч
 

М
асса 11 кг 

К
абель питания с раздельны

ми клеммами в комплекте 

ш
т. 

1 
 

3.11 
Беспроводной пульт дистанционного 
управления светофорны

м 
оборудованием 

Беспроводной пульт дистанционного управления светофорны
м объектом 

(перекрестком) 
П

редусмотрены
 следую

щ
ие реж

имы
 работы

: А
втономны

й, ночной, ручной, 
"специальны

й" 
Рабочее напряж

ение электрического питания системы
 - 12 В

 
Ручной модуль пульта дистанционного управления снабж

ен командны
ми 

клавиш
ами 

П
ередача сигналов пульта производится в инфракрасном диапазоне 

Размер ручного модуля: не менее 60 x 160 x 8 мм 
Электрическое питание ручного модуля пульта дистанционного управления от 
элементов питания C

R
 2025 (3V

) 
П

аспорт и руководство по эксплуатации автогородка в комплекте. В
 состав 

ш
т. 

1 
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тренаж
ерного учебно-методического комплекта входят флэш

-накопители с 
программны

м обеспечением
 

3.12 
Д

орож
ны

й контроллер к пульту 
управления 

У
правляю

щ
ее устройство, предназначенное для обеспечения координированной 

работы
 светофоров 

П
ереклю

чает сигналы
 светофора в реж

име, заданном с пульта управления 
В

лагозащ
ищ

енны
й контроллер управления светофорами: в защ

итном корпусе с 
встроенной электронной защ

итой от перебоев во вторичны
х цепях и контролем 

переполю
совки питаю

щ
его источника с поддерж

кой беспроводны
х каналов связи 

управления (инфракрасны
й канал, радиоканал связи 433 - 868 М

Гц) 
К

ласс защ
иты

 не ниж
е IP-65 

габариты
 не менее 80 x 130 x 75 (мм) 

напряж
ение питания 12 - 24 В

 
максимальная вы

ходная нагрузка - 180 В
т 

У
станавливается на каж

дую
 светофорную

 стойку 

ш
т. 

3 
 

3.13 
У

правляю
щ

ий дорож
ны

й контроллер 

П
редназначено для обеспечения координированной работы

 светофоров 
П

ринимает сигналы
 с беспроводного пульта дистанционного управления 

И
меет возмож

ность управления с помощ
ью

 ж
естов (бесконтактны

й интерфейс) 
С

 помощ
ью

 ж
естов обеспечиваю

тся следую
щ

ие функции: подача команд, 
предусмотренны

х реж
имами работы

 (автономны
й, красны

й, зелены
й); 

вы
клю

чение светофорного объекта. П
ереклю

чает сигналы
 светофора в реж

име, 
заданном с пульта управления 
В

лагозащ
ищ

енны
й контроллер управления светофорами: в защ

итном корпусе с 
встроенной электронной защ

итой от перебоев во вторичны
х цепях и контролем 

переполю
совки питаю

щ
его источника с поддерж

кой беспроводны
х каналов связи 

управления (инфракрасны
й канал, радиоканал связи 433 - 868 М

Гц) 
К

ласс защ
иты

 не ниж
е IP-65 

габариты
 не более 80 x 130 x 85 (мм) 

напряж
ение питания 12 - 24 В

 
максимальная вы

ходная нагрузка - 180 В
т 

У
станавливается на светофорную

 стойку 

ш
т. 

1 
 

3.14 
Зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи 

Размер: не менее 150 x 110 x 60 мм 
Н

апряж
ение заряда - не менее 13.8 В

 
Разъемы

 - 2 ш
т. 

ш
т. 

1 
 

3.15 
К

омплект стоек с дорож
ны

ми знаками 

К
омплект представляет собой набор стоек из полипропиленовы

х труб на 
утяж

еленном основании с дорож
ны

ми знаками 
К

омплект стоек предназначен для применения во время практических занятий по 
правилам дорож

ного движ
ения для детей дош

кольного и ш
кольного возраста 

У
тяж

еленное основание представляет собой полусферу из прочного полистирола, 

ш
т. 

1 
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в отверстие на днищ
е которой засы

пается песок для достиж
ения утяж

еления 
К

омплект поставки: 
С

тойка (10 ш
т.) 

Д
орож

ны
й знак (10 ш

т.) 
У

тяж
еленное основание (10 ш

т.) 
Д

окументация: П
аспорт изделия 

Габариты
, мм: 

С
тойка: h не менее 1000; d не менее 20 

О
снование: h не менее 100; d не менее 200 

М
атериал: 

Щ
иток знака: пластик не менее 3 мм 

С
тойка: труба из полипропилена не менее 2 мм 

О
снование: полистирол 

Разметочная наклейка: самоклеящ
аяся пленка 

П
ечать: П

олноцветная печать 1440 dpi с антибликовы
м покры

тием и переменны
м 

размером капли (минимальны
й размер - 6 пиколитров) 

В
ес, кг: 6 

3.16 
С

игнальны
й дорож

ны
й конус (с 

световозвращ
аю

щ
ей полосой) 

Техническое средство организации дорож
ного движ

ения с площ
адкой у основания 

и одной световозвращ
аю

щ
ей полосой 

Ф
орма: конус 

Ц
вет: оранж

евы
й 

ш
т. 

10 
 

3.17 
И

гровой набор с комплектом 
тематических картинок 

К
омплект из ярких сине-ж

елты
х ж

илетов, надеваю
щ

ихся через голову, и круглы
х 

цветны
х тематических картинок 

ш
т. 

1 
 

3.18 
Ф

орма Ю
И

Д
 

О
деж

да, предназначенная для подросткового возраста, из х/б ткани с 
аксельбантами и наш

ивками 
Ц

вет: синий 
ш

т. 
1 

 

3.19 
П

одростковы
й велосипед 

С
кладная рама, обод алю

миниевы
й, ш

атуны
 хромир., задняя тормозная втулка, 

цепь К
М

С
, защ

ита цепи, F-кры
лья 46 - 60 мм (0,5 T), багаж

ник с пруж
ин, заж

имом 
(хромир.), подседельны

й эксцентрик (ал.), резиновы
е двухцветны

е грипсы
, 

центральная поднож
ка (хромир.), педаль на подш

ипнике (П
В

Х
), комплект 

рефлекторов 

ш
т. 

1 
 

3.20 
Д

етский велосипед 
Задняя тормозная втулка, цепь К

М
С

, защ
ита цепи F-кры

лья 45 - 60 мм (хромир.), 
багаж

ник с пруж
инны

м заж
имом (хромир.), защ

ита руля, резиновы
е грипсы

, 
комплект рефлекторов, опорны

е колеса 
ш

т. 
1 

 

3.21 
П

одростковы
й ш

лем 
С

редство защ
иты

 велосипедиста подросткового возраста, изготовленное по 
технологии O

ut-M
old (соединение на клее верхнего и внутреннего слоя, 

ш
т. 

1 
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поглощ
аю

щ
его энергию

 удара). П
редусмотрена возмож

ность регулировки лямки и 
размера по голове 

3.22 
Д

етский ш
лем 

С
редство защ

иты
 велосипедиста детского возраста, изготовленное по технологии 

O
ut-M

old (соединение на клее верхнего и внутреннего слоя, поглощ
аю

щ
его 

энергию
 удара). П

редусмотрена возмож
ность регулировки лямки и размера по 

голове 

ш
т. 

1 
 

3.23 
К

омплект для безопасной езды
 на 

велосипеде 
Н

абор средств защ
иты

 велосипедиста - наколенников и налокотников 
ш

т. 
2 

 

3.24 

П
рограммно-информационное 

сопровож
дение по эксплуатации и 

обслуж
иванию

 беспроводного 
электрооборудования для детских 
автогородков и учебны

х площ
адок 

С
одерж

ится на электронном носителе (C
D

-R
O

M
 с данны

ми). П
рограммная часть 

представляет собой прилож
ение с анимированной схемой детского автогородка, 

показы
ваю

щ
ее располож

ение и описание оборудования, моделирую
щ

его 
разнообразны

е дорож
ны

е ситуации. В
 информационной части представлены

 
сведения по эксплуатации и обслуж

иванию
 оборудования детских автогородков и 

учебны
х площ

адок 

ш
т. 

1 
 

3.25 
Технический регламент стандартизации 
детских автогородков 

Н
а бумаж

ном носителе 
Д

окумент устанавливает обязательны
е для применения и исполнения требования к 

архитектурно-планировочны
м и конструктивны

м реш
ениям при строительстве 

детских автогородков, требования по обустройству и оснащ
ению

 детских 
автогородков оборудованием, техническими средствами и средствами обучения 
В

 документе приведено руководство по проектированию
 муниципальны

х 
(ш

кольны
х) детских автогородков с организацией на его основе центра по 

изучению
 детьми основ безопасности дорож

ного движ
ения, а такж

е примеры
 

применения автоматизированной системы
 управления техническими средствами 

организации дорож
ного движ

ения 

ш
т. 

1 
 

3.26 

М
етодические рекомендации по 

проведению
 практических занятий с 

детьми дош
кольного и ш

кольного 
возраста в детских автогородках 

У
чебное пособие разработано с учетом действую

щ
их учебны

х программ по П
Д

Д
 в 

курсе О
БЖ

 для детских дош
кольны

х и общ
еобразовательны

х учреж
дений. В

 
пособии содерж

атся теоретические сведения о детских автогородках, 
рекомендации по разработке и проведению

 практических занятий по безопасному 
поведению

 пеш
еходов и водителей на дороге с использованием оборудования 

детского автогородка. М
етодическое пособие содерж

ит примерную
 программу 

практических занятий на территории детского автогородка. П
рограмма занятий 

базируется на использовании оборудования для автогородков и вклю
чает 

образовательны
е блоки для ю

ны
х пеш

еходов, водителей и инспекторов дорож
ного 

движ
ения 

П
рограмма предусматривает не менее 20 практических занятий. В

 методическом 
пособии такж

е приведены
 рекомендации с примерами по организации 

тематических мероприятий, игр, викторин, праздников на территории автогородка. 

ш
т. 

1 
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У
чебное пособие рассчитано для воспитателей дош

кольны
х учреж

дений, 
преподавателей общ

еобразовательны
х ш

кол, сотрудников отделов пропаганды
 

ГИ
БД

Д
. С

одерж
ание методического пособия согласованно с отделом пропаганды

 
ГИ

БД
Д

 

3.27 
А

ппаратно-программны
й обучаю

щ
ий 

комплекс по правилам дорож
ного 

движ
ения 

К
омпактны

й едины
й моноблок, корпус вы

полнен из прочного износоустойчивого 
материала, с интегрированны

м Ж
К

-дисплеем 21", блоком управления и 
программны

м обеспечением на базе А
ндроид 

ш
т. 

1 
 

3.28 
Н

астольно-напольная игра 
М

акет, состоящ
ий из трех магнитно-маркерны

х панно, на которы
х изображ

ена 
городская инфраструктура, пригород и автогородок 

ш
т. 

1 
 

3.29 
О

бучаю
щ

ий игровой комплекс для 
пеш

ехода 

О
бучаю

щ
ий игровой комплекс представляет собой комплект из макетов 

технических средств организации дорож
ного движ

ения: дорож
ны

х знаков, 
светофоров с держ

ателями, ж
езла и свистка. К

онструкция макетов светофоров 
оснащ

ена заглуш
ками для вы

деления одного или двух сигналов путем закры
вания 

остальны
х 

ш
т. 

1 
 

3.30 
Д

вухсторонняя магнитно-маркерная 
доска с информацией о дорож

ном 
движ

ении на разборной стойке 

И
нформационную

 панель на стойках, на лицевой стороне которой изображ
ена 

"А
збука дорож

ного движ
ения", а на оборотной - четы

рехсторонний перекресток и 
круговое движ

ение 
ш

т. 
1 

 

3.31 
К

омплект тематических магнитов на 
тему дорож

ного движ
ения и 

инфраструктуры
 

Н
абор из магнитов в виде дорож

ны
х знаков и объектов городской социальной 

инфраструктуры
 

ш
т. 

1 
 

3.32 
К

омплект тематических магнитов на 
тему моделей автомобилей 

Н
абор из магнитов в виде моделей автомобилей 

ш
т. 

1 
 

3.33 
К

омплект тематических магнитов на 
тему дорож

ны
х знаков 

Н
абор из магнитов в виде основны

х (наиболее часто используемы
х) дорож

ны
х 

знаков 
ш

т. 
1 

 

3.34 
М

агнитно-маркерная доска с 
дорож

ны
ми правилами для пеш

ехода с 
комплектом тематических магнитов 

И
нформационную

 панель, на которой изображ
ена демонстрационная схема 

дорож
ного движ

ения участка города, вклю
чая проезж

ую
 часть, трамвайны

е пути, 
перекрестки, пеш

еходны
е переходы

, остановочны
е площ

адки, объекты
 социальной 

инфраструктуры
, с комментариями того, как необходимо правильно себя вести на 

дорогах 

ш
т. 

1 
 

3.35 

М
агнитно-маркерная доска с 

безопасны
м марш

рутом для 
ш

кольников с комплектом 
тематических магнитов 

И
нформационную

 панель, на которой изображ
ена демонстрационная схема 

дорож
ного движ

ения участка города, вклю
чая проезж

ую
 часть, трамвайны

е пути, 
перекрестки, пеш

еходны
е переходы

, остановочны
е площ

адки, технические 
средства организации дорож

ного движ
ения и объекты

 социальной 

ш
т. 

1 
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инфраструктуры
, которы

й входит в марш
рут ш

кольника от дома до ш
колы

 

3.36 
Н

абор плакатов с изображ
ениями 

дорож
ны

х знаков 
К

омплект наглядны
х пособий, содерж

ащ
их изображ

ения дорож
ны

х знаков и 
доступное описание к ним в стихотворной форме 

ш
т. 

1 
 

3.37 
Н

абор плакатов для ю
ного пеш

ехода 
К

омплект наглядны
х пособий, содерж

ащ
их информацию

 о том, из чего состоит 
дорога, как регулируется движ

ение на проезж
ей части, как безопасно вести себя на 

улицах города, остановках, в общ
ественном транспорте и ж

илы
х дворах 

ш
т. 

1 
 

3.38 
Н

абор плакатов с дорож
но-

транспортны
ми ситуациями 

К
омплект наглядны

х пособий, содерж
ащ

их изображ
ения наиболее 

распространенны
х дорож

но-транспортны
х ситуаций и доступное описание правил 

дорож
ного движ

ения 
ш

т. 
1 

 

3.39 
С

тенды
 с информацией об 

обязанностях пеш
еходов 

И
нформационны

е панели, на которы
х размещ

ены
 сведения об обязанностях ю

ного 
пеш

ехода 
ш

т. 
1 

 

3.40 
С

тенд с правилами поведения в 
транспорте общ

его пользования 
И

нформационную
 панель, на которой размещ

ены
 правила поведения в транспорте 

общ
его пользования для ю

ны
х участников дорож

ного движ
ения 

ш
т. 

1 
 

3.41 
С

тенд с правилами дорож
ного 

движ
ения для велосипедистов 

И
нформационную

 панель, на которой размещ
ены

 правила дорож
ного движ

ения 
для ю

ны
х велосипедистов 

ш
т. 

1 
 

3.42 
С

тенд с принципиальной схемой 
устройства велосипеда 

И
нформационную

 панель, на которой изображ
ена принципиальная схема 

устройства велосипеда, а такж
е размещ

ены
 общ

ие советы
 по эксплуатации 

велосипеда и сведения о том, как правильно вы
бирать детский велосипед 

ш
т. 

1 
 

3.43 
У

чебны
й фильм о безопасности 

дорож
ного движ

ения 
О

бучаю
щ

ий видеоматериал на D
V

D
-диске, содерж

ащ
ий пять коротких 

видеосю
ж

етов, объединенны
х темой безопасности дорож

ного движ
ения 

ш
т. 

1 
 

3.44 
М

ультимедийная учебно-методическая 
программа 

П
рограммное обеспечение, которое содерж

ит учебны
й материал по правилам 

дорож
ного движ

ения в виде иллю
страций, фильмов, задач и экзаменационны

х 
билетов, распределенны

й на три группы
: для начальны

х (1 - 4), средних (5 - 6) и 
старш

их (7 - 11) классов, а такж
е всю

 необходимую
 информацию

 для 
преподавателей и дополнительны

е сведения 

ш
т. 

1 
 

3.45 
О

бучаю
щ

ая детская игра-лото 
Н

абор игровы
х полей и карточек с сю

ж
етны

ми картинками 
комплект 

1 
 

3.46 
Н

астольная игра про светофор 
В

 комплекте представлено не менее пяти настольны
х игр для детей в возрасте от 5 

до 12 лет 
ш

т. 
1 

 

3.47 
Н

абор карточек с изображ
ениями 

дорож
ны

х знаков 
Н

абор учебно-дидактических модулей с изображ
ениями дорож

ны
х знаков и их 

описаниями в стихотворной форме 
ш

т. 
1 
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3.48 
У

чебное пособие для ю
ны

х участников 
дорож

ного движ
ения 

П
ечатное издание, в котором в доступной форме излож

ена дорож
ная грамота для 

ю
ны

х участников дорож
ного движ

ения 
ш

т. 
10 

 

3.49 
П

особие для ю
ного велосипедиста 

П
особие "П

омощ
ник ю

ного велосипедиста" 
ш

т. 
10 

 

3.50 
У

чебное пособие с дорож
ны

ми уроками У
чебное издание, в котором содерж

ится увлекательны
й материал по правилам 

дорож
ного движ

ения 
ш

т. 
10 

 

3.51 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

комплект 
1 
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корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

 П
римечание: В

 примерны
х технических и функциональны

х требованиях представлены
 наиболее часто используемы

е габаритны
е размеры

, долж
ны

 бы
ть уточнены

 
при необходимости согласно потребностям образовательной организации. 
 

Ф
И

ЗК
У

Л
ЬТУ

РН
О

-С
П

О
РТИ

В
Н

А
Я

 Н
А

П
РА

В
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ 
 N

 п/п 
Н

аименование 
К

раткое описание 
Единица 

измерения 
К

оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х 
новы

х мест 

1 
К

омплект для игры
 в ф

утбол в составе: 
 

 
20 

1.1 
В

орота футбольны
е 

В
орота футбольны

е стационарны
е (бетонируемы

е) предназначены
 для проведения 

тренировок и игры
, устанавливаю

тся на откры
ты

х площ
адках 

С
борная конструкция из стального круглого профиля: 

диаметром не менее 89 мм, состоящ
ая из боковин, которы

е крепятся меж
ду собой 

верхней перекладиной, с помощ
ью

 болтовы
х соединений 

В
орота бетонирую

тся в землю
 на глубину минимум 0,8 м

 
Задние дуги ворот для установки сетки изготавливаю

тся из круглого профиля 
диаметром не менее 42 мм 

ш
т. 

2 
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С
твор ворот, не менее: 5 x 2 м, глубина не менее 1,5 м 

О
краш

ены
 порош

ковой краской 
С

етка для ворот из полипропилена, толщ
ина нити не менее 3 мм 

1.2 
М

яч футбольны
й 

Д
ля игры

 на лю
бы

х поверхностях 
У

ровень тренировочны
й 

М
атериал покры

ш
ки - синтетическая кож

а (поливинилхлорид) 
М

атериал камеры
 - латекс с бутиловы

м ниппелем
 

К
оличество подкладочны

х слоев - не менее 4 ш
т. 

Тип соединения панелей - ручная сш
ивка 

К
оличество панелей - не менее 32 ш

т. 
Д

лина окруж
ности не менее 68 см 

В
ес не более 450 г 

Размер 5 

ш
т. 

20 
 

1.3 
В

орота футбольны
е уменьш

енны
е 

переносны
е 

С
варная сборная конструкция из стальны

х труб диаметром не менее 80 мм 
П

ерекладина ворот соединена со стойками с помощ
ью

 винтов 
Д

лина ворот: не менее 3120 мм, вы
сота: не менее 2050 мм

 
Глубина: в рабочем полож

ении: не менее 1080 мм 
М

асса: не более 35 кг 
Толщ

ина нити сетки: не менее 3 мм 
О

краш
ены

 полиуретановы
м красителем 

В
 комплекте противовесы

 

ш
т. 

4 
 

1.4 
С

тойки для обводки 

Н
азначение: для тренировочного процесса спортсменов на откры

той спортивной 
площ

адке с грунтовой поверхностью
 

В
ты

каю
щ

иеся в грунт и не гнущ
иеся: да 

И
меет на одном конце металлический ш

ты
рь диаметром не менее 7 мм, длиной не 

менее 11 см, с пластиковы
м наконечником 

М
атериал стойки - пластик 

В
ы

сота стоки не менее 1700 мм 
Д

иаметр стойки не менее 32 мм 

ш
т. 

10 
 

1.5 
Ф

иш
ки 

Н
азначение: ограничение пространства, для обвода, а такж

е в качестве стоек для 
крепления на них поперечны

х планок, как барьер 
Д

ля установки планки фиш
ка имеет углубление с не менее чем 4 пазами 

В
ы

сота фиш
ки не менее 5 см 

М
атериал изготовления - пластик 

ш
т. 

20 
 

1.6 
М

яч набивной (медицинбол) 
М

атериал изготовления чехла - искусственная кож
а 

Н
аполнитель - резиновая крош

ка 
В

 комплекте минимум: медбол тип 1 - 1 ш
т.; медбол тип 2 - 1 ш

т.; медбол тип 3 - 1 
ш

т. 
10 

 



165 

М
етодические рекомендации - 06 

ш
т. 

В
ес медбола тип 1 - не менее 1 кг, вес медбола тип 2 - не менее 2 кг, вес медбола 

тип 3 - не менее 3 кг 

1.7 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см 

В
 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C

R
2032, ш

нурок, инструкция по 
эксплуатации на русском язы

ке 

ш
т. 

10 
 

1.8 
Н

асос 

Тип насоса ручной 
И

меет пластиковы
й корпус 

Размер: длина корпуса с рукояткой - не менее 17 см, диаметр корпуса не менее 3,5 
см 
В

 комплект входят: игла, насадка, ш
ланг 

И
гла с винтовой резьбой - материал сталь, длина не менее 3,8 см 

Н
асадка с винтовой резьбой и клипсой - материал пластик, изготовлена в виде 

конуса, длина насадки не менее 3,7 см 
Ш

ланг резиновы
й в оплетке, длина не менее 11 см 

ш
т. 

2 
 

1.9 
М

аниш
ка 

О
сновное предназначение - вы

деление разны
ми цветами игроков 2-х команд 

М
атериал изготовления Ткань - полиэстер 

ш
т. 

10 
 

1.10 
С

какалка 

П
редставляет собой ш

нур из резинового пластиката, с двум
я пластиковы

ми 
ручками 
В

озмож
ность уменьш

ить длину скакалки: наличие 
Толщ

ина ш
нура не менее 5 мм 

Д
лина скакалки не менее 300 см 

ш
т. 

20 
 

1.11 
Барьер легкоатлетический 

С
борная конструкция: основная стойка, 2 вы

движ
ны

е стойки и перекладины
, 

ш
т. 

10 
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укрепленны
е на концах вы

движ
ны

х стоек 
Регулировки вы

соты
 перекладины

 в диапазоне, не менее: от 445 мм до 765 мм
 

М
атериал основной стойки: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 30 x 
30 мм 
М

атериал вы
движ

ны
х стоек: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 25 
x 25 мм 
Расстояние меж

ду вы
движ

ны
ми стойками не менее 1000 мм 

С
тойки покры

ты
 эпоксидной эмалью

 
М

атериал перекладины
: многослойная влагостойкая березовая фанера толщ

иной 
не менее 12 мм 
П

окры
тие перекладины

: эпоксидная эмаль 
Д

лина перекладины
 не менее 1100 мм, вы

сота не менее 100 мм 

1.12 
М

ат гимнастический 

Размеры
 не менее 200 x 100 x 10 см 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
М

олния на боковой стороне: наличие 
Ручками для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

ш
т. 

4 
 

1.13 
С

етка для переноски мячей 

В
ы

полнена из капронового ш
нура 

В
местительность мячей - не менее 15 ш

т. 
Размер ячейки не более 100 x 100 мм, толщ

ина нити не менее 2,2 мм
 

Д
ля удобства переноски предусмотрены

 минимум две ручки, вы
полненны

е из 
капронового ш

нура 

ш
т. 

2 
 

1.14 
К

остю
м спортивны

й 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
20 

 

1.15 
Ф

лаги для разметки футбольного поля 

Н
азначение: для футбольного поля 

С
тойка из пластика 

Д
иаметр не менее 30 мм 

М
атериал флага - полиэстер 

Ф
лаг устанавливается в грунт 

ш
т. 

6 
 

1.16 
Щ

итки ф
утбольны

е 
М

атериал изготовления пластик 
пар 

20 
 

1.17 
Бутсы

 футбольны
е 

П
редназначены

 для игры
 в ф

утбол на искусственны
х и натуральны

х покры
тиях 

Н
осочная часть усилена дополнительной прош

ивкой. М
ягкая стелька из материала 

ЭВ
А

 
П

одош
ва оснащ

ена не менее чем 12 ш
ипами 

пар 
20 

 

1.18 
Гетры

 ф
утбольны

е 
П

олотно: трикотаж
ное 

пар 
20 
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Ткань способствует вы
ведению

 влаги 
Эластичная вставка в области свода стопы

 для поддерж
иваю

щ
ей плотной посадки 

У
силенны

е пятка и мы
сок для повы

ш
енной прочности в зонах, наиболее 

подверж
енны

х износу 
Д

ополнительная резинка в районе щ
иколотки 

1.19 
П

ерчатки вратарские 
О

снащ
ены

 застеж
ками-липучками 

Н
абивка для защ

иты
 рук от удара по мячу: да 

С
цепление с вращ

аю
щ

имися мячами во влаж
ны

х и сухих условиях: да 
пар 

4 
 

1.20 
Рейтузы

 для вратаря 
М

атериал изготовления - полиэстер 
пар 

4 
 

1.21 
С

витер для вратаря 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
4 

 

1.22 
Трусы

 футбольны
е 

М
атериал изготовления - полиэстер 

ш
т. 

40 
 

1.23 
Ф

утболка 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
40 

 

2 
К

омплект для игры
 в баскетбол в составе: 

 
 

20 

2.1 
К

онструкция баскетбольного щ
ита в 

сборе 

В
 комплект входит: кольцо, сетка, щ

ит и ферма для баскетбола 
Х

арактеристики кольца: 
М

еталлическая конструкция, состоящ
ая из кольца, закрепленного на основе 

К
ольцо изготовлено из стального прутка диаметром не менее 16 мм 

К
ольцо усилено металлической полосой размерами не менее 40 x 4 мм

 
Н

а кольце находится минимум двенадцать равностоящ
их друг от друга 

приспособлений (крю
ков) для крепления баскетбольной сетки 

П
риспособления для крепления сеток не долж

ны
 иметь остры

х краев и щ
елей 

В
нутренний диаметр баскетбольного кольца не менее 45 см 

О
снова представляет собой металлическую

 пластину толщ
иной не менее 3 мм, при 

помощ
и которой кольцо прикрепляется к баскетбольному щ

иту 
Д

ля этого в пластине имеется минимум 4 отверстия диаметром не менее 12 мм для 
крепеж

а к баскетбольному щ
иту 

П
рисоединительны

й размер под болты
 - не менее 100 x 110 мм 

П
окраска порош

ковы
м покры

тием
 

Х
арактеристики сетки: 

Баскетбольная сетка долж
на крепиться к кольцу не менее чем в двенадцати 

равностоящ
их друг от друга точках по всему периметру кольца. Толщ

ина нити 
сетки не менее 2,6 мм 
М

атериал изготовления сетки: полипропилен или капрон или полиэтилен или 
нейлон или хлопковы

й канат с кистями 
Х

арактеристики щ
ита: 

комплект 
2 
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М
атериал - влагостойкая, многослойная фанера 

Толщ
ина фанеры

, мм - не менее 18 
Размеры

, мм - не менее 1800 x 1050 
К

репление под кольцо - наличие 
Х

арактеристики фермы
 баскетбольной: 

М
еталлическая конструкция с комплектом крепеж

а 
К

репление щ
ита к несущ

им конструкциям спортивного зала (стене, потолку): 
наличие 
В

ы
нос от стены

 на не менее 1,2 м 

2.2 
М

яч баскетбольны
й 

М
атериал покры

ш
ки резина, бутиловая камера, клеены

й, не менее 8 панелей, 
материал обмотки камеры

 - нейлон. Размер 5 
ш

т. 
20 

 

2.3 
М

яч набивной (медицинбол) 

М
атериал изготовления чехла - искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте минимум: медбол тип 1 - 1 ш

т.; медбол тип 2 - 1 ш
т.; медбол тип 3 - 1 

ш
т. 

В
ес медбола тип 1 - не менее 1 кг, вес медбола тип 2 - не менее 2 кг, вес медбола 

тип 3 - не менее 3 кг 

ш
т. 

4 
 

2.4 
С

висток 
М

атериал изготовления - пластик. Н
а ш

нурке 
ш

т. 
10 

 

2.5 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

ш
т. 

5 
 

2.6 
С

тойка для обводки 
М

атериал - пластик 
К

оличество стоек в комплекте не менее 6 ш
т. 

ш
т. 

2 
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С
остав: конус с отверстиями вы

сотой не менее 32 см, втулка и пластиковая палка 
вы

сотой не менее 1,1 м 

2.7 
Ф

иш
ки (конусы

) 
И

спользую
тся в качестве ограничителя пространства и для обвода 

П
редставляет собой конус вы

сотой не менее 30 см
 

М
атериал изготовления - пластик 

ш
т. 

10 
 

2.8 
Барьер легкоатлетический 

С
борная конструкция: основная стойка, 2 вы

движ
ны

е стойки и перекладины
 

укрепленны
е на концах вы

движ
ны

х стоек 
Регулировки вы

соты
 перекладины

 в диапазоне, не менее: от 445 мм до 765 мм
 

М
атериал основной стойки: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 30 x 
30 мм 
М

атериал вы
движ

ны
х стоек: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 25 
x 25 мм 
Расстояние меж

ду вы
движ

ны
ми стойками не менее 1000 мм 

С
тойки покры

ты
 эпоксидной эмалью

 
М

атериал перекладины
: многослойная влагостойкая березовая фанера толщ

иной 
не менее 12 мм 
П

окры
тие перекладины

: эпоксидная эмаль 
Д

лина перекладины
 не менее 1100 мм, вы

сота не менее 100 мм 

ш
т. 

20 
 

2.9 
Ш

татив 

М
еталлическая конструкция с утяж

еленны
м основанием для больш

ей 
устойчивости 
В

доль стерж
ня тренаж

ера, имитирую
щ

его противника, располагаю
тся гибкие 

стикеры
, регулируемы

е по вы
соте для создания разнообразны

х игровы
х ситуаций 

К
оличество стикеров - 4 ш

т. 
Н

а ш
тативе предусмотрена площ

адка для хранения мяча 

ш
т. 

10 
 

2.10 
Гантели массивны

е (от 1 до 5 кг) 

Гантели цельнолиты
е 

К
онструкция: неразборная 

М
атериал: сталь, с виниловы

м цветны
м внеш

ним покры
тием

 
П

лоская грань поверхности: предусмотрена 
В

 комплекте гантели: 
вес 1 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 2 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 3 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 4 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 5 кг - не менее 2 ш

т. 

комплект 
2 

 

2.11 
К

орзина для мячей 
В

местительность мячей - не менее 25 ш
т. 

И
меет складную

 конструкцию
 в виде металлического каркаса и корзины

 
М

атериал каркаса - сталь 
ш

т. 
2 
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К
аркас вы

полнен из профиля сечением не менее 30 x 25 мм и круглого профиля 
диаметром не менее 25 мм 
Н

аличие пластиковы
х заглуш

ек 
П

окраска методом порош
кового напы

ления 
К

орзина тележ
ки в виде меш

ка-вставки изготовлена из П
В

Х
 ткани с усиленны

ми 
ш

вами 
М

аневровы
е колеса с тормозом - не менее 4 ш

т. 
Габаритны

й размер тележ
ки в разлож

енном виде: длина не менее 800 мм, ш
ирина 

не менее 780 мм, вы
сота не менее 720 мм 

Габаритны
й размер в слож

енном виде: длина не менее 800 мм, ш
ирина не менее 60 

мм, вы
сота не менее 1060 мм 

2.12 
Н

асос для накачивания мячей в 
комплекте с иглами 

Тип насоса ручной 
И

меет пластиковы
й корпус 

Размер: длина корпуса с рукояткой - не менее 17 см, диаметр корпуса не менее 3,5 
см 
В

 комплект входят: игла, насадка, ш
ланг 

И
гла с винтовой резьбой - материал сталь, длина не менее 3,8 см 

Н
асадка с винтовой резьбой и клипсой - материал пластик, изготовлена в виде 

конуса, длина насадки не менее 3,7 см 
Ш

ланг резиновы
й в оплетке, длина не менее 11 см

 

ш
т. 

2 
 

2.13 
С

какалка 

П
редставляет собой ш

нур из резинового пластиката, с двумя пластиковы
ми 

ручками 
В

озмож
ность уменьш

ить длину скакалки: наличие 
Толщ

ина ш
нура не менее 5 мм 

Д
лина скакалки не менее 300 см 

ш
т. 

20 
 

2.14 
С

камейка гимнастическая 

М
атериал доски: хвойны

е породы
 дерева 

В
ерхняя доска скамейки - сидение ш

ириной не менее 230 мм, толщ
иной не менее 

40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

й лак 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

е размеры
: 

длина не менее 200 см 
ш

ирина не менее 23 см 
вы

сота не менее 30 см 

ш
т. 

20 
 

2.15 
У

тяж
елитель для ног 

С
остав: мягкая ткань, липучки для фиксации 

К
омплектую

тся парами: утяж
елители для ног - 1 пара 

В
ес одного утяж

елителя не менее 500 г 
ш

т. 
20 
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2.16 
У

тяж
елитель для рук 

С
остав: мягкая ткань, липучки для фиксации 

К
омплектую

тся парами: утяж
елители для рук - 1 пара 

В
ес одного утяж

елителя не менее 500 г 
ш

т. 
20 

 

2.17 
Эспандер резиновы

й ленточны
й 

Ж
гут тренировочны

й представляет собой резиновы
е петли, вы

полненны
е из 

латекса, предназначенны
е для вы

полнения силовы
х упраж

нений 
Д

лина ж
гута (в два слож

ения) не менее 104 см, ш
ирина не менее 0,64 см, толщ

ина 
не менее 0,45 см 
М

аксимальная нагрузка не менее 10 кг 
М

аксимальное растяж
ение не менее 500 см 

ш
т. 

20 
 

2.18 
Гольфы

 
В

ы
полнены

 из трикотаж
ного полотна 

Ткань способствует вы
ведению

 влаги 
пар 

20 
 

2.19 
К

остю
м спортивны

й 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
20 

 

2.20 
К

россовки для баскетбола 
В

ерх изготовлен из синтетических материалов, низ (подош
ва) из полиуретана или 

аналогичного материала 
пар 

40 
 

2.21 
М

айка 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
40 

 

2.22 
Ш

орты
 спортивны

е (трусы
 спортивны

е) 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
40 

 

3 
К

омплект для игры
 в гандбол в составе: 

 
 

20 

3.1 
В

орота для гандбола 

К
омплект: ворота с протекторами и сетками 

П
редназначены

 для проведения тренировок и соревнований по мини-ф
утболу и 

гандболу в закры
ты

х помещ
ениях 

С
борная складная конструкция 

П
ередвиж

ны
е колесны

е опоры
: наличие 

С
твор ворот изготовлен из металлического профиля сечением не менее 80 x 80 мм

 
В

орота крепятся к полу спортивного зала 
П

окраска методом порош
кового напы

ления 
Габаритны

й размер: длина не менее 3160 мм, вы
сота не м

енее 2080 
Глубина ворот не менее 1080 мм. М

асса не более 35 кг 
П

ротекторы
: наличие 

К
омплект протекторов на одни ворота состоит из 2-х ш

т. 
М

атериал винил, искож
а 

Н
аполнитель протектора - П

П
Э

 (пенополиэтилен) 
С

етка для ворот имеет размеры
 не менее 3 x 2 м, глубина не менее 1 м 

В
ы

полнена из полипропилена 
Я

чейка размер не более 100 x 100 мм, диаметр нити не менее 3,2 мм
 

комплект 
2 
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В
 комплект из 2-х ворот входит: ворота - 2 ш

т., протекторы
 - 2 комп., сетка - 2 ш

т. 

3.2 
Гантели массивны

е (от 1 до 5 кг) 

Гантели цельнолиты
е 

К
онструкция: неразборная 

М
атериал: сталь, с виниловы

м цветны
м внеш

ним покры
тием

 
П

лоская грань поверхности: предусмотрена 
В

 комплекте гантели: 
вес 1 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 2 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 3 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 4 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 5 кг - не менее 2 ш

т. 

комплект 
5 

 

3.3 
Гантели переменной массы

 (от 3 до 12 
кг) 

К
онструкция: разборная (стальной гриф) 

П
окры

тие: пластик 
Гриф комплектуется: пруж

инны
ми замками 

Размеры
 грифа: 

длина не менее 50 см 
диаметр не менее 2,5 см 
длина хвата не менее 12 см 
диаметр посадочного отверстия фиксирую

щ
его кольца не менее 2,6 см 

М
атериал дисков: металл 

Д
иаметр посадочного отверстия диска не менее 2,6 см

 
К

омплект состоит из 2-х гантелей 
В

 комплекте: 
гриф гантельны

й - не менее 2 ш
т. 

диски вес 0,5 кг - не менее 4 ш
т. 

диски вес 1,5 кг - не менее 2 ш
т. 

диски вес 2,5 кг - не менее 4 ш
т. 

комплект 
2 

 

3.4 
М

яч гандбольны
й 

П
окры

ш
ка из синтетической кож

и (полиуретан) 
Толщ

ина не менее 1,6 мм на нетканой основе 
М

инимум 5 подкладочны
х слоев (1 слой хлопка, 3 слоя вискозы

, 1 слой 
вспененной резины

) 
Л

атексная камера с бутиловы
м ниппелем: наличие 

Ручная сш
ивка из не менее чем 32 панелей 

К
оличество мячей в комплекте не менее 3 ш

т. (разны
х размеров: N

 1, N
 2 и N

 3) 
Размер 1 для девочек (8 - 14 лет) и мальчиков (8 - 12 лет) 
Размер 2 для ж

енщ
ин, девуш

ек (старш
е 14 лет) и ю

нош
ей (12 - 16 лет) 

Размер 3 для муж
чин и ю

нош
ей (старш

е 16 лет) 

ш
т. 

20 
 

3.5 
С

етка гаш
ения для ворот гандбольны

х 
Гаситель для мини-футбольны

х и гандбольны
х ворот, подвеш

ивается за основную
 

ш
т. 

4 
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сетку внутри ворот. М
атериал нити - полипропилен 

Д
иаметр нити не менее 2,2 мм 

Размеры
 не менее 3,05 x 2,3 м 

Размер ячейки не более 100 x 100 мм 

3.6 
С

етка для переноски мячей 

В
ы

полнена из капронового ш
нура 

В
местительность мячей - не менее 15 ш

т. 
Размер ячейки не более 100 x 100 мм, толщ

ина нити не менее 2,2 мм 
Ручки для переноса: не менее 2 
Ручки вы

полнены
 из капронового ш

нура 

ш
т. 

2 
 

3.7 
С

етка заградительная для зала (6 x 15 м) 

М
атериал полипропилен 

Я
чейка с размерами не более 100 x 100 мм 

диаметр нити не менее 2,6 мм 
Размер: длина не менее 15 м, вы

сота не менее 6 м
 

ш
т. 

2 
 

3.8 
М

аниш
ка гандбольная 

П
редназначена для игр в командны

х видах спорта 
О

сновное предназначение - вы
деление разны

ми цветами игроков 2-х команд 
ш

т. 
10 

 

3.9 
К

россовки гандбольны
е 

В
ерх изготовлен из синтетических материалов, низ (подош

ва) из полиуретана или 
аналогичного материала 

пар 
20 

 

3.10 
Рейтузы

 для вратаря 
М

атериал изготовления - полиэстер 
пар 

4 
 

3.11 
С

витер для вратаря 
М

атериал изготовления - полиэстер 
пар 

4 
 

3.12 
Трусы

 гандбольны
е 

М
атериал изготовления - полиэстер 

ш
т. 

40 
 

3.13 
Ф

утболка гандбольная 
М

атериал изготовления - полиэстер 
ш

т. 
40 

 

4 
Ф

утзал, мини-футбол 
 

 
20 

4.1 
М

яч мини-футбольны
й тренировочны

й 

Рекомендуется для игроков начального уровня, для тренировочного и игрового 
процесса в учебны

х заведениях 
М

атовая синтетическая кож
а (полиуретан) толщ

иной не менее 1 мм на нетканой 
основе, минимум 4 подкладочны

х слоя из вискозы
, латексная камера с 

наполнителем для создания низкого отскока, бутиловы
й ниппель 

Ручная сш
ивка из не менее чем 32 панелей 

Размер 4 
В

ес не более 440 г 
Д

лина окруж
ности не менее 62 см 

Рекомендуется для игры
 в залах с различны

ми типами покры
тий и на откры

ты
х 

ш
т. 

20 
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мини-футбольны
х площ

адках 

4.2 
М

яч мини-футбольны
й 

соревновательны
й 

М
атовая синтетическая кож

а (полиуретан) толщ
иной не менее 1,2 мм на нетканой 

основе, минимум 4 подкладочны
х слоя из вискозы

, латексная камера с 
наполнителем для создания низкого отскока, бутиловы

й ниппель 
Ручная сш

ивка из не менее чем 32 панелей 
Размер 4 
В

ес не более 430 г 
Д

лина окруж
ности не менее 62 см 

Рекомендуется для игры
 в залах с различны

ми типами покры
тий и на откры

ты
х 

мини-футбольны
х площ

адках 

ш
т. 

10 
 

4.3 
С

етка футзальная, гандбольная 

С
етка для мини-футбольны

х и гандбольны
х ворот, узловая 

М
атериал нити полипропилен 

Д
иаметр нити не менее 3,1 мм 

Размер сетки: длина не менее 3 м, вы
сота не менее 2 м, глубина по верху не менее 

0,8 м, глубина по низу не менее 1 м 
Размер ячейки не более 100 x 100 мм 

ш
т. 

4 
 

4.4 
В

орота футзальны
е 

К
омплект их 2-х складны

х ворот в комплекте с протекторами и сетками 
П

редназначены
 для проведения тренировок и соревнований по мини-ф

утболу и 
гандболу в закры

ты
х помещ

ениях 
В

орота представляю
т собой сборную

 складную
 конструкцию

 
С

твор ворот изготовлен из металлического профиля сечением не менее 80 x 80 мм
 

В
орота крепятся к полу спортивного зала 

П
окраска методом порош

кового напы
ления 

Габаритны
й размер: длина не менее 3160 мм, вы

сота не менее 2080. Глубина 
ворот: в рабочем полож

ении не менее 1080 мм. Глубина ворот в слож
енном 

полож
ении около 120 мм 

М
асса не более 35 кг 

К
омплект протекторов на одни ворота состоит из 2-х ш

т. 
М

атериал - винил, искож
а 

Н
аполнитель протектора - П

П
Э

 (пенополиэтилен) 
К

репятся на стойке ворот при помощ
и липучек 

С
етка для ворот имеет размер не менее 3 x 2 м, глубина не менее 1 м

 
В

ы
полнена из полипропилена 

Я
чейка - размер не менее 100 x 100 мм, диаметр нити не менее 3,2 мм 

В
 комплект из 2-х ворот входят: ворота - 2 ш

т., протекторы
 - 2 комп., сетка - 2 ш

т. 

ш
т. 

2 
 

4.5 
Ф

орма футбольная 
М

атериал изготовления - полиэстер 
комплект 

20 
 

4.6 
Ф

орма вратарская 
М

атериал изготовления - полиэстер 
комплект 

4 
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4.7 
П

ерчатки вратарские 
О

снащ
ены

 застеж
ками-липучками 

Н
абивка для защ

иты
 рук от удара по мячу: наличие 

пар 
4 

 

4.8 
Щ

итки 
М

атериал изготовления - пластик 
пар 

20 
 

4.9 
Гетры

 

П
олотно: трикотаж

 
Эластичная вставка в области свода стопы

: наличие 
У

силенны
е пятка и мы

сок для повы
ш

енной прочности: наличие 
Д

ополнительная резинка в районе щ
иколотки: наличие 

пар 
20 

 

4.10 
М

аниш
ки тренировочны

е 
П

редназначена для игр в командны
х видах спорта 

О
сновное предназначение - вы

деление разны
ми цветами игроков 2-х команд 

ш
т. 

10 
 

4.11 
Ф

иш
ки тренировочны

е 

Ф
иш

ки использую
тся в качестве ограничителя пространства, для обвода, а такж

е в 
качестве стоек для крепления на них поперечны

х планок, как барьер 
У

глубление с не менее чем 4 пазами 
В

ы
сота фиш

ки не менее 5 см 
М

атериал изготовления - пластик 

ш
т. 

20 
 

4.12 
Н

абивной мяч 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте минимум: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

медбол тип 2 - 1 ш
т. 

медбол тип 3 - 1 ш
т. 

В
ес: 

медбол тип 1 - не менее 1 кг 
медбол тип 2 - не менее 2 кг 
медбол тип 3 - не менее 3 кг 

ш
т. 

10 
 

4.13 
Бутсы

 для футзала 

Д
ля игры

 в ф
утбол в зале на паркете 

В
ерх вы

полнен из полиуретана 
П

одкладка вы
полнена из текстиля 

Застеж
ка на ш

нурках 
С

ъемная стелька: вспененны
й материал 

П
одош

ва: резина 

пар 
20 

 

4.14 
К

омпрессор для накачивания мячей 

К
омпрессор электрический 

Д
вигатель: мощ

ны
й, прямоприводны

й 
К

орпус: пластик 
Работает от сети 220 В

т 
М

аксимальное время беспреры
вной работы

 не менее 2 часов 

ш
т. 

1 
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В
строенны

й предохранитель для защ
иты

 компрессора от перегрева: наличие 

4.15 
М

анометр 

М
анометр электронны

й 
И

гла со ш
туцером: наличие 

Батарейка: типа "A
A

" 
П

оказания в кП
а и в ф

унтах/дю
йм 2 (psi) 

И
зготовлен из никелевого сплава, пластика 

ш
т. 

2 
 

4.16 
Гантели массивны

е (от 1 до 5 кг) 

Гантели цельнолиты
е 

К
онструкция: неразборная 

М
атериал: сталь с виниловы

м цветны
м внеш

ним покры
тием

 
П

лоская грань поверхности: предусмотрена 
В

 комплекте гантели: 
вес 1 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 2 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 3 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 4 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 5 кг - не менее 2 ш

т. 

комплект 
5 

 

4.17 
Ф

лаги для разметки футбольного поля 

Д
ля футбольного поля в спортивном зале 

П
редставляю

т собой стойку с флаж
ком на плоском основании 

С
тойка из пластика 

Д
иаметр не менее 30 мм 

М
атериал флага - полиэстер 

О
снование имеет отверстие для установки стойки 

ш
т. 

6 
 

5 
Л

ы
ж

ны
е гонки 

 
 

20 

5.1 
В

есы
 медицинские 

Электронны
е 

М
аксимальная измеряемая масса не менее 200 кг 

Д
искретность отсчета: не менее 50 г 

В
ремя измерения не более 4 с 

Д
исплей - ж

идкокристаллический 
П

итание: от сети 220 В
, 50 Гц., от встроенного аккумулятора 

П
родолж

ительность работы
 от аккумулятора не менее 56 часов 

И
нтерфейс связи R

S232 - наличие 
Размеры

 платформы
 весов не менее 510 x 400 мм 

В
ы

сота вертикальной стойки не менее 800 мм 

ш
т. 

2 
 

5.2 
Гантели массивны

е (от 0,5 до 5 кг) 
Гантели цельнолиты

е 
К

онструкция: неразборная 
М

атериал: сталь с виниловы
м цветны

м внеш
ним покры

тием
 

комплект 
2 
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П
лоская грань поверхности: предусмотрена 

В
 комплекте гантели: 

вес 0,5 кг - не менее 2 ш
т. 

вес 1 кг - не менее 2 ш
т. 

вес 2 кг - не менее 2 ш
т. 

вес 3 кг - не менее 2 ш
т. 

вес 4 кг - не менее 2 ш
т. 

вес 5 кг - не менее 2 ш
т. 

5.3 
Гантели переменной массы

 (от 3 до 12 
кг) 

К
онструкция: разборная (стальной гриф) 

П
окры

тие: пластик 
Гриф комплектуется: пруж

инны
ми замками 

Размеры
 грифа: 

длина не менее 50 см 
диаметр не менее 2,5 см 
длина хвата не менее 12 см 
диаметр посадочного отверстия фиксирую

щ
его кольца не менее 2,6 см 

М
атериал дисков: металл 

Д
иаметр посадочного отверстия диска не менее 2,6 см

 
К

омплект состоит из 2-х гантелей 
В

 комплекте: 
гриф гантельны

й - не менее 2 ш
т. 

диски вес 0,5 кг - не менее 4 ш
т. 

диски вес 1,5 кг - не менее 2 ш
т. 

диски вес 2,5 кг - не менее 4 ш
т. 

комплект 
5 

 

5.4 
Д

оска информационная 

Н
азначение: для размещ

ения регулярно обновляемой информации при помощ
и 

кнопок-гвоздиков 
Рабочая поверхность - пробка 
Габаритны

й размер 120 x 100 см 

ш
т. 

1 
 

5.5 
И

змеритель скорости ветра 

П
редставляет из себя цифровой кры

льчаты
й анемометр 

О
снащ

ен вы
носны

м измерительны
м зондом 

Ф
ункциональны

е особенности: 
И

змерение параметров температуры
 и скорости проходящ

его потока воздуха 
П

оддерж
ка минимум пяти единиц измерения скорости: м/с, фут/мин., узлы

, км/ч, 
мили в час. 
Ф

ункция удерж
ания полученны

х показаний 
О

пределение силы
 ветра по ш

кале Бофорта 
Ж

К
-дисплей 

П
оддерж

ка двух единиц измерения температуры
: Ц

ельсий, Ф
аренгейт 

О
пределение минимального, среднего, максимального и текущ

его значений 

ш
т. 

1 
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М
асса не более 350 г 

5.6 
К

репления лы
ж

ны
е 

К
репление лы

ж
ное предназначено для закрепления и фиксации лы

ж
ной обуви с 

типом подош
вы

 системы
 типа SN

S 
М

огут использоваться как для классического, так и для конькового хода 
П

редназначены
 для установки на все типы

 лы
ж

 

пар 
20 

 

5.7 
Л

ы
ж

ероллеры
 

Л
ы

ж
ероллеры

 предназначены
 для регулярного катания коньковы

м ходом со 
средней интенсивностью

 нагрузки 
Н

а алю
миниевой платформе, с креплениями 

пар 
20 

 

5.8 
Л

ы
ж

и гоночны
е 

Тип: пластиковы
е прогулочны

е, полиэтиленовая скользящ
ая поверхность, 

конструкция C
A

P - профилированная монолитная 
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 190, 205 

пар 
20 

 

5.9 
М

ат гимнастический 

Размеры
 не менее 200 x 100 x 10 см 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
М

олния на боковой стороне: наличие 
Ручки для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

ш
т. 

5 
 

5.10 
М

яч футбольны
й 

Д
ля игры

 на лю
бы

х поверхностях 
У

ровень тренировочны
й 

М
атериал покры

ш
ки - синтетическая кож

а (поливинилхлорид) 
М

атериал камеры
 - латекс с бутиловы

м ниппелем
 

К
оличество подкладочны

х слоев - не менее 4 ш
т. 

Тип соединения панелей - ручная сш
ивка 

К
оличество панелей - не менее 32 ш

т. 
Д

лина окруж
ности не менее 68 см 

В
ес не более 450 г 

Размер 5 

ш
т. 

2 
 

5.11 
Н

абивны
е мячи (от 1 до 5 кг) 

М
атериал чехла - искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

медбол тип 2 - 1 ш
т. 

медбол тип 3 - 1 ш
т. 

медбол тип 4 - 1 ш
т. 

медбол тип 5 - 1 ш
т. 

В
ес медбола: 

комплект 
2 
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тип 1 - не менее 1 кг 
тип 2 - не менее 2 кг 
тип 3 - не менее 3 кг 
тип 4 - не менее 4 кг 
тип 5 - не менее 5 кг 

5.12 
П

алка гимнастическая 

М
еталлический стерж

ень в трубке 
Д

лина не менее 1,2 м 
П

ластиковы
й набалдаш

ник: наличие 
М

асса набалдаш
ников: не менее 3, 5, 6 кг (в комплекте 3 ш

т.) 

ш
т. 

10 
 

5.13 
П

алки для лы
ж

ны
х гонок 

О
пора пластиковая, с твердосплавны

м наконечником, ручка - двухкомпонентная 
пластиковая, темляк - коночны

й, конструкция типа "капкан". Ростовка не менее: 
135 - 170 

пар 
20 

 

5.14 
Рулетка металлическая (50 м) 

Д
лина измерительного полотна не менее 50 м. М

атериал изготовления 
измерительного полотна - сталь. М

атериал изготовления корпуса - пластик 
ш

т. 
1 

 

5.15 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

ш
т. 

4 
 

5.16 
С

какалка гимнастическая 

П
редставляет собой ш

нур из резинового пластиката, с двумя пластиковы
ми 

ручками 
В

озмож
ность уменьш

ить длину скакалки: наличие 
Толщ

ина ш
нура не менее 5 мм 

Д
лина скакалки не менее 300 см 

ш
т. 

20 
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5.17 
С

камейка гимнастическая 

М
атериал доски: хвойны

е породы
 дерева 

В
ерхняя доска скамейки - сидение ш

ириной не менее 230 мм, толщ
иной не менее 

40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

й лак 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

е размеры
: 

длина не менее 200 см 
ш

ирина не менее 23 см 
вы

сота не менее 30 см 

ш
т. 

4 
 

5.18 
С

тенка гимнастическая 

Размеры
, м - не менее 2,6 x 0,8 x 0,15 

Боковины
 - металлический профиль 

Размер боковины
, мм - не менее 60 x 30 

П
ерекладина дерево, ш

т. - не менее 9 
Д

иаметр перекладины
, мм - не менее 35 

ш
т. 

4 
 

5.19 
С

танок для подготовки лы
ж

 
С

танок состоит из трех опорны
х деталей и трех струбцин. М

атериал изготовления 
- дерево 

ш
т. 

2 
 

5.20 
Термометр наруж

ны
й 

Д
иапазон измерения, не менее: от -50 °C до +50 °C. М

атериал изготовления 
корпуса - пластик 

ш
т. 

4 
 

5.21 
Ф

лаж
ки для разметки лы

ж
ны

х трасс 

К
омплект стоек с флаж

ками на полипропиленовом ш
нуре 

Ф
лаж

ки разны
х цветов, кроме белого 

М
атериал полиэстеровая ткань 

С
тойки пластиковы

е, длина не менее 1,5 м, диаметр не менее 20 мм 
Д

ля крепления ш
нура с флаж

ками на стойке предусмотрено отверстие 
Д

лина ш
нура не менее 500 м 

К
оличество стоек не менее 101 ш

т. 

комплект 
1 

 

5.22 
Электромегафон 

П
редставляет собой ручной компактны

й мегафон 
Н

аличие сигнала типа "С
ирена" 

Регулировка громкости 
М

ощ
ность не менее 10 В

т 
Работа от батареек 
П

римерная дальность оповещ
ения 500 м 

ш
т. 

1 
 

5.23 
Эспандер лы

ж
ника 

М
атериал: нейлон 

П
редставляет собой два ш

нура-резинки 
ш

т. 
20 

 

5.24 
Ботинки лы

ж
ны

е 
Я

зы
чок: с защ

итой от попадания снега 
Задник: термопластичны

й 
пар 

20 
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У
теплитель внутри ботинка: искусственны

й мех 
М

атериал верха ботинка: синтетические материалы
 

П
одош

ва: полиуретановая под крепление типа SN
S 

5.25 
Н

агрудны
е номера 

Н
азначение: для экипировки при многократном использовании 

С
тартовы

й номер: 
Ф

орма - прямоугольная 
К

оличество слоев ткани - 2 
Завязки - наличие 
М

атериал - ш
елк 

Размеры
: не менее 12 x 20 см 

ш
т. 

20 
 

5.26 
О

чки солнцезащ
итны

е 
С

портивны
е 

М
атериал изготовления - пластик 

ш
т. 

20 
 

5.27 
Чехол для лы

ж
 

Н
азначение: для переноски и хранения для 1-й пары

 беговы
х лы

ж
 максимальной 

длины
 не менее 210 см 

Ручки для переноски: наличие 
ш

т. 
20 

 

5.28 
С

негоход 
У

комплектованны
й приспособлением для прокладки лы

ж
ны

х трасс 
(снегоуплотнительная маш

ина для прокладки лы
ж

ны
х трасс) 

ш
т. 

1 
 

6 
Х

оккей 
 

 
20 

6.1 
В

орота 

Н
азначение: для тренировок и соревнований 

И
зготовлены

 из стальной трубы
 диаметром не менее 48 мм, с полиуретановы

м 
покры

тием 
В

неш
ние размеры

 створа ворот не менее 183 x 122 см 
В

нутренняя глубина ворот: сверху не менее 48 см, снизу не менее 95 см
 

У
ш

ки для крепления хоккейной сетки: наличие 
С

етка узловая, материал полипропилен, толщ
ина нити не менее 3,5 мм, ячейка 

размерами не более 40 x 40 мм 
С

етка долж
на вы

держ
ивать разры

вную
 нагрузку ячейки не менее 185 кг 

ш
т. 

2 
 

6.2 
О

граж
дение площ

адки (борта, сетка 
защ

итная) 

Борт хоккейны
й с защ

итной металлической сеткой-рабицей 
Рассчитан на размер хоккейной площ

адки не менее 26 x 56 м, радиус не менее 8,5 
м К

онструкция борта: 
- металлическая рама 
И

зготовлена: из стальной профильной трубы
 

С
ечение трубы

 не менее 50 x 25 мм 
- панели 

комплект 
1 
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М
атериал: пластик 

Толщ
ина: не менее 5 мм 

О
граж

дение: 
И

зготовлено из стальной профильной трубы
 

С
ечение трубы

 не менее 40 x 20 мм 
Заполнение: оцинкованная сетка-рабица 
В

ы
сота ограж

дения: не менее 1,5 м 
В

 комплект хоккейны
х бортов входят опоры

 для крепления бортов к основанию
 

площ
адки 

6.3 
Ш

айба (из расчета на 1 группу 
занимаю

щ
ихся) 

М
атериал: вулканизированная резина 

В
ес не менее 163 г 

ш
т. 

40 
 

6.4 
С

танок для заточки коньков 

С
танок с заточны

м диском 
К

оличество алмазны
х карандаш

ей: не менее 2 
Запасны

е заточны
е диски: не менее 2 

Запасны
е алмазны

е карандаш
и: не менее 1 

ш
т. 

1 
 

6.5 
М

ат гимнастический 

Размеры
 не менее 200 x 100 x 10 см 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
М

олния на боковой стороне: наличие 
Ручки для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

ш
т. 

5 
 

6.6 
М

ячи набивны
е (медицинбол) (от 1 до 5 

кг) 

М
атериал изготовления чехла: искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

медбол тип 2 - 1 ш
т. 

медбол тип 3 - 1 ш
т. 

медбол тип 4 - 1 ш
т. 

медбол тип 5 - 1 ш
т. 

В
ес медбола: 

тип 1 - не менее 1 кг 
тип 2 - не менее 2 кг 
тип 3 - не менее 3 кг 
тип 4 - не менее 4 кг 
тип 5 - не менее 5 кг 

комплект 
2 

 

6.7 
М

яч футбольны
й 

Д
ля игры

 на лю
бы

х поверхностях 
У

ровень тренировочны
й 

ш
т. 

5 
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М
атериал покры

ш
ки - синтетическая кож

а (поливинилхлорид) 
М

атериал камеры
 - латекс с бутиловы

м ниппелем
 

К
оличество подкладочны

х слоев - не менее 4 ш
т. 

Тип соединения панелей - ручная сш
ивка 

К
оличество панелей - не менее 32 ш

т. 
Д

лина окруж
ности не менее 68 см 

В
ес не более 450 г 

Размер 5 

6.8 
С

камейка гимнастическая 

М
атериал доски: хвойны

е породы
 дерева 

В
ерхняя доска скамейки - сидение ш

ириной не менее 230 мм, толщ
иной не менее 

40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

й лак 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

е размеры
: 

длина не менее 200 см 
ш

ирина не менее 23 см 
вы

сота не менее 30 см 

ш
т. 

5 
 

6.9 
С

тенка гимнастическая 

Размеры
, м - не менее 2,6 x 0,8 x 0,15 

Боковины
 - металлический профиль 

Размер боковины
, мм - не менее 60 x 30 

П
ерекладина дерево, ш

т. - не менее 9 
Д

иаметр перекладины
, мм - не менее 35 

ш
т. 

2 
 

6.10 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

ш
т. 

5 
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6.11 
Рулетка (50 м) 

Д
лина измерительного полотна: не менее 50 м 

М
атериал измерительного полотна - сталь 

М
атериал изготовления корпуса - пластик 

ш
т. 

5 
 

6.12 
С

висток судейский 
М

атериал: пластик 
Д

ерж
атель для пальца: наличие 

ш
т. 

10 
 

6.13 
К

лю
ш

ка вратаря 

Н
азначение: для игры

 в хоккей с ш
айбой 

Д
лина клю

ш
ки не менее 132 см 

К
онструкция клю

ш
ки: 

- ручка 
М

атериал: многослойной прессованной плиты
 

- блок 
М

атериал: дерево и армированное стекло 
Д

лина: не менее 53 см 
- загиб 

ш
т. 

4 
 

6.14 
К

лю
ш

ка полевого игрока 

Н
азначение: для игры

 в хоккей 
М

атериал ручки: переклейка массива легкого дерева, усиленная A
B

S ламинатом
 

М
атериал крю

ка: A
B

S пластик, ламинированны
й ш

поном, армированны
й 

стекловолокном 
Д

лина не менее 140 см 
Загиб: наличие 

ш
т. 

40 
 

6.15 
Точильны

й круг 
Заточны

й диск 
ш

т. 
2 

 

6.16 
Тейп для клю

ш
ек 

П
оверхность: клеящ

ая 
Гипоаллергенны

й, не содерж
ит латекса 

Д
лина в рулоне: не менее 18 м 

ш
т. 

80 
 

6.17 
Заправочны

й камень для точильного 
станка 

Заточны
й диск 

ш
т. 

1 
 

6.18 
Защ

ита (защ
ита ш

еи и горла, панцирь, 
ш

орты
, комплект-щ

етки, налокотники, 
визор, краги, защ

итная раковина 

Н
азначение: для защ

иты
 ш

еи, зону клю
чиц 

М
атериал - нейлон 

П
анцирь: с боковой защ

итой 
Ш

орты
: с многослойной системой блокировки ударов 

Щ
итки: из этилвинилацетатной пены

, коленная чаш
а - литой полиэтилен, 

углубленная, с ребрами ж
есткости 

Н
алокотники: основа из этилвинилацетатной пены

 толщ
иной не менее 6 мм

 
К

раги - перчатки 
Защ

итная раковина: материал - трикотаж
, полиэстер, пластик 

ш
т. 

20 
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6.19 
Защ

ита вратаря 

В
клю

чает в себя: защ
ита ш

еи и горла, панцирь, ш
орты

, защ
итная раковина, щ

итки, 
перчатка-ловуш

ка, перчатка-вратаря-блин 
Защ

ита ш
еи: материал - нейлон 

П
анцирь: с боковой защ

итой 
Ш

орты
: с многослойную

 систему блокировки ударов 
Защ

итная раковина: материалы
 - трикотаж

, полиэстер, пластик 
Щ

итки: материал - этилвинилацетатная пена, с ребрами ж
есткости 

П
ерчатка: ловуш

ка из комбинированны
х материалов 

П
ерчатка: блин с наполнителем из полиэтиленовой пены

, ладонь из искусственной 
замш

и 

ш
т. 

2 
 

6.20 
К

оньки вратаря (ботинки с лезвиями) 
Л

езвия: нерж
авею

щ
ая сталь 

К
онструкция ботинка: укороченная 

Д
ополнительная защ

ита из пластика для мы
са и ботинка: наличие 

пар 
2 

 

6.21 
К

оньки (ботинки с лезвиями) 

Ботинок: нейлоновы
й верх, влагопоглощ

аю
щ

ая подкладка 
П

енны
е вклады

ш
и: наличие 

П
ластиковы

й носок: наличие 
Я

зы
к: материал - войлок 

М
орозоустойчивы

й стакан, медны
е заклепки 

Л
езвия: материал - нерж

авею
щ

ая сталь 

пар 
20 

 

6.22 
М

айка 
Д

ж
емпер игрока 

ш
т. 

40 
 

6.23 
П

одтяж
ки для трусов 

М
атериал изготовления - текстиль 

ш
т. 

20 
 

6.24 
П

одтяж
ки для гетр 

М
атериал изготовления - текстиль 

ш
т. 

20 
 

6.25 
Гетры

 
М

атериал изготовления: вентилируемы
й полиэстер 

пар 
40 

 

6.26 
Рейтузы

 
М

атериал: полиэстеровая нить специального кручения 
пар 

40 
 

6.27 
С

витер 

В
ставки: без вставок 

С
остав ткани - полиэстер 

П
лотность ткани не менее 230 г/кв. м 

С
илуэт: прямой 

Рукава в области локтя усилены
 подлокотником

 

ш
т. 

40 
 

6.28 
Ш

лем для вратаря с маской 

К
орпус и маска: ударопрочны

е материалы
 

Регулируемы
й ремень защ

иты
 подбородка: наличие 

С
истема крепления маски: не менее в 6 точках 

Защ
ита заты

лка имеет возмож
ность подгонки по размеру минимум в 5 точках 

ш
т. 

2 
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6.29 
Ш

лем с маской 

Д
вусоставная регулируемая оболочка вы

полнена из сополимеров 
В

нутренняя вставка М
атериал: пена двойной плотности 

В
ентиляционны

е отверстия: наличие 
Защ

ита уш
ей и петли для безопасности: наличие 

ш
т. 

20 
 

6.30 
С

умка (баул) для экипировки 

М
атериал изготовления - нейлон 

Ручки усилены
 заклепками 

Размеры
: 

Д
лина - не менее 74 см 

Ш
ирина - не менее 34 см 

В
ы

сота - не менее 42 см 

ш
т. 

20 
 

7 
Ш

ахматы
 

 
 

20 

7.1 
Д

оска ш
ахматная демонстрационная с 

фигурами демонстрационны
ми 

О
брамление деревянной рамкой: наличие 

Размеры
: не менее 73 x 73 x 3,5 см 

И
гровое поле размером: не менее 70 x 70 см 

Размер клеток не менее 7,5 x 7,5 см 
В

 комплектацию
 входят: 

демонстрационная ш
ахматная доска - 1 ш

т. 
ш

ахматны
е фигуры

 на магнитной основе двух разны
х цветов (белы

й и черны
й) по 

16 ш
т. - 1 комплект 

крепление на стену (не менее 2 петель) - 1 комплект 

комплект 
2 

 

7.2 
Д

оска ш
ахматная с фигурами 

ш
ахматны

ми 

М
атериал фигур: дерево 

М
атериал корпуса доски: дерево 

П
окры

тие фигур: лак 
М

атериал подклейки фигур: винил, искож
а 

Д
иаметр оснований фигур: не менее 24 мм 

М
аксимальная вы

сота фигур: не менее 72 мм 
М

инимальная вы
сота фигур: не менее 45 мм 

комплект 
20 

 

7.3 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

ш
т. 

1 
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наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА
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Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

7.4 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

ш
т. 

2 
 

7.5 
С

тол ш
ахматны

й 

М
атериал стола: вы

сококачественная Л
Д

С
П

 толщ
иной 16 мм 

К
ласс эмиссии Л

Д
С

П
 Е1 по ГО

С
Т 32289-2013 

Торцы
 облицованы

 кромкой П
В

Х
 толщ

иной 2 мм
 

Н
а столеш

нице присутствует изображ
ение ш

ахматного поля 
Регулируемы

е опоры
 для компенсации неровности пола: наличие 

В
 комплекте с ш

ахматны
ми фигурами 

ш
т. 

10 
 

7.6 
Табурет к ш

ахматному столу 
М

атериал табурета: Л
Д

С
П

 толщ
иной 16 мм 

К
ласс эмиссии Л

Д
С

П
 Е1 по ГО

С
Т 32289-2013 

О
бработка торцов табурета: кромка П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

ш
т. 

20 
 

7.7 
Часы

 ш
ахматны

е 

Электронны
е 

К
аркас: пластик 

К
онтроли времени без добавления: наличие 

П
ауза: наличие 

Звуковой сигнал: наличие 
Батарейки типа: "A

A
" 

ш
т. 

10 
 

8 
С

портивны
е игры

 - ш
аш

ки 
комплект 

1 
20 



189 

М
етодические рекомендации - 06 

8.1 
Ш

аш
ки 

М
атериал: пластмасса 

Размер фигур: 
диаметр не менее 30 мм 
вы

сота не менее 8 мм 
В

 комплекте 12 черны
х и 12 белы

х ш
аш

ек 

комплект 
20 

 

8.2 
Ш

ахматная доска 

М
атериал: дерево 

Размеры
 доски в игровом полож

ении: 
длина не менее 290 мм 
ш

ирина не менее 290 мм 
вы

сота не менее 19 мм 

ш
т. 

20 
 

8.3 
Ш

ахматны
е часы

 

Электронны
е 

К
аркас: пластик 

К
онтроли времени без добавления: наличие 

П
ауза: наличие 

Звуковой сигнал: наличие 
Батарейки типа: "A

A
" 

ш
т. 

10 
 

8.4 
Д

емонстрационная доска 

Д
емонстрационная магнитная доска 

У
становка при помощ

и ш
нура на стене, стенде или ш

кольной доске 
Ц

вет клеток: белы
е и зелены

е 
Ц

вет магнитны
х ш

аш
ек: ж

елты
е и красны

е 
В

 комплекте: 12 ш
аш

ек и 4 дамки 

ш
т. 

1 
 

8.5 
С

екундомер 

Электронны
й профессиональны

й 
О

бладает расш
иренны

м набором функций: 
- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

ш
т. 

2 
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8.6 
С

тол ш
ахматны

й 

М
атериал стола: вы

сококачественная Л
Д

С
П

 толщ
иной 16 мм 

К
ласс эмиссии Л

Д
С

П
 Е1 по ГО

С
Т 32289-2013 

Торцы
 облицованы

 кромкой П
В

Х
 толщ

иной 2 мм
 

Н
а столеш

нице присутствует изображ
ение ш

ахматного поля 
Регулируемы

е опоры
 для компенсации неровности пола: наличие 

В
 комплекте с ш

ахматны
ми фигурами 

ш
т. 

10 
 

8.7 
Табурет к ш

ахматному столу 
М

атериал табурета: Л
Д

С
П

 толщ
иной 16 мм 

К
ласс эмиссии Л

Д
С

П
 Е1 по ГО

С
Т 32289-2013 

О
бработка торцов табурета: кромка П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

ш
т. 

20 
 

8.8 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с ф

ункцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

ш
т. 

1 
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последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

9 
Единоборства - дзю

до, самбо 
 

 
20 

9.1 
Гири спортивны

е (16, 24, 32 кг) 

К
омплект из 3-х литы

х неразборны
х гирь 

М
атериал изготовления - чугун 

В
 комплекте: 

вес 16 кг - 1 ш
т. 

вес 24 кг - 1 ш
т. 

вес 32 кг - 1 ш
т. 

комплект 
2 

 

9.2 
Гонг 

М
атериал: латунь 

Д
иаметр тарелки: не менее 23 см 

Д
еревянны

й молоточек: в комплекте 
ш

т. 
1 

 

9.3 
М

анекен тренировочны
й 

М
атериал: пена, обтянутая натуральной кож

ей 
В

ы
сота не менее 180 см 

ш
т. 

10 
 

9.4 
М

ат гимнастический 
Размеры

 не менее 200 x 100 x 10 см 
М

атериал чехла: искусственная кож
а 

ш
т. 

10 
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М
олния на боковой стороне: наличие 

Ручками для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

9.5 
Н

апольное покры
тие татами 

Н
абор матов 

О
снова: маты

 из поролона вторичного вспенивания плотностью
 не менее 160 

кг/куб. м 
Размер ковра татами: не менее 10 x 10 м 
К

ол-во матов: не менее 50 ш
т. матов 

Размер каж
дого мата: не менее 2 x 1 м, толщ

ина не менее 4 см 

ш
т. 

1 
 

9.6 
М

яч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 
кг) 

М
атериал изготовления чехла: искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

медбол тип 2 - 1 ш
т. 

медбол тип 3 - 1 ш
т. 

медбол тип 4 - 1 ш
т. 

медбол тип 5 - 1 ш
т. 

В
ес медбола: 

тип 1 - не менее 1 кг 
тип 2 - не менее 2 кг 
тип 3 - не менее 3 кг 
тип 4 - не менее 4 кг 
тип 5 - не менее 5 кг 

комплект 
2 

 

9.7 
М

яч футбольны
й 

Д
ля игры

 на лю
бы

х поверхностях 
У

ровень тренировочны
й 

М
атериал покры

ш
ки - синтетическая кож

а (поливинилхлорид) 
М

атериал камеры
 - латекс с бутиловы

м ниппелем
 

К
оличество подкладочны

х слоев - не менее 4 ш
т. 

Тип соединения панелей - ручная сш
ивка 

К
оличество панелей - не менее 32 ш

т. 
Д

лина окруж
ности не менее 68 см 

В
ес не более 450 г 

Размер 5 

ш
т. 

2 
 

9.8 
Резиновы

е амортизаторы
 

К
оличество уровней сопротивления: не менее 4-х 

Ц
вета: ж

елты
й, оранж

евы
й, красны

й, синий 
В

 комплекте не менее 4 амортизаторов 
ш

т. 
10 

 



193 

М
етодические рекомендации - 06 

9.9 
С

камейка гимнастическая 

М
атериал доски: хвойны

е породы
 дерева 

В
ерхняя доска скамейки - сидение ш

ириной не менее 230 мм, толщ
иной не м

енее 
40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

й лак 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

е размеры
: 

длина не менее 200 см 
ш

ирина не менее 23 см 
вы

сота не менее 30 см 

ш
т. 

4 
 

9.10 
Тренаж

ер кистевой 
Д

ве ручки, соединенны
х меж

ду собой пруж
иной 

Ж
есткость эспандера не менее 20 кг 

М
атериалы

: пластик, неопрен, металл 
ш

т. 
20 

 

9.11 
Турник навесной для гимнастической 
стенки 

С
варная конструкция из стальны

х труб с крю
ками и перекладиной 

М
атериал: металлический профиль 

Д
иаметр профиля: не менее 28 мм 

О
краска: полиуретановы

й краситель 
Габаритны

е размеры
: 

ш
ирина не менее 680 мм 

вы
сота не менее 610 мм 

глубина не менее 500 мм 
М

инимальная нагрузка на разгиб крю
ков не менее 150 кг 

ш
т. 

2 
 

9.12 
К

анат 
К

анат плетены
й из хлопчатобумаж

ны
х нитей с зачехленны

ми торцами 
диаметр - не менее 40 мм 
длина - не менее 10 м 

ш
т. 

2 
 

9.13 
Брусья навесны

е для гимнастической 
стенки 

Рамная конструкция из стальны
х труб с крю

ками 
У

становка: на гимнастическую
 стенку 

Защ
итная термоусадочная трубка на ручке: наличие 

Габаритны
й размер: 

вы
сота не менее 560 мм 

ш
ирина меж

ду центрами упоров для рук не менее 530 мм 
глубина не менее 625 мм 
М

аксимальная нагрузка не менее 120 кг 
О

краш
ены

: полиуретановы
м красителем М

инимальная нагрузка на разгиб крю
ков, 

кг - не менее 100 
М

ягкая спинка и подлокотники: наличие 

ш
т. 

2 
 

9.14 
Электронны

е весы
 (до 150 кг) 

Электронны
е 

М
аксимальная измеряемая масса не менее 200 кг 

ш
т. 

1 
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Д
искретность отсчета: не менее 50 г 

В
ремя измерения не более 4 с 

Д
исплей - ж

идкокристаллический 
П

итание: от сети 220 В
, 50 Гц., от встроенного аккумулятора 

П
родолж

ительность работы
 от аккумулятора не менее 56 часов 

И
нтерфейс связи R

S232 - наличие 
Размеры

 платформы
 весов не менее 510 x 400 мм 

В
ы

сота вертикальной стойки не менее 800 мм 

9.15 
П

ояс (дзю
до) 

Д
лина не менее 260 см 

М
атериал: хлопок, полиэстер 

ш
т. 

20 
 

9.16 
Ф

утболка 
М

атериал: хлопок 
ш

т. 
20 

 

10 
Танцевальны

й спорт 
 

 
20 

10.1 
В

есы
 (до 20 кг) 

Электронны
е весы

 с внеш
ней калибровкой 

М
атериал платформы

: нерж
авею

щ
ая сталь 

В
озмож

ность работы
 от батареек и сети 220 В

: наличие 
М

аксимальны
й предел взвеш

ивания, кг - не менее 20 
Д

искретность, г - не более 10 
Размер платформы

 не менее 230 x 190 мм 
Габаритны

е размеры
 не менее 265 x 250 x 103 мм 

Ж
К

-дисплей 
Ф

ункция автоматического отклю
чения питания: наличие 

ш
т. 

1 
 

10.2 
Гантели массивны

е (от 0,5 до 5 кг) 

Гантели цельнолиты
е 

К
онструкция: неразборная 

М
атериал: сталь, с виниловы

м цветны
м внеш

ним покры
тием

 
П

лоская грань поверхности: предусмотрена 
В

 комплекте гантели: 
вес 0,5 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 1 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 2 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 3 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 4 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 5 кг - не менее 2 ш

т. 

комплект 
5 

 

10.3 
Зеркало (12 x 2 м) 

Толщ
ина: не менее 6 мм 

Размеры
 не менее 1200 * 2000 мм 

Ш
лифованная кромка 

В
 комплекте не менее 6 зеркал 

ш
т. 

4 
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10.4 
М

узы
кальны

й центр 

М
ощ

ность: не менее 2 x 50 В
т 

В
оспроизведение C

D
: наличие 

Радиоприемник FM
: наличие 

П
оддерж

ка форматов M
P3: наличие 

В
оспроизведение с U

SB
 накопителей: наличие 

П
одклю

чение: B
luetooth; линейны

й аудиовход 

ш
т. 

1 
 

10.5 
С

какалка гимнастическая 

П
редставляет собой ш

нур из резинового пластиката, с двумя пластиковы
ми 

ручками 
В

озмож
ность уменьш

ить длину скакалки: наличие 
Толщ

ина ш
нура не менее 5 мм 

Д
лина скакалки не менее 300 см 

ш
т. 

20 
 

10.6 
С

танок хореографический (12 м) 

К
онструкция: сборная 

Тип крепления станка: стационарны
й, настенны

й 
М

атериал поручней: клеевая сосна 
П

оверхность поручней: покры
тие лаком 

К
ронш

тейн двухрядны
й, настенного типа крепления 

М
атериал изготовления - сталь 

П
окраска порош

ковы
м полимерны

м напы
лением

 
В

 комплект входят: поручни - 12 ш
т., кронш

тейны
 - 7 ш

т. 

комплект 
1 

 

10.7 
К

оврики гимнастические 

К
оличество слоев: не менее 2-х 

М
атериал: пенополиэтилен 

Термоизоляционны
е свойства: наличие 

Д
лина - не менее 1800 мм 

ш
ирина - не менее 600 мм 

толщ
ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

20 
 

10.8 
У

тяж
елители для ног 

С
остав: мягкая ткань, липучки для фиксации 

К
омплектую

тся парами: утяж
елители для ног - 1 пара 

В
ес одного утяж

елителя не менее 500 г 
комплект 

20 
 

10.9 
У

тяж
елители для рук 

С
остав: мягкая ткань, липучки для фиксации 

К
омплектую

тся парами: утяж
елители для рук - 1 пара 

В
ес одного утяж

елителя не менее 500 г 
комплект 

20 
 

10.10 
М

яч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 
кг) 

М
атериал изготовления чехла: искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

медбол тип 2 - 1 ш
т. 

комплект 
2 
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медбол тип 3 - 1 ш
т. 

медбол тип 4 - 1 ш
т. 

медбол тип 5 - 1 ш
т. 

В
ес медбола: 

тип 1 - не менее 1 кг 
тип 2 - не менее 2 кг 
тип 3 - не менее 3 кг 
тип 4 - не менее 4 кг 
тип 5 - не менее 5 кг 

10.11 
К

остю
м спортивны

й 
М

атериал: ткань суперэластик 100%
 полиэстер 

Размерны
й ряд: от Y

X
S до 6X

L 
ш

т. 
20 

 

10.12 
К

россовки 

Н
азначение: для бега и пры

ж
ков 

Застеж
ка на ш

нурках: наличие 
М

атериал подош
вы

: пеноматериал ЭВ
А

 
В

одоотталкиваю
щ

ее покры
тие: наличие 

Размеры
: с 35 по 39 

пар 
20 

 

10.13 
К

остю
м танцевальны

й (две 
дисциплины

) 
 

ш
т. 

40 
 

10.13.
1 

К
остю

м танцевальны
й (1 дисциплина - 

европейская стандарт) для девочки 
П

латье 
ш

т. 
20 

 

10.13.
2 

К
остю

м танцевальны
й (1 дисциплина - 

европейская стандарт) для мальчика 
К

омплект: боди, брю
ки, галстук-бабочка 

ш
т. 

20 
 

10.13.
3 

К
остю

м танцевальны
й (2 дисциплина - 

латина) для девочки 
К

омплект: топ, ю
бка 

ш
т. 

20 
 

10.13.
4 

К
остю

м танцевальны
й (2 дисциплина - 

латина) для мальчика 
К

омплект: боди, брю
ки, галстук-бабочка 

ш
т. 

20 
 

10.14 
Танцевальная обувь (две дисциплины

) 
 

ш
т. 

40 
 

10.14.
1 

Танцевальная обувь (1 дисциплина - 
европейская стандарт) для девочки 

Туфли 
пар 

20 
 

10.14.
2 

Танцевальная обувь (1 дисциплина - 
европейская стандарт) для мальчика 

Туфли 
пар 

20 
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10.14.
3 

Танцевальная обувь (2 дисциплина - 
латина) для девочки 

Туфли Л
атина 

Размер каблука: 5 см 
пар 

20 
 

10.14.
4 

Танцевальная обувь (2 дисциплина - 
латина) для мальчика 

Туфли 
пар 

20 
 

11 
Гимнастика, фитнес и общ

ая физическая подготовка 
 

 
20 

11.1 
С

камейка гимнастическая ж
есткая 

М
атериал доски: из хвойны

х пород дерева 
В

ерхняя доска скамейки - сидение ш
ириной 230 мм, толщ

иной 40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

м лаком 
Регулировочны

е подпятниками: наличие 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

й размер: длина 200 см, ш
ирина 23 см, вы

сота 30 см
 

ш
т. 

4 
 

11.2 
М

ат гимнастический прямой 

Размеры
 не менее 200 x 100 x 10 см 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
М

олния на боковой стороне: наличие 
Ручками для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

ш
т. 

4 
 

11.3 
М

остик гимнастический 
подпруж

иненны
й 

Н
азначение: для запры

гивания на снаряд и вы
полнения опорны

х пры
ж

ков 
М

атериал: многослойная ф
анера 

П
латформа мостика: прямая 

П
окры

тие: из эластичной набивки и материала (ковролин) 
П

руж
ины

 из вы
сококачественной стали: наличие 

ш
т. 

4 
 

11.4 
Бревно гимнастическое напольное (3 м) 

Н
азначение: для проведения тренировок и занятий по спортивной гимнастике 

К
онструкция: сборно-разборная 

М
атериал корпуса: деревянны

й брус, обтянут ковролином
 

Размер: длина 3 м, вы
сота снаряда от пола до рабочей поверхности (с учетом 

мягкой обш
ивки) 40 см 

М
атериал опор - сталь 

Заглуш
ки на опорах: наличие 

О
краска: полиуретановы

ми красителями 

ш
т. 

2 
 

11.5 
П

ерекладина гимнастическая 
пристенная 

К
онструкция: сборно-разборная 

С
остав: стерж

ень, напольны
е стойки 

М
атериал стерж

ня: закаленная сталь 
Регулировка вы

соты
 стерж

ня от уровня пола: наличие 
Д

иаметр стерж
ня не менее 28 мм, длина не менее 2400 мм 

ш
т. 

4 
 



198 

М
етодические рекомендации - 06 

Н
иж

ний уровень вы
соты

 стерж
ня от уровня пола - не менее 1450 мм 

верхний уровень вы
соты

 стерж
ня от уровня пола - не более 2555 мм 

ш
аг регулировки - не более 50 мм 

11.6 
К

онсоль пристенная для канатов и 
ш

естов (3 крю
ка) 

Н
астенная конструкция для подвеш

ивания спортивны
х снарядов - канатов и 

ш
естов 

Располож
ение снарядов: в ряд параллельно стене 

М
атериал конструкции: стальная труба 

С
вободное перемещ

ение по горизонтали спортивны
х снарядов: предусмотрено 

О
краска: полиуретановы

м красителем
 

М
аксимальная нагрузка - 300 кг 

ш
т. 

2 
 

11.7 
К

анат для лазания 

П
летены

й из хлопчатобумаж
ны

х нитей с зачехленны
ми торцами 

Толщ
ина каната - не менее 40 мм, длина - не менее 5 м 

П
роуш

ины
 для подвески каната: наличие 

Разры
вная нагрузка каната - не менее 3800 кг 

ш
т. 

2 
 

11.8 
Ш

ест для лазания 

М
атериал: стальная труба 

П
окры

тие: эмаль 
П

роуш
ина для подвески: наличие 

Д
лина не менее 5 м 

Д
иаметр не менее 38 мм 

ш
т. 

2 
 

11.9 
П

ерекладина навесная универсальная 

С
варная конструкция из стальны

х труб с крю
ками и перекладиной 

М
атериал: металлический профиль 

О
краска: полиуретановы

м красителем
 

Термоусадочная трубка на ручке: наличие 
М

инимальная нагрузка на разгиб крю
ков 150 кг 

ш
т. 

2 
 

11.10 
Брусья навесны

е 

С
варная конструкция из стальны

х труб с крю
ками 

Трубы
: квадратного профиля 

Ручки изделия: круглая труба 
Защ

итная термоусадочная трубка на ручке: наличие 
П

окраска: порош
ковы

м напы
лением

 
Н

агрузка на разгиб крю
ков не менее 150 кг 

ш
т. 

2 
 

11.11 
Д

оска наклонная навесная 

М
еталлический каркас с крю

ками и мягкими упорами 
М

атериал сиденья: Д
С

П
 

Н
аполнитель: П

П
Э

 
М

атериал чехла: ткань с П
В

Х
 покры

тием
 

К
аркас окраш

ен: полиуретановы
м красителем

 
М

инимальная нагрузка на разгиб крю
ков 150 кг 

ш
т. 

2 
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11.12 
Тренаж

ер навесной для пресса 

Ж
есткая рамная конструкция из стальны

х труб с крю
ками, мягкой наклонной 

спинкой и двумя наклонны
ми консолями с захватами для рук и подлокотниками 

М
атериал подлокотников и упора для спины

: Д
С

П
 

Н
аполнитель: П

П
Э

 
О

бтянуты
 тканью

 с П
В

Х
 покры

тием
 

М
инимальная нагрузка на разгиб крю

ков 150 кг 

ш
т. 

2 
 

11.13 
Тренаж

ер навесной для спины
 

Ж
есткий металлический каркас с навесны

м кронш
тейном, мягкими упорами для 

ног и туловищ
а 

У
поры

 для ног и туловищ
а обтянуты

: ткань с П
В

Х
 покры

тием
 

М
еталлические части снаряда окраш

ены
: полиуретановы

м красителем
 

Термоусадочная трубка на ручках: наличие 
М

инимальная нагрузка на разгиб крю
ков 150 кг 

ш
т. 

2 
 

11.14 
К

омплекс для групповы
х занятий (с 

подвиж
ны

м стеллаж
ом) 

К
омплект: тележ

ка для хранения, набор спортинвентаря и спортивны
х игр 

М
атериал тележ

ки: дерево 
К

омплектация тележ
ки: 

П
олки: наличие 

О
тсек для хранения гимнастических палок: наличие 

К
олеса и ручки с двух сторон: наличие 

Н
абор спортинвентаря: 

мяч резиновы
й - не менее 4 ш

т. диаметры
 75 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм 

скакалка - не менее 2 типов 
палка гимнастическая - не менее 3 типов 
обруч круглы

й - не менее 2 типов 
обруч круглы

й сборны
й - не менее 2 типов 

кирпич пластиковы
й 

фиш
ки - красны

е и ж
елты

е 
ш

ары
 пластмассовы

е 
конус пластиковы

й с отверстиями 
втулка пластиковая для конуса 
клипсы

 пластиковы
е 

кегли пластиковы
е (в комплекте ш

ары
) 

ракетки детские с мячом (в наборе ракетки, мяч) 
кольцеброс пластиковы

й (основание со ш
ты

рями, кольцо тип 1, кольцо тип 2) 
островок (пластиковы

й) 

ш
т. 

1 
 

12 
Л

егкая атлетика 
 

 
20 

12.1 
Барьер легкоатлетический 
универсальны

й 

С
борная конструкция: основная стойка, 2 вы

движ
ны

е стойки и перекладины
 

укрепленны
е на концах вы

движ
ны

х стоек 
Регулировки вы

соты
 перекладины

 в диапазоне, не менее: от 445 мм до 765 мм
 

ш
т. 

20 
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М
атериал основной стойки: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 30 x 
30 мм 
М

атериал вы
движ

ны
х стоек: стальной квадратны

й профиль сечением не менее 25 
x 25 мм 
Расстояние меж

ду вы
движ

ны
ми стойками не менее 1000 мм 

С
тойки покры

ты
 эпоксидной эмалью

 
М

атериал перекладины
: многослойная влагостойкая березовая фанера толщ

иной 
не менее 12 мм 
П

окры
тие перекладины

: эпоксидная эмаль 
Д

лина перекладины
 не менее 1100 мм, вы

сота не менее 100 мм 

12.2 
Брус для отталкивания 

Ф
орма: прямоугольная 

Д
лина - 1,22 м (+/- 0,01 м), ш

ирина - 20 см (+/- 2 мм), толщ
ина - не менее 10 см 

М
атериал - дерево или другой пригодны

й ж
есткий материал 

Ц
вет - белы

й 
И

ндикатор заступов: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.3 
К

руг для места толкания ядра 

И
спользуется на откры

ты
х стадионах 

Д
иаметр круга 2,125 метра 

М
атериал изготовления алю

миний 
С

ертификат IA
A

F: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.4 
М

есто приземления для пры
ж

ков в 
вы

соту 

М
атериал: поролон плотностью

 не менее 25 кг/м
3 

М
атериал чехла: армированная П

В
Х

 ткань 
О

тверстия для вы
хода воздуха: предусмотрены

 
Ручки и молния у чехла: предусмотрены

 
К

омплект: 6 блоков, покры
вало - материал: тент 

ш
т. 

1 
 

12.5 
П

алочка эстафетная 
Н

азначение: для проведения различны
х соревнований эстафетного типа 

Размеры
: длина - 35 см, диаметр - 22 мм 

М
атериал - пластик 

ш
т. 

10 
 

12.6 
П

ланка для пры
ж

ков в вы
соту 

Н
азначение: для фиксации вы

соты
, преодолеваемой спортсменом во время пры

ж
ка 

Н
а концах наконечники: предусмотрены

 
М

атериал: алю
миниевы

й сплав 
Размеры

: длина 4 метра, диаметр 30 мм 
Толщ

ина стенки 1 мм 

ш
т. 

5 
 

12.7 
С

тартовы
е колодки пар 

Н
азначение: для бегуна при отталкивании на старте 

М
атериал опоры

: сталь 
П

окры
тие: гальваническое 

П
рорезиненное антискользящ

ее покры
тие: предусмотрено 

пар 
10 

 



201 

М
етодические рекомендации - 06 

И
зменение вы

соты
 верхней кромки блока при перестановке: 4 позиции 

В
 комплект входят 3 якорны

х гвоздя для крепления к грунту 
О

порны
е пластины

 колодок оснащ
ены

 ш
ипами для синтетического трека 

12.8 
С

тойки для пры
ж

ков в вы
соту 

Н
азначение: для поддерж

ания планки при вы
полнении пры

ж
ков в вы

соту 
К

онструкция: металлическая 
С

остав конструкции: 2 опорны
е стойки, 2 вы

движ
ны

е стойки, крепеж
ны

е винты
, 

полки для планки 
Разметка на стойке: возмож

на 
Н

акладка на стойки для безопасность эксплуатации: предусмотрена 
В

ы
сота 2,20 м 

пар 
1 

 

12.9 
Я

дро массой 3 кг 

Н
азначение: для откры

ты
х площ

адок для дисциплины
 "толкание ядра" 

Ф
орма: круглая 

М
атериал: чугун с никелированной покраской 

М
асса 3 кг +/- 75 грамм 

ш
т. 

10 
 

12.10 
Я

дро массой 4 кг 

Н
азначение: для откры

ты
х площ

адок для дисциплины
 "толкание ядра" 

Ф
орма: круглая 

М
атериал: чугун с никелированной покраской 

М
асса 4 кг +/- 75 грамм 

ш
т. 

10 
 

12.11 
Я

дро массой 5 кг 

Н
азначение: для откры

ты
х площ

адок для дисциплины
 "толкание ядра" 

Ф
орма: круглая 

М
атериал: чугун с никелированной покраской 

М
асса 5 кг +/- 75 грамм 

ш
т. 

5 
 

12.12 
Я

дро массой 6 кг 

Н
азначение: для откры

ты
х площ

адок для дисциплины
 "толкание ядра" 

Ф
орма: круглая 

М
атериал: чугун с никелированной покраской 

М
асса 6 кг +/- 75 грамм 

ш
т. 

5 
 

12.13 
Я

дро массой 7,26 кг 

Н
азначение: для откры

ты
х площ

адок для дисциплины
 "толкание ядра" 

Ф
орма: круглая 

М
атериал: чугун с никелированной покраской 

М
асса 7,26 кг +/- 75 грамм 

ш
т. 

10 
 

12.14 
Буфер для остановки ядра 

Н
азначение: для остановки ядра в секторе метания ядра по легкой атлетике 

С
остав: металлические стойки, сетка 

Заглуш
ки на металлических профилях: наличие 

М
атериал стоек - стальной профиль 

О
тверстия для ш

ты
рей в основании стойки: предусмотрены

 

ш
т. 

1 
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В
ы

сота стойки не менее 50 см 
С

етка толщ
иной нити не менее 5 мм 

12.15 
Гантели массивны

е (от 0,5 до 5 кг) 

Гантели цельнолиты
е 

К
онструкция: неразборная 

М
атериал: сталь, с виниловы

м цветны
м внеш

ним покры
тием

 
П

лоская грань поверхности: предусмотрена 
В

 комплекте гантели: 
вес 0,5 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 1 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 2 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 3 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 4 кг - не менее 2 ш

т. 
вес 5 кг - не менее 2 ш

т. 

комплект 
5 

 

12.16 
Гантели переменной массы

 (от 3 до 12 
кг) 

К
онструкция: разборная (стальной гриф) 

П
окры

тие: пластик 
Гриф комплектуется: пруж

инны
ми замками 

Размеры
 грифа: 

длина не менее 50 см 
диаметр не менее 2,5 см 
длина хвата не менее 12 см 
диаметр посадочного отверстия фиксирую

щ
его кольца не менее 2,6 см 

М
атериал дисков: металл 

Д
иаметр посадочного отверстия диска не менее 2,6 см

 
К

омплект состоит из 2-х гантелей 
В

 комплекте: 
гриф гантельны

й - не менее 2 ш
т. 

диски вес 0,5 кг - не менее 4 ш
т. 

диски вес 1,5 кг - не менее 2 ш
т. 

диски вес 2,5 кг - не менее 4 ш
т. 

пар 
5 

 

12.17 
Гири спортивны

е (16, 24, 32 кг) 

Н
азначение: для развития и укрепления различны

х групп мы
ш

ц: плечевого пояса, 
спины

 
К

омплект из 3-х литы
х неразборны

х гирь 
М

атериал изготовления чугун 
В

 комплекте: вес 16 кг - 1 ш
т., вес 24 кг - 1 ш

т., вес 32 кг - 1 ш
т. 

комплект 
3 

 

12.18 
Грабли 

Н
азначение: для вы

равнивания песка в пры
ж

ковой яме на соревнованиях по 
пры

ж
кам в длину и тройному пры

ж
ку в легкой атлетике 

М
атериал вы

равниваю
щ

его элемента: закаленная сталь 
М

атериал черенка - алю
миний 

ш
т. 

2 
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П
ластиковое покры

тие на черенке: наличие 

12.19 
Д

оска информационная 
Н

азначение: для размещ
ения регулярно обновляемой информации при помощ

и 
кнопок-гвоздиков 
Рабочая поверхность - пробка 

ш
т. 

2 
 

12.20 
И

змеритель вы
соты

 установки планки 
для пры

ж
ков в вы

соту 

Н
азначение: для измерения вы

соты
 установки планки для пры

ж
ков в вы

соту для 
легкой атлетики 
М

атериал изготовления сталь 
В

озмож
ность измерения показателя вы

соты
 от 150 до 250 см 

ш
т. 

2 
 

12.21 
К

онь гимнастический 

Н
азначение: для занятий спортивной гимнастикой в закры

ты
х помещ

ениях 
К

онструкция: сборно-разборная 
С

остав конструкции: корпус, стальны
е опоры

 
М

атериал корпуса: дерево 
П

окры
тие корпуса: упругая набивка 

М
атериал обтяж

ки корпуса: искусственная мебельная кож
а 

Регулировка по вы
соте: наличие 

Д
иапазон по регулировке верхней поверхности: от 900 до 1350 мм, с интервалом 

55 мм 
К

рю
к для фиксации снаряда к полу: наличие 

В
 комплект поставки входит: корпус - 1 ш

т., опора - 2 ш
т., крепление к полу - 1 

комп. 

ш
т. 

1 
 

12.22 
М

ат гимнастический 

Размеры
 не менее 200 x 100 x 10 см 

М
атериал чехла: искусственная кож

а 
М

олния на боковой стороне: наличие 
Ручками для переноски: наличие 
Н

аполнитель: поролон 
П

лотность поролона: не менее 25 кг/куб. м
 

ш
т. 

5 
 

12.23 
М

яч для метания (140 г) 

Н
азначение: для проведения спортивны

х и игровы
х мероприятий, в том числе для 

проведения тренировок в качестве снаряда для метания в цель, для проведения 
эстафет и подвиж

ны
х игр 

М
атериал: литая резина 

Д
иаметр 60 мм 

В
ес 140 гр. 

ш
т. 

5 
 

12.24 
М

яч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 
кг) 

М
атериал изготовления чехла: искусственная кож

а 
Н

аполнитель - резиновая крош
ка 

В
 комплекте: 

медбол тип 1 - 1 ш
т. 

комплект 
4 
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медбол тип 2 - 1 ш
т. 

медбол тип 3 - 1 ш
т. 

медбол тип 4 - 1 ш
т. 

медбол тип 5 - 1 ш
т. 

В
ес медбола: 

тип 1 - не менее 1 кг 
тип 2 - не менее 2 кг 
тип 3 - не менее 3 кг 
тип 4 - не менее 4 кг 
тип 5 - не менее 5 кг 

12.25 
П

омост тяж
елоатлетический (2,8 x 2,8 

м) 

Н
азначение: для тренировки или спортивного соревнования со ш

тангой 
С

борны
й настил: листы

 из резиновой крош
ки и фанерны

й лист в металлической 
раме 

ш
т. 

1 
 

12.26 
Рулетка 10 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 10 м 

М
атериал измерительного полотна - сталь 

М
атериал изготовления корпуса - пластик 

ш
т. 

2 
 

12.27 
Рулетка 100 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 100 м 

М
атериал измерительного полотна - сталь 

М
атериал изготовления корпуса - пластик 

ш
т. 

1 
 

12.28 
Рулетка 20 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 20 м 

М
атериал измерительного полотна - сталь 

М
атериал изготовления корпуса - пластик 

ш
т. 

2 
 

12.29 
Рулетка 50 м 

Д
лина измерительного полотна не менее 50 м 

М
атериал измерительного полотна - сталь 

М
атериал изготовления корпуса - пластик 

ш
т. 

1 
 

12.30 
С

екундомер 

Э
лектронны

й профессиональны
й 

О
бладает расш

иренны
м набором функций: 

- секундомер 
точность не хуж

е 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин. 59 сек. не менее 100 ячеек 
памяти для хранения значений времени, показ лучш

его, худш
его, среднего 

времени круга, возмож
ность обращ

ения к ячейкам памяти после сброса показаний 
и во время работы

 секундомера 
- сдвоенны

й таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании 
работы

 первого) 
счетчик количества повторов работы

 таймера, возмож
ность использования в 

качестве обы
чного таймера, если значение второго таймера не установлено 

ш
т. 

5 
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- метроном, счетчик сигналов 
- часы

, дата, будильник, календарь 
К

орпус секундомера изготовлен из пластика 
Размеры

: длина не менее 11 см, ш
ирина не менее 6 см

 
В

 комплекте: секундомер, литиевая батарейка C
R

2032, ш
нурок, инструкция по 

эксплуатации на русском язы
ке 

12.31 
С

камейка гимнастическая 

М
атериал доски: хвойны

е породы
 дерева 

В
ерхняя доска скамейки - сидение ш

ириной не менее 230 мм, толщ
иной не менее 

40 мм 
П

окры
тие: полиуретановы

й лак 
С

редняя опора: наличие 
Габаритны

е размеры
: 

длина не менее 200 см 
ш

ирина не менее 23 см 
вы

сота не менее 30 см 

ш
т. 

5 
 

12.32 
С

камейка для ж
има ш

танги леж
а 

Н
азначение: для ж

има ш
танги леж

а для вы
полнения упраж

нений на тренировку 
мы

ш
ц рук, груди, спины

 
Регулировка вы

соты
 стоек для ш

танги: наличие 
М

атериал: металлический профиль 
М

етод сварки: аргонодуговой 
Н

агрузка 500 кг 

ш
т. 

2 
 

12.33 
С

тенка гимнастическая 

Размеры
, м - не менее 2,6 x 0,8 x 0,15 

Боковины
 - металлический профиль 

Размер боковины
, мм - не менее 60 x 30 

П
ерекладина дерево, ш

т. - не менее 9 
Д

иаметр перекладины
, мм - не менее 35 

пар 
1 

 

12.34 
С

тойки для приседания со ш
тангой 

Н
азначение: для упраж

нений мы
ш

ц ног, груди, пресс 
Регулировка по вы

соте стойками под ш
тангу: наличие 

У
стойчивая рама имеет усиленны

й профиль 
М

аксимальная нагрузка до 700 кг 

пар 
1 

 

12.35 
У

казатель направления ветра 
Н

азначение: для указания направления ветра в легкой атлетике 
П

редставляет собой стойку с лентой, на основании 
М

атериал изготовления сталь 
ш

т. 
2 

 

12.36 
Ш

танга тяж
елоатлетическая 

Н
азначение: для силовы

х упраж
нений и тренировок 

К
омплект: ш

танга, комплект дисков обрезиненны
х 

Гриф изготовлен из стали (марка 45) 
комплект 

2 
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П
окры

тие грифа: гальваническое из никеля и хрома 
Гайка К

етлера: наличие 
М

атериал гайки: сталь 
П

окры
тие гайки: резина 

М
аксимальная нагрузка: 180 кг 

М
атериал дисков: сталь 

В
ид дисков: цельнометаллические, обрезиненны

е 
В

 комплект входит: 
ш

танга - 1 ш
т. 

диск 1,25 кг - 2 ш
т. 

диск 2,5 кг - 4 ш
т. 

диск 5 кг - 2 ш
т. 

диск 10 кг - 2 ш
т. 

12.37 
Электромегафон 

Н
азначение: для подачи голосовы

х сообщ
ений на откры

том пространстве и в 
больш

их закры
ты

х помещ
ениях во время проведения спортивны

х мероприятий 
Ручной компактны

й мегафон 
С

игнал "С
ирена": наличие 

Регулировка громкости: наличие 
М

ощ
ность 10 В

Т 
Работа от батареек: наличие 
П

римерная дальность 500 м 

ш
т. 

1 
 

12.38 
К

олокол сигнальны
й 

Н
азначение: для сигнала на соревнованиях по бегу в легкой атлетике 

М
атериал: латунь 

ш
т. 

1 
 

12.39 
К

онус вы
сотой 15 см 

М
атериал: термопластик 

Ф
орма основания: круг 

Д
иаметр основания: 14 см 

В
ы

сота конуса: 15 см 
Гнущ

ийся 
Ц

вета: красны
й, ж

елты
й 

ш
т. 

10 
 

12.40 
К

онус вы
сотой 30 см 

М
атериал: пластика 

Ф
орма основания: квадрат 

В
ы

сота конуса 30 см 
К

вадратное основание имеет 4 отверстия 
Ц

вета красны
й, ж

елты
й 

ш
т. 

20 
 

12.41 
П

репятствие для бега с препятствиями 
3,96 м 

Н
азначение: для бега с препятствием на 3000 метров 

П
ерекладина на 2-х металлических нож

ках 
М

атериал перекладины
: тяж

елы
й деревянны

й брус 
ш

т. 
3 
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Регулировка нож
ек по вы

соте: наличие 
П

окраска нож
ек: порош

ковая краска 
В

ы
сота перекладины

 корректируется до трех уровней - 762, 838, 914 мм 
Д

лина 3,96 метра 
С

ертификат IA
A

F: наличие 

12.42 
П

репятствие для бега с препятствиями 5 
м 

Н
азначение: для бега с препятствием на 3000 метров 

П
ерекладина на 2-х металлических нож

ках 
М

атериал перекладины
: тяж

елы
й деревянны

й брус 
Регулировка нож

ек по вы
соте: наличие 

П
окраска нож

ек: порош
ковая краска 

В
ы

сота перекладины
 корректируется до трех уровней - 762, 838, 914 мм 

Д
лина 5 метров 

С
ертификат IA

A
F: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.43 
П

репятствие для бега с препятствиями 
3,66 м 

Н
азначение: для бега с препятствием на 3000 метров 

П
ерекладина на 2-х металлических нож

ках 
М

атериал перекладины
: тяж

елы
й деревянны

й брус 
Регулировка нож

ек по вы
соте: наличие 

П
окраска нож

ек: порош
ковая краска 

В
ы

сота перекладины
 корректируется до трех уровней - 762, 838, 914 мм 

Д
лина 3,66 метра 

С
ертификат IA

A
F: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.44 
И

змеритель вы
соты

 установки планки 
для пры

ж
ков с ш

естом 

Н
азначение: для измерения вы

соты
 установки планки для пры

ж
ков в вы

соту с 
ш

естом в легкой атлетике 
К

онструкция телескопическая 
Размер от 200 до 650 см 

ш
т. 

1 
 

12.45 
М

есто приземления для пры
ж

ков с 
ш

естом 

Н
азначение: для пры

ж
ков в вы

соту с ш
естом в легкой атлетики 

Н
аполнение: поролон разной плотности 

В
оздухопропускны

е свойства: имеет 
М

атериал внутренних чехлов для блоков: капровинил 
М

атериал покры
тия и боковы

х подуш
ек: тентовая ткань П

В
Х

 
А

нтискользящ
ее покры

тие: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.46 
П

ланка для пры
ж

ков с ш
естом 

Н
азначение: для фиксации вы

соты
, преодолеваемой спортсменом во время пры

ж
ка 

М
атериал: стекловолокно 

Д
лина 4,5 метра 

С
ертификат IA

A
F: наличие 

ш
т. 

5 
 

12.47 
П

окры
ш

ка непромокаемая для мест 
Н

азначение: для места приземления для пры
ж

ков с ш
естом в легкой атлетике 

ш
т. 

1 
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приземления в пры
ж

ках с ш
естом 

М
атериал покры

ш
ки: качественная непромокаемая П

В
Х

-ткань 

12.48 
Рогулька для подъема планки при 
пры

ж
ках с ш

естом 

Н
азначение: для подъема планки при пры

ж
ках с ш

естом для легкой атлетики 
И

меет телескопическую
 облегченную

 конструкцию
 

М
атериал изготовления фиберглас 

ш
т. 

2 
 

12.49 
С

тойки для пры
ж

ков с ш
естом 

Н
азначение: для пры

ж
ков в вы

соту с ш
естом в легкой атлетике 

М
атериал: стальны

е трубы
 

Л
егкая установка вы

соты
 

Ф
ункция сборки в вертикальном полож

ении: наличие 
Регулировка вы

соты
 от 366 см до 640 см 

В
 комплекте 1 пара 

пар 
1 

 

12.50 
Я

щ
ик для упора ш

еста 

Н
азначение: для упора ш

еста для места приземления для пры
ж

ков в вы
соту с 

ш
естом в легкой атлетике 

С
тальная сварная конструкция 

О
тверстие на дне для дренаж

а воды
: наличие 

А
лю

миниевая кры
ш

ка: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.51 
Д

иск массой 1 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

В
ес 1 кг 

М
атериал обода: вы

сококачественная гальванизированная сталь (70%
 от общ

его 
веса диска) 
М

атериал боковы
х пластин: прочны

й противоударны
й пластик 

ш
т. 

10 
 

12.52 
Д

иск массой 1,5 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

В
ес 1,5 кг 

М
атериал обода: вы

сококачественная гальванизированная сталь (70%
 от общ

его 
веса диска) 
М

атериал боковы
х пластин: прочны

й противоударны
й пластик 

ш
т. 

5 
 

12.53 
Д

иск массой 1,75 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

В
ес 1,75 кг 

М
атериал обода: вы

сококачественная гальванизированная сталь (70%
 от общ

его 
веса диска) 
М

атериал боковы
х пластин: прочны

й противоударны
й пластик 

ш
т. 

10 
 

12.54 
Д

иск массой 2 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

В
ес 2 кг 

М
атериал обода: вы

сококачественная гальванизированная сталь (70%
 от общ

его 
веса диска) 
М

атериал боковы
х пластин: прочны

й противоударны
й пластик 

ш
т. 

10 
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12.55 
Д

иски обрезиненны
е (от 0,5 до 2 кг) 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике для залов 

В
 комплекте 5 ш

т. резиновы
х диска: 

0,6 кг - 1 ш
т. 

1 кг - 1 ш
т. 

1,5 кг - 1 ш
т. 

1,75 кг - 1 ш
т. 

2 кг - 1 ш
т. 

ш
т. 

2 
 

12.56 
К

опье массой 600 г 

Н
азначение: для метания тренировочного уровня в легкой атлетике 

С
остав: наконечник, древко и намотка 

Д
ревко: 

Х
востик зауж

ен 
М

атериал - специальны
й облегченны

й алю
миниевы

й сплав 
П

окраска - порош
ковая краска 

Ц
вет - красны

й 
Ц

вет хвостовой части: белы
й 

Ш
нуровая намотка: наличие 

О
бмотка не превы

ш
ает в диаметре древка более чем на 8 мм 

Ц
вет намотки красны

й 
В

ес копья 600 г 

ш
т. 

10 
 

12.57 
К

опье массой 700 г 

Н
азначение: для метания тренировочного уровня в легкой атлетике 

С
остав: наконечник, древко и намотка 

Д
ревко: 

Х
востик зауж

ен 
М

атериал - специальны
й облегченны

й алю
миниевы

й сплав 
П

окраска - порош
ковая краска 

Ц
вет - красны

й 
Ц

вет хвостовой части: белы
й 

Ш
нуровая намотка: наличие 

О
бмотка не превы

ш
ает в диаметре древка более чем на 8 мм 

Ц
вет намотки красны

й 
В

ес копья 700 г 

ш
т. 

10 
 

12.58 
К

опье массой 800 г 

Н
азначение: для метания тренировочного уровня в легкой атлетике 

С
остав: наконечник, древко и намотка 

Д
ревко: 

Х
востик зауж

ен 
М

атериал - специальны
й облегченны

й алю
миниевы

й сплав 
П

окраска - порош
ковая краска 

Ц
вет - красны

й 
Ц

вет хвостовой части: белы
й 

ш
т. 

10 
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Ш
нуровая намотка: наличие 

О
бмотка не превы

ш
ает в диаметре древка более чем на 8 мм 

Ц
вет намотки красны

й 
В

ес копья 800 г 

12.59 
К

руг для места метания диска 

Н
азначение: для места метания диска в легкой атлетике 

М
атериал: сталь 

Д
иаметр 2,5 м 

С
ертификат IA

A
F: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.60 
К

руг для места метания молота 

Н
азначение: для места метания молота в легкой атлетике 

М
атериал: прочны

й алю
миний 

Д
иаметр 2,135 метра 

С
ертификат IA

A
F: наличие 

ш
т. 

1 
 

12.61 
М

олот массой 3 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

М
еталлический ш

ар, соединенны
й стальны

м тросиком с рукояткой 
М

атериал: лакированны
й чугун 

Н
а молоте указан точны

й показатель веса - 3 кг 
В

 комплекте: молот, тросик, рукоятка 

ш
т. 

5 
 

12.62 
М

олот массой 4 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

М
еталлический ш

ар, соединенны
й стальны

м тросиком с рукояткой 
М

атериал: лакированны
й чугун 

Н
а молоте указан точны

й показатель веса - 4 кг 
В

 комплекте: молот, тросик, рукоятка 

ш
т. 

5 
 

12.63 
М

олот массой 5 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

М
еталлический ш

ар, соединенны
й стальны

м тросиком с рукояткой 
М

атериал: лакированны
й чугун 

Н
а молоте указан точны

й показатель веса - 5 кг 
В

 комплекте: молот, тросик, рукоятка 

ш
т. 

5 
 

12.64 
М

олот массой 6 кг 

Н
азначение: для метания в легкой атлетике 

М
еталлический ш

ар, соединенны
й стальны

м тросиком с рукояткой 
М

атериал: лакированны
й чугун 

Н
а молоте указан точны

й показатель веса - 6 кг 
В

 комплекте: молот, тросик, рукоятка 

ш
т. 

5 
 

12.65 
М

олот массой 7,26 кг 
Н

азначение: для метания в легкой атлетике 
М

еталлический ш
ар, соединенны

й стальны
м тросиком с рукояткой 

М
атериал: лакированны

й чугун 
ш

т. 
5 

 



211 

М
етодические рекомендации - 06 

Н
а молоте указан точны

й показатель веса - 7,26 кг 
В

 комплекте: молот, тросик, рукоятка 

12.66 
О

граж
дение для метания диска 

Н
азначение: для ограж

дения зоны
 метания легкоатлетических снарядов (дисков, 

метательны
х снарядов, гранат и пр.) 

К
онструкция из стоек, установленны

х в стаканы
 

В
 комплекте сетка и грузы

 

ш
т. 

5 
 

12.67 
С

етка для ограж
дения места тренировки 

метаний в помещ
ении (толкание ядра) 

М
обильная П

-образная зона для ограж
дения места тренировки толкания ядра в 

помещ
ении спортивного зала 

К
онструкция состоит из 14 секций ограж

дений с сеткой заградительной 
Ф

орма П
-образная с одной короткой стороной 

С
тойки (столбы

) прямы
е 

О
снащ

ены
 ассиметричны

м Т-образны
м основанием

 
П

ромеж
утки меж

ду стойками заполняю
тся ниж

ними панелями из ламинированной 
фанеры

 и верхними перемы
чками из стальной профильной трубы

 
Н

а ниж
них панелях, по короткой стороне, закреплены

 протекторы
 

П
анели из ламинированной фанеры

 на металлическом каркасе в комплекте с 
верхней перемы

чкой 
С

етка полипропиленовая с тросовы
ми тягами и карабинами 

ш
т. 

1 
 

12.68 
С

етка для ограж
дения места тренировки 

метаний в помещ
ении (метание диска) 

М
обильная зона для ограж

дения места тренировки метания диска в помещ
ении 

спортивного зала 
К

онструкция состоит из 6 стоек с вы
носом, 8 прямы

х стоек и сетки заградительной 
С

тойки изготовлены
 из профильной трубы

 
О

снащ
ены

 основанием с противовесом, с колесиками для возмож
ности 

перемещ
ения 

С
етка полиамидная с тросовы

ми тягами и карабинами 

ш
т. 

1 
 

12.69 
К

остю
м спортивны

й парадны
й 

М
атериал: 100%

 полиэстер 
размерны

й ряд от Y
X

S до 6X
L 

ш
т. 

20 
 

12.70 
К

россовки легкоатлетические 

Н
азначение: для пробеж

ек по ровной поверхности: по асфальту и беговой дорож
ке 

С
истема амортизации в задней части подош

вы
: наличие 

В
ерх изготовлен из легкой воздухопроницаемой сетки и синтетических накладок 

В
нутренняя сторона отделана ды

ш
ащ

им текстилем
 

ш
т. 

20 
 

12.71 
М

айка легкоатлетическая 
М

атериал: 100%
 полиэстер 

Размеры
 Y

X
S - 6X

 
ш

т. 
20 

 

12.72 
О

бувь для метания диска и молота 
Н

азначение: для метания диска и молота 
К

онструкция отвечает требованиям для вы
полнения молниеносны

х поворотов 
пар 

20 
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В
неш

ний задник обеспечивает исклю
чительную

 стабилизацию
 

Ремеш
ок: наличие 

Бесш
овны

й верх из синтетической кож
и 

Резиновая накладка на носке: наличие 
С

етка: наличие 
Гладкая подметка из резины

: наличие 
М

атериал подош
вы

: прочны
й пеноматериал 

12.73 
О

бувь для толкания ядра 

Н
азначение: для метания ядра 

С
интетический кож

аны
й верх с максимально бесш

овны
м кроем 

В
строенны

й ремень и стропы
: наличие 

Резиновы
й борт носка: наличие 

М
атериал подош

вы
: прочная износоустойчивая углеродистая резина 

пар 
20 

 

12.74 
Трусы

 легкоатлетические 
Н

азначение: для занятий легкой атлетикой 
М

атериал 100%
 полиэстер 

Размеры
 Y

X
S - 6X

 
ш

т. 
20 

 

12.75 
Ш

иповки для бега на короткие 
дистанции 

Н
азначение: для бега на короткие дистанции (для спринта) 

М
атериал: синтетическая кож

а и верх из сетки 
В

оздухопроницаемость 
М

атериал ш
ипованной пластины

: пебакс 
С

ъемны
е ш

ипы
 с возмож

ностью
 замены

 

пар 
20 

 

12.76 
Ш

иповки для бега на средние и 
длинны

е дистанции 

Н
азначение: для бега на средние и длинны

е дистанции 
М

атериал: синтетическая кож
а и верх из сетки 

В
оздухопроницаемость 

М
атериал подош

вы
: резина 

Ш
ипованная пластина из нейлона 

С
ъемны

е ш
ипы

 с возмож
ностью

 замены
 

пар 
20 

 

12.77 
Ш

иповки для бега с препятствиями 
(стипль-чеза) 

Н
азначение: для бега с препятствиями (стипль-чез) 

О
снащ

ены
 более толстой подош

вой 
В

ерх из сетки и отверстия для отвода 
П

осле преодоления ямы
 вода сразу вы

ходит наруж
у 

П
одходят для дистанций от 1500 до 3000 метров 

П
одош

ва с 5-ю
 ш

ипами с тупы
ми окончаниями 

пар 
20 

 

12.78 
Ш

иповки для метания копья 

Н
азначение: для метания копья 

П
оддерж

иваю
щ

ий ремеш
ок: наличие 

Н
акладки из сетки и синтетического материала: наличие 

П
одош

ва с 11-ю
 съемны

ми ш
ипами 

пар 
20 
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12.79 
Ш

иповки для пры
ж

ков в вы
соту 

Н
азначение: для пры

ж
ков в вы

соту 
П

оддерж
иваю

щ
ий ремеш

ок: наличие 
Н

акладки из сетки и синтетического материала: наличие 
П

одош
ва с 11-ю

 съемны
ми ш

ипами 

пар 
20 

 

12.80 
Ш

иповки для пры
ж

ков в длину и 
пры

ж
ков с ш

естом 

Н
азначение: для пры

ж
ков в длину и пры

ж
ков с ш

естом 
М

атериал верха: синтетический 
П

одош
ва из специальной резины

 
С

редняя подош
ва из EV

A
-материала 

пар 
20 

 

12.81 
Ш

иповки для тройного пры
ж

ка 

Н
азначение: для тройного пры

ж
ка 

П
оддерж

ка стопы
: наличие 

регулируемая система фиксации: наличие 
амортизирую

щ
ая твердая подош

ва: наличие 
С

истема фиксации в средней части стопы
: наличие 

П
одош

ва EV
A

 со скры
той платформой: наличие 

П
одош

ва с 7-ю
 съемны

ми ш
ипами в передней части стопы

 

пар 
20 

 

12.82 
П

истолет стартовы
й 

К
алибр патрона: 5,6 мм 

ш
т. 

1 
 

12.83 
П

атроны
 для стартового пистолета 

К
оличество: 500 ш

т. 
П

атроны
 специально подготовленны

е для использования со стартовы
м 

пистолетом. С
овместимость с п. 12.82 

ш
т. 

500 
   

13 
П

лавание 
 

 
20 

13.1 
В

есы
 электронны

е 
 

ш
т. 

2 
20 

13.2 
Д

оска для плавания 
 

ш
т. 

10 
20 

13.3 
Д

оска информационная 
 

ш
т. 

2 
20 

13.4 
Л

асты
 тренировочны

е для плавания 
 

пар 
20 

20 

13.5 
Л

опатки для плавания (больш
ие, 

средние, кистевы
е) 

 
пар 

40 
20 

13.6 
М

ат гимнастический 
 

ш
т. 

10 
20 

13.7 
М

яч ватерпольны
й 

 
ш

т. 
10 

20 

13.8 
М

яч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг 
 

комплект 
2 

20 
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13.9 
П

оплавки-вставки для ног (колобаш
ка) 

 
ш

т. 
20 

20 

13.10 
П

ояс пластиковы
й для плавания с 

сопротивлением 
 

ш
т. 

20 
20 

13.11 
Разделительны

е дорож
ки для бассейна 

(волногасители) 
 

комплект 
1 

20 

13.12 
С

екундомер настенны
й 

четы
рехстрелочны

й для бассейна 
 

ш
т. 

1 
20 

13.13 
С

екундомер электронны
й 

 
ш

т. 
2 

20 

13.14 
С

камейка гимнастическая 
 

ш
т. 

2 
20 

13.15 
К

упальник (ж
енский ) 

 
ш

т. 
2 

20 

13.16 
П

лавки (муж
ские) 

 
ш

т. 
2 

20 

13.17 
О

чки для плавания  
 

ш
т. 

20 
20 

13.18 
Ш

апочка  для плавания  
 

ш
т. 

20 
20 

13.19 
Н

арукавники для плавания 
 

пар 
20 

20 

14 
С

портивное ориентирование 
 

 
20 

14.1 
Гантели массивны

е (от 0,5 до 5 кг) 
 

комплект 
10 

20 

14.2 
Гантели переменной массы

 (от 3 до 12 
кг) 

 
комплект 

10 
20 

14.3 
К

онус вы
сотой 15 см 

 
ш

т. 
20 

20 

14.4 
К

артографический материал 
 

комплект 
10 

20 

14.5 
К

омпас для спортивного 
ориентирования 

 
ш

т. 
20 

20 

14.6 
П

ланш
ет для ориентирования 

 
ш

т. 
10 

20 
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14.7 
В

елостанок универсальны
й 

 
ш

т. 
4 

20 

14.8 
Н

абор инструментов для ремонта 
велосипедов 

 
комплект 

2 
20 

14.9 
Н

асос для подкачки покры
ш

ек 
 

ш
т. 

2 
20 

14.10 
О

борудование контрольного пункта с 
приспособлением для крепления 
средства электронной отметки 

 
комплект 

2 
20 

14.11 
П

ереносная стойка для ремонта 
велосипедов 

 
ш

т. 
2 

20 

14.12 
С

екундомер электронны
й 

 
ш

т. 
2 

20 

14.13 
Туфли беговы

е для спортивного 
ориентирования 

 
пар 

20 
20 

14.14 
В

елош
лем 

 
ш

т. 
20 

20 

14.15 
К

россовки легкоатлетичес- 
кие 

 
пар 

20 
20 

14.16 
Ботинки лы

ж
ны

е 
 

пар 
20 

20 

14.17 
К

репления лы
ж

ны
е 

 
пар 

20 
20 

15 
С

портивны
й туризм 

 
 

20 

15.1 
К

омпас ж
идкостны

й 
 

ш
т. 

20 
20 

15.2 
К

отел туристский с чехлом (объем от 5 
до 8 л) 

 
ш

т. 
2 

20 

15.3 
С

редство радиосвязи (с дальностью
 

работы
 до 5 км) 

 
ш

т. 
2 

20 

15.4 
Рулетка (50 м) 

 
ш

т. 
2 

20 

15.5 
С

екундомер электронны
й 

 
ш

т. 
2 

20 
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15.6 
Электромегафон 

 
ш

т. 
1 

20 

15.7 
В

еревка вспомогательная - репш
нур (50 

м) 
 

ш
т. 

2 
20 

15.8 
В

еревка основная страховочная 
динамическая (50 м) 

 
ш

т. 
1 

20 

15.9 
В

еревка основная страховочная 
статическая (50 м) 

 
ш

т. 
1 

20 

15.10 
Баул для транспортировки веревок 

 
ш

т. 
2 

20 

15.11 К
рю

к скальны
й 

 
комплект 

2 
20 

15.12 
С

траховочная система (ленточная) 
 

ш
т. 

4 
20 

15.13 
С

тропы
, петли страховочны

е, веревки 
для изготовления страховочны

х петель 
 

комплект 
2 

20 

15.14 
М

олоток скальны
й 

 
ш

т. 
4 

20 

15.15 
С

редство индивидуальной защ
иты

 
головы

 
 

ш
т. 

20 
20 

15.16 
О

чки солнцезащ
итны

е горнолы
ж

ны
е 

 
ш

т. 
20 

20 

15.17 
Гидрокостю

м "мокры
й" 

 
ш

т. 
20 

20 

15.18 
К

остю
м тренировочны

й спортивны
й 

 
ш

т. 
20 

20 

15.19 
Ж

илет спасательны
й 

 
ш

т. 
20 

20 

15.20 
П

ерчатки защ
итны

е 
 

пар 
20 

20 

15.21 
К

россовки легкоатлетические 
 

пар 
20 

20 

15.22 М
ат гимнастический 

 
ш

т. 
2 

20 

15.23 М
еш

ок спальны
й 

 
ш

т. 
20 

20 
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15.24 М
яч баскетбольны

й 
 

ш
т. 

1 
20 

15.25 М
яч волейбольны

й 
 

ш
т. 

1 
20 

15.26 М
яч набивной (медицинбол) от 1 до 

5 кг 
 

комплект 
1 

20 

15.27 М
яч футбольны

й 
 

ш
т. 

1 
20 

15.28 П
алатка трехместная 

 
ш

т. 
5 

20 

15.29 П
алка гимнастическая 

 
ш

т. 
20 

20 

15.30 П
ила 

 
ш

т. 
2 

20 

15.31 П
риемник спутниковой системы

 
навигации 

 
ш

т. 
2 

20 

15.32 М
ультитопливная горелка 

 
ш

т. 
5 

20 

15.33 Рулетка (10 м) 
 

ш
т. 

1 
20 

15.34 Рю
кзак (объем от 80 до 120 л) 

 
ш

т. 
20 

20 

15.35 С
камейка гимнастическая 

 
ш

т. 
2 

20 

15.36 С
тенка гимнастическая 

 
ш

т. 
1 

20 

15.37 Тент(4x4 м) 
 

ш
т. 

4 
20 

15.38 В
еревка с флаж

ками для разметки 
трасс (50 м) 

 
ш

т. 
5 

20 

15.39 К
арта топографическая 

(герметизированная) ближ
айш

ей 
местности (масш

таб от 1:10000 до 
1:5000) 

 

ш
т. 

20 

20 

15.40 К
оврик туристический (180x60x12 

мм) 
 

ш
т. 

20 
20 
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15.41 К
урвиметр 

 
ш

т. 
1 

20 

15.42 Термометр для измерения 
температуры

 воздуха 
(от +50 до -50°С

) 

 
ш

т. 
2 

20 

15.43 Топор 
 

ш
т. 

2 
20 

15.44 Турник навесной на гимнастическую
 

стенку 
 

ш
т. 

1 
20 

15.45 Заж
им для подъема по веревке 

 
ш

т. 
20 

20 

15.46 Закладка 
 

ш
т. 

2 
20 

15.47 К
арабин альпинистский 

 
ш

т. 
40 

20 

16 
П

улевая стрельба 
 

 
20 

16.1 
С

портивная пневматическая винтовка  
 

ш
т. 

20 
20 

16.2 
С

портивны
й малокалиберны

й пистолет  
 

ш
т. 

20 
20 

16.3 
П

атроны
  

 
ш

т. 
 

20 

16.4 
П

невматические пульки  
 

ш
т. 

 
20 

16.5 
М

иш
ени 

 
ш

т. 
4 

20 

16.6 
С

трелковы
й компью

терны
й тренаж

ер 
 

ш
т. 

2 
20 

16.7 
Ф

утляр для перевозки оруж
ия 

 
ш

т. 
4 

20 

16.8 
Ф

утляр для перевозки патронов 
 

ш
т. 

4 
20 

16.9 
Н

ауш
ники-антифоны

 
 

пар 
10 

20 
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16.10 
О

права стрелковая (монокль) 
 

ш
т. 

10 
20 

16.11 
П

ерчатки стрелковы
е (винтовочны

е) 
 

пар 
20 

20 

16.12 
Ремень стрелковы

й 
 

ш
т. 

20 
20 

17 
Ф

итнес-аэробика 
 

 
20 

17.1 
Зеркало (0,6 x 2 м) 

 
ш

т. 
20 

20 

17.2 
Д

оска информационная 
 

ш
т. 

1 
20 

17.3 
Рулетка 30 м металлическая 

 
ш

т. 
1 

20 

17.4 
К

оврик гимнастический 
 

 

ш
т. 

20 
20 

17.4 
М

ат гимнастический 
 

ш
т. 

10 
20 

17.5 
М

яч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг 
 

комплект 
2 

20 

17.6 
М

узы
кальны

й центр 
 

комплект 
1 

20 

17.7 
С

какалка гимнастическая 
 

 

ш
т. 

20 
20 

17.8 
С

камейка для степ-упраж
нений (степ-

платформа) 
 

ш
т. 

10 
20 

17.9 
С

тенка гимнастическая 
 

ш
т. 

4 
20 

17.10 
С

танок хореографический 
 

комплект 
1 

20 
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17.11 
Ф

утболка 
 

ш
т. 

40 
20 

17.12 
К

россовки для зала 
 

пар 
20 

20 

17.13 
К

остю
м спортивны

й  
тренировочны

й 
 

ш
т. 

20 
20 

17.14 
Ш

орты
 спортивны

е 
 

ш
т. 

20 
20 

18 
В

олейбол 
 

 
20 

18.1 
 

С
етка волейбольная со стойками  

 
комплект 

2 
20 

18.2 
М

яч волейбольны
й 

 
ш

т. 
20 

20 

18.3 
П

ротектор для волейбольны
х стоек  

 
ш

т. 
4 

20 

18.4 
М

яч набивной (медицинбол)  
 

ш
т. 

10 
20 

18.5 
С

висток  
 

ш
т. 

5 
20 

18.6 
С

екундомер  
 

ш
т. 

2 
20 

18.7 
С

тойка для обводки  
 

ш
т. 

10 
20 

18.8 
Ф

иш
ки (конусы

)  
 

ш
т. 

20 
20 

18.9 
Барьер легкоатлетический  

 
ш

т. 
10 

20 

18.10 
Гантели массивны

е от 1 до 5 кг  
 

комплект 
2 

20 

18.11 
К

орзина для мячей  
 

ш
т. 

2 
20 

18.12 
Н

асос для накачивания мячей в 
комплекте с иглами  

 
ш

т. 
2 

20 

18.13 
С

какалка  
 

ш
т. 

20 
20 

18.14 
С

камейка гимнастическая  
 

ш
т. 

4 
20 

18.15 
У

тяж
елитель для ног  

 
ш

т. 
20 

20 
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18.16 
У

тяж
елитель для рук  

 
ш

т. 
20 

20 

18.17 
Эспандер резиновы

й ленточны
й  

 
ш

т. 
20 

20 

18.18 
Гольфы

  
 

ш
т. 

20 
20 

18.19 
К

остю
м спортивны

й  
 

ш
т. 

20 
20 

18.20 
К

россовки для волейбола 
 

пар 
20 

20 

18.21 
М

айка  
 

ш
т. 

40 
20 

18.22 
Ш

орты
 спортивны

е (трусы
 спортивны

е)   
ш

т. 
40 

20 

 
П

римечание: В
 примерны

х технических и функциональны
х требованиях представлены

 наиболее часто используемы
е габаритны

е размеры
, долж

ны
 бы

ть уточнены
 

при необходимости согласно потребностям образовательной организации. 
 

ТУ
РИ

С
ТС

К
О

-К
РА

ЕВ
ЕД

ЧЕС
К

А
Я

 Н
А

П
РА

В
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ 
 

N
 п/п 

Н
аименование 

К
раткое описание 

Единица 
измерения 

К
оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х новы
х 

мест 

1 
Л

ы
ж

ны
й туризм 

комплект 
1 

15 

1.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва 

кармана на молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

1.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

ш
т. 

5 
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К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не менее 

10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

1.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

1.4 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 (в 
зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т. 

17 
 

1.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

1.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

1.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 

комплект 
6 
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В
 комплект долж

ен входить газовы
й баллон для горелки туристический, объемом 

не менее 230 мл 

1.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

комплект 
1 

 

1.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

1.10 
К

урвиметр 

Зубчаты
й передаточны

й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 
приводимой в движ

ение роликом (счетны
м колесом) 

Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

ш
т. 

2 
 

1.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

1.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

1.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием 

И
зделие с защ

итны
м чехлом 

О
бщ

ая длина - не менее 250 мм 
ш

т. 
3 

 

1.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

1.15 
Л

опата складная 

Рабочая часть лопаты
 изготовлена из стали 

П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

ш
т. 

2 
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1.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

комплект 
2 

 

1.17 
Радиостанции портативны

е 

П
рибор радиосвязи долж

ен соответствовать следую
щ

им характеристикам: 
П

оддерж
ка стандартов: LPD

, PM
R

 
Д

иапазон частот (U
H

F) не менее: 400 - 470 М
Гц 

М
ощ

ность передатчика - не менее 5 В
т 

К
оличество каналов - не менее 16 

А
нтенна - съемная 

К
орпус - влагозащ

ищ
енны

й, ударопрочны
й, прорезиненны

й 
Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА

·ч 
Ш

умоподавление - наличие 
Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

ш
т. 

5 
 

1.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "А

А
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icro SD
 

ш
т. 

2 
 

1.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
 

1.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
ш

т. 
1 
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С
путниковая антенна - всенаправленная 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име разговора не менее 6 часов 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име ож

идания не менее 80 часов 
Ф

ункции сети: ф
ункция запрета вы

зовов, переадресация звонков, конференц-
звонок, реж

им ож
идания, закры

ты
е группы

 пользователей, голосовая почта 
О

рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 
В

неш
ние устройства: U

D
C

-кабель с разъемом U
SB

, науш
ники (с разъемом не 

менее 2,5 мм), блок питания 

1.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

1.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточку 
ш

т. 
1 

 

1.23 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

ш
т. 

1 
 

1.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручки вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

1.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
 

1.26 
К

аска туристическая 
Н

азначение: в качестве экипировки для туристических походов 
М

атериал: A
B

S-пластик и полистирольны
й вклады

ш
 

ш
т. 

17 
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К
оличество вентиляционны

х отверстий: не менее 8 
К

оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 
М

асса - не более 320 г 
Размер: 54 - 63 

1.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук в туристических походах 

Трикотаж
ны

е бесш
овны

е перчатки с эластичной манж
етой и нитриловы

м 
покры

тием 
М

атериал основы
 - полиэстер, материал покры

тия в области кончиков пальцев и 
ладонной части - полиуретан 
Размеры

: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ш
т. 

17 
 

1.28 
П

алатка типа "Зима" с тентом - 
количество определяется вместимостью

 
(на группу 17 чел. берем 4 палатки) 

Н
азначение: для туристических походов для зимнего сезона 

С
остоит из двух самостоятельны

х слоев - внеш
него и внутреннего тентов 

Гидроизоляция меж
тентового пространства не менее 10000 мм вод. столба 

Д
вухслойная система установки отопительной печи: наличие 

С
ъемны

й влагостойкий пол: наличие 
 

ш
т. 

1 
 

1.29 
П

ечь для палатки "Зима" (количество 
соответственно количеству палаток 
"Зима") 

Н
азначение: для обогрева и приготовления пищ

и в туристических походах и 
туристической палатки в зимний период 
И

спользуемое топливо: дрова, древесны
й уголь 

М
атериал изготовления - нерж

авею
щ

ая сталь толщ
иной не менее 0,8 мм 

Размеры
 не менее 330 x 230 x 230 мм 

Д
лительность горения не менее 10 часов 

В
 печь вмонтирован искрогаситель 

С
кладны

е нож
ки: наличие 

В
ы

сота нож
ек не менее 15 см 

К
оличество экранов: не менее 3-х 

Разлож
енны

е экраны
 вы

держ
иваю

т вес не менее 15 кг 
В

 комплект входят трубы
 - не менее 3 ш

т. 

ш
т. 

1 
 

1.30 
К

омплект лы
ж

ны
х мазей и парафина 

В
 комплекте: 

мазь лы
ж

ная для температурного диапазона: от 0 до -3 °C
 

мазь лы
ж

ная для температурного диапазона: от -3 до -7 °C
 

мазь лы
ж

ная для температурного диапазона: от -6 до -12 °C
 

мазь лы
ж

ная для температурного диапазона: от -9 до -25 °C
 

парафин для лы
ж

 в виде комплекта из не менее 5 брусков для следую
щ

их 
температур: от +1 °C, от 0 до -4 °C, от 0 до +6 °C, от -7 до -25 °C, от -3 до -7 °C

 
М

азь и парафин - фасовка в индивидуальны
е упаковки 

ш
т. 

1 
 

1.31 
С

неж
ная, лавинная лопата 

У
ниверсальная лопата с Т-образной рукоятью

 
ш

т. 
1 
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М
атериал: алю

миниевы
й сплав 

С
овок имеет ребра ж

есткости 

1.32 
П

ила снеж
ная 

П
ила снеж

ная складная 
Л

езвие вы
полнено из нерж

авею
щ

ей стали 
ш

т. 
2 

 

1.33 
С

ани-волокуш
и из ткани 

Н
азначение: для зимних походов для хранения и перемещ

ения вещ
ей 

В
ы

полнены
 из материала П

В
Х

 
Н

аличие вставки из съемны
х листов пенополиэтилена по верхней и ниж

ней 
стороне санок 
Застеж

ка-молния: наличие 
О

бъем не менее 50 л 
В

ес с буксировочны
м фалом не более 1,5 кг 

Габариты
 не менее 85 x 36 x 17 см 

М
аксимальная нагрузка не менее 15 кг 

ш
т. 

2 
 

1.34 
С

короварка 
М

атериал изготовления - алю
миний или сталь 

О
бъем не менее 3,5 литра 

ш
т. 

2 
 

1.35 
Л

авинная лента 
Н

азначение: в качестве вспомогательного средства для облегчения поиска 
пострадавш

их в лавине 
Я

ркая атласная лента ш
ириной не более 20 мм, отмаркированная через метр 

ш
т. 

17 
 

1.36 
Л

авинны
й щ

уп 

Н
азначение: для подтверж

дения определенного с помощ
ью

 датчика места 
нахож

дения цели и дополнительно мож
ет служ

ить для определения полож
ения 

человека, засы
панного лавиной 

С
борная конструкция 

Н
а щ

уп нанесена маркировка глубины
 

ш
т. 

5 
 

1.37 
Л

авинны
й датчик 

Частота передачи сигнала 457 кГц 
Радиус зоны

 поиска не менее 50 м 
С

набж
ен 3-антенной системой для точного определения местополож

ения 
пострадавш

его 
Ф

ункция обнаруж
ения пострадавш

его: наличие 
В

ремя автономной работы
 не менее 200 ч 

ш
т. 

17 
 

1.38 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточку 
ш

т. 
1 

 

1.39 
С

негоступы
 

М
атериалы

 изготовления: металл и пластик 
У

ниверсальны
е крепления под обувь: наличие 

ш
т. 

5 
 

1.40 
Л

ы
ж

ны
й комплект (лы

ж
и, палки, 

В
 комплект входят: 

пар 
17 
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ботинки) 
- лы

ж
и 

пластиковы
е прогулочны

е 
с всепогодной полиэтиленовой скользящ

ей поверхностью
 

конструкция С
А

Р с усиленны
м вы

сокомодульны
м стекловолокном

 
длина лы

ж
 не менее 1400 мм 

- палки 
опора пластиковая с твердосплавны

м наконечником 
ручка - двухкомпонентная пластиковая 
темляк - конструкция "капкан" 
- ботинки 
язы

чок ботинка с защ
итой от попадания снега 

термопластичны
й задник 

внутри ботинка утеплитель из искусственного меха 
верх ботинка изготовлен из синтетических материалов 
полиуретановая подош

ва под крепление SN
S 

1.41. 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

1.42. 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, 
С

табилизатор изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в 

FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, встроенны

й дисплей – цветной, запись 
звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, водонепроницаемость 
корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем карты
 

памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB, К
абель U

SB, кейс, универсальное 
крепление на голову 

ш
т 

1 
17 

2 
Горны

й туризм 
комплект 

1 
15 

2.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

2.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 
П

алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 
М

атериал пола палатки - структурированны
й полиэтилен (РЕ) 

ш
т. 

5 
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Размеры
 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 

ш
ирина не более 220 см и не менее 213 см 

В
ы

сота палатки не менее 125 см 
В

ходом: наличие 
К

оличество дуг - не менее 2 ш
т. 

«В
одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В

одостойкость ткани дна не менее 
10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

2.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

2.4 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т. 

17 
 

2.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

2.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

2.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
ш

т. 
6 
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т.д.) 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический объемом 
не менее 230 мл 

2.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

комплект 
1 

 

2.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

2.10 
К

урвиметр 

Зубчаты
й передаточны

й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 
приводимой в движ

ение роликом (счетны
м колесом) 

Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

ш
т. 

2 
 

2.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

2.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

2.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

2.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

2.15 
Л

опата складная 
Рабочая часть лопаты

 изготовлена из стали 
ш

т. 
2 
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П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

2.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

ш
т. 

2 
 

2.17 
Радиостанции портативны

е 

П
оддерж

ка стандартов: LPD
, PM

R
 

Д
иапазон частот (U

H
F) не менее: 400 - 470 М

Гц 
М

ощ
ность передатчика - не менее 5 В

т 
К

оличество каналов - не менее 16 
А

нтенна - съемная 
К

орпус - влагозащ
ищ

енны
й, ударопрочны

й, прорезиненны
й 

Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА
·ч 

Ш
умоподавление - наличие 

Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

ш
т. 

5 
 

2.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "А

А
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

ш
т. 

2 
 

2.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
ш

т. 
2 
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координатами 

2.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

2.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

2.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
1 

 

2.23 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

ш
т. 

1 
 

2.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

2.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
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2.26 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

2.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук во время подъема или спуска по веревке 

В
ерх перчаток вы

полнен из ды
ш

ащ
его эластичного нейлона 

М
анж

еты
 из неопрена 

Застеж
ка на липучке 

М
атериал покры

тия в области пальцев и ладонной части - натуральная кож
а 

Размеры
: S, M

, L, X
L 

ш
т. 

17 
 

2.28 
К

арабины
 туристические - 85 единиц (5 

карабинов x 17 чел.) 

К
арабин с муфтой 

Ф
орма карабина - овальная 

Тип защ
елки - с резьбовой муфтой или  полуавтоматический или автоматический. 

Разры
вная продольная нагрузка: 24 кН

, Разры
вная поперечная нагрузка: 10 кН

 
М

атериал изготовления - дю
раль 

ш
т. 

85 
 

2.29 
С

истема страховочная 

Н
азначение: распределение нагрузки в момент остановки падения на всю

 площ
адь 

пояса и нож
ны

х петель 
П

ряж
ка на поясе и пряж

ки на нож
ны

х петлях для регулирования 
П

етли для развески снаряж
ения: наличие 

М
атериал изготовления - полиамид 

М
асса не менее 300 г 

Размер: X
S, S, M

, L, X
L 

ш
т. 

17 
 

2.30 
С

пусковое устройство 

М
асса не менее 128 г 

М
атериал изготовления - дю

раль 
Д

иаметр веревки максимальны
й - не менее 12 мм 

Д
иаметр веревки минимальны

й - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

2.31 
Ж

умар 

М
еханический заж

им кулачкового типа для подъема по веревке 
Ф

иксатор под больш
ой палец - наличие 

В
озмож

ность снимать, устанавливать заж
им, действуя при этом одной рукой - 

наличие 
В

озмож
ность установки заж

има в лю
бом месте веревки - наличие 

М
атериал изготовления - хромированная сталь 

В
 наличии долж

на бы
ть прорезиненная ручка 

ш
т. 

17 
 

2.32 
В

еревка 10 мм 
Н

азначение: для спасательны
х и страховочны

х работ 
м 

485 
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П
летение: не менее чем из 48-и прядей с сердечником 

М
атериал изготовления: полиамид (капрон) 

Толщ
ина не менее 10 мм 

2.33 
В

еревка 6 мм 
Н

азначение: для подстраховки, оттяж
ки, обвязы

вания и вы
таскивания грузов 

М
атериал: полиамид (капрон) 

Толщ
ина не менее 6 мм 

м 
50 

 

2.34 
К

ош
ки альпинистские 

К
онструкция с не менее чем с 12 зубьями 

Д
иапазон подходящ

ей для размеров обуви не менее: 35 - 48 
С

истема креплений для ботинок с двумя рантами: предусмотрена 
М

атериал изготовления - нерж
авею

щ
ая сталь 

ш
т. 

17 
 

2.35 
Л

едоруб 

М
атериалы

 изготовления: дю
раль, сталь 

П
редназначен для хож

дения по ледникам и снеж
ны

м склонам, организации точек 
страховки в снегу 
И

меет стальной клю
в с отверстиями 

Ш
ирокая часть для вы

рубания ступеней во льду, фирне: предусмотрена 
М

асса не менее 420 г 
Д

лина не менее 60 см 

ш
т. 

17 
 

2.36 
К

рю
чья скальны

е в ассортименте 
Типы

: скальны
е крю

чья, ш
лямбурны

е крю
чья, якорны

е крю
чья 

В
 комплекте - не менее 10 ш

т. 
М

атериал изготовления - металл 
набор 

1 
 

2.37 
Закладка альпийская в ассортименте 

Закладной элемент для организации промеж
уточны

х точек страховки 
О

беспечиваю
т размещ

ение в скальном разломе 
М

атериалы
 изготовления: дю

раль, сталь 
В

 наборе не менее 10 ш
т. 

набор 
1 

 

2.38 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

2.39 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, 
С

табилизатор изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в 

FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, встроенны

й дисплей – цветной, запись 
звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, водонепроницаемость 
корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем карты
 

памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB, К
абель U

SB, кейс, универсальное 

ш
т 

1 
17 
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крепление на голову 

2.30 
О

бувь трекинговая 

 

Технические характеристики: обувь долж
на обеспечивать 

безопасность голеностопа при длительном передвиж
ении по 

пересеченной местности, обеспечивать устойчивость и хорош
ее 

сцепление на проблемном рельефе. 
Ш

т. 
17 

17 

3 
В

се программы
 с элементами спортивного туризма по группе дисциплин "Д

истанция" 
комплект 

1 
15 

3.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

3.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не менее 

10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

ш
т. 

5 
 

3.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом, не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

3.4 
С

пальны
й меш

ок 
П

редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 
ш

т. 
17 
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туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м

2 

3.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

3.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

3.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический, объемом 
не менее 230 мл 

ш
т. 

6 
 

3.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

комп. 
1 

 

3.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

3.10 
К

урвиметр 
Зубчаты

й передаточны
й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 

приводимой в движ
ение роликом (счетны

м колесом) 
ш

т. 
2 
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Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

3.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

3.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

3.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

3.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

3.15 
Л

опата складная 

Рабочая часть лопаты
 изготовлена из стали 

П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

ш
т. 

2 
 

3.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

набор 
2 

 

3.17 
Радиостанции портативны

е 
П

оддерж
ка стандартов: LPD

, PM
R

 
Д

иапазон частот (U
H

F) не менее: 400 - 470 М
Гц 

М
ощ

ность передатчика - не менее 5 В
т 

ш
т. 

5 
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К
оличество каналов - не менее 16 

А
нтенна - съемная 

К
орпус - влагозащ

ищ
енны

й, ударопрочны
й, прорезиненны

й 
Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА

·ч 
Ш

умоподавление - наличие 
Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

3.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "А

А
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

ш
т. 

2 
 

3.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
 

3.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

3.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

3.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
1 

 

3.23 
Ф

отоаппарат 
О

бщ
ее число пикселей - более 18 М

п 
М

аксимальное разреш
ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 

ш
т. 

1 
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М
аксимальное разреш

ение при видео съемке не менее 1920 x 1080 пикселей 
С

табилизатор изображ
ения - наличие 

В
строенная вспы

ш
ка - наличие 

Д
иагональ Ж

К
-экрана - не менее 2,5 дю

йма 
Тип карты

 памяти - SD
 

А
ккумулятор литиево-ионны

й - наличие 
И

нтерфейсы
: U

SB
, W

i-Fi, m
ini H

D
M

I 
В

 комплекте: объектив 

3.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

3.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
 

3.26 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

3.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук во время подъема или спуска по веревке 

В
ерх перчаток вы

полнен из ды
ш

ащ
его эластичного нейлона 

М
анж

еты
 из неопрена 

Застеж
ка на липучке 

М
атериал покры

тия в области пальцев и ладонной части - натуральная кож
а 

Размеры
: S, M

, L, X
L 

ш
т. 

17 
 

3.28 
К

арабины
 туристические - 85 единиц (5 

карабинов x 17 чел.) 

К
арабин с муфтой 

Ф
орма карабина - овальная 

Тип защ
елки - с резьбовой муфтой или  полуавтоматический или автоматический. 

Разры
вная продольная нагрузка: 24 кН

, Разры
вная поперечная нагрузка: 10 кН

 
М

атериал изготовления - дю
раль 

ш
т. 

85 
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3.29 
С

истема страховочная 

Н
азначение: распределение нагрузки в момент остановки падения на всю

 площ
адь 

пояса и нож
ны

х петель 
П

ряж
ка на поясе и пряж

ки на нож
ны

х петлях для регулирования 
П

етли для развески снаряж
ения: наличие 

М
атериал изготовления - полиамид 

М
асса не менее 300 г 

Размер: X
S, S, M

, L, X
L 

ш
т. 

17 
 

3.30 
С

пусковое устройство 

М
асса не менее 128 г 

М
атериал изготовления - дю

раль 
Д

иаметр веревки максимальны
й - не менее 12 мм 

Д
иаметр веревки минимальны

й - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

3.31 
Ж

умар 

М
еханический заж

им кулачкового типа для подъема по веревке 
Ф

иксатор под больш
ой палец - наличие 

В
озмож

ность снимать, устанавливать заж
им, действуя при этом одной рукой - 

наличие 
В

озмож
ность установки заж

има в лю
бом месте веревки - наличие 

М
атериал изготовления - хромированная сталь 

В
 наличии долж

на бы
ть прорезиненная ручка 

ш
т. 

17 
 

3.32 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

3.33 
П

антин 

Н
ож

ной заж
им под правую

 ногу 
П

одходит для веревок с диапазоном диаметров не менее: 8 - 13 мм 
М

атериалы
: алю

миний, нерж
авею

щ
ая сталь 

К
улачок из нерж

авею
щ

ей стали, с зубьями, имеет специальны
е прорези для 

самоочистки 
С

тропа изготовлена из сверхвы
сокомолекулярного полиэтилена 

Регулируется с помощ
ью

 пряж
ек 

ш
т. 

17 
 

3.34 
В

еревка 10 мм 

Н
азначение: для спасательны

х и страховочны
х работ 

П
летение: не менее чем из 48-и прядей с сердечником 

М
атериал изготовления: полиамид (капрон) 

Толщ
ина не менее 10 мм 

м 
485 

 

3.35 
В

еревка 6 мм 
Н

азначение: для подстраховки, оттяж
ки, обвязы

вания и вы
таскивания грузов 

м 
50 
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М
атериал: полиамид (капрон) 

Толщ
ина не менее 6 мм 

3.36 
Заж

им грудной "К
роль" 

Тип заж
има - К

роль 
Н

азначение: для подъема по закрепленной веревке 
Зубчаты

й кулачок изготовлен из стали 
К

улачок имеет прорезь для удаления грязи и льда 
Защ

елка позволяет откры
вать и закры

вать заж
им одной рукой 

Рабочая нагрузка - не менее 150 кг 

ш
т. 

17 
 

3.37 
П

оддерж
ка "К

роля" 

Н
азначение: позволяет закрепить брю

ш
ной заж

им тип К
роль и удерж

ивать его в 
полож

ении для подъема по веревке 
М

атериал изготовления - полиамид 
М

асса не менее 90 г 

ш
т. 

17 
 

3.38. 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

3.39 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, 
С

табилизатор изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в 

FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, встроенны

й дисплей – цветной, запись 
звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, водонепроницаемость 
корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем карты
 

памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB, К
абель U

SB, кейс, универсальное 
крепление на голову 

ш
т 

1 
17 

4 
В

одны
й туризм 

комплект 
1 

15 

4.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

4.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

т. 
5 

 



242 

М
етодические рекомендации - 06 

ш
ирина не более 220 см и не менее 213 см 

В
ы

сота палатки не менее 125 см 
В

ходом: наличие 
К

оличество дуг - не менее 2 ш
т. 

«В
одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В

одостойкость ткани дна не менее 
10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

4.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом, не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

4.4 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т. 

17 
 

4.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

4.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

4.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

ш
т. 

6 
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Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический, объемом 
не менее 230 мл 

4.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

комп. 
1 

 

4.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

4.10 
К

урвиметр 

Зубчаты
й передаточны

й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 
приводимой в движ

ение роликом (счетны
м колесом) 

Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

ш
т. 

2 
 

4.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

4.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

4.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

4.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

4.15 
Л

опата складная 
Рабочая часть лопаты

 изготовлена из стали 
П

оставляется в комплекте с чехлом 
ш

т. 
2 
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Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

4.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

набор 
2 

 

4.17 
Радиостанции портативны

е 

П
оддерж

ка стандартов: LPD
, PM

R
 

Д
иапазон частот (U

H
F) не менее: 400 - 470 М

Гц 
М

ощ
ность передатчика - не менее 5 В

т 
К

оличество каналов - не менее 16 
А

нтенна - съемная 
К

орпус - влагозащ
ищ

енны
й, ударопрочны

й, прорезиненны
й 

Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА
·ч 

Ш
умоподавление - наличие 

Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

ш
т. 

5 
 

4.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "А

А
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

ш
т. 

2 
 

4.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
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4.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

4.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

4.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
1 

 

4.23 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фото съемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видео съемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

iniH
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

ш
т. 

1 
 

4.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

4.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
 

4.26 
К

аска туристическая 
Н

азначение: в качестве экипировки для туристических походов 
ш

т. 
17 
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М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

4.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук в туристических походах 

Трикотаж
ны

е бесш
овны

е перчатки с эластичной манж
етой и нитриловы

м 
покры

тием 
М

атериал основы
 - полиэстер, материал покры

тия в области кончиков пальцев и 
ладонной части - полиуретан 
Размеры

: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ш
т. 

17 
 

4.28 
Байдарка с общ

им количеством 3 
посадочны

х мест (на группу 17 чел. 
берем количество 6 ш

т.) 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, комбинированны

х пеш
е-водны

х 
марш

рутов 
Трехместная 
Регулируемы

е по всей длине лодки сиденья со спинкой: наличие 
С

иденья снимаю
щ

иеся 
Размеры

: длина не менее 5,40 м, ш
ирина не менее 0,96 м, диаметр баллона не менее 

0,3 м 
К

оличество надувны
х емкостей - не менее 5 ш

т. 
Грузоподъемность - не менее 320 кг 
П

лотность ткани не менее 850 г/кв. м 
В

 комплекте минимум 3 весла 

ш
т. 

17 
 

4.29 
К

аяк 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, комбинированны

х пеш
е-водны

х 
марш

рутов 
К

аяк откры
того типа на 1 место 

Д
вухслойны

й корпус и система самоотлива - наличие 
Размеры

: длина не менее 270 см, ш
ирина не менее 80 см

 
М

атериал изготовления - полиэтилен 
В

ес не менее 23 кг 
В

 комплекте не менее 2 весла 

ш
т. 

17 
 

4.30 
Ю

бка для каяка 
М

атериал изготовления - неопрен 
ш

т. 
17 

 

4.31 
К

атамаран-2 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, комбинированны

х пеш
е-водны

х 
марш

рутов 
В

ы
полнен из П

В
Х

 с каркасом из авиационного сплава 
Рассчитан на не менее чем 2-х человек 
Размеры

: длина не менее 4 м, ш
ирина не менее 1,90 м 

К
оличество надувны

х емкостей не менее 4 ш
т. 

ш
т. 

2 
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М
атериал внутренних баллонов - О

ксфорд с ТП
У

 покры
тием

 
М

атериал верха оболочки - П
В

Х
, плотностью

 не менее 650 г/кв. м 
М

атериал дна оболочки - П
В

Х
, плотностью

 не менее 900 г/кв. м 
К

онструкция двухслойная 
В

ес не менее 26 кг 
В

 комплекте с веслами (не менее 2 ш
т.) 

4.32 
К

атамаран-4 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, комбинированны

х пеш
е-водны

х 
марш

рутов, для продолж
ительны

х туристских походов 
В

ы
полнен из П

В
Х

 с каркасом из авиационного сплава 
Рассчитан на не менее чем 4-х человек 
Размеры

: длина не менее 5 м, ш
ирина не менее 2 м, диаметр надувны

х баллонов не 
менее 55 см 
К

оличество надувны
х емкостей не менее 4 ш

т. 
М

атериал внутренних баллонов - О
ксфорд с ТП

У
 покры

тием
 

М
атериал верха оболочки П

В
Х

, плотностью
 не менее 650 г/кв. м 

М
атериал дна оболочки П

В
Х

, плотностью
 не менее 900 г/кв. м

 
К

онструкция двухслойная 
В

ес не менее 30 кг 
В

 комплекте не менее 4 весел 

ш
т. 

4 
 

4.33 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
2 

 

4.34 
Ж

илет спасательны
й 

Н
азначение: в качестве индивидуального спасательного средства для постоянного 

нош
ения на плавучем судне 

М
атериал оболочки - полиэстеровая ткань 

П
лавучесть ж

илета обеспечивается поплавками из пенополиэтилена, вш
иты

ми в 
оболочку ж

илета 
Ж

илет имеет поясной и нагрудны
й регулируемы

е ремни, паховы
й ремень 

Н
аличие бокового кармана 

Ц
вет ж

илета - оранж
евы

й 
К

омплектуется свистком для подачи аварийного звукового сигнала 
С

ветовозвращ
аю

щ
ие полосы

 на груди: наличие 
Размеры

 - S, M
, L 

ш
т. 

17 
 

4.35 
Гидромеш

ок 

Н
азначение: для водного туризма для предохранения вещ

ей от намокания 
Термоупаковка в виде меш

ка 
Застеж

ка-фастекс: наличие 
М

атериал изготовления - полиэстер 
О

бъем не менее 60 л 
В

одостойкость не менее 5000 мв 

ш
т. 

17 
 



248 

М
етодические рекомендации - 06 

4.36 
Гидрокостю

м 

"С
ухого" типа 

Н
азначение: для защ

иты
 от переохлаж

дения в холодной воде 
Гидрокостю

м вы
полнен из водогазонепроницаемого, прорезиненного капрона 

С
остоит: из полукомбинезона, куртки с обтягиваю

щ
им капю

ш
оном, эластичного 

пояса 
Брю

ки простого прямого покроя, длина до середины
 груди и держ

аться на помочах 
тесьмы

 
В

низу брю
ки долж

ны
 переходить в носки из эластичной резины

 (тапочки, галош
и) 

Эластичная манж
ета: наличие 

К
апю

ш
он из эластичной резины

: наличие 
С

уж
аю

щ
ими манж

еты
: наличие 

В
ес костю

ма - не более 2,5 кг  
Гидроботинки неопреновы

е 

ш
т. 

17 
 

4.37 
Рафт спортивны

й R
-6 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, для продолж

ительны
х туристских 

походов 
В

местимость от 6 до 8 человек 
Н

оминальная грузоподъемность не менее 1600 кг 
И

зготовлен из П
В

Х
 

Размеры
: длина не менее 420 см, ш

ирина не менее 220 см 
В

ес не менее 60 кг 
Д

иаметр бортового баллона не менее 50 см 
Д

но надувное несъемное с системой самоотлива 
К

оличество банок - не менее 2 ш
т. 

В
оздуш

ны
х отсеков - не менее 4 ш

т. 
С

тальны
е полукольца для привязки леера, ручки по бортам для переноски, 

специальны
е приспособления для крепления груза: предусмотрены

 
В

 комплекте не менее 8 весел 

ш
т. 

6 
 

4.38 
Рафт спортивны

й R
-8 

Н
азначение: для спортивного водного туризма, для продолж

ительны
х туристских 

походов 
В

местимость от 8 до 10 человек 
Н

оминальная грузоподъемность - не менее 1700 кг 
И

зготовлен из П
В

Х
. Размеры

: длина - не менее 450 см, ш
ирина - не менее 220 см 

В
ес - не менее 66 кг 

Д
иаметр бортового баллона - не менее 60 см 

Д
но надувное несъемное с системой самоотлива 

К
оличество банок - не менее 2 ш

т. 
В

оздуш
ны

х отсеков - не менее 4 ш
т. 

С
тальны

е полукольца для привязки леера, ручки по бортам для переноски, 
специальны

е приспособления для крепления груза: предусмотрены
 

В
 комплекте не менее 10 весел 

ш
т. 

2 
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4.39 
В

есла (катамаран, каяк, рафт, байдарка) 
- соответственно единиц на каж

ды
й вид 

и на общ
ее количество плав. средств 

В
 комплекте весла для туристических походов на катамаране, каяке, рафте, 

байдарке 
1) В

есло для катамарана, изготовлено из дю
ралю

миния с антикоррозийны
м 

покры
тием, диаметр весла - не менее 30 мм 

2) В
есло для каяка двухсекционное, имеет два разворота лопасти, разборное на 2 

части, изготовлено из дю
ралю

миния с антикоррозийны
м покры

тием, диаметр весла 
- не менее 30 мм 
3) В

есло для рафта, изготовлено из дю
ралю

миния с антикоррозийны
м покры

тием, 
диаметр весла - не менее 30 мм 
4) В

есло для байдарки двухсекционное, разборное на 2 части, изготовлено из 
дю

ралю
миния с антикоррозийны

м покры
тием, диаметр весла - не менее 30 мм 

комплект 
1 

 

4.40 
К

аска водная 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

4.41 
К

онец спасательны
й ("морковка") 

Н
азначение: для страховки и проведения спасательны

х работ на воде 
П

лаваю
щ

ая веревка яркого цвета, диаметром не менее 8 мм, длина рабочей части - 
не менее 20 м и чехол из нейлона 
М

атериал веревки - полипропилен 

ш
т. 

П
о 

количеству 
судов 

 

4.42 
Н

асос 
Н

азначение: для накачивания и скачивания воздуха для рафтов, лодок 
Ц

илиндрическая форма удобна для хранения и перевозки 
О

бъем насоса - не менее 5 л 
ш

т. 
10 

 

4.43 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

4.44 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, 
С

табилизатор изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в 

FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, встроенны

й дисплей – цветной, запись 
звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, водонепроницаемость 
корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем карты
 

памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB, К
абель U

SB, кейс, универсальное 
крепление на голову 

ш
т 

1 
17 
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5 
В

елосипедны
й туризм 

комплект 
1 

15 

5.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

5.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не м

енее 
10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

ш
т. 

5 
 

5.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом, не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна - не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса - не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки - не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

5.4 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т. 

17 
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5.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

5.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

5.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический, объемом 
не менее 230 мл 

комплект 
6 

 

5.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

комплект 
1 

 

5.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

5.10 
К

урвиметр 

Зубчаты
й передаточны

й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 
приводимой в движ

ение роликом (счетны
м колесом) 

Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

ш
т. 

2 
 

5.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
М

ощ
ность - не менее 0,5 В

т 
К

орпус изготовлен из пластика 
ш

т. 
17 

 

5.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

ш
т. 

17 
 



252 

М
етодические рекомендации - 06 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

5.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

5.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

5.15 
Л

опата складная 

Рабочая часть лопаты
 изготовлена из стали 

П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

ш
т. 

2 
 

5.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 - не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер - не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

ш
т. 

2 
 

5.17 
Радиостанции портативны

е 

П
оддерж

ка стандартов: LPD
, PM

R
 

Д
иапазон частот (U

H
F) не менее: 400 - 470 М

Гц 
М

ощ
ность передатчика - не менее 5 В

т 
К

оличество каналов - не менее 16 
А

нтенна - съемная 
К

орпус - влагозащ
ищ

енны
й, ударопрочны

й, прорезиненны
й 

Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА
·ч 

Ш
умоподавление - наличие 

Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

ш
т. 

5 
 

5.18 
Н

авигационное устройство походного 
Д

иагональ дисплея - не менее 2,2 дю
йма 

ш
т. 

2 
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типа 
Разреш

ение дисплея - не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "A

A
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи - не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память - не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

5.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
 

5.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора - не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания - не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

5.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

5.22 
Ремонтны

й набор 

В
 состав входит: стойка и набор велоинструментов 

С
тойка представляет собой подставку для велосипеда В

 набор велоинструментов 
входит: приспособление для чистки и мойки цепи, клю

ч для затяж
ки трещ

оток, 
нож

ницы
 для обрезания тросов, клю

ч для установки бонок и раскручивания 
болтов, щ

етка для чистки цепи и трещ
отки, конусны

е клю
чи для втулок 

велосипеда, вы
ж

имка цепи универсальная, лопатка для бортировки колес, съемник 
ш

атунов, клю
чи ниппельны

е ромбовидны
е для затяж

ки спиц, педальны
й клю

ч, 
съемник для снятия-установки картридж

ей каретки, гаечны
е клю

чи, набор 
ш

естигранников, отвертка под ш
лиц и крест, клю

ч торкс 

ш
т. 

1 
 

5.23 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке - не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видеосъемке - не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 

ш
т. 

1 
 



254 

М
етодические рекомендации - 06 

В
строенная вспы

ш
ка - наличие 

Д
иагональ Ж

К
-экрана - не менее 2,5 дю

йма 
Тип карты

 памяти - SD
 

А
ккумулятор литиево-ионны

й - наличие 
И

нтерфейсы
: U

SB
, W

i-Fi, m
iniH

D
M

I 
В

 комплекте: объектив 

5.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

5.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
 

5.26 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

5.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук в туристических походах 

Трикотаж
ны

е бесш
овны

е перчатки с эластичной манж
етой и нитриловы

м 
покры

тием 
М

атериал основы
 - полиэстер, материал покры

тия в области кончиков пальцев и 
ладонной части - полиуретан 
Размеры

: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ш
т. 

17 
 

5.28 
П

ланш
ет велосипедны

й 

Н
азначение: для размещ

ения карты
 на руле велосипеда 

И
зготовлен с обеих сторон из прозрачного пластика 

Ф
иксируется с помощ

ью
 застеж

ек 
Закры

вается на застеж
ку - "молнию

" 
Габариты

 не менее 33 x 24 см 
В

ес не менее 170 г 

ш
т. 

17 
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5.29 
В

елосипед 

Н
азначение: для внедорож

ной езды
 

П
одходит для подростков ростом от 165 см до 175 см 

Рама не менее 18 дю
ймов 

К
олеса диаметром не менее 26 дю

ймов 
Ш

ирина покры
ш

ек не менее 1,95 дю
ймов 

А
мортизационная вилка: наличие 

ш
т. 

17 
 

5.30 
Рю

кзак велосипедны
й 

М
онообъемны

й велосипедны
й рю

кзак на багаж
ник 

О
снащ

ен съемны
ми лямками 

С
вело возвращ

аю
щ

ая тесьма по боковинам и задним карманам
 

В
местительность карманов: буты

ль воды
, объемом не менее 1,5 л 

Резинка на клапане: наличие 
Н

азначение: для крепления к подседельному ш
ты

рю
 ремнями и к багаж

нику 
О

бъем рю
кзака не менее 50 л 

ш
т. 

17 
 

5.31 
К

аска 

Ш
лем велосипедны

й 
В

ентиляционны
е отверстия, регулируемы

е ремни: наличие 
В

ерх: покры
тие из поливинилхлорида 

В
нутри предусмотрены

 губки и пенопласт комбинированного вида 

ш
т. 

17 
 

5.32 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

5.33 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, 
С

табилизатор изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в 

FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, встроенны

й дисплей – цветной, запись 
звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, водонепроницаемость 
корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем карты
 

памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB, К
абель U

SB, кейс, универсальное 
крепление на голову 

ш
т 

1 
17 

6 
В

се программы
, связанны

е с направлением "К
раеведение" 

комплект 
1 

15 

6.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 

ш
т. 

17 
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обучаю
щ

имися 12 лет и младш
е объем мож

ет бы
ть уменьш

ен) 

6.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не менее 

10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

ш
т. 

5 
 

6.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом, не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см. 

ш
т. 

1 
 

6.4 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т. 

17 
 

6.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок 
(бязь) 

ш
т. 

17 
 

6.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
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6.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический, объемом 
не менее 230 мл 

ш
т. 

6 
 

6.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

ш
т. 

1 
 

6.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

6.10 
К

урвиметр 

Зубчаты
й передаточны

й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 
приводимой в движ

ение роликом (счетны
м колесом) 

Н
а корпус нанесена ш

кала, оцифрованная через каж
ды

е 10 мм 
И

змерение расстояния (с учетом масш
таба): наличие 

ш
т. 

2 
 

6.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

6.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

6.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

6.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
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6.15 
Л

опата складная 

Рабочая часть лопаты
 изготовлена из стали 

П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

ш
т. 

2 
 

6.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

ш
т. 

2 
 

6.17 
Радиостанции портативны

е 

П
оддерж

ка стандартов: LPD
, PM

R
 

Д
иапазон частот (U

H
F) не менее: 400 - 470 М

Гц 
М

ощ
ность передатчика - не менее 5 В

т 
К

оличество каналов - не менее 16 
А

нтенна - съемная 
К

орпус - влагозащ
ищ

енны
й, ударопрочны

й, прорезиненны
й 

Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА
·ч 

Ш
умоподавление - наличие 

Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

ш
т. 

5 
 

6.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "А

А
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

ш
т. 

2 
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6.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
 

6.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

6.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

6.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
1 

 

6.23 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

ш
т. 

1 
 

6.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

6.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 

ш
т. 

17 
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М
асса - не более 1 кг 

6.26 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

6.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук в туристических походах 

Трикотаж
ны

е бесш
овны

е перчатки с эластичной манж
етой и нитриловы

м 
покры

тием 
М

атериал основы
 - полиэстер, материал покры

тия в области кончиков пальцев и 
ладонной части - полиуретан 
Размеры

: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ш
т. 

17 
 

6.28 
П

олевая лаборатория 

Н
азначение: для проведения практикума и учебно-исследовательских работ по 

экологии, связанны
х с первичны

м исследованием объектов окруж
аю

щ
ей среды

 
С

остав как минимум: 
индикаторны

е трубки для контроля в воздухе оксидов углерода (IV
), диоксида 

азота и оксида серы
 (IV

) - наличие 
тест-система на пары

 аммиака - наличие 
тест-системы

 для контроля загрязненности воды
 и водны

х 
растворов, почвы

 и сы
пучих материалов - наличие 

тест-система по нитратам - наличие 
аспиратор - наличие 
химикаты

 для приготовления модельны
х воздуш

ны
х загрязнений - наличие 

камера для приготовления модельны
х воздуш

ны
х загрязнений - наличие 

нож
ницы

 - наличие 
пинцет - наличие 
лож

ка-ш
патель - наличие 

лупа - наличие 
мерны

е калиброванны
е пробирки - наличие 

меш
ки полиэтиленовы

е - наличие 
пипетки-капельницы

 - наличие 
предметны

е стекла - наличие 
склянка - наличие 
стакан для приготовления почвенны

х вы
тяж

ек - наличие 
фильтры

 бумаж
ны

е - наличие 
салфетки - наличие 
ш

татив для калиброванны
х пробирок - наличие 

руководство по эксплуатации - наличие 

ш
т. 

1 
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пластиковы
й чемодан для хранения компонентов - наличие 

6.29 
Л

упа 4-кратная 

Л
упа лабораторная со светодиодной подсветкой 

У
величение больш

ой линзы
 не менее 3x 

У
величение малой линзы

 не менее 4,5x 
Д

иаметр больш
ой линзы

, мм - не менее 73 
Д

иаметр малая линза, мм - не менее 18 
М

атериал линз - пластик 
М

атериал корпуса - пластик 
П

итание от батарей типа "А
А

А
" 

ш
т. 

3 
 

6.30 
Бинокль 

У
величение, крат - не менее 8 

Тип призмы
 - roof 

М
атериал оптики - В

К
-7 

П
окры

тие линз - полное 
Д

иаметр объектива (апертура), мм - не менее 21 
Д

иаметр вы
ходного зрачка, мм - не менее 2,6 

В
ы

нос вы
ходного зрачка, мм - не менее 11 

Реальны
й угол зрения, ° - не менее 7,4 

П
оле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

М
инимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

В
озмож

ность диоптрийной коррекции, D
: +/- 3 

Д
иапазон регулировки меж

зрачкового расстояния, мм: не менее 58 - 72 
С

пособ фокусировки - центральная 
Н

аглазники окуляров - резиновы
е 

В
одозащ

ищ
енность - наличие 

Габариты
, мм - не менее 90 x 65 x 40 

ш
т. 

2 
 

6.31 
Эклиметр 

Н
азначение: для измерения вы

соты
 стволов растущ

их деревьев, мож
ет 

использоваться такж
е для измерения углов и определения вы

соты
 вертикально 

стоящ
их столбов или зданий 

П
озволяет производить измерения на 15 и 20 метров от основания измеряемого 

объекта 
Д

ве ш
калы

 с ш
агом 1 метр: предусмотрены

 
И

зготовлен из металла 

ш
т. 

2 
 

6.32 
Термометр воздуха 

Н
азначение: для измерения температуры

 воздуха 
Д

иапазон температурного реж
има эксплуатации: ниж

няя граница диапазона не 
более 0 °C; верхняя граница диапазона не менее +50 °C

 
ш

т. 
2 

 

6.33 
В

одны
й термометр 

Н
азначение: для измерения температуры

 воды
 

Температурны
й диапазон эксплуатации не менее: 0 - 40 °C

 
ш

т. 
2 
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Термометр показы
вает температуру воды

 на глубине не менее 30 см 
В

 комплект с термометром: нейлоновы
й ш

нур 
Д

иаметр термометра - не менее 180 мм, толщ
ина - не менее 35 мм, длина ш

ты
ря с 

датчиком температуры
 - не менее 285 мм 

6.34 
Транспортир 

Н
азначение: для построения и измерения углов на чертеж

ах 
И

зготовлен из пластмассы
, снабж

ен ручкой 
Н

а основание нанесена ш
кала (не менее 50 см) с ценой деления 0,5 см и 

оцифровкой через 10 см 
Н

а измерительную
 дугу нанесены

 прямая и обратная ш
калы

 от 0 до 180 градусов с 
ценой деления 1 градус и оцифровкой через 10 градусов 
П

озволяет измерять углы
 на чертеж

ах, чертить различны
е углы

 на классной доске 

ш
т. 

10 
 

6.35 
В

изирная линейка 
Трехгранная линейка с не менее чем 5 различны

ми масш
табны

ми ш
калами, имеет 

длину не менее 30 см 
ш

т. 
5 

 

6.36 
Экш

н-камера 

М
аксимальное разреш

ение видео не менее 4К
 

У
гол обзора не менее 170 градусов 

М
атрица не менее 12 М

пикс 
Ж

К
-экран: наличие 

М
аксимальная частота кадров при записи 4К

 видео не менее 24 кадра в секунду 
П

одклю
чение по U

SB
, W

i-Fi: наличие 

ш
т. 

1 
 

6.37 
Ф

отоаппарат 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видеосъемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

ш
т. 

1 
 

6.38 
М

Ф
У

 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 

ш
т. 

1 
 

6.39 
М

обильны
й душ

 
И

зготовлен из прочного нетоксичного материала П
В

Х
 

ш
т. 

2 
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Распы
ляю

щ
ие сопла: наличие 

О
бъем воды

 - не менее 10 л 
Н

агрев воды
 за счет солнца 

П
одача воды

 самотеком 
В

клю
чение-вы

клю
чение воды

 краном 

6.40 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

7 
В

се программы
, связанны

е с направлением "Ш
кола безопасности" 

комплект 
1 

15 

7.1 
Рю

кзак объемом не менее 80 литров 

П
редназначен для туристических походов 

М
атериал исполнения - полиэстер 

У
силение: пенополиэтилен (полосы

 вдоль спины
) 

Регулировка по вы
соте. Н

аличие нагрудного и поясного ремней. Д
ва кармана на 

молнии 
О

бъем не менее 80 л. (для образовательны
х программ, реализуемы

х с 
обучаю

щ
имися 12 лет и младш

е объем мож
ет бы

ть уменьш
ен) 

ш
т. 

17 
 

7.2 
П

алатка туристическая с тентом 
(каркасно-дуговая) четы

рехместная 

П
алатка каркасно-дуговая, рассчитанная на не менее чем 4 человека 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не менее 

10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

ш
т. 

5 
 

7.3 
П

алатка хозяйственная 

П
алатка с входом, не менее чем на 2 места 

П
ротивомоскитная сетка: наличие 

Ткань изготовления тента - полиэстер 
В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст. 
Ткань дна с проклеенны

ми ш
вами 

В
одостойкость ткани дна не менее 10000 мм/в. ст. 

М
атериал изготовления каркаса - стеклопластик 

Д
иаметр дуг каркаса не менее 7,9 мм 

В
ы

сота палатки не менее 120 см 

ш
т. 

1 
 

7.4 
С

пальны
й меш

ок 
П

редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 
туристических походах, кемпингах и отды

ха на природе 
ш

т. 
17 
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Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии "теплы
й ш

ов" и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 - +10 C
 (в 

зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

7.5 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
Д

лина - не менее 1800 мм, ш
ирина - не менее 600 мм, толщ

ина - не менее 8 мм 

ш
т. 

17 
 

7.6 
Тент от дож

дя 

Бесш
овны

й, водонепроницаемы
й, вы

полнен из трехслойной ткани 
М

еталлические лю
версы

: наличие 
Размер: длина - не менее 2 м, ш

ирина - не менее 3 м, плотность ткани - не менее 
130 г/м

2 

ш
т. 

3 
 

7.7 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение "малое пламя" - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический, объемом 
не менее 230 мл 

ш
т. 

6 
 

7.8 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 

ш
т. 

1 
 

7.9 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т. 
17 

 

7.10 
К

урвиметр 
Зубчаты

й передаточны
й механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, 

приводимой в движ
ение роликом (счетны

м колесом) 
Н

а корпус нанесена ш
кала, оцифрованная через каж

ды
е 10 мм 

ш
т. 

2 
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И
змерение расстояния (с учетом масш

таба): наличие 

7.11 
Ф

онарь налобны
й 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

ш
т. 

17 
 

7.12 
С

идуш
ка 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

ш
т. 

17 
 

7.13 
Топор туристический 

О
снащ

ен топорищ
ем из нерж

авею
щ

ей стали с заточенны
м лезвием

 
И

зделие с защ
итны

м чехлом 
О

бщ
ая длина - не менее 250 мм 

ш
т. 

3 
 

7.14 
П

ила 

С
кладная, туристическая 

Л
езвие вы

полнено из нерж
авею

щ
ей стали 

Д
лина лезвия - не менее 20 см 

К
нопочны

й фиксатор закрепляет лезвие в крайних полож
ениях 

ш
т. 

2 
 

7.15 
Л

опата складная 

Рабочая часть лопаты
 изготовлена из стали 

П
оставляется в комплекте с чехлом 

Размер: в слож
енном состоянии - не менее 240 мм, в разлож

енном - не менее 590 
мм 

ш
т. 

2 
 

7.16 
К

островое оборудование (тросик, 
таганок, сетка и т.п.) 

Н
азначение: для приготовления пищ

и над углями 
В

 комплекте: тренога, тросик, таганок, сетка-реш
етка 

Тренога с тросиком изготовлена из нерж
авею

щ
ей стали 

Толщ
ина нерж

авею
щ

ей стали - не менее 0,8 мм 
Д

лина опоры
 треноги - не менее 1 м 

Тросик представляет собой металлическую
 цепь с подвесом в виде крю

чка 
Тренога убирается в чехол для хранения и перевозки 
Таганок - складная подставка для приготовления пищ

и на углях 
М

атериал - нерж
авею

щ
ая сталь толщ

иной не менее 1 мм, размеры
 не менее 525 x 

285 x 150 мм 
С

етка - реш
етка из нерж

авею
щ

ей стали, размер не менее 490 x 280 мм 
С

етка устанавливается на таганок 

ш
т. 

2 
 

7.17 
Радиостанции портативны

е 

П
оддерж

ка стандартов: LPD
, PM

R
 

Д
иапазон частот (U

H
F) не менее: 400 - 470 М

Гц 
М

ощ
ность передатчика - не менее 5 В

т 
К

оличество каналов - не менее 16 

ш
т. 

5 
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А
нтенна - съемная 

К
орпус - влагозащ

ищ
енны

й, ударопрочны
й, прорезиненны

й 
Емкость аккумулятора - не менее 1850 мА

·ч 
Ш

умоподавление - наличие 
Регулировка громкости - наличие 
Зарядное устройство в комплекте – наличие 
Температура работы

 – от -30 до +60 

7.18 
Н

авигационное устройство походного 
типа 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи "A

A
", не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icroSD
 

ш
т. 

2 
 

7.19 
С

путниковы
й трек типа SPO

T 
М

обильное устройство, которое способно отправлять текстовы
е сообщ

ения с 
координатами 

ш
т. 

2 
 

7.20 
С

путниковы
й телефон 

Ф
ункции: звонки и С

М
С

-сообщ
ения в спутниковом реж

име 
С

путниковая антенна - всенаправленная 
С

рок служ
бы

 батареи в реж
име разговора не менее 6 часов 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
 кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

ш
т. 

1 
 

7.21 
Зарядное устройство на солнечны

х 
батареях 

Зарядное устройство с собственны
м аккумулятором и солнечной панелью

 
U

SB
-ш

нур с переходником: наличие 
В

строенны
й аккумулятор - литий-полимерны

й, емкостью
 не менее 20000мА

*ч 
ш

т. 
2 

 

7.22 
Ремонтны

й набор 
Ремонтны

й набор для палаток содерж
ит: заплатки не менее 5 ш

т., клей, кисточка 
ш

т. 
1 

 

7.23 
Ф

отоаппарат 
О

бщ
ее число пикселей - более 18 М

п 
М

аксимальное разреш
ение при фото съемке не менее 5000 x 3000 пикселей 

М
аксимальное разреш

ение при видео съемке не менее 1920 x 1080 пикселей 
ш

т. 
1 
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С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

7.24 
Трекинговы

е палки 

Н
азначение: для туристических походов по пересеченной, гористой местности 

И
зготовлены

 из минимум трех алю
миниевы

х труб, которы
е вставляю

тся одна в 
другую

 
Д

иаметр труб: не менее 14 мм, не менее 16 мм и не менее 18 мм 
Д

иапазон регулировки длины
 палок не менее: 66 - 140 см 

П
алки имею

т стальны
е наконечники 

Ручка вы
полнены

 из морозостойкого пластика 

ш
т. 

17 
 

7.25 
И

ндивидуальны
й медицинский пакет 

туриста 

К
омплектация как минимум: Бинт, В

ата, Ж
гут, Зеленка, Л

ейкопласты
рь, 

О
безболиваю

щ
ий препарат, П

ротивовоспалительны
й препарат, С

алфетки, 
С

редство при болях в сердце, С
редство при обмороке, С

редство при отравлениях, 
С

редство при стрессе 
М

асса - не более 1 кг 

ш
т. 

17 
 

7.26 
К

аска туристическая 

Н
азначение: в качестве экипировки для туристических походов 

М
атериал: A

B
S пластик и полистирольны

й вклады
ш

 
К

оличество вентиляционны
х отверстий: не менее 8 

К
оличество клипс для крепления налобного фонаря: не менее 4 

М
асса - не более 320 г 

Размер: 54 - 63 

ш
т. 

17 
 

7.27 
П

ерчатки туристические 

Н
азначение: для защ

иты
 рук в туристических походах 

Трикотаж
ны

е бесш
овны

е перчатки с эластичной манж
етой и нитриловы

м 
покры

тием 
М

атериал основы
 - полиэстер, материал покры

тия в области кончиков пальцев и 
ладонной части - полиуретан 
Размеры

: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ш
т. 

17 
 

7.28 
П

ротивогаз 

Н
азначение: для очистки вды

хаемого воздуха от аэрозолей и паров О
В

, А
Х

О
В

, 
радиоактивной пы

ли, бактериальны
х средств 

О
чистка воздуха от аэрозолей долж

на осущ
ествляться противоаэрозольны

м 
фильтром, а от паров - поглощ

аю
щ

им слоем угля-катализатора 
Л

ицевая часть назначение: для защ
иты

 лица и глаз от О
В

, А
Х

О
В

, РП
, БС

, подвода 
к органам ды

хания очищ
енного воздуха и отвода вы

ды
хаемого воздуха 

ш
т. 

17 
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Л
ицевая часть состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки, обтекателей 

и систем крепления на голове 
К

лапанная коробка лицевой части предназначена для распределения потоков 
вды

хаемого и вы
ды

хаемого воздуха 
В

 клапанной коробке располож
ены

 клапаны
 вдоха и вы

доха 

7.29 
М

анекен 

Тренаж
ер-манекен долж

ен бы
ть оборудован системой датчиков и устройств, 

предназначенны
х для имитации процессов ж

изнедеятельности человека, 
диагностируемы

х в полевы
х условиях, а такж

е для контроля над правильностью
 

проведения реанимационны
х мероприятий. Тренаж

ер-манекен долж
ен иметь 

подвиж
ное соединение тела с головой, имитирую

щ
ее ш

ейны
й отдел позвоночника. 

Д
олж

ны
 бы

ть предусмотрены
 детали и узлы

 в виде анатомических ориентиров 
(грудной клетки, мечевидного отростка грудины

) для корректного проведения 
реанимационны

х мероприятий. Такж
е в торсе манекена долж

ен бы
ть размещ

ен 
аккумуляторны

й автономны
й источник питания для работы

 с манекеном в полевы
х 

условиях 
Д

олж
но бы

ть предусмотрено два реж
има работы

 с тренаж
ером

-манекеном. 
взрослы

й и детский, которы
е позволяю

т отрабаты
вать навы

ки реанимационны
х 

мероприятий у взрослы
х и детей соответственно. П

ри правильном вы
полнении 

упраж
нения долж

ен срабаты
вать светозвуковой индикатор 

Тренаж
ер-манекен долж

ен позволять проводить как минимум: 
- диагностику состояния пострадавш

его (определение состояния зрачков 
контролируется инструктором) 
- подготовку пострадавш

его к проведению
 реанимационны

х мероприятий 
- вы

полнение непрямого массаж
а сердца: 

- вы
полнение искусственной вентиляции легких способами "изо рта в рот" и "изо 

рта в нос" 
- налож

ение повязок и ш
ин 

- отработку приемов транспортировки пострадавш
его в точку прибы

тия скорой 
помощ

и 

ш
т. 

1 
 

7.30 
К

омплект ш
ин иммобилизационны

х 
вакуумны

х 

К
омплект для фиксации костей голени, стопы

, предплечья, повреж
дение локтевого 

и коленного суставов при подозрении на переломы
 

В
 состав комплекта входит: 

- Ш
ина на руку - не менее 1 ш

т. 
- Ш

ина на ногу - не менее 1 ш
т. 

- Н
асос вакуумны

й ручной - не менее 1 ш
т. 

- С
умка для хранения и переноски - не менее 1 ш

т. 
М

атериал ш
ин - полимер 

ш
т. 

1 
 

7.31 
Н

осилки спасательны
е 

И
зготовлены

 из полотна плащ
евой ткани, обш

итой по периметру лентой с ручками 
Размеры

 долж
ны

 бы
ть не менее 300 x 240 x 50 мм 

ш
т. 

2 
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В
 развернутом виде не менее 2000 x 900 мм 

7.32. 
К

вадрокоптер  
 

К
омпактны

й дрон с  
максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км 
ш

т 
1 

17 

7.33. 

Экш
ен-камера 

М
аксимальное разреш

ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, С
табилизатор 

изображ
ения – цифровой, П

рямы
е трансляции в FullH

D
, В

еб-камера в FullH
D

, 
встроенны

й дисплей – цветной, запись звука – есть, встроенны
й микрофон – есть, 

водонепроницаемость корпуса, встроенны
й динамик - есть. М

аксимальны
й объем 

карты
 памяти - 128 ГБ, W

i-Fi, U
SB

, К
абель U

SB
, кейс, универсальное крепление на 

голову 

ш
т 

1 
17 

7.34 

Робот-тренаж
ёр «Гаврю

ш
а» 

Технические характеристики: 
длина робота не более 50 см; 
масса не более 3 кг. 
М

атериал тела робота: 
оболочка вы

полнена из пластизоля (П
В

Х
) и полностью

 соответствует тактильны
м 

ощ
ущ

ениям пластичной и мягкой кож
и человека 

 
 

 

7.35 

 
А

птечка «ГА
Л

О
» 

 

А
птечка внесена в государственны

й реестр медицинских изделий под 
наименованием «Н

абор изделий травматологический первой медицинской помощ
и 

—
 Н

И
Т-02 сс» 

 
Н

абор имитаторов травм и пораж
ений 

Н
абор для демонстрации травм и пораж

ений на манекене или ж
ивом человеке, 

полученны
х во время Д

ТП
, несчастны

х случаев, военны
х действий 

 

 
 

 

8. 
И

сследовательское краеведение. П
лощ

адки «Топос» 
 

 
15 

8.1 
К

оворкинг 
П

ространство для организации групповой и индивидуальной работы
 

комплект 
1 

15 

8.1.1 
Н

оутбук ученический 
 

Тактовая частота 
1.1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота 2.6 ГГц 

К
оличество ядер 

2 
О

бъем оперативной памяти 
4 ГБ  

Тип оперативной памяти 
LPD

D
R

4 

ш
т 

15 
 

8.1.2 
Н

оутбук для педагога 
Тактовая частота 

1.1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота 2.6 ГГц 
К

оличество ядер 
2 

ш
т 

3 
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О
бъем оперативной памяти 

4 ГБ  
Тип оперативной памяти 

LPD
D

R
4 

8.1.3 
Гарнитуры

  
Гарнитура, вклю

чаю
щ

ая в себя науш
ники и микрофон 

ш
т 

18 
 

8.1.4 
К

омпью
терны

е мы
ш

и 
 

ш
т 

18 
 

8.1.5 
С

толы
-трансформеры

 
С

толы
 с возмож

ностью
 переставлять в различны

е группы
 для организации 

групповой работы
 

ш
т 

15 
 

8.1.6 
С

тол одноместны
й с акустической 

перегородкой 
Д

ля организации индивидуальной работы
 

ш
т 

5 
 

8.1.8 
С

тулья  
 

ш
т 

20 
 

8.1.9 
Ф

липчарт  

М
обильны

е доски для возмож
ности организации групповой работы

. П
ример: 

флипчарт магнитно-маркерны
й 70*100 на роликах двухсторонний  

О
фисны

е наборы
 для работы

 на флипчарты
: набор магнитов, набор маркеров для 

доски, набор маркеров для бумаги, бумага для флипчарта  

ш
т 

5 
 

8.1.10 
И

нформационны
е стенды

 
Д

ля визуализации информации, объявлений 
ш

т 
5 

 

8.1.11 
Тележ

ка для ноутбуков и планш
етов 

Д
ля хранения и зарядки ноутбуков 

ш
т 

2 
 

8.2. 
«М

ягкая зона» 
Д

ля организации обсуж
дений, рефлексий, отды

ха 
 

 
 

8.2.1 
М

ягкие пуфы
 

М
ягкие пуфы

-трансформеры
 для ш

колы
 

ш
т 

15 
 

8.2.2 
К

овер 
К

овер или ковровое покры
тие в мягкую

 зону. К
омплект для еж

едневной чистки 
ковров (пы

лесос, чистящ
ие средства). 

ш
т 

1 
 

8.3 
Д

емонстрационное оборудование 

М
ож

ет состоять из набора:  
- проектор+ проектор; 
- проектор+ ж

к-панель; 
- проектор+ интерактивная панель; 
- ж

к-панель +интерактивная панель; 
Ж

к-панель +ж
к-панель. 

комплект 
2 

 

8.3.1  
М

ультимедийны
й проектор 

X
G

A
 (1024х780), Full H

D
(1920x1080), W

U
X

G
A

(1920x1200)  
С

ветовой поток  не менее 3200 лю
мен 

К
онтрастность 13000:1 

М
аксимальная частота вертикальной развертки не менее 120 Гц 

ш
т 

1 
 



271 

М
етодические рекомендации - 06 

А
удио/видео входы

 компонентны
й , V

G
A

 x2 , аудио m
ini jack  

Тип и напряж
ение питания от сети 100-240В

/50-60 ГЦ
 

8.3.2 
Экран. К

репление 

Разреш
ение не менее 1920x1080 

С
оотнош

ение сторон 16:9 
К

онтрастность 1000:1 
Д

инамическая контрастность 1M
:1 

ш
т 

1 
 

8.3.3 
Ж

К
-панель 

50 ", 4K
, 3840x2160 (16:9), отклик 8 мс, 60 Гц, V

G
A

, D
V

I-D
, H

D
M

I, LA
N

, U
SB

 3.1, 
картридер, динамики 

ш
т 

 
 

8.3.4 
И

нтерактивная панель 

поддерж
ка до 10 точек касания, М

ультитач, Разреш
ение -  с разреш

ением 
1920*1080  60 Гц,  

x 
возмож

ность создания и редактирования контента, которы
й пользователи 

ранее писали, рисовали или откры
вали, вклю

чая полны
й вы

бор, отмена вы
бора, 

копирование, вы
резание, вставка, клонирование, удаление, отмена, повтор, 

блокировку и другие инструменты
 

x 
проводник, снимок экрана, прож

ектор, занавес экрана, лупа, программная 
клавиатура, распознавание  
x 

рукописного текста, таймер, калькулятор, транспортир, линейка, 
треугольник, компас, записи экрана, блокировка экрана и т.п. 
x 

вставка в уроки изображ
ений, видео, аудио и т.д. 

x 
встроенны

е инструменты
 для работы

 со страницами (заданиями) 
x 

несколько видов ручек (обы
чная, умная, инструментальная, перо, маркер, 

кисть и т.д.); 
x 

экспорт созданны
х уроков в графический формат JPG

, B
M

P, G
IF, PN

G
; 

x 
импорт файлов Pow

erPoint, O
penO

ffice для работы
 с ним, используя 

настоящ
ее П

О
 

ш
т 

1 
 

8.3.5 
Звуковы

е колонки 
А

кустическая система долж
на иметь не менее 2 колонок с мощ

ностью
 

воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек" 

ш
т 

1 
 

8.3.6 
Л

азерная указка-презентатор 
М

атериал корпуса: пластик. Ц
вет луча: красны

й. Радиус действия: не менее 200 
метров 

ш
т 

2 
 

8.4. 
К

омплект учебной оргтехники. 
О

борудование для работы
 в онлайн 

 

Д
ля печати, сканирования, ксерокопирования документов и материалов. 

О
рганизация работы

 в онлайн 
комплект 
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8.4.1 
М

ногофункциональное устройство 

Тип устройства: М
Ф

У
 (функции печати, копирования, сканирования) 

Ф
ормат бумаги: не менее A

4 
Ц

ветность: черно-белы
й 

Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

 
Н

аборы
 сменны

х картридж
ей  

ш
т 

1 
 

8.4.2 
П

ринтер лазерны
й цветной 

Ф
ормат бумаги: не менее A

3 
Ц

ветность: цветной 
Технология печати: лазерная 
М

аксимальное разреш
ение печати: не менее 1200 x 1200 точек 

И
нтерфейсы

: W
i-Fi, Ethernet (R

J-45), U
SB

.  
Н

аборы
 сменны

х картридж
ей 

ш
т 

1 
 

8.4.3  
Точка доступа. К

омплект сетевого 
оборудования 

W
i-Fi 802.11n 

Частота работы
 передатчика 2.4 ГГц 

скорость беспроводного соединения 300 М
бит/с 

П
оддерж

ка W
iM

A
 

П
орты

 Ethernet  
С

корость передачи данны
х Ethernet не менее 10/100 М

бит/сек 
Тип и напряж

ение питания PoE 

ш
т 

1 
 

8.4.4 
К

оммутационное оборудование 

Тип: неуправляемы
й 

П
оддерж

ка стандартов: A
uto M

D
I/M

D
IX

, Pow
er O

ver Ethernet, Jum
bo Fram

e 
Базовая скорость передачи данны

х: 10/100/1000 М
бит/с 

О
бъем оперативной памяти: 96 K

B
 

В
нутренняя пропускная способность:16 Гбит/сек 

К
оличество портов: 8 

ш
т 

1 
 

8.4.5 
В

еб-камера 

М
атрица: C

C
D

 
Разреш

ение: для видеоконференций – 1920-1080,  
Разреш

ение матрицы
: 2М

п 
У

гол обзора: более 60 град 
Частота кадров: 40 – 70 Гц 
Н

аличие оптического Zoom
 

ш
т 

2 
 

8.4.6. 
К

омплект учебной канцелярии 

К
омплект расходны

х материалов. М
ож

ет вклю
чать в себя: бумагу (А

4, А
3), 

фотобумагу, карандаш
и, ручки, нож

ницы
, цветную

 бумагу, клей, карандаш
и, 

ручки, ластики, фломастеры
, чертеж

ны
е принадлеж

ности, папки, файлы
, степлеры

 
и прочие канцелярские и ученические принадлеж

ности. 

комплект 
1 
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8.4.7 
Брош

ю
ровщ

ик механический 

Д
ля переплета и создания методических, краеведческих, информационны

х 
брош

ю
р, каталогов. 

Размер А
4 

С
 комплектом пластиковы

х пруж
ин на различны

е диаметры
. М

аксимальное 
количество переплетаемы

х листов- до 220. 

ш
т 

1 
 

8.4.8 
Л

аминатор  
Д

ля ламинирования материалов. М
аксимальны

й формат ламинирования А
3. Н

абор 
пленки для ламинирования 

ш
т 

1 
 

8.4.9 
К

омплект «Н
осители информации» 

Ф
лэш

-память  U
SB

 – 15 (от 4 до 16 Гб) 
В

неш
ние ж

есткие диски – 2 (от 1 до 4 Тб) 
К

арты
 памяти – 15  ( от 64 Гб и вы

ш
е) 

К
омплект 

1 
 

8.4.10 
Д

окумент-камера 
С

пециальная камера, позволяю
щ

ая получить и транслировать в реж
име реального 

времени четкое и резкое изображ
ение лю

бы
х объектов на больш

ой экран 
ш

т 
1 

 

8.4. 11 
К

омпью
терны

й 

SC
9863A

, 8 ядер, 1600 + 1200 М
Гц 

бъем оперативной памяти не менее 4 ГБ 
О

бъем встроенной памяти не менее 128 ГБ 
G

SM
 850/900/1800/1900 М

Гц, W
C

D
M

A
 900/2100 М

Гц, G
PR

S, ED
G

E, 4G
 

1/2/3/7/20/38 
Н

аличие стилуса 

ш
т 

15 
 

8.5 
Н

абор «Городское исследование» 
П

редназначен для организации исследовательской работы
, в т.ч. опросы

, 
видеофиксацию

, интервью
 в местах прож

ивания или в экспедициях в  городе, 
деревне, поселке, селе.  

 
 

 

8.5.1 
Д

иктофон 
Д

иктофон цифровой. П
оддерж

ка M
P3. П

одклю
чение к PC

. О
бъем памяти от 4 Гб 

ш
т 

5 
 

8.5.2 
Ц

ифровой фотоаппарат 

К
омпактны

й цифровой фотоаппарат для «бы
строй» фиксации. П

редназначен для 
начинаю

щ
их исследователей. 

В
строенны

й стабилизатор изображ
ения.  

О
птический zoom

 от 8. Разреш
ение матрицы

: от 14 М
п 

ш
т 

3 
 

8.5.3 
Ф

отокамера ш
ирокоугольная 

О
бщ

ее число пикселей - более 18 М
п 

М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видео съемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

ш
т 

2 
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И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

В
 комплекте: объектив 

8.5.4 
В

идеокамера ш
ирокоугольная 

С
енсор: C

M
O

S 16 мегапикселей 1080P 
П

амять: SD
/SD

H
C

 карта (32 Гб макс.) 
ISO

: авто, 100/200/400 
О

бъектив: F/2,6, f = 7 мм 
Ф

ормат файла с разреш
ением изображ

ения: JPEG
,(2 м, 5 м, 8 м, 12 м, 16 м, 20 м, 24 

м) 
Ф

ормат файла с разреш
ением перемещ

ения: A
V

I, 1920X
1080, 720P, V

G
A

(640× 
480), Q

V
G

A
(320 × 240) 

Зум: 18X
 цифровой зум 

ш
т 

2 
 

8.5.5 
Э

кш
н-камеры

 

Разновидность камиер, предназначенны
х для съемки во время движ

ения 
М

аксимальное разреш
ение видеозаписи - 5120 х 2160 30 кадров/сек, С

табилизатор 
изображ

ения – цифровой, П
рямы

е трансляции в FullH
D

, В
еб-камера в FullH

D
, 

встроенны
й дисплей – цветной, запись звука – есть, встроенны

й микрофон – есть, 
водонепроницаемость корпуса, встроенны

й динамик - есть. М
аксимальны

й объем 
карты

 памяти - 128 ГБ, W
i-Fi, U

SB
, К

абель U
SB

, кейс, универсальное крепление на 
голову 

ш
т 

5 
 

8.5.6 
Ш

татив 
Ш

татив для фотоаппарата и видеокамеры
 

ш
т 

3 
 

8.5.7 
С

табилизатор для смартфона. 
Электронны

й стэдикам 
У

стройство, позволяю
щ

ее стабилизировать изображ
ение, которое снимается на 

смартфон 
ш

т 
3 

 

8.5.8 
К

вадракоптер 
 

ш
т 

2 
 

8.6 
К

омплект «П
олевы

е экспедиции» 

П
редназначен для исследований в природной среде. Я

вляется мобильной 
лабораторией для исследователей. С

писок мож
ет дополнен и изменен, исходя из 

вы
бора направлений исследований для участников площ

адки «Топос» (геология, 
экология, биология, археология, растения, ж

ивотны
е, почва, погода, военны

й 
поиск и т.д.) 
 

 
 

 

8.6.1 
К

вадракоптер 
К

омпактны
й дрон с максимальной дальностью

 передачи сигнала не менее 6 км
 

ш
т 

2 
 

8.6.2 
С

путниковы
е телефоны

 
Ф

ункции: звонки и С
М

С
-сообщ

ения в спутниковом реж
име 

С
путниковая антенна - всенаправленная 

С
рок служ

бы
 батареи в реж

име разговора не менее 6 часов 
ш

т 
5 
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С
рок служ

бы
 батареи в реж

име ож
идания не менее 80 часов 

Ф
ункции сети: ф

ункция запрета вы
зовов, переадресация звонков, конференц-

звонок, реж
им ож

идания, закры
ты

е группы
 пользователей, голосовая почта 

О
рганайзер: будильник, календарь, калькулятор, секундомер, время в мире 

В
неш

ние устройства: U
D

C
-кабель с разъемом U

SB
, науш

ники (с разъемом не 
менее 2,5 мм), блок питания 

8.6.3 
С

путниковая навигация G
PS и 

ГЛ
О

Н
А

С
С

 

Д
иагональ дисплея не менее 2,2 дю

йма 
Разреш

ение дисплея не менее 240 x 320 пикселей 
Тип дисплея - цветной 
Тип элементов питания - батареи «А

А
», не менее 2 ш

т. 
С

рок работы
 от батареи не менее 18 часов 

В
одонепроницаемость 

П
риемник G

PS 
П

оддерж
ка ГЛ

О
Н

А
С

С
 

В
озмож

ность установки карт 
В

строенная память не менее 3,7 Гб 
П

оддерж
ка использования карт памяти формата m

icro SD
 

ш
т 

5 
 

8.6.4 
Бинокль 

У
величение, крат - не менее 8 

Тип призмы
 - roof 

М
атериал оптики - В

К
-7 

П
окры

тие линз - полное 
Д

иаметр объектива (апертура), мм - не менее 21 
Д

иаметр вы
ходного зрачка, мм - не менее 2,6 

В
ы

нос вы
ходного зрачка, мм - не менее 11 

Реальны
й угол зрения, ° - не менее 7,4 

П
оле зрения на удалении не менее 1000 м, м - не менее 128 

М
инимальная дистанция фокусировки, м - не менее 2,1 

В
озмож

ность диоптрийной коррекции, D
: +/- 3 

Д
иапазон регулировки меж

зрачкового расстояния, мм: не менее 58 - 72 
С

пособ фокусировки - центральная 
Н

аглазники окуляров - резиновы
е 

В
одозащ

ищ
енность – наличие 

Габариты
, мм - не менее 90 x 65 x 40 

ш
т 

5 
 

8.6.5 
Ф

отоловуш
ки  

PIR
 Д

альность обнаруж
ения в темноте: до 20 метров 

• П
одсветка: невидимая 940 нм,  

• н6еличие Д
исплея  

• П
амять: SD

-карта, 32 Гб . 10 класс 
• Разреш

ение изображ
ения: 20М

Р=6048х3384, 16M
P=5360х3200, 12М

Р=4032x3024, 
8M

P=3264x2448 

ш
т 

4 
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• Разреш
ение видео: 1080P (30fps), 720P (30fps), V

G
A

 (30fps) 
• PIR

 Чувствительность: до 20 метров регулируемая (вы
сокая / нормальная / 

низкая) 
• В

ремя срабаты
вания: 1-2 секунды

 
• Работа / Температура хранения: -40 - +60 ° C

 / -40 - +70 ° C
 

8.6.6 
К

арты
 

Л
аминирование, плотность бумаги – от 150 г/м2, односторонняя или двусторонняя 

печать, размеры
 1,3 х 0,9 м. 

К
арта в цифровой форме вы

полняется в векторном формате, совместимом со 
ш

кольной ГИ
С

, либо в одном из откры
ты

х обменны
х форматов 

геопространственны
х данны

х – SH
P, M

IF/M
ID

, SX
F. 

комплект 
3 

 

8.6.7 
Н

абор топографический 

К
омплектность: мензула – 1 ш

т., визирная линейка – 1 ш
т., вертикальны

й угломер 
– 1 ш

т., дальномер – 1 ш
т., компас – 1 ш

т., рулетка – 1 ш
т., колы

ш
ки – 10 ш

т., 
ш

пильки – 8 ш
т., отвес для мензулы

 – 1 ш
т., ящ

ик для хранения и транспортировки 
топографических инструментов и приборов – 1 ш

т 

комплект 
1 

 

8.6.8 
Тахеометр 

Д
альность измерения расстояний: без отраж

ателя 500 м 
Тип центрира 

 Л
азерны

й 
Точность1.5 мм на 1.5 м 
К

лавиатура 
Буквенно-цифровая 

Д
исплей 

не менее3,5“, 320 x 240 Q
V

G
A

 В
лагопы

лезащ
ита 

ш
т 

2 
 

8.6.9 
М

еталлоискатель 

В
ид грунтовы

й 
Д

искриминатор - наличие 
К

онструкция катуш
ки - D

D
 

Ф
орма катуш

ки -эллиптическая 
Н

аличие влагозащ
ищ

енной катуш
ки 

К
омплектация: катуш

ка V
12 12"×9" D

ouble-D
 , V

12 салазки , ремень подлокотник , 
дож

девик , руководство пользователя , науш
ники , аккумуляторы

 4 × A
A

 N
iM

H
 

ш
т 

2 
 

8.6.10 
П

рибор ночного видения 
К

ратность - не менее 4x. Д
иаметр объектива - не менее 50 мм 

ш
т 

10 
 

8.6.11 
К

омплект «И
сследование почвы

» 

Н
абор предназначен для определения типа почвы

, структуры
 почвы

, pH
 почвы

 и 
содерж

ания питательны
х вещ

еств 
В

 состав входят: 
Реактивы

 и аппараты
 для определения содерж

ания в почве азота, фосфора, 
нитрита, калия, аммония, pH

 и экстракционны
е растворы

 
В

есы
 

С
ито 

Л
опатка - не менее 2 ш

т. 
Трубка для седиментации 

К
омплект 

1 
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Ш
приц - не менее 3 ш

т. 
С

кладчаты
й фильтр 

Распы
литель 

К
онтейнер для образцов - не менее 5 ш

т. 
И

змерительны
й цилиндр - не менее 2 ш

т. 
В

оронка 
Ш

патель 
М

ерная лож
ка 

8.6.12 
Электронны

й прибор анализа 
параметров окруж

аю
щ

ей среды
 

С
овмещ

ает в себе функции измерения значения звука, скорости потока воздуха, 
освещ

енности, условной влаги, температуры
 и давления. У

стройство снабж
ено 

ж
идкокристаллическим экраном с подсветкой. С

одерж
ит ф

ункции ручного вы
бора 

диапазона измерений, фиксации последних измерений, измерения максимального, 
минимального, среднего и разностного значений, автовы

клю
чение питания. В

ес не 
более 500 г 

ш
т 

2 
 

8.6.13 
М

етеостанция 

К
омплектность как минимум: метеорологическая будка - 1 ш

т., термометр срочны
й 

- 1 ш
т., термометр максимальны

й - минимальны
й - 1 ш

т., таблица для определения 
влаж

ности - 1 ш
т., гигрометр - 1 ш

т., барометр-анероид - 1 ш
т., осадкомер- 1 ш

т., 
анемометр - 1 ш

т., ш
кала Бофорта - 1 ш

т. 

К
омплект 

1 
 

8.6.14 
А

птечка первой помощ
и 

Д
олж

на бы
ть предназначена для оказания первой медицинской помощ

и при 
несчастны

х случаях. А
птечка долж

на содерж
ать обезболиваю

щ
ие средства, 

дезинфицирую
щ

ие вещ
ества и перевязочны

е материалы
. Д

олж
на бы

ть упакована в 
пластиковы

й футляр в форме чемодана с защ
елкиваю

щ
имися клипсами 

ш
т 

2 
 

8.6.15 
Л

аборатория "Ф
изико-химический 

анализ воды
" 

И
сследуемы

е параметры
 физико-химического анализа воды

: температура, 
содерж

ание кислорода, значение pH
, проводимость, содерж

ание нитратов, 
нитритов, фосфатов и солей аммония, основность (общ

ая ж
есткость) 

С
остав: 

Ц
ифровой тестер 

Н
аборы

 для тестирования с помощ
ью

 визуальной колориметрии и титрования 
следую

щ
их параметров: содерж

ание кислорода, содерж
ание аммония, содерж

ание 
нитритов, содерж

ание pH
, содерж

ание фосфатов, содерж
ание нитратов, общ

ая 
ж

есткость 
Термометр лабораторны

й с диапазоном измеряемы
х температур не менее: -10 - +50 

°C
 

П
робка стеклянная косая 

С
клянка плоскодонная, узкогорлая, прозрачная объемом не менее 50 мл 

С
клянка с квадратны

м дном объемом не менее 500 мл - не менее 2 ш
т. 

П
особие по физико-химическому анализу воды

 

К
омплект 

1 
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8.6.16 
Л

аборатория "Биологический анализ 
воды

" 

У
чебны

й набор для биоанализа воды
 в составе: 

Л
инейка пластиковая длиной не менее 200 мм - не менее 2 ш

т. 
Д

ва типа флаконов с кры
ш

кой, отличаю
щ

ихся друг от друга по вы
соте, - не менее 

20 ш
т. 

П
ластиковы

й контейнер с размерами не менее 150 x 150 x 65 мм - не менее 6 ш
т. 

К
исть - не менее 2 ш

т. 
П

ипетка с резиновы
м наконечником - не менее 10 ш

т. 
С

ачок 
Л

упа с контейнером с кратностью
 увеличения не менее 3x - не менее 6 ш

т. 
Л

упа с контейнером с кратностью
 увеличения не менее 5x - не менее 6 ш

т. 
П

инцет - не менее 6 ш
т. 

К
источка для рисования - не менее 4 ш

т. 
Чаш

а П
етри пластиковая 

С
ито - не менее 6 ш

т. 
Ш

тангенциркуль с нониусом 
Руководство 

комплект 
1 

 

8.6.17 
К

оллекция определителей 
О

пределители растений, ж
ивотны

х, минералов и горны
х пород (согласно 

потребностям организации) 
 

 
 

8.6.18 
К

омплект «Экологическое 
исследование» 

И
спользуется для комплексного изучения территории. В

клю
чает в себя 

буссольгеодезичекую
 (3 ш

т), цепной полнотомер (3), реласкоп-полнотомер (3 ш
т), 

вилка мерная текстолитовая (3 ш
т), Рулетка (4ш

т) , портативны
й ph- метр(3), 

портативны
й измеритель минерализации воды

 (5), портативны
й оксиметр (5), 

портативны
й измеритель О

В
П

 и температуры
 (5) 

комплект 
1 

 

8.6.19 
К

омплект для изучения водны
х 

ресурсов и их обитателей 

В
клю

чает водны
й сачок (1 ш

т), планктонную
 сетку (3), лупу ручную

 (3),термометр 
водны

й (5), пинцет глазной (3), диск С
екки (3 ш

т), рулетка измерительная (5 ш
т), 

чаш
ки П

етри пластиковы
е (15), весы

 технические с разновесами (3), лупа 
бинокулярная (5) 

комплект 
1 

 

8.6.20 
Л

аборатория "И
сследование газов" 

Эксперименты
: метод определения концентрации отдельны

х газов, вы
хлопны

е 
газы

 исследование на холостом ходу, исследование вы
хлопны

х газов во время 
поездки, измерение концентрации озона, измерение бензина и других 
углеводородов в вы

хлопны
х газах в маш

ине 
К

онтейнер для сбора вы
хлопного газа с измерительны

м прибором: наличие 
Газовы

й детектор: наличие 
П

робирка для определения концентрации C
O

: менее 10 ш
т. 

П
робирка для определения концентрации SO

2: не менее 10 ш
т. 

П
робирки для определения концентрации озона: не менее 10 ш

т. 
П

робирка для определения концентрации C
O

2: не менее 20 ш
т. 

П
робирка для определения концентрации азотисты

х газов: не менее 10 ш
т. 

ш
т 

1 
 



279 

М
етодические рекомендации - 06 

Л
абораторны

й заж
им ш

ириной не менее 10 мм: наличие 
Резиновая трубка с внеш

ним диаметром не менее 6 мм: наличие 
П

особие по исследованию
 газов: наличие 

8.6.21 
Н

абор для оценки чистоты
 воздуха 

методом биоиндикации 

У
чебное пособие по исследованию

 состояния окруж
аю

щ
ей среды

: не менее 1 ш
т. 

кондуктометр: не менее 1 ш
т. 

весы
 электронны

е: не менее 1 ш
т. 

компас: не менее 5 ш
т. 

лупа: не менее 5 ш
т. 

воронка: не менее 2 ш
т. 

фильтр: не менее 1 ш
т. 

стаканы
 мерны

е: наличие 
чаш

ка П
етри пластиковая: не менее 5 ш

т. 
стеклянная палочка: не менее 2 ш

т. 
карточки с видами лиш

айников: не менее 20 ш
т. (минимум 3 комплекта) 

карточки с таблицами: минимум 3 комплекта 
палетка: не менее 3 ш

т. 
ящ

ик: не менее 1 ш
т. 

иное 

ш
т 

1 
 

8.6.22 
П

ортативны
й измеритель температуры

, 
влаги и кислотности почв 

Н
азначение: для определения уровня кислотности ж

идкостей, грунта, почвы
. 

И
меется ф

ункция измерения освещ
енности и показателей влаж

ности почвы
. В

иды
 

измерений: освещ
енность, влаж

ность, pH
. И

змерительны
й датчик длиной не менее 

150 мм. В
ес не более 100 г 

ш
т 

3 
 

8.6.23 
Тест-комплект на аммоний 

Н
азначение: для экспрессного определения массовой концентрации ионов аммония 

в питьевой, природной и нормативно-очищ
енной сточной воде в полевы

х, 
лабораторны

х и производственны
х условиях 

К
омплектация: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- электроды
: не менее 2 ш

т. 
- комплект реактивов и лабораторной посуды

 для приготовления калибровочны
х 

растворов: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик концентрации ионов (N

O
3-), (C

a2+), (N
H

4+), (C
a2+) + (M

g2+), (C
1-) с 

длиной электродов сравнения не менее 160 мм: наличие 
Электрод ионов аммония (N

H
4+) с диапазоном измерения от 5 x 10-4 до 0,5 моль/л: 

наличие 
- Рабочий диапазон pH

: не менее 0 - 8,5 единиц pH
 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 

ш
т 

5 
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- П
О

 долж
но функционировать на русском язы

ке 
- П

О
 долж

но иметь функционал бы
строго запуска (запуск измерений 

подклю
ченны

х датчиков без дополнительны
х настроек) 

- П
О

 долж
но иметь функционал подклю

чения датчиков по протоколу B
luetooth 4.1 

- П
О

 долж
но автоматически определять подклю

ченны
е по U

SB
 к компью

теру, 
планш

ету датчики и мультидатчики и вы
водить список подклю

ченны
х датчиков 

- П
О

 долж
но иметь функционал детальной настройки датчика 

- П
О

 долж
но иметь функционал общ

их настроек работы
 программы

 
- П

О
 долж

но иметь функционал связки датчиков. Д
атчики, подклю

ченны
е к связке 

датчиков, долж
ны

 отображ
аться одновременно на одном графике. График связки 

датчиков долж
ен иметь функционал настройки отображ

ения минимального и 
максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 
возмож

ность перемещ
ения по графику по различны

м осям координат, изменять 
масш

таб графика одновременно по двум осям, изменять масш
таб графика по 

лю
бой оси отдельно, изменять реж

им отображ
ения графика (линия, линия с 

точкой, только точки), сброс масш
таба графика и другое 

- иное 

8.6.24 
Тест-комплект на нитраты

 

Н
азначение: для экспрессного определения массовой концентрации нитрат-ионов в 

питьевой, природной и нормативно-очищ
енной сточной воде в полевы

х, 
лабораторны

х и производственны
х условиях 

К
омплектация: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- электроды
: не менее 2 ш

т. 
- комплект реактивов и лабораторной посуды

 для приготовления калибровочны
х 

растворов: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик концентрации ионов (N

O
3-), (C

a2+), (N
H

4+), (C
a2+) + (M

g2+), (C
1-) с 

длиной электродов сравнения не менее 160 мм: наличие 
Электрод нитрат ионов (N

O
3-) с диапазоном измерения от 2 x 10-6 до 0,2 моль/л: 

наличие 
- Рабочий диапазон pH

: не менее 1 - 10 единиц pH
 

Электрод сравнения с длиной не менее 160 мм: наличие 
- П

О
 долж

но функционировать на русском язы
ке 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 

ш
т 

5 
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подклю
ченны

х датчиков без дополнительны
х настроек) 

- П
О

 долж
но иметь функционал подклю

чения датчиков по протоколу B
luetooth 4.1 

- П
О

 долж
но автоматически определять подклю

ченны
е по U

SB
 к компью

теру, 
планш

ету датчики и мультидатчики и вы
водить список подклю

ченны
х датчиков 

- П
О

 долж
но иметь функционал детальной настройки датчика 

- П
О

 долж
но иметь функционал общ

их настроек работы
 программы

 
- П

О
 долж

но иметь функционал связки датчиков. Д
атчики, подклю

ченны
е к связке 

датчиков. долж
ны

 отображ
аться одновременно на одном графике. График связки 

датчиков долж
ен иметь функционал настройки отображ

ения минимального и 
максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том
 числе 

для датчиков. подклю
ченны

х к связке датчиков 
- в П

О
 долж

ен бы
ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 

- П
О

 долж
но иметь реж

им сбора данны
х 

- Ф
ункционал по работе с графиками долж

ен вклю
чать в себя: 

возмож
ность перемещ

ения по графику по различны
м осям координат, изменять 

масш
таб графика одновременно по двум осям, изменять масш

таб графика по 
лю

бой оси отдельно, изменять реж
им отображ

ения графика (линия, линия с 
точкой, только точки), сброс масш

таба графика и другое 
- иное 

8.6.25 
Тест-комплект катионной емкости 

Д
олж

ен бы
ть предназначен для количественного экспресс-определения емкости 

катионного обмена (ЕК
О

) в почвах. Тест-комплект долж
ен бы

ть рассчитан на 
эксплуатацию

 при температуре воды
 от +10 до +35 °C вклю

чительно и при 
температуре воздуха от +10 до +35 °C вклю

чительно. В
 комплекте долж

но бы
ть не 

менее 30 анализов 

ш
т 

5 
 

8.6.26 
Тест-комплект кислотности 

Тест-комплект кислотности почвы
 долж

ен бы
ть предназначен для экспрессного 

определения обменной кислотности почвы
 в полевы

х, лабораторны
х и 

производственны
х условиях. Д

олж
ен представлять собой набор, состоящ

ий из: 
- измерительны

й прибор (далее - датчик): наличие 
- тест-комплект для определения обменной кислотности почвы

 в полевы
х, 

лабораторны
х и производственны

х условиях 
- комплекта лабораторной посуды

: наличие 
- программное обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик кислотности почвы

 
Д

олж
ен измерять водородны

й показатель pH
 в почве. В

 комплекте к датчику 
долж

ен поставляться комбинированны
й измерительны

й электрод pH
 для прямого 

измерения показателя в почве. Такж
е в комплекте долж

ен поставляться набор из 
двух порош

ков с реагентом для приготовления калибровочного раствора - 4.01 pH
 

ш
т 

5 
 



282 

М
етодические рекомендации - 06 

и 6.86 pH
 

- Д
иапазон измерения не менее: 0 - 14 pH

 
- Разреш

ение датчика не более 0,01 pH
 

- Д
иапазон рабочих температур не менее: 10 - 80 °C

 
- П

О
 долж

но функционировать на русском язы
ке 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 
подклю

ченны
х датчиков без дополнительны

х настроек) 
- П

О
 долж

но иметь функционал подклю
чения датчиков по протоколу B

luetooth 4.1 
- П

О
 долж

но автоматически определять подклю
ченны

е по U
SB

 к компью
теру, 

планш
ету датчики и мультидатчики и вы

водить список подклю
ченны

х датчиков 
- П

О
 долж

но иметь функционал детальной настройки датчика 
- П

О
 долж

но иметь функционал общ
их настроек работы

 программы
 

- П
О

 долж
но иметь функционал связки датчиков. Д

атчики, подклю
ченны

е к связке 
датчиков, долж

ны
 отображ

аться одновременно на одном графике. График связки 
датчиков долж

ен иметь функционал настройки отображ
ения минимального и 

максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 
возмож

ность перемещ
ения по графику по различны

м осям координат, изменять 
масш

таб графика одновременно по двум осям, изменять масш
таб графика по 

лю
бой оси отдельно, изменять реж

им отображ
ения графика (линия, линия с 

точкой, только точки), сброс масш
таба графика и другое 

- иное 

8.6.27 
Тест-комплект фосфора 

Д
олж

ен представлять собой набор, состоящ
ий из: 

- измерительны
й прибор (далее - датчик): наличие 

- тест-комплект для количественного определения ортофосфатов и полифосфатов в 
питьевой, природной и сточной водах колориметрическим методом

 
- комплект лабораторной посуды

 
- программного обеспечение сбора и обработки данны

х: наличие 
- методическое руководство: наличие 
- кабель (U

SB
 A

 - U
SB

 m
ini B

 5P) длиной не менее 75 см: не менее 1 ш
т. 

Д
атчик оптической плотности (колориметр) 

Д
олж

ен измерять количество пропускаемого света через исследуемы
й раствор на 

определенной длине волны
. Д

атчик долж
ен поставляться с комплектом кю

вет и 
оснащ

ен электронны
м переклю

чателем длины
 волны

, управляемы
м из 

программного обеспечения 
- Д

лины
 волн источника света: 465, 520, 630 нм 

- Д
иапазон измерения не менее: 0 - 100%

 

ш
т 

5 
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- Разреш
ение датчика не более 0,1%

 
- К

оличество кю
вет в комплекте не менее 5 ш

т. 
- Д

лина оптического пути кю
веты

 не более 10 мм 
- О

бъем кю
веты

 не более 4 мл 
- П

О
 долж

но функционировать на русском язы
ке 

- П
О

 долж
но иметь функционал бы

строго запуска (запуск измерений 
подклю

ченны
х датчиков без дополнительны

х настроек) 
- П

О
 долж

но иметь функционал подклю
чения датчиков по протоколу B

luetooth 4.1 
- П

О
 долж

но автоматически определять подклю
ченны

е по U
SB

 к компью
теру, 

планш
ету датчики и мультидатчики и вы

водить список подклю
ченны

х датчиков 
- П

О
 долж

но иметь функционал детальной настройки датчика 
- П

О
 долж

но иметь функционал общ
их настроек работы

 программы
 

- П
О

 долж
но иметь функционал связки датчиков. Д

атчики, подклю
ченны

е к связке 
датчиков, долж

ны
 отображ

аться одновременно на одном графике. График связки 
датчиков долж

ен иметь функционал настройки отображ
ения минимального и 

максимального значения 
- в П

О
 для каж

дого датчика долж
ен бы

ть предусмотрен свой график, в том числе 
для датчиков, подклю

ченны
х к связке датчиков 

- в П
О

 долж
ен бы

ть предусмотрен функционал калибровки датчиков 
- П

О
 долж

но иметь реж
им сбора данны

х 
- Ф

ункционал по работе с графиками долж
ен вклю

чать в себя: 
возмож

ность перемещ
ения по графику по различны

м осям координат, изменять 
масш

таб графика одновременно по двум осям, изменять масш
таб графика по 

лю
бой оси отдельно, изменять реж

им отображ
ения графика (линия, линия с 

точкой, только точки), сброс масш
таба графика и другое 

- иное 

8.6.28 
П

ортативны
й проектор 

Д
ля организации видеопросмотров в полевы

х экспедициях 
ш

т 
1 

 

8.6.29 
В

неш
ний аккумулятор на солнечной 

батарее 
 

ш
т 

5 
 

8.6.30 
Генератор 

Бензиновы
й (дизельны

й) генератор. Д
ля получения электричества в походны

х 
условиях и возмож

ности организации работы
 с цифровы

м оборудованием
 

ш
т 

1 
 

8.7 
К

омплект «Естественно-научная 
лаборатория» 

К
омплект предназначен для исследований в лаборатории «Естественно-научное 

направление». К
омплект мож

ет бы
ть дополнен и изменен, исходя из вы

бранны
х 

приоритетны
х направлений исследования 

комплект 
 

 

8.7.1 
В

есы
 аналитические электронны

е 
П

редназначены
 для точны

х измерений массы
, позволяю

т контролировать 
изменения массы

 с точностью
 0,01 мг 

ш
т 

2 
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8.7.2 
Ц

ифровой U
SB

-микроскоп 

К
оличество объективов - как минимум 3 ш

т.; У
величение объективов: 10, 60, 200 

крат - требуется; С
ветодиодная подсветка - требуется; Разреш

ение получаемы
х 

изображ
ений - не менее 1280 x 1024 пикселей; Разъем U

SB
 для подклю

чения к 
компью

теру (ноутбуку, нетбуку) - требуется; В
озмож

ность использования 
микроскопа в реж

име лупы
 - требуется; П

редметны
е стекла - требуется; С

текла с 
готовы

ми образцами - требуется; П
рограммное обеспечение - требуется; 

Руководство по эксплуатации на русском язы
ке - требуется. Ф

ункции 
программного обеспечения для микроскопа долж

ны
 бы

ть как минимум: 
добавление информации к произведенны

м снимкам; редактирование изображ
ений 

полученны
х на микроскопе; измерение расстояний меж

ду вы
бранны

ми точками на 
снимках; изменение размер снимка; запись и просмотр видеофайлов, полученны

х 
на микроскопе 

ш
т 

2 
 

8.7.3 
Ц

ифровая лаборатория по биологии, 
физики, химии с набором датчиков 

Беспроводной мультидатчик со встроенны
ми датчиками: 

Д
атчик влаж

ности с диапазоном измерения 0...100%
 

Д
атчик освещ

енности с диапазоном измерения не уж
е чем от 0 до 180000 лк 

Д
атчик pH

 с диапазоном измерения не уж
е чем от 0 до 14 pH

 Д
атчик температуры

 
с диапазоном измерения не уж

е чем от -20 до +140 °C
 

Д
атчик электропроводимости с диапазонами измерения не уж

е чем от 0 до 200 
мкС

м; от 0 до 2000 мкС
м; от 0 до 20000 мкС

м
 

Д
атчик температуры

 окруж
аю

щ
ей среды

 с диапазоном измерения не уж
е чем от -

20 до +40 
А

ксессуары
: 

К
абель U

SB
 соединительны

й 
Зарядное устройство с кабелем m

ini U
SB

 U
SB

 А
даптер B

luetooth 4.1 Low
 Energy 

К
раткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Ц
ифровая видеокамера с металлическим ш

тативом, разреш
ение не менее 0,3 

М
пикс 

П
рограммное обеспечение 

М
етодические рекомендации не менее 30 работ 

У
паковка 

Н
аличие русскоязы

чного сайта поддерж
ки, наличие видеороликов 

ш
т 

15 
 

8.7.4 
М

икроскоп стереоскопический 
(бинокуляр) 

Д
иапазон увеличения не менее: 40 - 1000 крат. У

величение насадки - минимум 1х. 
Д

иоптрийная настройка +/- 5. Д
иоптрий на обоих тубусах визуальной насадки. 

У
гол наклона визуальной насадки не более 30 град. Д

иапазон регулировки 
меж

зрачкового расстояния не менее: 55 - 75 мм. О
куляры

 ш
ирокопольны

е не менее 
10/18. Револьверное устройство не менее чем на 4 объектива. Тип коррекции 
объективов - ахроматы

, долж
ны

 бы
ть рассчитаны

 на длину тубуса не более 160 мм. 
О

бъективы
: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25; Ц

ифровой видеоокуляр - не менее 
2,0 М

п. П
редметны

й столик с размерами не менее 142 x 132 мм. Ц
ентрируемы

й 
конденсор А

ббе - требуется. Числовая апертура - не менее 1,25. И
сточник света - 

ш
т 

2 
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светодиод. М
еханизм блокировки грубой фокусировки для бы

строй настройки 
микроскопа после смены

 препарата - требуется. М
еханизм регулировки ж

есткости 
хода грубой фокусировки - требуется 

8.7.5 
К

омплект «Х
имическая лаборатория» 

О
рганизуется при необходимости проведения исследований с использованием 

методов и технологий в области химии. М
ож

ет бы
ть организовано при наличии 

помещ
ения- лаборатории ( лабораторны

е столы
, наличием вы

тяж
ки, воды

, ш
кафа 

для химических реактивов, вы
тяж

ного химического ш
кафа) 

В
клю

чает в себя  набор химических реактивов и красителей, стекла (предметны
е, 

часовы
е, покровны

е, набор химической посуды
, чаш

ки П
етри, спиртовки 

лабораторны
е, пробирки), наборы

 таблиц и наглядны
х пособий по химии, 

многофункциональны
й набор химической посуды

» 

комплект 
1 

 

8.7.6 
С

правочны
е коллекции 

С
правочны

е коллекции по вы
бранны

м направлениям: геология, палеонтология, 
биология: коллекции минералов, коллекция горны

х пород, коллекции 
палеонтологические, коллекции полезны

х ископаемы
х, коллекции кристаллов и др. 

ш
т 

7 
 

8.7.7 
К

омплект «Н
ейротехнология. 

Ц
ифровая лаборатория» 

У
чебно-проектны

й комплекс в области биосигналов человека и нейротехнологий 
М

одуль электромиограммы
, С

енсор электрокардиограммы
, М

одуль оптической 
фотоплетизмограммы

, С
енсор электроэнцефалограммы

, М
одуль кож

но-
гальванической реакции 
М

етодическое пособие для проведения не менее 11 лабораторны
х работ 

П
рограммное обеспечение для визуализации и анализа сигналов 

ш
т 

7 
 

8.7.8 
Н

абор-конструктор "Ю
ны

й 
нейромоделист" 

Базовы
й учебно-проектны

й модульны
й набор для работы

 с ш
ироким спектром 

сенсоров биосигналов на базе платформы
 A

rduino. П
редназначен для проектны

х и 
исследовательских работ в области инж

енерно-биологических систем, 
нейротехнологий и человеко-маш

инного взаимодействия. Я
вляется базовы

м 
набором для подготовки к соревнованиям. В

 комплект вклю
чены

 методические 
материалы

 и программное обеспечение 

ш
т 

4 
 

8.7.9 
Ресурсны

й набор "С
истема управления 

макетом бионической руки" 

Н
азначение: для ознакомления и изучения основ работы

 с человеко-маш
инны

ми 
интерфейсами, обработки сигналов и предметной области протезирования. 
П

одходит для подготовки к компетенции "П
роектирование нейроинтерфейсов" 

ш
т 

4 
 

8.7.10 
Ресурсны

й набор "Технологии для 
человека" 

Ресурсны
й проектны

й набор для подготовки к командной инж
енерной олимпиаде 

по направлению
 "Технологии для человека" для учеников 5 - 7 классов. Н

абор 
предназначен для ознакомления и изучения основ работы

 с человеко-маш
инны

ми 
интерфейсами, обработки сигналов и систем управления 

ш
т 

4 
 

8.7.11 
Ресурсны

й набор для У
чебно-

проектного комплекса в области 
Д

ополнительны
й ресурсны

й набор к цифровой лаборатории, предназначенны
й для 

проведения демонстраций и учебно-исследовательских работ в области 
ш

т 
4 
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биосигналов человека и 
нейротехнологий 

физиологии человека. Ресурсны
й набор дает возмож

ности проведения 
дополнительны

х демонстрационны
х и исследовательских работ в области 

физиологии человека 

8.7.12 

П
лата расш

ирения для регистрации 
различны

х типов сигналов сенсоров 
набора-конструктора для 
нейромоделирования 

С
пециальная плата расш

ирения для работы
 с несколькими сигналами 

одновременно 
ш

т 
4 

 

8.7.13 
Ресурсны

й набор для визуализации 
символьной и граф

ической 
информации 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
способов визуализации и представления данны

х. В
клю

чает в себя методическое 
пособие.  

ш
т 

4 
 

8.7.14 
Ресурсны

й набор для У
правления 

моторами 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
систем управления для человеко-маш

инного взаимодействия. В
клю

чает в себя 
методическое пособие.  

ш
т 

4 
 

8.7.15 
Ресурсны

й набор с Д
ополнительны

ми 
сенсорами 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
сенсорны

х систем. В
клю

чает в себя методическое пособие.  
ш

т 
4 

 

8.7.16 
Ресурсны

й набор И
ндикаторы

 
Ресурсны

й набор для реализации проектны
х и исследовательских работ в области 

способов представления информации и систем индикации. В
клю

чает в себя 
методическое пособие.  

ш
т 

4 
 

8.7.17 
Ресурсны

й набор С
охранение и 

передача данны
х 

Ресурсны
й набор для реализации проектны

х и исследовательских работ в области 
хранения и передачи информации для человеко-маш

инны
х интерфейсов. В

клю
чает 

в себя методическое пособие.  
ш

т 
4 

 

8.7.18 
К

омплект полей для соревнований в 
области нейротехнологий 

К
омплект полей для соревнований в области нейротехнологий и человеко-

маш
инного взаимодействия 

ш
т 

1 
 

8.7.19 
Ресурсны

й набор для соревнования 
"М

иослалом" 

С
пециализированны

й набор для соревнований по человеко-маш
инному 

взаимодействию
 на основе электрических сигналов мы

ш
ц. П

ростое управление 
роботами с помощ

ь сенсоров мы
ш

ечной активности. С
овместим с конструктором 

EV
3 (необходимо наличие) 

ш
т 

2 
 

8.7.20 
Ресурсны

й набор для соревнования 
"Н

ейросумо" 

С
пециализированны

й набор для соревнований по человеко-маш
инному 

взаимодействию
 на основе электрических сигналов мы

ш
ц. П

ростое управление 
роботами с помощ

ь сенсоров мы
ш

ечной активности. С
овместим с конструктором 

EV
3 (необходимо наличие) 

ш
т 

2 
 

8.7.21 
Ресурсны

й набор "С
истема для 

П
родвинуты

й ресурсны
й проектны

й набор для подготовки к командной 
ш

т 
1 
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регистрации восьмиканальной 
электроэнцефалограммы

" 
инж

енерной олимпиаде по профилю
 "Н

ейротехнологии и К
огнитивны

е науки". 
П

рофилю
 присвоен 2 уровень РС

О
Ш

, что дает возмож
ность победителям и 

призерам получать дополнительны
е баллы

 к ЕГЭ
 

8.7.22 
Ресурсны

й набор "Четы
рехканальны

й 
электромиографический интерфейс" 

П
роектны

й ресурсны
й набор для реализации оригинальны

х проектов в области 
человеко-маш

инного взаимодействия на основе многоканальной системы
 

электрической активности мы
ш

ц. Н
абор предназначен для ознакомления и 

изучения основ работы
 с человеко-маш

инны
ми интерфейсами и методами 

обработки сигналов. П
одходит для подготовки к компетенции "П

роектирование 
нейроинтерфейсов" 

ш
т 

1 
 

8.7.23 
Ц

ентрифуга лабораторная 
Д

олж
на отвечать следую

щ
им требованиям: количество устанавливаемы

х пробирок 
- не менее 8 ш

т., максимальны
й объем устанавливаемой пробирки не менее 15 мл, 

скорость вращ
ения ротора не менее 4000 об./мин. 

ш
т 

3 
 

8.7. 24 
Телескоп 

О
птический прибор, служ

ит для наблю
дения небесны

х светил. П
оставляется в 

наборе со ш
тативом и крепеж

ны
м винтом. Ф

окусное расстояние не менее 600 мм. 
К

ратность увеличения не менее 300 крат. О
куляр 20 мм - 1 ш

т. О
куляр 6 мм - 1 ш

т. 
Л

инза Барлоу 3x - 1 ш
т. 

ш
т 

8 
 

8.8 
К

омплект «П
оход»:  

П
редназначен для организации полевы

х экспедиций. Д
анны

й перечень мож
ет бы

ть 
расш

ирен и изменен, учиты
вая специфику региона (ландш

афт, наличие водны
х 

марш
рутов и т.д.). Расчет комплекта: на 15 участников + 3 возмож

ны
х 

руководителя 

ш
т 

18 
 

8.8.1 

П
алатка туристическая каркасно-

дуговая, рассчитанная на не менее чем 
4 человека 
 

М
атериал пола палатки - структурированны

й полиэтилен (РЕ) 
Размеры

 пола палатки: длина не менее 213 см и не более 220 см 
ш

ирина не более 220 см и не менее 213 см 
В

ы
сота палатки не менее 125 см 

В
ходом: наличие 

К
оличество дуг - не менее 2 ш

т. 
«В

одостойкость тента - не менее 2000 мм/в. ст.,  В
одостойкость ткани дна не менее 

10000 мм/в. ст.» 
Ф

орма пола палатки: прямоугольная или квадратная 

ш
т 

5 
 

8.8.2 
К

омпас ж
идкостны

й 
К

омпас изготовлен из пластика 
К

омплектация как минимум: лупа, вращ
аю

щ
аяся ш

кала, защ
елка, держ

атель для 
больш

ого пальца, прицельная нить 
ш

т 
18 

 

8.8.3 
К

оврик теплоизоляционны
й 

М
ногослойны

й (не менее 2-х слоев пенополиэтилена) 
С

лои ламинированы
 термическим способом и неотделимы

 друг от друга 
Термоизоляционны

е свойства: наличие 
ш

т 
18 
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Д
лина - не менее 1800 мм, ш

ирина - не менее 600 мм, толщ
ина - не менее 8 мм 

8.8.4 
О

борудование для приготовления пищ
и 

(примусы
, газовы

е плиты
, горелки и 

т.д.) 

Горелка туристическая 
Термостойкое эмалированное покры

тие стола - наличие 
Ф

иксированное полож
ение «малое пламя» - наличие 

Ф
игурная реш

етка - наличие 
К

оличество горелок - не менее 1 ш
т. 

Размер корпуса - не более 34 x 25,5 x 6 см 
В

 комплект долж
ен входить газовы

й баллон для горелки туристический объемом 
не менее 230 мл 

комплект 
1 

 

8.8.5 
К

омплект котелков для приготовления 
пищ

и (8, 9, 10 л) 
 

М
атериал изготовления котелков - нерж

авею
щ

ая сталь 
В

 комплект: не менее 3 котелков 
О

бъем котелка: 
тип 1 не менее 8 л 
тип 2 не менее 9 л 
тип 3 не менее 10 л 
 

комплект 
1 

 

8.8.6 
Ф

онарь налобны
й 

 

С
ветодиодны

й 
мощ

ность не менее 0,5 В
т 

К
орпус изготовлен из пластика 

 

ш
т 

18 
 

8.8.7 
С

идуш
ка 

 

Н
азначение: для турпоходов и отды

ха на природе 
М

атериал изготовления - пенополиэтилен 
Резинка ш

ириной не менее 25 мм с пряж
кой фастекс: наличие 

Габариты
 - не менее 35 x 20 x 1,5 см 

 

ш
т 

18 
 

8.8.8 
С

пальны
й меш

ок 

П
редназначен в качестве спальника (одеяло с подголовником или кокон) в 

туристических походах, кемпингах и отды
ха на природе 

Н
аруж

ны
й материал спального меш

ка - полиэстер, внутренний - хлопок (бязь) 
П

редусмотрена конструкция с использованием технологии «теплы
й ш

ов» и 
наличие капю

ш
она 

М
инимальны

й температурны
й диапазон спального меш

ка не менее: -20 (в 
зависимости от особенностей мероприятий и природно-климатических условий) 
Д

лина спального меш
ка не менее 2000 мм, ш

ирина спального меш
ка не менее 600 

мм 
П

лотность наполнителя спального меш
ка не менее 300 г/м2 

ш
т 

18 
 

8.9 
К

омплект «А
рхивация и медиа» 

К
омплект предназначен для работы

 с исследовательскими материалами и архивом, 
комплект 
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в том числе создание видеоконтента.  
К

омплект предусматривает создание  студии для линейного и нелинейного 
монтаж

а. 

8.9.1 
Графическая станция. К

омпью
тер, 

предназначен для видеомонтаж
а 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,8 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 4,2 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 12 М

б 
О

перативная память: не менее 16 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 256 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 1 Тб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,5 ГГц 
О

бъем памяти видеокарты
: не менее 4 Гб 

П
орты

 U
SB

 3.0: наличие 
П

орты
 U

SB
 2.0: наличие 

П
редустановленная О

С
 с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и общ
есистемны

х 
прилож

ений: требуется 
М

анипулятор типа мы
ш

ь, клавиатура: наличие 

ш
т 

4 
 

8.9.2 
Графический планш

ет 
Ф

ормат рабочей области A
4. К

оличество уровней наж
има 8192. Разреш

ение 
рабочей поверхности (линий на дю

йм) – 5080 
ш

т 
4 

 

8.9.3 
М

онитор 24" - 27" 

Д
иагональ не менее 24 дю

йма. Тип матрицы
 дисплея: IPS или M

V
A

 или V
A

. 
Разреш

ение 1920 x 1080 пикселей. К
онтрастность 1000:1. Я

ркость не менее 250 
кандел на квадратны

й метр. У
глы

 обзора по горизонтали и по вертикали 178°. 
О

снащ
ен современны

ми разъемами для передачи видеосигнала D
isplayPort и/или 

H
D

M
I. О

снащ
ен механизмом регулировки по вы

соте и поворотом экрана 

ш
т 

4 
 

8.9.4 
М

икш
ерны

й пульт (цифровой) 
 

ш
т 

1 
 

8.9.5 
П

рограммное обеспечение 
О

перационны
е системы

, офисны
е программы

, программы
 для линейного монтаж

а, 
для нелинейного монтаж

а (видео и аудио), графические программы
 для обработки 

изображ
ений, для работы

 с 3D
 -графикой  

комплект 
20 

 

8.9.6 
Х

ромокей 
Д

ля создания визуальны
х эффектов 

ш
т 

2 
 

8.9.7 
К

абели, переходники, аудио, видео 
К

омплект для оборудования 
комплект 

1 
 

8.9.8 
3D

-сканер 
П

араметры
 уточняю

тся. Д
ля оцифровки экпонатов 

ш
т 

1 
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8.9.9 
3D

-камера 
Д

ля создания видео в 3-мерном пространстве 
ш

т 
1 

 

8.9.10 
3D

-принтер 
Д

ля создания моделей  для вы
ставок, экспозиций, архивов 

ш
т 

1 
 

8.10 
К

омплект «С
оздаем экспозицию

 
ш

кольного музея» 

К
омплексное реш

ение для создания ш
кольного музея. В

клю
чает в себя мебель, 

мультимедийное оборудование и экспонаты
, стенды

 для экспозиций, витрины
. 

С
писок – уточняется и согласуется с экспертами 

комплект 
1 

 

8.10.1 
М

ультимедийное оборудование 
В

клю
чает в себя П

К
, проектор (интерактивная демонстрационная система).  

комплект 
1 

 

8.10.2 
Д

емонстрационны
е системы

 
В

арианты
 систем: напольны

е, настенны
е, настольны

е.  
комплект 

1 
 

8.10.3 
С

истемы
 хранения 

В
арианты

 систем хранения могут бы
ть  двух основны

х видов: для длительного 
хранения и архивирования (№

1) и для представления в экспозиции (№
2).  

комплект 
2 

 

8.10.4 
Рекламны

е стойки, таблички 
Н

абор для размещ
ения афиш

ы
 о программах музея, мероприятиях.  

комплект 
1 

 

П
римечание: В

 примерны
х технических и функциональны

х требованиях представлены
 наиболее часто используемы

е габаритны
е размеры

, долж
ны

 бы
ть уточнены

 при 
необходимости согласно потребностям образовательной организации. 

 
Х

У
Д

О
Ж

ЕС
ТВ

ЕН
Н

А
Я

 Н
А

П
РА

В
Л

ЕН
Н

О
С

ТЬ  
 N

 п/п 
Н

аименование 
К

раткое описание 
Единица 

измерения 
К

оличество 

П
римерное 

количество 
создаваемы

х 
новы

х мест 

1 
И

зобразительное творчество 
комплект 

1 
15 

1.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

ш
т. 

1 
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менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

1.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

ш
т. 

1 
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И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

1.3 
М

ебель 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

1.4 
С

тол ученический одноместны
й 

регулируемы
й по вы

соте и углу 
наклона столеш

ницы
 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

, толщ
иной не 

менее 2 мм 
углы

 столеш
ницы

 закруглены
 

Размер столеш
ницы

 не менее 600 x 500 мм 
Ростовая группа 5 - 7 
Регулировка вы

соты
 в диапазоне не менее 700 - 820 мм, ш

аг не менее 30 мм, 
регулировка угла наклона не менее 12 градусов, не менее 6 полож

ений 

ш
т. 

15 
 

1.5 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

ш
т. 

15 
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Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула, овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, диаметром не менее 35 мм 
Д

ля удобства перемещ
ения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглуш
ек 

М
еханизм регулировки вы

соты
 - металлический ры

чаг и хромированны
й газлифт 

Габаритны
е размеры

 сиденья не менее 430 x 430 мм 
В

ы
сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 

менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

1.6 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

6 
 

1.7 
Гуаш

ь 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: пластиковы
е баночки 

О
бъем баночки: не менее 15 мл 

ш
т. 

15 
 

1.8 
А

кварель 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: коробка с кю
ветами для воды

 и кистью
 

ш
т. 

15 
 

1.9 
П

алитра 
М

атериал палитры
: пластмасса 

Ф
орма: овальная 

О
тверстия для держ

ания в руке при смеш
ивании красок: наличие 

ш
т. 

15 
 

1.10 
Бумага акварельная по 15 л 

П
апка для рисования акварелью

 
Ф

ормат бумаги: A
3 

К
оличество листов в наборе: не менее 15 

П
лотность бумаги: не менее 200 г/кв. м 

упак. 
15 

 

1.11 
К

исти белка 
К

оличество: не менее 5 ш
тук 

Защ
итны

й пластиковы
й колпачок: наличие 

набор 
15 
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Гуммированны
й волосяной пучок: наличие 

1.12 
К

арандаш
и просты

е ТМ
 

К
оличество в комплекте: не менее 5 ш

т. 
набор 

15 
 

1.13 
Л

астики 
М

атериал: каучук 
ш

т. 
15 

 

1.14 
А

кварельны
е карандаш

и (в наборе 18 
цветов) 

К
оличество в наборе: не менее 18 цветов 

набор 
15 

 

1.15 
Ф

ломастеры
 

П
ерманентны

е 
К

оличество цветов в наборе - не менее 4 ш
т. 

ш
т. 

100 
 

1.16 
Л

инеры
 разной толщ

ины
 

К
оличество в наборе: не менее 3 ш

тук 
Толщ

ина линии: не менее 0,30, 0,40 и 0,50 мм 
набор 

15 
 

1.17 
П

астель масляная или сухая (наборы
 

разны
х цветов) 

П
астель худож

ественная 
К

оличество цветов в наборе: не менее 12 
набор 

15 
 

1.18 
Бумага для пастели различны

х цветов 
(папка с листами разны

х цветов) 
Ф

ормат: A
4 

К
оличество листов в уп.: не менее 20 листов 

упак. 
15 

 

1.19 
Н

абор муляж
ей овощ

ей, фруктов, 
грибов 

К
омплектность как минимум: 

М
уляж

и фруктов - не менее 7 видов 
М

уляж
и овощ

ей - не менее 3 видов 
М

уляж
и грибов - не менее 3 видов 

С
писок и паспорт - 1 ш

т. 
М

атериал: полистирол вспениваю
щ

ийся 
О

краш
ены

: масляны
ми красками, цветны

м парафином
 

набор 
15 

 

1.20 
Н

абор чучел птиц и мелких ж
ивотны

х 
М

уляж
и ж

ивотны
х, вы

полненны
е в натуральную

 величину. К
оличество ж

ивотны
х 

в комплекте: не менее 9 
набор 

15 
 

1.21 
М

ольберты
 

С
кладной мольберт с двумя рабочими поверхностями, располож

енны
ми с 

наклоном 
П

олка для инструментов и материалов: наличие 
О

снова панелей: стальной эмалированны
й лист 

ш
т. 

15 
 

1.22 
П

ланш
еты

 
М

атериал: фанера 
Размер: не менее 40 x 30 см 

ш
т. 

15 
 

1.23 
Н

абор гипсовы
х моделей: 

геометрических фигур, орнаментов, 
М

атериал: гипс 
К

омплектность не менее: 
набор 

10 
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капителей, голов 
К

уб, конус, ш
ар, пирамида трехгранная, пирамида четы

рехгранная, цилиндр, 
параллелепипед, икосаэдр, октаэдр, сечение конуса с цилиндром, сечение 
пирамиды

 с параллелепипедом, усеченны
й цилиндр, сечение параллелепипеда с 

параллелепипедом, призма ш
естигранная, призма восьмигранная, капитель - 2 ш

т., 
голова - 2 ш

т., орнамент - 2 ш
т. 

1.24 
М

одель скелета человека 

М
атериал: пластмасса 

М
одель: разборная 

П
одставка - наличие 

М
еталлический ш

ты
рь - наличие 

В
ы

сота: не менее 85 см 
Элементы

 строения модели: череп; скелет туловищ
а; скелет верхних конечностей; 

скелет ниж
них конечностей 

ш
т. 

1 
 

1.25 
Н

атю
рмортны

й фонд (в комплекте 
бы

товы
е предметы

, драпировки и т.д.) 
М

атериал: гипс 
набор 

30 
 

1.26 
П

одиумы
 для натю

рмортов 

Тип - напольны
й 

М
еталлическая подставка-тренога 

В
озмож

ность регулировки по вы
соте: наличие 

Д
иапазон регулировки по вы

соте от 750 до 1250 мм 
Д

лина рабочей поверхности не менее 250 мм 
Ш

ирина рабочей поверхности не менее 250 мм 

ш
т. 

6 
 

1.27 
С

офиты
 

О
светитель, закрепленны

й на подставке 
Регулировка по вы

соте: наличие 
С

ветовой поток не менее 2000 Л
м 

В
ы

сота подставки не менее 100 см 

ш
т. 

6 
 

2 
О

сновы
 дизайна и конструирования 

комплект 
1 

15 

2.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 

ш
т. 

1 
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О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

2.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

ш
т. 

1 
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игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

2.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

2.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

кромка толщ
иной не менее 2 мм 

Едины
й сборны

й металлический каркас 
О

поры
 из металлического профиля 

В
ы

сота нож
ек регулируется 

Л
ю

к для вы
вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 

Тип соединения столеш
ницы

 и каркаса: металлическая футорка, винты
 

Размеры
: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
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2.3.2 
Бенч система на 4 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

кромка толщ
иной не менее 2 мм 

Едины
й сборны

й металлический каркас 
О

поры
 из металлического профиля 

В
ы

сота нож
ек регулируется 

Л
ю

к для вы
вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 

Тип соединения столеш
ницы

 и каркаса: металлическая футорка, винты
 

Размеры
: не менее 2400 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

1 
 

2.3.3 
С

тул мобильны
й 

М
атериал сиденья: синтетический 

М
атериал основания сидения: гнутоклееная фанера толщ

иной не менее 8 мм, 
пенополиуретана толщ

иной не менее 100 мм и синтепона 
Газ-патрон 3-й категории стабильности 
Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м чехлом

 
К

рестовина-пятилучье из пластика (стеклонаполненны
й полиамид) 

К
ресло укомплектовано механизмом качания с регулировкой под вес 

И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами 

Ролик - диаметр ш
тока не менее 11 мм 

М
атериал ролика полиамид 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения 

не менее 410 мм, вы
сота спинки не менее 510 мм 

диапазон регулировки вы
соты

 кресла - не менее 1160 - 1410 мм 

ш
т. 

16 
 

2.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
 

2.5 
К

омпью
тер 

Х
арактеристики системного блока 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,4 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 3,6 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 8 М

б 
О

перативная память: не менее 8 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 128 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 500 Гб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,2 ГГц 

ш
т. 

1 
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О
бъем памяти видеокарты

: не менее 4 Гб 
П

редустановленная О
С

 с графическим пользовательским интерфейсом, 
обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и общ

есистемны
х 

прилож
ений: требуется 

М
анипулятор типа мы

ш
ь, клавиатура: наличие 

Х
арактеристики монитора 

Д
иагональ не менее 24 дю

йма. Разреш
ение не менее 1920 x 1080 пикселей. Я

ркость 
не менее 300 кд/м

2. К
онтрастность не менее 1000:1. В

ремя отклика не более 8 мс. 
Н

е менее 1 разъема V
G

A
, не менее 1 разъема D

V
I, не менее 1 разъема D

isplayPort. 
У

гол обзора по горизонтали не менее 178°, угол обзора по вертикали не менее 178° 
В

 комплекте проводная U
SB

 мы
ш

ь и клавиатура 

2.6 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

ш
т. 

10 
 

2.7 
Ф

отоаппарат 
О

бщ
ее число пикселей - более 18 М

п 
ш

т. 
1 
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М
аксимальное разреш

ение при фотосъемке не менее 5000 x 3000 пикселей 
М

аксимальное разреш
ение при видео съемке не менее 1920 x 1080 пикселей 

С
табилизатор изображ

ения - наличие 
В

строенная вспы
ш

ка - наличие 
Д

иагональ Ж
К

-экрана - не менее 2,5 дю
йма 

Тип карты
 памяти - SD

 
А

ккумулятор литиево-ионны
й - наличие 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, m

ini H
D

M
I 

2.8 
С

тойка 

Н
апольны

й 
Тип ш

татива - трипод 
Д

ля видео и фотокамер 
М

аксимальная вы
сота не менее 1100 мм 

М
инимальная вы

сота не более 500 мм 
М

аксимальная нагрузка на ш
татив не менее 2,5 кг 

ш
т. 

1 
 

2.9 
Резак для бумаги 

Тип: роликовы
й 

Ф
ормат листов - не менее A

4 
Д

лина реза - не менее 320 мм 
К

оличество разрезаемы
х листов (вы

сота стопы
) - не менее 10 листов 

Разрезаемы
е материалы

 - бумага, пленка, фотобумага 
Разметка рабочей поверхности - наличие 
М

атериал изготовления рабочей поверхности - металл 
В

ес - не более 1 кг 

ш
т. 

15 
 

2.10 
Бумага для черчения, ватман 

К
оличество листов в пачке: не менее 20 

Ц
вет: белы

й 
Ф

ормат: A
3 

П
лотность бумаги - не менее 180 г/кв. м 

пачка 
15 

 

2.11 
Бумага цветная (наборы

 разны
х цветов) 

К
оличество листов в пачке: не менее 18 

К
оличество цветов: не менее 10 

пачка 
15 

 

2.12 
Ц

ветной картон 
К

оличество листов - не менее 10 
количество цветов - не менее 10 
Ф

ормат картона A
4 

пачка 
15 

 

2.13 
Л

инеры
, фломастеры

, маркеры
 

П
ерманентны

е 
К

оличество цветов в наборе - не менее 4 ш
т. 

набор 
15 

 

2.14 
Л

инейки 
Д

лина линейки - не менее 30 см 
М

атериал изготовления - полистирол 
ш

т. 
15 
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2.15 
К

лей для бумаги 
Д

ля склеивания бумаги, картона, текстиля для бумаги 
В

ес - не менее 15 г 
Ц

вет: бесцветны
й 

ш
т. 

15 
 

2.16 
Н

ож
ницы

 

М
атериал: нерж

авею
щ

ая сталь 
М

атериал ручек: пластик 
Заточка лезвий: трехсторонняя 
Д

лина нож
ниц - не менее 16 см 

ш
т. 

15 
 

2.17 
Гуаш

ь 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: пластиковы
е баночки 

О
бъем баночки: не менее 15 мл 

ш
т. 

15 
 

2.18 
А

кварель 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: коробка с кю
ветами для воды

 и кистью
 

ш
т. 

15 
 

2.19 
П

алитра 
М

атериал палитры
: пластмасса 

Ф
орма: овальная 

О
тверстия для держ

ания в руке при смеш
ивании красок: наличие 

ш
т. 

15 
 

2.20 
П

ластилин (набор 12 цветов) 
К

оличество цветов: не менее 12 
ш

т. 
15 

 

2.21 
Д

оска для работы
 пластилином 

Рабочая поверхность: гладкая (без вы
емок) 

У
глы

: закругленны
е 

М
атериал: полистирол 

К
оличество в комплекте: не менее 3 досок 

Ф
ормат доски: не менее A

4 

ш
т. 

15 
 

3 
Д

екоративно-прикладное творчество - рукоделие 
комплект 

1 
15 

3.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

ш
т. 

1 
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менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

3.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

ш
т. 

1 
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И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

3.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

3.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
 

3.3.2 
С

тол ученический двухместны
й 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й 

ш
т. 

8 
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Н
азначение: для 6 ростовой группы

 
Размер столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
Торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 толщ
иной не 

менее 2 мм 
У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

 
С

толеш
ница покры

та химостойким пластиком 
К

аркас стола представляет собой сварны
е опоры

 L-образного типа 

3.3.3 
С

тул мобильны
й 

С
иденье обито синтетическим материалом

 
О

снование сидения изготовлено из гнутоклееной фанеры
 толщ

иной не менее 8 мм, 
пенополиуретана толщ

иной не менее 100 мм и синтепона 
Газ-патрон 3-й категории стабильности 
Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м чехлом

 
К

рестовина-пятилучье из пластика (стеклонаполненны
й полиамид) 

К
ресло укомплектовано механизмом качания с регулировкой под вес 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не менее 410 мм, 

вы
сота спинки не менее 510 мм 

Д
иапазон регулировки вы

соты
 кресла - не менее 1160 - 1410 мм 

ш
т. 

22 
 

3.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
 

3.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

2 
 

3.6 
П

ряж
а для вязания (50 кг) 

С
остав: П

олуш
ерстяная 

вес мотка не менее 100 г 
кг 

50 
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3.7 
С

пицы
, крю

чки для вязания 

В
ид: круговы

е 
К

ончики спиц: закругленны
е 

Д
иаметр спиц, мм - не менее 5 

Д
лина спиц, см - не менее 100 

комплект 
15 

 

3.8 
Н

ож
ницы

 

М
атериал: нерж

авею
щ

ая сталь 
М

атериал ручек: пластик 
Заточка лезвий: трехсторонняя 
Д

лина нож
ниц - не менее 16 см 

ш
т. 

15 
 

3.9 
П

ряж
а для вы

ш
ивания и плетения 

(ирис) 

М
ерсеризованная нить 

Н
азначение для маш

инного и ручного вязания аж
урного трикотаж

а, салфеток, 
воротничков 

ш
т. 

50 
 

3.10 
К

анва для вы
ш

ивания 
М

атериал изготовления - хлопок 
размеры

 не менее 30 x 40 см 
м 

20 
 

3.11 
П

яльцы
 для вы

ш
ивания 

П
яльцы

-рамка 
Размер не менее 30 x 30 см 

ш
т. 

15 
 

3.12 
С

теклянны
е бусины

 для украш
ений 

М
атериал: стекло 

К
оличество бусин в упаковке - не менее 100 ш

т. 
уп. 

15 
 

3.13 
Застеж

ки, ш
вензы

 

Ф
орма: крю

чок с декоративной пруж
иной 

Н
азначение: для изготовления сереж

ек, украш
ений и другой биж

утерии 
В

ы
сота крю

чка - не менее 15 мм 
М

атериал изготовления - металл 
К

оличество в упаковке не менее 50 ш
т. 

ш
т. 

50 
 

3.14 
Бумага A

4 
Ф

ормат листов: A
4 

К
оличество листов в пачке: не менее 500 ш

т. 
уп. 

4 
 

3.15 
Н

абор белого картона 

Н
азначение: для рисования, аппликаций 

К
оличество листов в наборе - не менее 10 ш

т. 
К

оличество цветов - не менее 10 ш
т. 

Ф
ормат картона - не менее A

4 

уп. 
15 

 

3.16 
Н

абор цветного картона 

Н
азначение: для детского творчества 

К
оличество листов - не менее 10 ш

т. 
К

оличество цветов - не менее 10 ш
т. 

Ф
ормат картона - не менее A

4 
П

лотность картона - не менее 190 г/кв. м 

уп. 
15 
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3.17 
К

леевой пистолет 
Н

азначение: для фиксации поверхностей с помощ
ью

 расплавленной клеевой массы
 

М
ощ

ность - не менее 40 В
т 

ш
т. 

3 
 

3.18 
У

тю
г 

Н
азначение: для разглаж

ивания изделий 
Ф

ункция подачи пара - наличие 
М

атериал подош
вы

 - нерж
авею

щ
ая сталь 

М
ощ

ность - не менее 1600 В
т 

ш
т. 

1 
 

3.19 
О

тпариватель 

Н
азначение: для глаж

ки одеж
ды

 слож
ны

х фасонов, которую
 тяж

ело разгладить на 
гладильной доске 
С

тойка для одеж
ды

 - наличие 
М

ощ
ность - не менее 1600 В

т 
О

бъем емкости для воды
 - не менее 1200 мл 

В
ес - не более 7 кг 

ш
т. 

1 
 

3.20 
Д

оска гладильная 

Регулировка вы
соты

 - наличие 
П

одставка для утю
га - наличие 

П
одрукавник - наличие 

Д
лина рабочей поверхности - не менее 1200 мм Регулировка вы

соты
 - наличие 

ш
т. 

1 
 

3.21 
К

лей-карандаш
 

Н
азначение: для склеивания бумаги, картона, поделочны

х работ 
В

ес не менее 18 г 
ш

т. 
30 

 

3.22 
Челноки для плетения 

Н
азначение: для плетения круж

ева 
М

атериал - пластик 
ш

т. 
50 

 

3.23 
Н

итки капроновы
е 

М
атериал: полиамидны

е комплексны
е нити 

Д
лина нити не более 100 м 

ш
т. 

20 
 

4 
Д

екоративно-прикладное творчество - худож
ественная роспись 

комплект 
1 

15 

4.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 

ш
т. 

1 
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О
бъем поддерж

иваемой оперативной памяти (для возмож
ности расш

ирения): не 
менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

4.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

ш
т. 

1 
 



308 

М
етодические рекомендации - 06 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

4.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

4.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
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4.3.2 
С

тол ученический одноместны
й 

регулируемы
й по вы

соте и углу 
наклона столеш

ницы
 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

, толщ
иной не 

менее 2 мм 
углы

 столеш
ницы

 закруглены
 

Размер столеш
ницы

 не менее 600 x 500 мм 
Ростовая группа 5 - 7 
Регулировка вы

соты
 в диапазоне не менее 700 - 820 мм, ш

аг не менее 30 мм, 
регулировка угла наклона не менее 12 градусов, не м

енее 6 полож
ений 

ш
т. 

15 
 

4.3.3 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула, овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, диаметром не менее 35 мм
 

Д
ля удобства перемещ

ения стула в комплекте ролики для установки вместо 
заглуш

ек 
М

еханизм регулировки вы
соты

 - металлический ры
чаг и хромированны

й газлифт 
Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 430 x 430 мм 

В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 
менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

21 
 

4.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
 

4.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 

ш
т. 

2 
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Габаритны
е размеры

 не менее (Ш
 x Г x В

) 800 x 450 x 2000 мм
 

4.6 
К

лей для бумаги 
Д

ля склеивания бумаги, картона, текстиля для бумаги 
В

ес - не менее 15 г 
Ц

вет: бесцветны
й 

ш
т. 

15 
 

4.7 
С

текло для витраж
а (набор) 

Базовы
й набор для изготовления витраж

а 
ш

т. 
15 

 

4.8 
К

раски акриловы
е для батика (наборы

 
не менее 6 цветов) 

К
оличество красок в наборе: не менее 5 

Ф
лаконы

, объемом не менее 75 мл 
ш

т. 
15 

 

4.9 
Ткань (ш

елк искусственны
й) 

Размеры
 не менее 55 x 55 см 

м 
3 

 

4.10 
К

раски акриловы
е 

К
оличество цветов в наборе: не менее 6 

ш
т. 

15 
 

4.11 
Гуаш

ь 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: пластиковы
е баночки 

О
бъем баночки: не менее 15 мл 

ш
т. 

15 
 

4.12 
Глина 

Н
атуральная 

С
амотвердею

щ
ая 

Ц
вет: белая 

У
паковка: не менее 500 г 

кг 
2 

 

4.13 
Гипс 

С
кульптурны

й 
Н

азначение: для создания литейны
х форм, сувениров, декоративны

х рамок, 
элементов интерьера 

кг 
2 

 

4.14 
Л

ак акриловы
й (аэрозоль) 

П
роизводство: на основе водной акриловой дисперсии 

Н
азначение: для покры

тия законченны
х произведений ж

ивописи, вы
полненны

х 
акриловы

ми и темперны
ми красками, отделки поверхностей изделий из дерева, в 

том числе рам для картин 

ш
т. 

1 
 

4.15 
Л

ак акриловы
й (мебельны

й) 
Н

азначение: для обработки мебели и подчеркивания структуры
 древесины

 мебели 
О

бъем - не менее 0,75 л 
ш

т. 
1 

 

4.16 
К

исти (различны
е) 

К
оличество: не менее 5 ш

тук 
Защ

итны
й пластиковы

й колпачок: наличие 
Гуммированны

й волосяной пучок: наличие 
ш

т. 
15 

 

4.17 
Рамки 

Размер: не менее 30 x 40 см 
М

атериал: пластик 
ш

т. 
15 
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О
ргстекло: наличие 

4.18 
С

прей 
В

ид: аэрозоль 
Ф

иксатив 210 мл 
Н

азначение: худож
ественны

й для пастели, угля, карандаш
а 

ш
т. 

2 
 

4.19 
Н

абор контуров для батика 
К

оличество цветов в комплекте: не менее 8 
ш

т. 
15 

 

4.20 
Н

абор красок для стекла, камня 

К
оличество цветов в наборе: не менее 6 цветов (5 классических + 1 светящ

ийся в 
темноте) 
К

онтур: черны
й 

Н
азначение: рисунки-ш

аблоны
 

ш
т. 

15 
 

4.21 
Н

абор контуров для стекла, камня 
Н

азначение: контур по стеклу, камню
 

К
оличество цветов в наборе: не менее 8 

ш
т. 

15 
 

5 
Д

екоративно-прикладное творчество - народны
й костю

м 
комплект 

1 
15 

5.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 

ш
т. 

1 
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М
анипулятор "мы

ш
ь": наличие 

П
редустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и 
общ

есистемны
х прилож

ений: наличие. 

5.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 

ш
т. 

1 
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минимум контакты
 электропитания вы

числительного блока от встроенного блока 
питания интерактивного комплекса, контакты

 для подклю
чения цифрового 

видеосигнала и U
SB

 для подклю
чения сенсора касания 

Разреш
ение на вы

ходе видеоадаптера вы
числительного блока при работе с 

интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

5.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

5.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
 

5.3.2 
С

тул мобильны
й 

С
иденье обито синтетическим материалом

 
О

снование сидения изготовлено из гнутоклееной фанеры
 толщ

иной не менее 8 мм, 
пенополиуретана толщ

иной не менее 100 мм и синтепона 
Газ-патрон 3-й категории стабильности 
Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м чехлом

 
К

рестовина - пятилучье из пластика (стеклонаполненны
й полиамид) 

К
ресло укомплектовано механизмом качания с регулировкой под вес 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не менее 410 мм, 

вы
сота спинки не менее 510 мм 

Д
иапазон регулировки вы

соты
 кресла - не менее 1160 - 1410 мм 

ш
т. 

16 
 

5.4 
Д

оска магнитно-маркерная 
Н

азначение: для письма маркером 
Д

оска изготовлена на основе стального листа толщ
иной не менее 0,5 мм 

ш
т. 

1 
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П
оверхность: гладкая 

П
одлож

ка Д
В

П
 толщ

иной не менее 7 мм 
Толщ

ина доски не менее 7,5 мм 
А

лю
миниевы

й лоток: наличие 
О

брамление из алю
миниевого профиля 

В
озмож

ность использования магнитов: наличие 
Габаритны

е размеры
: ш

ирина не менее 1500 мм, вы
сота не менее 1000 мм

 

5.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

2 
 

5.6 
С

тенды
 

Н
азначение: для размещ

ения регулярно обновляемой информации при помощ
и 

кнопок-гвоздиков 
М

атериал рабочей поверхности - пробка 
Габаритны

й размер не менее 120 x 100 см 

ш
т. 

4 
 

5.7 
У

тю
г 

Н
азначение: для разглаж

ивания изделий 
Ф

ункция подачи пара - наличие 
М

атериал подош
вы

 - нерж
авею

щ
ая сталь 

М
ощ

ность - не менее 1600 В
т 

ш
т. 

1 
 

5.8 
Д

оска гладильная 

Регулировка вы
соты

 - наличие 
П

одставка для утю
га - наличие 

П
одрукавник - наличие 

Д
лина рабочей поверхности - не менее 1200 мм Регулировка вы

соты
 - наличие 

ш
т. 

1 
 

5.9 
К

омпью
тер 

Х
арактеристики системного блока 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,4 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 3,6 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 8 М

б 
О

перативная память: не менее 8 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 128 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 500 Гб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,2 ГГц 

ш
т. 

1 
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О
бъем памяти видеокарты

: не менее 4 Гб 
П

редустановленная О
С

 с графическим пользовательским интерфейсом, 
обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и общ

есистемны
х 

прилож
ений: требуется 

М
анипулятор типа мы

ш
ь, клавиатура: наличие 

Х
арактеристики монитора 

Д
иагональ не менее 24 дю

йма. Разреш
ение не менее 1920 x 1080 пикселей. Я

ркость 
не менее 300 кд/м

2. К
онтрастность не менее 1000:1. В

ремя отклика не более 8 мс. 
Н

е менее 1 разъема V
G

A
, не менее 1 разъема D

V
I, не менее 1 разъема D

isplayPort. 
У

гол обзора по горизонтали не менее 178°, угол обзора по вертикали не менее 178° 
В

 комплекте проводная U
SB

 мы
ш

ь и клавиатура 

5.10 
С

пинер для набора бисера 
Н

азначение: для нанизы
вания бисера на нить или проволоку 

М
атериал изготовления - пластик 

ш
т. 

15 
 

5.11 
Термопистолет 

Н
азначение: для фиксации поверхностей с помощ

ью
 расплавленной клеевой массы

 
М

ощ
ность - не менее 40 В

т 
ш

т. 
15 

 

5.12 
Термоклей 

Н
азначение: для заправки термопистолета (клеевого пистолета) 

К
оличество не менее 10 ш

т. 
ш

т. 
1 

 

5.13 
Д

ы
рокол для изготовления цветов 

Н
азначение: для декорирования, для изготовления самостоятельны

х элементов 
декора 
Тип: фигурны

й 
ш

т. 
10 

 

5.14 
М

олды
 для изготовления цветов 

Н
азначение для работы

 с полимерной глиной 
К

оличество молдов - не менее 10 ш
т. 

ш
т. 

15 
 

5.15 
П

яльцы
 

Размеры
 не менее 30 x 30 см 

ш
т. 

15 
 

5.16 
К

анва для вы
ш

ивки 
М

атериал изготовления - хлопок размеры
 не менее 30 x 40 см 

ш
т. 

15 
 

5.17 
Н

итки мулине для вы
ш

ивки (наборы
 

различны
х цветов и оттенков) 

Н
итки для вы

ш
ивания мулине в наборе 

М
атериал: хлопок 

К
оличество: не менее 100 ш

т. 
Д

лина нитки не менее 8 м 

ш
т. 

30 
 

5.18 
Н

ож
ницы

 

М
атериал: нерж

авею
щ

ая сталь 
М

атериал ручек: пластик 
Заточка лезвий: трехсторонняя 
Д

лина нож
ниц - не менее 16 см 

ш
т. 

15 
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5.19 
Бисер (наборы

 различны
х цветов и 

оттенков, размеров и фактуры
) 

В
 комплект входит: бисер различны

х цветов, различного размера и фактуры
 

набор 
30 

 

5.20 
П

роволока для бисера 
Н

амотка: на катуш
ке 

Д
лина проволоки - не менее 10 м 

Д
иаметр, мм - не более 0,4 

м 
2 

 

5.21 
Ф

етр 
С

остав как минимум: 40%
 ш

ерсть, 60%
 вискоза 

К
оличество листов в наборе: не менее 5 

м 
1 

 

6 
Д

екоративно-прикладное творчество - роспись по ткани 
комплект 

1 
15 

6.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

ш
т. 

1 
 

6.2 
И

нтерактивная панель 75" 
Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 

ш
т. 

1 
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Разреш
ение экрана при работе без вы

числительного блока: не менее 3840 x 2160 
пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Туре C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
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К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

6.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

6.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
 

6.3.2 
С

тол ученический двухместны
й 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й 

Н
азначение: для 6 ростовой группы

 
Размер столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
Торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 толщ
иной не 

менее 2 мм 
У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

 
С

толеш
ница покры

та химостойким пластиком 
К

аркас стола представляет собой сварны
е опоры

 L-образного типа 

ш
т. 

8 
 

6.3.3 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула, овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, диаметром не менее 35 мм 
Д

ля удобства перемещ
ения стула в комплекте ролики для установки вместо 

ш
т. 

16 
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заглуш
ек 

М
еханизм регулировки вы

соты
 - металлический ры

чаг и хромированны
й газлифт 

Габаритны
е размеры

 сиденья не менее 430 x 430 мм 
В

ы
сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 

менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

6.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 м

м, вы
сота не менее 1000 мм 

ш
т. 

1 
 

6.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

2 
 

6.6 
П

ринтер цветной 

Тип принтера - лазерны
й 

Тип печати - цветная 
Разреш

ение печати не менее 600 x 600 точек на дю
йм 

М
аксимальны

й формат бумаги не менее A
4 

С
корость черно-белой и цветной печати не менее 21 стр./мин. 

В
строенная память не менее 256 М

б 
Тактовая частота процессора не менее 800 М

Гц 
И

нтерфейсы
: U

SB
, W

i-Fi, Ethernet 10/100 B
ase-TX

 
Ц

ветной графический экран с диагональю
 не менее 2,7 дю

ймов 
О

бъем входного лотка для бумаги не менее 250 листов 
О

бъем вы
ходного лотка для бумаги не менее 100 листов 

Д
вухсторонняя печать: наличие 

ш
т. 

1 
 

6.7 
С

теллаж
 металлический полочны

й 
Н

азначение: для хранения инвентаря 
В

ы
сота не менее 2000 мм, ш

ирина полок не менее 1000 мм, глубина не менее 600 
ш

т. 
2 
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мм 
М

атериал: углеродистая сталь с нанесением полимерно-порош
кового покры

тия 
С

оединение: болтовое 
М

атериал полок: металл, толщ
иной не менее 0,7 мм 

Толщ
ина металла стоек не менее 2 мм 

Равномерно распределенная нагрузка на каж
дую

 полку не менее 100 кг, на стеллаж
 

не менее 500 кг 

6.8 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

ш
т. 

1 
 

6.9 
К

раски акриловы
е по ткани 

К
оличество красок в наборе: не менее 5 (флаконы

, объемом не менее 75 мл) 
Трубочка стеклянная: наличие 

ш
т. 

200 
 

6.10 
С

остав резервирую
щ

ий 
С

остав резервирую
щ

ий 
О

бъем, мл - не менее 70 
ш

т. 
15 
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6.11 
Трубочка стеклянная для 
резервирую

щ
его состава 

Н
азначение: для нанесения резервирую

щ
его состава 

ш
т. 

15 
 

6.12 
К

онтур объемны
й по ткани 

К
онтур по ш

елку 
К

оличество цветов в комплекте: не менее 8 
ш

т. 
30 

 

6.13 
С

теплер мебельны
й регулируемы

й 
Регулировка глубины

 забивания: наличие 
П

оддерж
ка скоб с диапазоном длин не менее: 4 - 14 мм 

М
атериал корпуса - сталь 

ш
т. 

1 
 

6.14 
С

коба для мебельного степлера 
К

оличество в упаковке: не менее 1000 ш
т. 

Глубина скоб не менее 10 мм 
ш

т. 
3 

 

6.15 
П

ланка боковая для подрамника 40 - 50 
см 

Д
лина не менее 120 см 

К
ол-во в комплекте - 2 ш

т. 
ш

т. 
15 

 

7 
Д

екоративно-прикладное творчество - лепка 
комплект 

1 
15 

7.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 

ш
т. 

1 
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М
анипулятор "мы

ш
ь": наличие 

П
редустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и 
общ

есистемны
х прилож

ений: наличие 

7.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 

ш
т. 

1 
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минимум контакты
 электропитания вы

числительного блока от встроенного блока 
питания интерактивного комплекса, контакты

 для подклю
чения цифрового 

видеосигнала и U
SB

 для подклю
чения сенсора касания 

Разреш
ение на вы

ходе видеоадаптера вы
числительного блока при работе с 

интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

7.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

7.3.1 
С

тол ученический двухместны
й 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й 

Н
азначение: для 6 ростовой группы

 
Размер столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
Торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 толщ
иной не 

менее 2 мм 
У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

 
С

толеш
ница покры

та химостойким пластиком 
К

аркас стола представляет собой сварны
е опоры

 L-образного типа 

ш
т. 

8 
 

7.3.2 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула, овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, диаметром не менее 35 мм
 

Д
ля удобства перемещ

ения стула в комплекте ролики для установки вместо 
заглуш

ек 
М

еханизм регулировки вы
соты

 - металлический ры
чаг и хромированны

й газлифт 
Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 430 x 430 мм 

В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 

ш
т. 

15 
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менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

7.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
 

7.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

2 
 

7.6 
П

ластик, пластилин для творчества (15 
наборов) 

К
оличество цветов в наборе: не менее 12 

ш
т. 

15 
 

7.7 
К

раски худож
ественны

е акриловы
е 

К
оличество цветов в комплекте: не менее 12 

Н
азначение: для нанесения на бумагу, картон, изделия из дерева, гипса, керамики 

П
осле вы

сы
хания красок - образование водостойкого слоя 

набор 
15 

 

7.8 
Гуаш

ь 
К

оличество цветов: не менее 12 
Ф

асовка: пластиковы
е баночки 

О
бъем баночки: не менее 15 мл 

набор 
15 

 

7.9 
Глина 

Н
атуральная 

С
амотвердею

щ
ая 

Ц
вет: белая 

У
паковка: не менее 500 г 

кг 
2 

 

7.10 
Бумага для акварели 

П
апка для рисования акварелью

 
Бумага формата A

3 
К

оличество листов в наборе: не менее 20 
ш

т. 
15 
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П
лотность не менее 200 г/кв. м 

7.11 
К

лей 
Д

ля склеивания бумаги, картона, текстиля для бумаги 
В

ес - не менее 15 г 
Ц

вет: бесцветны
й 

ш
т. 

15 
 

7.12 
К

исти (различны
е в наборе) 

К
оличество: не менее 5 ш

тук 
Защ

итны
й пластиковы

й колпачок: наличие 
Гуммированны

й волосяной пучок: наличие 
ш

т. 
60 

 

7.13 
П

алитра 
М

атериал палитры
: пластмасса 

Ф
орма: овальная 

О
тверстия для держ

ания в руке при смеш
ивании красок: наличие 

ш
т. 

15 
 

7.14 
Д

оска, коврик для творчества 

Н
азначение: для лепки и моделирования из пластилина, полимерной глины

, теста 
Рабочая поверхность: гладкая 
У

глы
: закруглены

 
М

атериал: полистирол 
В

 комплекте: не менее 3 досок 
Ф

ормат: не менее A
4 

ш
т. 

15 
 

8 
Д

екоративно-прикладное творчество - резьба по дереву 
комплект 

1 
9 

8.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 

ш
т. 

1 
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Н
аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 

V
G

A
, H

D
M

I 
Беспроводная связь W

i-Fi: наличие с поддерж
кой стандарта IEEE 802.11n или 

современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

8.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

ш
т. 

1 
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В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь как 
минимум контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

8.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

8.3.1 
Бенч система на 6 рабочих мест 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов и корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

2 
 

8.3.2 
Бенч система на 4 рабочих места 

С
толеш

ница из Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 25 мм 

К
ромка толщ

иной не менее 2 мм 
Едины

й сборны
й металлический каркас 

О
поры

 из металлического профиля 
В

ы
сота нож

ек регулируется 
Л

ю
к для вы

вода проводов с корзиной для кабелей и пилотов: наличие 
Тип соединения столеш

ницы
 и каркаса: металлическая футорка, винты

 
Размеры

: не менее 4800 x 600 x 745 мм 

ш
т. 

1 
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8.3.3 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

 диам
етром не менее 35 мм 

Д
ля удобства перемещ

ения стула в комплекте ролики для установки вместо 
заглуш

ек 
М

еханизм регулировки вы
соты

 - металлический ры
чаг и хромированны

й газлифт 
Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 430 x 430 мм 

В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 
менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

16 
 

8.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм 

ш
т. 

1 
 

8.5 
В

ы
ставочны

е ш
кафы

, ш
кафы

 для 
инструмента 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

4 
 

8.6 
С

танки деревообрабаты
ваю

щ
ие 

многоф
ункциональны

е (4 типов) 

К
онструктор, которы

й позволяет учащ
емуся собирать различны

е варианты
 станков 

Н
азначение: обеспечивает сборку полноценно работаю

щ
его устройства, 

позволяю
щ

его обрабаты
вать различны

е пластиковы
е, деревянны

е заготовки и 
заготовки из цветны

х металлов. В
клю

чает в себя компоненты
 для сбора токарного 

станка для деревообработки и обработки металла, электролобзика, 
горизонтального и вертикального фрезерны

х станков, ш
лифовального и 

сверлильного станков 

ш
т. 

4 
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В
 состав набора входят различны

е конструктивны
е и вспомогательны

е детали из 
пластика и металла и мотор 
С

остав набора: кож
ух приводного ремня, количество станин, отличаю

щ
ихся друг 

от друга длиной, двигатель постоянного тока, ш
пиндель, количество салазок, 

отличаю
щ

ихся размерами, задняя бабка, проставки, центроискатель, ведущ
ий 

центр, трехкулачковы
й патрон, пластиковы

е цанги, латунная цанга, обойма цанги, 
трансформатор, корпус лобзика, стол лобзика, основание лобзика, эксцентрик, 
подручник, резец по дереву, резец по металлу, набор наж

дачной бумаги, 
ш

лифовальны
й диск для наж

дачной бумаги, стол для сверления, ры
чаг для 

сверления, сверло, фреза, отвертка, защ
итны

е очки, клю
ч ш

естигранны
й, ремень 

привода, двухсоставной соединительны
й сухарь 

8.7 
И

нструмент для резьбы
 по дереву (в 

комплекте не менее 12) 

Н
абор резаков по дереву 

Н
азначение: для проведения различны

х худож
ественны

х работ, вы
резания по 

картону, мягким породам дерева, для обрезки линолеума 
В

 комплекте не менее 3 нож
ей и не менее сменны

х 10 лезвий 

комплект 
9 

 

8.8 
К

омплект измерительны
х 

инструментов 
М

еталлическая линейка, ш
тангенциркуль, циркуль, угольник 

комплект 
9 

 

8.9 
П

лотницкий инструмент (дрель, 
рубанок, фуганок, раш

пиль, тиски и 
др.) 

Ф
уганок деревянны

й, дрель ручная, рубанок, раш
пиль 

комплект 
9 

 

8.10 
Защ

итны
е очки 

Н
азначение: для предотвращ

ения механического пораж
ения глаз 

ш
т. 

9 
 

8.11 
С

ветильники индивидуальны
е 

Н
алобны

й фонарь с резиновой лентой 
О

снащ
ен минимум одним светодиодом мощ

ностью
 не менее 1 В

т 
Н

аличие не менее 3 функций свечения 
Запиты

вается минимум одной батарейкой типа "А
А

" или "А
А

А
" 

ш
т. 

10 
 

8.12 
П

иломатериал, щ
иты

 деревянны
е 

разны
х пород дерева 

О
брезная доска 2 м

3 
м

3 
2 

 

8.13 
К

лей столярны
й 

Н
азначение: для склеивания различны

х материалов друг с другом
 

П
одходит для работы

 с деревом, Д
С

П
, кож

ей и тканью
 

ш
т. 

9 
 

8.14 
Л

ак паркетны
й 

Н
азначение: для обработки мебели и подчеркивания структуры

 древесины
 мебели 

О
бъем - не менее 0,75 л 

ш
т. 

1 
 

8.15 
М

орилка разны
х цветов 

Н
азначение: для внутренних работ 

К
оличество цветов в наборе - не менее 3 

ш
т. 

6 
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С
остав: акрил 

Запах: без запаха 

8.16 
Ш

лифовальная бумага 
Д

лина рулона не менее 5 м 
Ш

ирина не менее 115 мм 
Зернистость примерно 120 

м. 
1 

 

8.17 
Бумага чертеж

ная 

П
апка для черчения 

К
оличество листов ватмана: не менее 20 

Ц
вет: белы

й 
Ф

ормат: A
3 

П
лотность бумаги - не менее 180 г/кв. м 

ш
т. 

20 
 

9 
К

омпью
терны

й дизайн 
комплект 

1 
15 

9.1 
Н

оутбук 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

ш
т. 

1 
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общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

9.2 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 

ш
т. 

1 
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Разреш
ение на вы

ходе видеоадаптера вы
числительного блока при работе с 

интерактивны
м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 

К
оличество ядер процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

К
оличество потоков процессора вы

числительного блока: не менее 4 ш
т. 

Базовая тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 1 ГГц 

М
аксимальная тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора вы

числительного блока: не менее 6 М
байт 

О
бъем оперативной памяти вы

числительного блока: не менее 8 Гбайт 
О

бъем накопителя вы
числительного блока: не менее 240 Гбайт 

Н
аличие у вы

числительного блока беспроводного модуля W
i-Fi 

М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

9.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
 

9.3.1 
С

тол ученический одноместны
й 

регулируемы
й по вы

соте 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм 
углы

 столеш
ницы

 закруглены
 

Размер столеш
ницы

 не менее 600 x 500 мм 
Ростовая группа 5 - 7 
Регулировка вы

соты
 в диапазоне не менее 700 - 820 мм, ш

аг не менее 30 мм, 
регулировка угла наклона не менее 12 градусов, не менее 6 полож

ений 

ш
т. 

15 
 

9.3.2 
С

тул ученический поворотны
й 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула овальной формы
 с разм

ерами 
не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

 диаметром не менее 35 мм 
Д

ля удобства перемещ
ения стула в комплекте ролики для установки вместо 

заглуш
ек 

М
еханизм регулировки вы

соты
 - металлический ры

чаг и хромированны
й газлифт 

Габаритны
е размеры

 сиденья не менее 430 x 430 мм 
В

ы
сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 

менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

15 
 

9.4 
Д

оска магнитно-маркерная 
Н

азначение: для письма маркером 
ш

т. 
1 
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Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

9.5 
П

ерсональны
е компью

теры
 со 

специализированны
м программны

м 
обеспечением 

Х
арактеристики системного блока 

П
роцессор: не менее 6 ядер, 12 потоков 

Тактовая частота: не менее 2,4 ГГц 
Тактовая частота в реж

име ускорения: не менее 3,6 Ггц 
О

бъем кэш
-памяти процессора: не менее 8 М

б 
О

перативная память: не менее 8 Гб 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 128 Гб 

О
бъем накопителя H

D
D

: не менее 500 Гб 
Тактовая частота видеокарты

: не менее 1,2 ГГц 
О

бъем памяти видеокарты
: не менее 4 Гб 

П
редустановленная О

С
 с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечиваю
щ

ая работу распространенны
х образовательны

х и общ
есистемны

х 
прилож

ений: требуется 
М

анипулятор типа мы
ш

ь, клавиатура: наличие 
С

пециализированное программное обеспечение мож
ет бы

ть использовано в 
областях дизайна благодаря своему функционалу (веб-дизайн, обработки 
фотографий, создание интернет-рекламы

, анимации). Д
олж

но позволять создавать 
различны

е граф
ические объекты

 с нуля (баннеры
, макеты

 веб-сайтов, элементы
 

интерфейсов, рисунки, логотипы
). Д

олж
но осущ

ествлять цветокоррекцию
 и 

устранять сущ
ествую

щ
ие дефекты

 изображ
ений. Д

олж
но производить цифровое 

ретуш
ирование фотографий и восстановление стары

х снимков. Д
олж

но 
осущ

ествлять подготовку изображ
ения к печати. И

меть возмож
ность обрабаты

вать 
эскизы

, нарисованны
е вручную

. Н
еобходима поддерж

ка взаимодействия с 
графическими планш

етами для рисования. В
озмож

ность нанесения на растровы
е 

изображ
ения векторны

х элементов (текст, произвольны
е фигуры

, различны
е 

клипарты
). В

озмож
ность составлять коллаж

и из имею
щ

ихся изображ
ений. 

О
птимизация графических элементов для использования в интернете и на 

мобильны
х устройствах. С

охранение изображ
ений в различны

х форматах (.png, 
.jpg, .gif). П

редусмотрена работа с векторны
ми масками, слоями. Н

аличие для 
работы

 таких инструментов как кисти, текстуры
, ш

рифты
, фильтры

 
Х

арактеристики монитора 
Д

иагональ не менее 21,5 дю
ймов. Разреш

ение не менее 1920 x 1080 пикселей. 
Я

ркость не менее 250 кд/м
2. К

онтрастность не менее 1000:1. В
ремя отклика не 

ш
т. 

15 
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более 4 мс. Н
е менее 1 разъема V

G
A

, не менее 1 разъема D
V

I, не менее 1 разъема 
H

D
M

I x 1, разъем для науш
ников. В

строенны
е колонки. П

оддерж
ка технологии 

блокировки мерцания при вы
воде изображ

ения 
В

 комплекте проводная U
SB

 мы
ш

ь и клавиатура 

9.6 
А

кустическая система 

К
оличество колонок: не менее 2 

М
ощ

ность воспроизведения звука каж
дой колонки: не менее 15 В

т 
Разъем: 3,5 мм "дж

ек" 
С

уммарная мощ
ность воспроизведения звука акустической системы

: не менее 60 
В

т 

ш
т. 

1 
 

9.7 
Ц

ветной принтер 

Тип принтера - лазерны
й 

Тип печати - цветная 
Разреш

ение печати не менее 600 x 600 точек на дю
йм

 
М

аксимальны
й формат бумаги не менее A

4 
С

корость черно-белой и цветной печати не менее 21 стр./мин. 
В

строенная память не менее 256 М
б 

Тактовая частота процессора не менее 800 М
Гц 

И
нтерфейсы

: U
SB

, W
i-Fi, Ethernet 10/100 B

ase-TX
 

Ц
ветной графический экран с диагональю

 не менее 2,7 дю
ймов 

О
бъем входного лотка для бумаги не менее 250 листов 

О
бъем вы

ходного лотка для бумаги не менее 100 листов 
Д

вухстороння печать: наличие 

ш
т. 

1 
 

9.8 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для работы
 с 

компью
терной графикой (дизайн) 

Требования к П
О

: согласно потребностям образовательного процесса 
ш

т. 
1 

 

10 
М

узы
кальное творчество - скрипка, виолончель, духовы

е инструменты
 

 
1 

 

10.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

ш
т. 

1 
1 
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менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

10.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

2 
1 

10.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

10.3 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

10.3.1 
С

тол ученический двухместны
й 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й 

Н
азначение: для 6 ростовой группы

 
Размер столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
Торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм 
У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

 
С

толеш
ница покры

та химостойким пластиком 

ш
т. 

8 
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К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-образного типа 

10.3.2 
С

тул 

С
иденье обито синтетическим материалом

 
О

снование сидения изготовлено из гнутоклееной фанеры
 толщ

иной не менее 8 мм, 
пенополиуретана толщ

иной не менее 100 мм и синтепона 
Газ-патрон 3-й категории стабильности 
Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м чехлом

 
К

рестовина - пятилучье из пластика (стеклонаполненны
й полиамид) 

К
ресло укомплектовано механизмом качания с регулировкой под вес 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения 

не менее 410 мм, вы
сота спинки не менее 510 мм 

Д
иапазон регулировки вы

соты
 кресла - не менее 1160 - 1410 мм 

ш
т. 

16 
 

10.4 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

10.5 
Ф

ортепиано 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256 голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступени регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

ш
т. 

1 
1 

10.6 
П

ульты
 

М
икш

ерны
й пульт для подклю

чения к П
К

, ноутбуку 
ш

т. 
6 

1 

10.7 
П

ереносны
е светильники 

Н
алобны

й фонарь с резиновой лентой 
О

снащ
ен минимум одним светодиодом мощ

ностью
 не менее 1 В

т 
Н

аличие не менее 3 функции свечения 
Запиты

вается минимум одной батарейкой типа "А
А

" или "А
А

А
" 

ш
т. 

2 
1 
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10.8 
Ремень для виолончели 

П
ротивоскользящ

ий ремень 
ш

т. 
1 

1 

10.9 
И

нструмент для преподавателя 
С

крипка, виолончель, духовы
е инструменты

 
ш

т. 
1 

1 

10.10 
К

анифоль 
Тип флю

са: нейтральны
й 

В
ес упаковки: не менее 20 г 

ш
т. 

1 
1 

10.11 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

ш
т. 

1 
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блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

10.12 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: скрипка, виолончель, духовы
е инструменты

 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

11 
М

узы
кальное творчество - баян, аккордеон, гармония 

 
1 

 

11.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

ш
т. 

1 
1 
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В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

11.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

2 
1 

11.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

11.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

11.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм
 

Торцы
 обрамлены

 кантом П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм 
Размеры

: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

8 
 

11.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
С

иденье и спинка стула эргономичной формы
 

ш
т. 

16 
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деятельности 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

11.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

11.6 
С

тол учительский 

С
тол прямой эргономичны

й, состоит из: столеш
ницы

 прямоугольной с 
закругленны

ми углами. М
атериал столеш

ницы
 Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 22 мм, 
кромка из П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм. В

 столеш
нице долж

но бы
ть отверстие 

для проводов, закры
ваемое пластиковой заглуш

кой. О
поры

 регулируемы
е 

(диапазон регулировки не менее +/- 3 мм). В
ы

держ
иваемая нагрузка - не менее 160 

кг. Тумба подкатная минимум с 3-мя ящ
иками 

Габаритны
е размеры

 тумбы
: не менее 400 x 500 x 600 мм 

Габаритны
е размеры

 стола: не менее 1400 x 900 x 760 мм
 

ш
т. 

2 
1 

11.7 
К

ресло для преподавателя 

С
иденье обито синтетическим материалом. М

атериал спинки - сетка. Газ-патрон 3-
й категории стабильности. Газ-патрон закры

т телескопическим пластиковы
м 

чехлом. К
ресло имеет подлокотники, укомплектовано механизмом качания с 

регулировкой под вес. И
зделие снабж

ено пластиковы
ми колесами диаметром не 

менее 40 мм. Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 460 мм, глубина сидения не 

менее 490 мм, вы
сота спинки не менее 740 мм, диапазон регулировки вы

соты
 

кресла - не менее 1160 - 1210 мм 

ш
т. 

2 
 

11.8 
С

тол ученический двухместны
й 

С
тол двухместны

й нерегулируемы
й 

Н
азначение: для 6 ростовой группы

 
Размер столеш

ницы
 не менее 1200 x 600 мм 

С
толеш

ница вы
полнена из Л

Д
С

П
 толщ

иной не менее 25 мм 
Торцы

 столеш
ницы

 облицованы
 противоударной кромкой П

В
Х

 
толщ

иной не менее 2 мм 
У

глы
 столеш

ницы
 закруглены

 
С

толеш
ница покры

та химостойким пластиком 

ш
т. 

1 
1 
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К
аркас стола представляет собой сварны

е опоры
 L-образного типа 

11.9 
С

тул ученический 

С
иденье и спинка стула вы

полнены
 из монолитного пластика 

Ф
орма спинки с поясничной поддерж

кой 
П

оверхность стула текстурированная, нескользящ
ая 

И
меется отверстие в спинке для перемещ

ения стула, овальной формы
 с размерами 

не менее 60 x 100 мм 
О

снование стула вы
полнено в виде крестовины

, изготовленной из металла и 
оснащ

ена заглуш
ками цилиндрической формы

, диаметром не менее 35 мм
 

Д
ля удобства перемещ

ения стула в комплекте ролики для установки вместо 
заглуш

ек 
М

еханизм регулировки вы
соты

 - металлический ры
чаг и хромированны

й газлифт 
Габаритны

е размеры
 сиденья не менее 430 x 430 мм 

В
ы

сота сиденья: минимальное значение не менее 390, максимальное значение не 
менее 490 мм (не менее 420 мм и 520 мм на роликах соответственно) 
Ш

ирина верхней части спинки не менее 430 мм 

ш
т. 

2 
1 

11.10 
Баян (2-октавны

й, 3-октавны
й, 4-

октавны
й, 5-октавны

й) 
Баян (2-октавны

й, 3-октавны
й, 4-октавны

й, 5-октавны
й) 

ш
т. 

4 
1 

11.11 
А

ккордеон (3/4, 7/8, полны
й) - по 2 ш

т. 
В

 состав комплекта входит: 
аккордеон 3/4 - не менее 1 ш

т. 
аккордеон 7/8 - не менее 1 ш

т. 
ш

т. 
2 

1 

11.12 
Гармонь 

К
ачественны

е алю
миниевы

е голосовы
е планки: наличие 

П
равая клавиатура: 25 клавиш

 (пуговичная) 
Л

евая клавиатура: 25 кнопок 
Резонаторы

: из древесины
 с лаковы

м покры
тием

 
М

ягкий кейс и заплечны
е ремни: наличие 

ш
т. 

4 
1 

11.13 

И
нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

1 
 



342 

М
етодические рекомендации - 06 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
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вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

11.14 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: баян, аккордеон, гармония 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

12 
М

узы
кальное творчество - домра, балалайка 

 
1 

 

12.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

ш
т. 

1 
1 

12.2 
Ш

каф для методической и нотной 
Н

азначение: для обеспечения хранения учебны
х и демонстрационны

х пособий 
ш

т. 
2 

1 
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литературы
 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

12.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов: не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

12.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

12.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм
 

Торцы
 обрамлены

 кантом П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм 
Размеры

: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

12.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань К
аркас стула представляет собой 

трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

12.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

12.6 
Д

омра малая 
К

оличество струн: не менее 3-х 
ш

т. 
3 

1 
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В
ерхняя дека массив карпатской ели 

К
орпус клен 

П
одставка клен 

Ш
ейка грифа клен 

Н
акладка грифа черное дерево 

12.7 
Балалайка-прима 

Балалайка-прима 
классическая 3 струнная балалайка 
размер корпуса прима (6 клепок) 
М

атериал: дерево 
К

оличество ладов: 26 
врезная розетка и уголки из ценны

х пород дерева 

ш
т. 

3 
1 

12.8 
Ф

ортепиано 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256-голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступени регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

ш
т. 

1 
1 

12.9 
П

ульты
 

М
икш

ерны
й пульт для подклю

чения к П
К

, ноутбуку 
ш

т. 
5 

1 

12.10 
Н

астенны
е крепления для 

инструментов 
Д

ля инструментов п. п. 12.6, 12.7 
ш

т. 
6 

1 

12.11 
Тю

нер для настройки инструментов 
Д

ля инструментов п. п. 12.6, 12.7 
ш

т. 
1 

1 

12.12 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 

ш
т. 

1 
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Ф
ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны

й стилус): 
наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
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М
аксимальны

й уровень ш
ума при работе вы

числительного блока: не более 30 дБА
 

Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

12.13 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: домра, балалайка 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

13 
М

узы
кальное творчество - акустическая гитара 

 
1 

 

13.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 

ш
т. 

1 
1 
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системы
 долж

на бы
ть не менее 60 В

т 

13.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

1 
1 

13.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

13.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

13.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм 
Торцы

 обрамлены
 кантом П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

Размеры
: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

13.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

13.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

ш
т. 

1 
1 
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Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

13.6 
Гитара 

Размер 4/4 
К

оличество ладов: не менее 19 
М

ензура: 650 мм 
О

ткры
ты

е колки 
К

оличество струн: 6 
М

атериал струн: нейлон 
М

атериал корпуса: дерево 
М

атериал грифа: дерево 
О

тделка: глянцевая или матовая 

ш
т. 

3 
1 

13.7 
П

одставка для ног 

Н
азначение: для правильной посадки 

О
снова: металлическая 

Регулируемая вы
сота: наличие 

С
кладная конструкция: наличие 

Резиновы
е нож

ки: наличие 
П

ротивоскользящ
ая поверхность: наличие 

ш
т. 

3 
1 

13.8 
Н

астенны
е крепления для 

инструментов 
для инструментов п. 13.6 

ш
т. 

3 
1 

13.9 
П

ульты
 

М
икш

ерны
й пульт для подклю

чения к П
К

, ноутбуку 
ш

т. 
3 

1 

13.10 
Тю

нер для настройки инструментов 
для инструментов п. 13.6 

ш
т. 

1 
1 

13.11 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 

ш
т. 

1 
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О
бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 

К
оличество встроенны

х портов Ethernet 100/1000: от 1 
Н

аличие свободны
х портов U

SB
 3.0: от 3 

Н
аличие как минимум 1-го порта U

SB
 Type C

 с фукцией передачи цифрового 
видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие; 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

13.12 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: акустическая гитара 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
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14 
М

узы
кальное творчество - фортепиано 

 
1 

 

14.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

ш
т. 

1 
1 

14.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

ш
т. 

1 
1 
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неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

14.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

14.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

14.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм
 

Торцы
 обрамлены

 кантом П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм 
Размеры

: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

14.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

14.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

14.6 
П

ианино 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256-голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступеней регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

ш
т. 

2 
1 



353 

М
етодические рекомендации - 06 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

14.7 
Банкетки регулируемы

е 
для инструмента п. 14.6 

ш
т. 

2 
1 

14.8 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

ш
т. 

1 
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корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

14.9 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: фортепиано 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

15 
М

узы
кальное творчество - ударны

е инструменты
 

 
1 

 

15.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 

ш
т. 

1 
8 
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В
ес ноутбука с установленны

м аккумулятором: не более 1,8 кг 
В

неш
ний интерфейс U

SB
 стандарта не ниж

е 3.0: не менее трех свободны
х 

В
неш

ний интерфейс LA
N

 (использование переходников не предусмотрено): 
наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

15.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

1 
1 

15.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

15.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

15.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм
 

Торцы
 обрамлены

 кантом П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм 
Размеры

: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
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15.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

15.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

15.6 
Ф

ортепиано 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256-голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступеней регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

ш
т. 

1 
1 

15.7 
К

силофон 

М
атериал: древесина 

П
редставляет собой ряд деревянны

х брусков разной величины
, настроенны

х на 
определенны

е ноты
, по которы

м ударяю
т палочками 

К
оличество клавиш

: не менее 12 
К

оличество палочек в комплекте: 2 

ш
т. 

1 
1 

15.8 
У

дарная установка 
К

оличество барабанов: не менее 3 
в комплекте: стойка для hi-hat, педаль для бас-барабана, комплект тарелок, стойка 
для малого барабана, подвес для том

-барабана, стойка для тарелки прямая 
ш

т. 
1 

1 

15.9 
П

ульт 
М

икш
ерны

й пульт для подклю
чения к П

К
, ноутбуку 

ш
т. 

1 
1 
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15.10 
Бонго 

К
омплект из 2-х бонго 

Размер не менее 6 x 7 
С

пециальны
е нескользящ

ие нож
ки с резиновы

ми накладкам
и: наличие 

В
 комплекте: настроечны

й клю
ч 

ш
т. 

1 
1 

15.11 
М

аракасы
 

М
аракасы

 - погремуш
ка 2 ш

т. 
ш

т. 
4 

1 

15.12 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

ш
т. 

1 
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блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

15.13 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: ударны
е инструменты

 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

16 
М

узы
кальное творчество - электрогитара 

 
1 

 

16.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

ш
т. 

1 
1 
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В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки миним
ум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек". С

уммарная мощ
ность воспроизведения звука акустической 

системы
 долж

на бы
ть не менее 60 В

т 

16.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

1 
1 

16.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

16.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

16.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм 
Торцы

 обрамлены
 кантом П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

Размеры
: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

16.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
С

иденье и спинка стула эргономичной формы
 

ш
т. 

2 
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деятельности 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

16.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
1 

16.6 
Электрогитара 

К
оличество струн: 6 

Бридж
: ф

иксированны
й 

Л
ады

 (кол-во): 22 
М

ензура 25.5" 
Гриф: болченны

й 
К

орпус: клееная древесина 

ш
т. 

3 
1 

16.7 
П

одставки для инструментов 
для инструмента п. 16.6 

ш
т. 

3 
1 

16.8 
К

омбоусилитель (по 30 В
т) 

К
омбоусилитель для акустической гитары

 
Н

азначение: для электроакустических гитар, для музы
кантов, которы

е нуж
даю

тся 
в мощ

ном, гибком и качественном звучании в портативном формате и по 
доступной цене 
М

ощ
ность 30 В

атт 

ш
т. 

1 
1 

16.9 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

ш
т. 

1 
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наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА
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Н
аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю

щ
его возмож

ность 
напольной установки интерактивного комплекса с возмож

ностью
 регулировки по 

вы
соте в фиксированны

е полож
ения 

16.10 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: электрогитара 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

17 
М

узы
кальное творчество - синтезатор 

 
1 

 

17.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

ш
т. 

1 
1 
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17.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

1 
1 

17.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
1 

17.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
1 

17.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм
 

Торцы
 обрамлены

 кантом П
В

Х
 толщ

иной не менее 2 мм 
Размеры

: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

17.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

17.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
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17.6 
С

интезатор 
М

одель зависит от профессионального уровня преподавателя 
ш

т. 
3 

1 

17.7 
П

одставки для инструментов 
для инструмента п. 17.6 

ш
т. 

3 
1 

17.8 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов 

одновременно: не менее 2 ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

ш
т. 

1 
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питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

17.9 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: синтезатор 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

18 
М

узы
кальное творчество - хоровое пение 

 
1 

 

18.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 

ш
т. 

1 
20 - 30 
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Н
аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 

V
G

A
, H

D
M

I 
Беспроводная связь W

i-Fi: наличие с поддерж
кой стандарта IEEE 802.11n или 

современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 
воспроизведения звука каж

дой колонки минимум 15 В
т, долж

на иметь не менее 1 
разъема 3,5 мм "дж

ек". С
уммарная мощ

ность воспроизведения звука акустической 
системы

 долж
на бы

ть не менее 60 В
т 

18.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм 

ш
т. 

1 
20 - 30 

18.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
20 - 30 

18.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
20 - 30 

18.4.1 
С

тол для кабинета проектной 
деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм

 
М

атериал передней панели: ламинированная Д
С

П
 толщ

иной не менее 16 мм 
Торцы

 обрамлены
 кантом П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

Размеры
: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

10 
 

18.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 

ш
т. 

20 
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П
олимерны

е заглуш
ки на концах труб: наличие 

М
аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 

Габаритны
е размеры

, мм: не менее 550 x 560 x 880 

18.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

ш
т. 

1 
20 - 30 

18.6 
С

танки для хора 
3 ступени, на 30 человек 

ш
т. 

8 
20 - 30 

18.7 
Ф

ортепиано 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256 голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступени регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

ш
т. 

1 
20 - 30 

18.8 
А

кустическая система 

К
оличество колонок: не менее 2 

М
ощ

ность воспроизведения звука каж
дой колонки: не менее 15 В

т 
Разъем: 3,5 мм "дж

ек" 
С

уммарная мощ
ность воспроизведения звука акустической системы

: не менее 60 
В

т 

ш
т. 

1 
20 - 30 

18.9 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 

ш
т. 

1 
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В
ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж

ду обновлениями данны
х о 

текущ
их координатах объектов касания): не более 10 мс 

Ф
ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны

й стилус): 
наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 
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О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

18.10 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: хоровое пение 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

19 
М

узы
кальное творчество - музы

кальны
й фольклор 

 
1 

 

19.1 
Н

оутбук с акустической системой 

Ф
орм-фактор: ноутбук 

Ж
есткая, неотклю

чаемая клавиатура: наличие 
Русская раскладка клавиатуры

: наличие 
Д

иагональ экрана: не менее 15,6 дю
ймов 

Разреш
ение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей 

К
оличество ядер процессора: не менее 4 

К
оличество потоков: не менее 8 

Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц 
К

эш
-память процессора: не менее 6 М

байт 
О

бъем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт 
О

бъем поддерж
иваемой оперативной памяти (для возмож

ности расш
ирения): не 

менее 24 Гбайт 
О

бъем накопителя SSD
: не менее 240 Гбайт 

В
ремя автономной работы

 от батареи: не менее 6 часов 
В

ес ноутбука с установленны
м аккумулятором: не более 1,8 кг 

В
неш

ний интерфейс U
SB

 стандарта не ниж
е 3.0: не менее трех свободны

х 
В

неш
ний интерфейс LA

N
 (использование переходников не предусмотрено): 

наличие 
Н

аличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): 
V

G
A

, H
D

M
I 

Беспроводная связь W
i-Fi: наличие с поддерж

кой стандарта IEEE 802.11n или 
современнее 
W

eb-камера: наличие 
М

анипулятор "мы
ш

ь": наличие 
П

редустановленная операционная система с графическим пользовательским 
интерфейсом, обеспечиваю

щ
ая работу распространенны

х образовательны
х и 

общ
есистемны

х прилож
ений: наличие 

А
кустическая система долж

на иметь не менее 2 колонок с мощ
ностью

 

ш
т. 

1 
15 - 20 
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воспроизведения звука каж
дой колонки минимум 15 В

т, долж
на иметь не менее 1 

разъема 3,5 мм "дж
ек". С

уммарная мощ
ность воспроизведения звука акустической 

системы
 долж

на бы
ть не менее 60 В

т 

19.2 
Ш

каф для методической и нотной 
литературы

 

Н
азначение: для обеспечения хранения учебны

х и демонстрационны
х пособий 

К
онструкцией ш

кафа предусмотрены
 две секции: верхняя откры

тая 
И

меет минимум 2 полки на полкодерж
ателях; ниж

няя закры
тая, имеет полку на 

полкодерж
ателях 

Ш
каф изготовлен из Л

Д
С

П
 по ГО

С
Т 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида 

Е1, толщ
иной не менее 16 мм 

Ш
каф снабж

ен регулируемы
ми опорами, позволяю

щ
ими компенсировать 

неровности пола 
Габаритны

е размеры
 не менее (Ш

 x Г x В
) 800 x 450 x 2000 мм

 

ш
т. 

1 
15 - 20 

19.3 
М

етроном 

Тип - механический 
П

руж
инны

й металлический механизм: наличие 
Д

иапазон темпов, не менее: 40 - 208 
Регулировка параметров темпа: 0, 2, 3, 4, 6 

ш
т. 

1 
15 - 20 

19.4 
М

ебель учебная 
С

остоит из: 
комплект 

1 
15 - 20 

19.4.1 
С

тол для проектной деятельности 

К
аркас стола: цельносварная конструкция прямоугольного сечения 

Заглуш
ки из ударопрочны

х полимеров на концах труб: наличие 
М

атериал столеш
ницы

: Л
Д

С
П

 толщ
иной не менее 22 мм 

М
атериал передней панели: ламинированная Д

С
П

 толщ
иной не менее 16 мм

 
Торцы

 обрамлены
 кантом П

В
Х

 толщ
иной не менее 2 мм 

Размеры
: не менее 1200 x 600 x 760 мм 

ш
т. 

1 
 

19.4.2 
С

тул для кабинета проектной 
деятельности 

С
иденье и спинка стула эргономичной формы

 
П

ередний край сиденья имеет скругление 
М

атериал обивки спинки - сетка, сиденья - ткань 
К

аркас стула представляет собой трубу круглого сечения 
П

олимерны
е заглуш

ки на концах труб: наличие 
М

аксимально допустимая нагрузка - не менее 130 кг 
Габаритны

е размеры
, мм: не менее 550 x 560 x 880 

ш
т. 

2 
 

19.5 
Д

оска магнитно-маркерная 

Н
азначение: для письма маркером 

Д
оска изготовлена на основе стального листа толщ

иной не менее 0,5 мм 
П

оверхность: гладкая 
П

одлож
ка Д

В
П

 толщ
иной не менее 7 мм 

Толщ
ина доски не менее 7,5 мм 

А
лю

миниевы
й лоток: наличие 

ш
т. 

1 
15 - 20 
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О
брамление из алю

миниевого профиля 
В

озмож
ность использования магнитов: наличие 

Габаритны
е размеры

: ш
ирина не менее 1500 мм, вы

сота не менее 1000 мм
 

19.6 
Ф

ортепиано 

К
оличество клавиш

: не менее 88 
К

оличество уровней чувствительности у клавиш
: не менее 3 

П
олифония: не менее чем 256 голосная 

К
оличество встроенны

х тембров: не менее 26 
Эквалайзер: не менее 3 ступени регулировки 
К

оличество динамиков: не менее 6-ти 
О

бщ
ая мощ

ность звучания динамиков не менее 60 В
т 

Библиотека предустановленны
х композиций: наличие 

М
етроном: наличие 

А
втоматическое отклю

чение: наличие 
Ж

К
-дисплей с подсветкой: наличие 

Разъемы
 U

SB
: наличие 

ш
т. 

1 
15 - 20 

19.7.0
1 

Н
абор ш

умовы
х инструментов 

Ш
У

М
О

В
Ы

Е К
О

М
П

Л
ЕК

Т: 
Бар чаймс 
К

олокольчик валдайский 
Треугольник музы

кальны
й 

Д
еревянны

е ударны
е палочки 

М
еталлические ударны

е палочки 
П

одвесы
 для треугольников 

К
ейс деревянны

й 

ш
т. 

8 
15 - 20 

19.7.0
2 

Н
абор ш

умовы
х инструментов 

Ш
У

М
О

В
Ы

Е К
О

М
П

Л
ЕК

ТЫ
: 

Трещ
отка круговая 

Трещ
отка пластинчатая "малю

тка" 
Л

ож
ка музы

кальная березовая сты
ковая 

Л
ож

ки музы
кальны

е березовы
е веерны

е "тройка" с бубенцами 
Л

ож
ки музы

кальны
е березовы

е в станке 
К

олотуш
ка 

К
оробочка малая 

П
огремуш

ка (маракас) 
П

огремуш
ка цилиндр 

Х
лопуш

ка (ладош
ки) 

Бубенцы
 

ш
т. 

8 
15 - 20 

19.8 
Зеркало 

Толщ
ина: не менее 6 мм 

Размеры
 не менее 1200*2000 мм 

Ш
лифованная кромка 

ш
т. 

1 
15 - 20 
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В
 комплекте не менее 6 зеркал 

19.9 
Баян, гармонь, балалайка, свирели 
(комплект) 

Баян, гармонь, балалайка, свирели (комплект) 
комплект 

1 
15 - 20 

19.9.1 
С

вирель 
С

вирель (тональность на вы
бор: C

, D
, E, F, G

, A
, H

) 
ш

т. 
1 

 

19.10 
И

нтерактивная панель 75" 

Размер экрана по диагонали: не менее 1880 мм 
Разреш

ение экрана при работе без вы
числительного блока: не менее 3840 x 2160 

пикселей 
В

строенны
е акустические системы

: наличие 
К

оличество одновременно распознаваемы
х касаний сенсорны

м экраном: не менее 
20 касаний 
В

ы
сота срабаты

вания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана 
В

ремя отклика сенсора касания (интервал времени меж
ду обновлениями данны

х о 
текущ

их координатах объектов касания): не более 10 мс 
Ф

ункция распознавания объектов касания (палец или безбатарейны
й стилус): 

наличие 
К

оличество поддерж
иваемы

х безбатарейны
х стилусов одновременно: не менее 2 

ш
т. 

Ф
ункция подклю

чения к сети Ethernet проводны
м и беспроводны

м способом (W
i-

Fi): наличие 
О

бъем оперативной памяти интерактивной панели: от 4 Гбайт 
О

бъем накопителя интерактивной панели: от 32 Гбайт 
К

оличество встроенны
х портов Ethernet 100/1000: от 1 

Н
аличие свободны

х портов U
SB

 3.0: от 3 
Н

аличие как минимум 1-го порта U
SB

 Type C
 с функцией передачи цифрового 

видеосигнала 
Н

аличие средства биометрической идентификации для исклю
чения 

несанкционированного доступа 
В

озмож
ность использования ладони в качестве инструмента стирания либо 

игнорирования касаний экрана ладонью
: наличие 

И
нтегрированны

й датчик освещ
енности для автоматической коррекции яркости 

подсветки: наличие 
В

се доступны
е порты

 ввода и вы
вода цифрового видеосигнала долж

ны
 

поддерж
ивать максимальную

 величину разреш
ения и частоты

 экрана 
И

нтегрированны
е функции трансляции экрана или его части на подклю

ченны
е 

устройства учеников, в том числе дистанционны
м способом, с возмож

ностью
 

последую
щ

его сохранения и редактирования стенограммы
 урока: наличие 

В
строенная индукционная и акустическая система: наличие 

Н
аличие вы

числительного блока, устанавливаемого в специализированны
й слот на 

корпусе интерактивного комплекса, позволяю
щ

ий вы
полнять снятие и установку 

ш
т. 

1 
 



373 

М
етодические рекомендации - 06 

блока, не разбирая интерактивны
й комплекс: требуется 

Н
аличие разъема для подклю

чения вы
числительного блока - долж

ен иметь, как 
минимум, контакты

 электропитания вы
числительного блока от встроенного блока 

питания интерактивного комплекса, контакты
 для подклю

чения цифрового 
видеосигнала и U

SB
 для подклю

чения сенсора касания 
Разреш

ение на вы
ходе видеоадаптера вы

числительного блока при работе с 
интерактивны

м комплексом: не менее 3840 x 2160 пикселей при 60 Гц 
К

оличество ядер процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
К

оличество потоков процессора вы
числительного блока: не менее 4 ш

т. 
Базовая тактовая частота процессора вы

числительного блока: от 1 ГГц 
М

аксимальная тактовая частота процессора вы
числительного блока: от 2,5 ГГц 

К
эш

-память процессора вы
числительного блока: не менее 6 М

байт 
О

бъем оперативной памяти вы
числительного блока: не менее 8 Гбайт 

О
бъем накопителя вы

числительного блока: не менее 240 Гбайт 
Н

аличие у вы
числительного блока беспроводного модуля W

i-Fi 
М

аксимальны
й уровень ш

ума при работе вы
числительного блока: не более 30 дБА

 
Н

аличие мобильного металлического крепления, обеспечиваю
щ

его возмож
ность 

напольной установки интерактивного комплекса с возмож
ностью

 регулировки по 
вы

соте в фиксированны
е полож

ения 

19.11 
П

рограммное обеспечение 
К

омплект специализированного программного обеспечения для музы
кального 

творчества: музы
кальны

й фольклор 
Требования к П

О
: согласно потребностям образовательного процесса 

ш
т. 

1 
 

П
римечание: В

 примерны
х технических и функциональны

х требованиях представлены
 наиболее часто используемы

е габаритны
е размеры

, долж
ны

 бы
ть уточнены

 при 
необходимости согласно потребностям образовательной организации. 


